obrzeze granitowe 8x30cm (wyn. 4cm) 7

TP2 - PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ MIEJSCE POSTOJOWE

skala 1:50

na fawie betonowej

kostka granitowa cieta 10x10cm gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5em

i Miejsce postojowe dla samochodow osobowych p
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kostka granitowa cieta 10x10cm gr. 8cm 13
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 C90/3 gr. 22cm

WYMIANA PODEOZA - DOPROWADZENIE DO KAT. G1 (E>=80MPa)
warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym €1,5/2 gr. 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku grubego gr. 10cm

kostka granitowa surowo fupana 8/11cm

podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 C90/3 gr. 22cm
WYMIANA PODtOZA - DOPROWADZENIE DO KAT. G1 (E>=80MPa)

warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20cm

istniejgce dogeszczone i oczyszczone podfoze, E2>=25MPa

posypka cementowo piaskowa 1:4 gr. S5cm

warstwa odsaczajaca z piasku grubego gr. 10cm

podbudowa zasadnicza 2 KkSM 0/31,5 C90/3 gr. 20cm

istniejace dogeszczone i oczyszczone podioze, E2>=25MPa

WYMIANA PODtOZA - DOPROWADZENIE DO KAT. G1 (E>=80MPa)
warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20cm

warstwa odsaczajaca z piasku grubego gr. 10cm

istniejace dogeszczone i oczyszczone podtioze, E2>=25MPa

TP3 - PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK

skala 1:50
Chodnik
150
obrzeze stalowe cortenowskie 2mm wys. 20cm obrzeze stalowe cortenowskie 2mm wys. 20cm
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warstwa z kruszywa granitowego, piasku,
2wiréw naturalnych famanych stab. mech. 0/8mm gr. 3cm

warstwa dynamiczna na bazie zwirdw naturalnych, piasku i
tamanych kruszyw skalnych stab. mech. gr. 5cm

podbudowa zasadnicza 2 KtSM 4/31,5 gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z KESM 31,5/63 gr. 15cm

warstwa separacyjno - wzmacniajaca z geotkaniny (wytrz. wzdt/wszerz 25/25kN/m)

istniejace dogeszczone i oczyszczone podtoze, E2>=25MPa

SZCZEGOt POSADOWIENIA OBRZEZA STALOWEGO

SKALA 1:25

obrzeze stalowe cortenowskie 2mm wys. 20cm

tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15
wyniesienie 4cm
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TP4 - PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK

skala 1:50

Chodnik
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ISTN. KONSTR. CHODNIKA

KONSTR. CHODNIKA WG ARCHIT.

kostka granitowa cieta 10x10cm gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza 2 KtSM 0/31,5 gr. 10cm

podbudowa pomocnicza z KtSM 0/63 gr. 15¢m

warstwa separacyjno - wzmacniajaca z geotkaniny {wytrz. wzdt/wszerz 25/25kN/m)
istniejgce dogeszczone i oczyszczone podtoze, E2>=25MPa
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LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku

uzycia nazwy produktu bqdz p

sig

pod P i funkcji jakiej ma sluzyc.




