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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333). Oswiadczam, Ze projekt budowlany -

remontu ogrodzenia od strony ul. Moniuszki oraz nowej lokalizacji nowej bramy wjazdowej na posesje

przy ul. Sienkiewicza 21 w todzi - dziatka nr 117/1 obreb S- 6 £0dZ ;

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt architektoniczny: mgr inz. arch. Monika Majerkowska
upr. nr 14/R-190/LO0IA/09

to6dz, dn. 27.07.2022
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczacy istniejgcego ogrodzenia na dziatce przy ul.
Sienkiewicza 21 w todzi.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa kamienica jest wpisana do rejestru zabytkdow — projekt wymaga
decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
wydanej przez Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Projekt musi zatem spetniac
uwarunkowania historyczno — konserwatorskie pod wzgledem wykonczenia poszczegdinych
elementéw w zakresie faktury, materiatu i koloru. Celem opracowania jest wiec réwniez uzyskanie
akceptacji stuzb konserwatorskich co do zaproponowanych w projekcie rozwigzan materiatowych i
kolorystycznych, a takze uzyskanie zgody na roboty w oparciu o uzgodniong dokumentacje.

Gtowny zakres prac projektowych obejmuije:

e odtworzenie ogrodzenia — identycznego z istniejgcym
e wykonanie nowej bramy wjazdowej na posesje
e nowa lokalizacja bramy

Celem projektu jest:
e niezbedna naprawa zniszczonego ogrodzenia,
o odtworzenie wartosci estetycznej budynku,
Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia Inwestora,
e inwentaryzacji stanu istniejgcego z natury,
e  przepisow i norm budowlanych,
¢ regulacji wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania terenu i jest zgodny z jego
zatozeniami.
Opracowujgc projekt nalezy przede wszystkim zachowac istniejgcy ksztatt, wyglad i charakter
ogrodzenia. Prace projektowe przy wprowadzaniu nowych elementéw powinny zachowaé kontekst

miejsca oraz harmonie i dopasowanie sie do istniejgcej tkanki.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Niniejsze opracowanie dotyczy ogrodzenia, ktdre nie jest obiektem budowlanym.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Nie dotyczy.



4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Nieruchomo$¢ objeta opracowaniem znajduje sie przy ulicy Sienkiewicza 21 w todzi. Budynek
uzytecznosci publicznej bedgcy wiasnoscig Uniwersytetu tddzkiego znajduje sie w centrum miasta
w obrebie geodezyjnym S-6 w todzi.

Pierwszym wiascicielem kamienicy byt Ludwik Meyer (1841-1911), znany #ddzki przemystowiec
pochodzenia niemieckiego. W potowie lat osiemdziesigtych XIX w. wiadze miejskie wydaty zgode na
podziat nieruchomosci o nr. hip. 512-514, i z ich czesci wydzielono nowq ulice, ktérg nazwano
Pasazem Meyera (obecnie Moniuszki). Byla to prywatna droga, dlatego wiasciciel miat prawo
pobieraC optaty za przejazd. Meyer wybudowat w latach 1886-1888 szereg -eleganckich
neorenesansowych willi oraz kamienic. Projekt kamienicy opracowat znany polski architekt Hilary
Majewski, architekt miejski todzi, przedstawiciel historyzmu w architekturze. Zaprojektowano
trzykondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem i strychem, o neorenesansowej architekturze,

pofaczony bramg z innym budynkiem o takim samym wygladzie.

Ryc. 1

W 1910 r. nowy wiasciciel przebudowat obiekt wedtug projektu prawdopodobnie architekta
todzkiego Gustawa Landau-Gutentegera. Powstata kamienica w stylu secesji wiedenskiej. Podobnie
jak ponad 20 lat wczesniej domy dekorowano detalami i ornamentem renesansowym czy gotyckim,
tak na poczatku

XX w. budynki pokrywano ornamentem secesyjnym. Niestety nowy wystroj kamienicy nie pasowat
do innych obiektéw w Pasazu Meyera. Pozostatosci neorenesansowej kamienicy mozna jeszcze
zobaczy¢ przy ul. Sienkiewicza 23. Budynek miat petni¢ nowg funkcje — kamienicy czynszowej.

Podobne dziatania mogty mie¢ miejsce dodatkowo takze w latach dwudziestych XX w. Zmieniono



elewacje frontowe i podwyzszono go o jedng kondygnacje (ryc. 5). W latach dwudziestych
przeksztatcono niektdre reprezentacyjne pomieszczenia w stylu art déco. Dekoracje sztukatorskie
we wnetrzu obiektu byty w stylu secesji, klasycyzujgcego modernizmu i art déco. Powierzchnia
uzytkowa kamienicy wynosita 3157,31 m2. Budynek sktadat sie z dwoch frontowych elewacji od
potudnia i wschodu oraz pdétnocnej waskiej oficyny. Zbudowany z cegty ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej, otynkowany, czesciowo podpiwniczony. Sciany dziatowe murowane i
drewniane. Posiadat 5 kondygnacji od Pasazu i ul. Dzikiej oraz czterokondygnacyjng oficyne.
Wykonany w stylu wczesnomodernistycznym z 1. dekady XX w. W dolnej partii boniowany.

Zamkniety niewielkimi ryzalitami. Dekorowany motywami geometrycznymi i historycznymi.

Ryc.2

Ksztatt dziatki jest podiuzny, zblizony do prostokata, w ukladzie wschod-zachdd. Zabudowe
nieruchomosci stanowi narozna kamienica z oficyng w uktadzie pierzejowym ulicy domykajgca
dziatke od wschodu, pdétnocy i potudnia. Budynek jest wolnostojgcy, pozostata niezabudowana
czes¢ dziatki jest ogrodzona.

Ogrodzenie jest potozone wzdtuz ul. Moniuszki, pomiedzy dwoma budynkami usytuowanymi wzdtuz
ulicy. Ogrodzenie podzielone na dziesie¢ jednakowych przeset oraz furtke, przedzielone
prostopadtosciennymi filarami. Do wysokosci ok. 1/3 filara ogrodzenie murowane, powyzej
ogrodzenie azurowe, stalowe, kute. Filary zwienczone czapg, nie posiadajg zadnych dodatkowych
zdobien. Elementy azurowe, stalowe o geometrycznej i roslinnej formie — stupki pionowe,
zakonczone ozdobnymi motywami zostaty ujete trzema poprzecznymi ptaskownikami, z ktdrych
dwa przebiegajg tak aby utworzyé kwadrat. W $rodkowej czesci kazdego z kwadratéw znajduje sie
dekoracja o formie ro$linnej.

Z prawej strony ogrodzenia — przy budynku zostata zlokalizowana oryginalna furtka — azurowa,
kuta, o formie powtarzajgcej motyw pozostatej czesci ogrodzenia. Ujeta zostata z obu stron

murowanymi stupami.



Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna wykonana zostata w maju 2022 roku, obrazujgc stan istniejacy.







5. Charakterystyczne parametry obiektu

5.1. Parametry podstawowe

e budynek uzytecznosci publicznej wraz z ogrodzeniem przy ul. Sienkiewicza 21 znajduje sie
w centrum miasta w obrebie geodezyjnym S-6

e wejscie oraz wjazd na teren posesji w budynku od strony ul. Moniuszki,

e zabudowe dziatki o Nr 117/1 stanowi budynek frontowy narozny oraz prawej oficyny

e przedmiotowy budynek jest budynkiem 5 kondygnacyjnym, w wiekszosci podpiwniczonym,
wykonanym w technologii tradycyjnej o mieszanym ukfadzie $cian no$nych

e od strony zachodniej na dziatce jest niezabudowany teren otoczony od strony potudniowej
murowanym ogrodzeniem

e projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje adaptacje stanu istniejgcego

e obszar oddziatywania inwestycji obejmuje jedynie przedmiotowg nieruchomos¢

¢ budynek jest wpisany do rejestru zabytkow

e przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wptywu na S$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

e inwestycja wymaga wykonania planu BIOZ.

5.2. Kolorystyka

Przewazajgcym kolorem dla catego ogrodzenia jest szary. Ogrodzenie nie byto dawno odnawiane,
wiec kolor jest wyblakty, niejednolity i posiada bardzo duzo odbarwien zaciekéw i zabrudzen catej

pfaszczyzny.

5.3. Ocena stanu istniejagcego

Ocene stanu technicznego ogrodzenia dokonano na podstawie ogledzin. Ogrodzenie od strony
potudniowej posesji murowane z cegly petnej na zaprawie wapienno-cementowej, tynkowane.
Ogrodzenie pierwotnie tynkowane w obrebie lica przeset i stupdw. Istniejgce wyprawy tynkarskie
sg mocno uszkodzone. Widoczne sg zawilgocenia, tynki s miejscowo zarysowane, poodparzane,
popekane. Na stupach i podmuréwce wystepujg duze ubytki w tynku i odstoniete lico ceglane z

wyraznymi uszkodzeniami. Elementy kute skorodowane, uszkodzone.

Ze wzgledu na bardzo zty stan ogrodzenia zaleca sie jego rozbidrke i odtworzenie na podstawie

oryginatu w kolorystyce pierwotnej.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje oceny stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych budynku.



5.4. Stan zachowania i przyczyny zniszczen obiektu
Czesci murowane ogrodzenia znajdujg sie w bardzo ztym stanie technicznym. Cegty, z ktérych

zostato wykonane ogrodzenie sg silnie zlasowane i zawilgocone. Wyprawy tynkarskie sa w stanie
ztym — spekane, pokruszone. Wystepujg uszkodzenia nakryw filaréw, co powoduje migracje wilgoci

w gigb muru.

Czesci stalowe ogrodzenia bardzo mocno skorodowane — wierzchnie partie rozwarstwiajg sie na
gtebokos$¢ do ok. 0,5 cm. Powtoki malarskie silnie spekane i pokruszone ztuszczajg sie wraz z
wierzchnig warstwg skorodowanego metalu. Obecnie nie daja zadnego zabezpieczenia przed

warunkami atmosferycznymi.

Spekania muréw powstaty w skutek czesSciowej utraty no$nosci muru spowodowanej drganiami
pochodzacymi od ruchu ulicznego oraz ostabieniem struktury muru w wyniku czynnikow

atmosferycznych.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepeilnosprawne

Nie dotyczy.

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachdw i pytdw oraz substancji, w ilosciach powodujgcych
jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych uzgodnien i opracowan. Inwestycja nie
emituje hataséw, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i
innych zakiocen, nie wywiera ujemnego wplywu na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania nie wplywajg ujemnie na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Elementy gruzowo-betonowe nalezy wywiez¢ na miejskie wysypisko S$mieci. Nie

przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw budynku oraz obiektéw sasiednich.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9.1. Instalacje
Nie dotyczy.



9.2. Opis techniczny rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych

9.2.1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

e Usuniecie zdegradowanego istniejgcego ogrodzenia

e wykonanie nowych stupdw — rdzenie zelbetowe omurowane cegta ceramiczng petng wg
oryginalnych proporcji

e wykonanie nowego muru — rdzenie zelbetowe omurowane cegta ceramiczng peing wg
oryginalnych proporcji

e restauracja istniejgcych przeset ogrodzenia

e wykonanie nowej furtki w miejscu istniejgcej, wraz z instalacja wideodomofonu (wg
odrebnego opracowania)
e wykonanie nowej bramy wjazdowej na posesje w nowej lokalizacji (w miejscu dwdch

istniejgcych przeset) na wzor furtki

9.2.2 .Projekt ogrodzenia

Fundamentowanie

Fundament wykona¢ ze zbrojonego betonu klasy co najmniej B25, ze zwiekszong wodoszczelnoscig
do W4 poprzez: > odpowiedni dobdr kruszywa o ciggtym uziarnieniu i frakcjach nie wiekszych niz
30 mm i nie mniejszych niz 0,1 mm,

Fundament wykonywac¢ na 15 cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowej (zageszczenie do
0,98). W przypadku trudnosci z ustabilizowaniem i zageszczeniem gruntu wykona¢ podbudowe z
chudego betonu. Wykona¢ obsypke piaskowg z bokdw, dobrze ubijajac zawartos¢ (np. przy pomocy
drewnianych ubijakéw).

Zastosowac izolacje poziomg fundamentu w postaci papy.

Mur oraz stupy zelbetowe, zbrojone stalg klasy B500 SP oraz STOS szczegdty na rysunku.
Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 2cm, malowane farbg silikatowg zgodnie z
kolorystyka przedstawiong na rysunku. Zwienczenie stupdw w postaci czapki betonowej na wzér
oryginalnej.

Przesto - mechaniczne oczyszczenie skorodowanych elementéw metalowych poprzez piaskowanie
lub z uzyciem szczotek metalowych. Wykonanie warstwy podkfadu miniowego lub zelazowego.
Pomalowanie farbg w kolorze RAL 7046 np: farbg poliuretanowg dwusktadnikowg — Lowigraf - pur,

Polifarbu £édz lub réwnowazna.

Dwa zdemontowane przesta (w najgorszym stanie) nalezy przekaza¢ do

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w todzi.

Finalny wybor faktury tynku, jego struktury, uziarnienia i koloru zostanie dokonany przez Architekta
po przedstawieniu przez Wykonawce prébek tynkow.



10. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowane zmiany nie zmieniajg klasyfikacji ogniowej obiektu;

Budynek uzytecznosci publicznej zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III;
Budynek Sredniowysoki;

Liczba kondygnacji uzytkowych — V;

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe posiadajgce wymagane aprobaty techniczne;

11. UWAGI

Prace nalezy prowadzi¢ pod Scistym i fachowym nadzorem osoby uprawnionej.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ $wiadectwa i atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w tym opracowaniu obowigzujg
Wykonawce dla poszczegdlnych roboét ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" tom |-y, obowigzujgce normy i wytyczne producentow
materiatow, ktore nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

Prace na budowie wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Zastosowane materiaty powinny mie¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Uwzgledni¢ nalezy wymiary z natury.

Szczegbty montazu uzgodni¢ z wykonawca.

Szczegdty rozwigzan technicznych ustali¢ na etapie wykonawczym.

Uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych wyrobow.

SzczegOty techniczne ustali¢ na etapie wykonawczym.

Ewentualne zastosowanie rozwigzan alternatywnych uzgodni¢ z projektantem.

Faktyczny zakres prac naprawczych i potrzebne naktady rzeczowe mogg by¢ mozliwe do

okreslenia dopiero w trakcie wykonywania tych prac.

12. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE

Sposdb zabezpieczenia:
e Teren prowadzonych prac musi by¢ oznakowany i ogrodzony.

» Gruz skltadowany bedzie w wydzielonym miejscu na nieruchomos$ci macierzystej.

e Kazdorazowo po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowacC i doprowadzic do stanu

wyjsciowego.

o Szczegbtowe rozwigzania opracowane zostang na etapie realizacyjnym.

e W razie powstania jakichkolwiek szkdd Inwestor i Wykonawca zobowigzany jest do ich

naprawienia.

13. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE

Zgodnie z Ustawa z dnia 19 wrze$nia 2020r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 wrze$nia 2020r. zmieniajgcej



rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego dla przedmiotowej
inwestycji opracowano analize dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu z infrastruktura.

Analiza:

Rozwigzania projektowej nie obejmujg robot budowlanych ingerujacych w strukture budynkdow
sgsiednich. Nie zostanie pogorszony stan obiektdw na posesji sasiedniej jak réwniez prace nie

wplyng na ograniczenie korzystania z niej.

Okreslenie obszaru oddziatywania:
Za obszar oddziatywania przyjeto przedmiotowg dziatke nr ewid. 117/1 obreb S-6 w todzi przy ul.

Sienkiewicza 21.



INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY :z dnia 23 czerwca 2003r

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

do projektu architektoniczno-budowlanego remontu ogrodzenia od strony
ul. St. Moniuszki oraz nowej lokalizacji nowej bramy wjazdowej na posesje

przy ul. Sienkiewicza 21 w todzi

Budynek uzytecznosci publicznej - ogrodzenie

90-114 +6dz
ul. Sienkiewicza 21

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet kodzki

ul. Narutowicza 68

90-136 tédz

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:
mgr inz. arch. Monika Majerkowska nr upr. bud 14/R-190/LOOIA/09
93-329 t6dz, ul. Suwalska 25/17 lok. 3

1. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu ogrodzenia od strony ul.
St. Moniuszki oraz wykonania nowej bramy wjazdowej na posesje przy ul. Sienkiewicza 21 w todzi.
Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych, kazdy wykonawca powinien przestrzegac
przepisow BHP. W przypadku, gdy przepisy nie dotyczg danego rodzaju robdt, powinny byc
przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w
przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne.

Podwykonawcy robét ogdlnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy
w zakresie nadzoru podwykonawcow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do wykonywania robot przewiduje sie zatrudnienie ponizej 30 pracownikdw, ktorzy pracowac beda
dtuzej niz 30 dni, a pracochtonnos¢ robdét montazowo-budowlanych zwigzanych z wznoszeniem
budynku nie bedg trwaty dluzej niz 1 rok.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace elementy dziatki i terenu w zaden sposéb nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia.

3. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot to roboty: murarskie, tynkarskie,
malarskie, wykonczeniowe.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktdrym beda wykonywane roboty, a w szczegolnosci:

- plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie mogtoby
ewentualnie wystgpi¢ podczas wykonywania robot budowlano-montazowych dla niepowotanych
0s6b majacych dostep do budowy; ogrodzenie miejsca budowy bedzie przygotowane i wykonane w
ten sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi przebywajacych w poblizu i na terenie budowy,
tj. bedzie zabezpieczone przed przewrdceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a jego
wysoko$¢ nie bedzie nizsza niz 1,50 m; stosowane bedg ogrodzenia z gotowych elementéw np.
panele stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki azurowe;



- umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy
dojsciu do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja o prowadzonych robotach docierata do 0sdb
odpowiednio wczesnie;

- dostawa pradu elektrycznego i wody - niezbednych do wykonywania robot budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejgcych na dziatce przylaczy
elektroenergetycznego i wodnego;

-wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatdw i urzadzen zmechanizowanych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do w/w prac kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
przestrzegania zasad BHP dla poszczegolnych stanowisk pracy i uzyska¢ potwierdzenie
pracownikdw o odbytym i zdanym szkoleniu we wtasciwej ksigzce szkolen.

W wypadku wystgpienia zagrozenia wszyscy pracownicy winni posiada¢ znajomo$¢ udzielania
pierwszej pomocy, by¢ zaopatrzeni w apteczke pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu nalezy umiescic¢ spis waznych telefonow.

Przy budowie budynku nie przewiduje sie wykonywania robét uznawanych za niebezpieczne i
szczegdlnie niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi takich jak:

- wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;

- betonowanie wysokich elementdw zelbetowych;

- roboty wykonywane w poblizu linii wysokiego napiecia;

- roboty prowadzone w Srodowisku agresywnym chemicznie, w obnizonej temperaturze, tj. ponizej
-10°C;

- robot stwarzajacych ryzyko utoniecia i innych robdt budowlano-montazowych powigzanych
posrednio i bezposrednio z nizej wymienionymi.

Jedynymi robotami stwarzajgcymi ryzyko dla zdrowia sa:
- roboty na wysokosci wiekszej niz 5 m, przy ktdrych istnieje ryzyko upadku z wysokosci;
- niesprawnos¢ narzedzi.

Kazdy z pracownikéw budowy powinien odby¢ przeszkolenie BHP oraz zosta¢ wyposazonym w
odpowiednie S$rodki zabezpieczenia indywidualnego (uprzeze, kaski itp.). Roboty powinny byc
prowadzone przy uzyciu rusztowan posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty wedtug Polskiej
Normy. Prace na wysokosci odznaczajg sie $rednim i wysokim rodzajem zagrozenia dla
bezpieczenstwa pracownikdw i upowaznionych oséb przebywajacych na terenie placu budowy.

6. SposOb przechowywania i przemieszczania materialdw, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Do realizacji przedmiotu opracowania nie przewiduje sie stosowania Srodkéw niebezpiecznych
mogacych wptywac na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow budowlanych, takich jak: materiaty
pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp.
Wszystkie materiaty stosowane do ocieplenia budynku sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne.
Ponadto, wszystkie muszg posiadac atesty, aprobaty, $wiadectwa lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Materiaty, takie jak farby, emulsje itp. bedg przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu obiektu
tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), zamykanym przed niepowotanym
dostepem nieupowaznionych o0sob trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do
rzeczywistych potrzeb budowy.

Materialy bedg oznakowane i przechowywane w taki sposdb, aby podczas pobierania wykluczy¢
mozliwos¢ pomyiki.

7.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych.

Stosowac: odziez ochronng, rekawice robocze, kaski, wiasciwe obuwie, okulary ochronne, sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sdb posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane.

Do sporzadzenia ,planu BIOZ” zobowigzany jest kierownik budowy.

t6dz, 06.06.2022
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