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Warunki Techniczne NR 236/23

Dla: przebudowy przyfacza cieplowniczego 2xDnd40mm od pofaczenia z preizolowana siecia
cieptowniczag 2xDn65mm do pomieszczenia wezia w budynku zlokalizowanego
przy ul. Sienkiewicza 21.

Warunki do projektowania:

-z uwagi na planowang rozbudowe i zwiekszenie mocy zaméwione] wezla ciepinego nalezy zaprojektowaé
przebudowe istniejacego przylgcza cieplowniczego 2xDnd4Omm (dok. arch. ZSC 13809) od potaczenia z
preizolowang siecig cieptowniczg 2xDn65mm (dok. arch. ZSC nr 17126) do pomieszczenia wezta budynku
Zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 21. Przebudowywane rurociagi projektowaé o $rednicy 2xDn50mm
wynikajacej z mocy przedmiotowego obiektu.

- naweZle cieplnym w budynku przy ul. Sienkiewicza 21 zaprojektowac nowe zawory odcinajgce.

- rurociggi projektowac w technologii rur preizolowanych w terenie oraz w technologii tradycyjnej w budynkach.

- ewentuaine przej$cie pod przeswitem bramowym projektowac w rurach ochronnych oraz bez polgczen mufowych.

- ukiady alarmowe projektowaé w uzgodnieniu z Rejonem Eksploatacyjnym Nr 1. W pomieszczeniu wezia
zaprojektowac zestaw pomiarowo-transmisyjny z monitoringiem zawilgocenia umozliwiajacy podtaczenie do
uktadu telemetrycznego stosowanego w Veolia Energia Lédz S.A.

Przebudowywang sie¢ projektowac nalezy:

- przyjmujac parametry 120/65°C.

- przyjmujgc maksymalne nieprzekraczalne cisnienie na zasilaniu 1,6 MPa.

- wykona¢ obliczenia hydrauliczne i wytrzymatoéciowe przebudowywanej sieci. Planowane moce po rozbudowie
wezta budynku przy ul. Sienkiewicza 21 na podstawie Warunkéw Technicznych NR 237/23 bedg wynosic:
Qco=250,0 kW; Qewu= 40,0 kKW; Quent= 50,0 kW.

- rozwigzania techniczne winny byé zgodne =z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz wymaganiami
do projektowania sieci cieplnych dla tédzkiego systemu cieptowniczego.

- oznaczy¢ punkty charakterystyczne na przebudowywanym przytgczu cieptowniczym.

- przebieg przytacza cieplowniczego musi by¢é opracowany na aktualnych podkiadach geodezyjnych
w skali 1: 500 i uzgodniony z Veolia Energia £6dz S.A. oraz na Naradach Koordynacyjnych u Starosty.

- przy projektowaniu przytacza cieptowniczego w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych
na potgczeniach rur preizolowanych stosowaé mufy zgrzewane elektrycznie.

- infrastrukture cieplownicza pozostala w wyniku przebudowy (przeznaczone do likwidacji) wykreslié na
aktualnej mapie do celdw projektowych poprzez zalaczenie planszy likwidacyjnej.

Uwagi:

- powyzszg inwestycje nalezy realizowa¢ pod nadzorem stuzb technicznych Rejonu Eksploatacyjnego nr 1 w terminie
uzgodnionym z VEOLIA ENERGIA t6dz S.A.

- warunkiem wykonania przedmiotowej przebudowy przytacza cieptowniczego jest uzgodnienie kompletnej
dokumentacji projektowej (wraz z czescia formalno-prawna) w Dziale Inzynierii Dystrybuciji.

- prace zwigzane 2z przebudowa przylacza cieplowniczego prowadzié poza sezonem grzewczym
w terminie wcze$niej ustalonym z Veolia Energia £6dz S.A. Nalezy zachowaé ciaglo$¢ dostaw ciepla
do istniejacych odbiorcédw, minimalizujac okres przerwy w zaopatrzeniu ciepla,

- wszelkie istotne watpliwosci wynikte w trakcie projektowania winien projektant w trybie natychmiastowym zgtosi¢
stuzbom eksploatacyjnym ZSC - tédz | wyjasniaé na biezaco w Dziale Inzynieri Dystrybucji,
ul. J. Andrzejewskiej 5 (pok. 108 bud. E), e-mail: inzynieriadystrybuciji.lodz@veolia.com.

- termin wazno$ci warunkéw przyltaczenia 2 lata od daty ich wystawienia.

Projektant: Zakfad Sieci Cieplnej:

Wystawit:
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Proces w zakresie obstugi Klienta przebiega
Prawidfowo / nieprawidtowo*
Uwagi w Zaitgczniku nr1 do Warunkéw Przylgczenia

*niepotrzebne skresli¢

todz, dnia 12.07.2023 r.
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