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Remont V pietra - do realizacji na 2025 - kalkulacja wartosc_vBRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 20984 Uzytkownik: ump

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 PIETRO V
1.1 BIURA
1.1. roboty budowlane
1
1 Woyniesienie i wniesienie elementéw wyposazenia pomieszczenia w miejsce  |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie budynku
1.1
Holl - windy |1 kpl. 1.00
501 1 kpl. 1.00
502 1 kpl. 1.00
502A 1 kpl. 1.00
503 1 kpl. 1.00
503A 1 kpl. 1.00
504 1 kpl. 1.00
504A 1 kpl. 1.00
506 - kory- |1 kpl. 1.00
tarz
509 1 kpl. 1.00
510 1 kpl. 1.00
511 1 kpl. 1.00
512 1 kpl. 1.00
513 1 kpl. 1.00
514 1 kpl. 1.00
515 1 kpl. 1.00
516 1 kpl. 1.00
517 1 kpl. 1.00
518 1 kpl. 1.00
519 1 kpl. 1.00
520 1 kpl. 1.00
521 1 kpl. 1.00
522 1 kpl. 1.00
523 1 kpl. 1.00
RAZEM 24.00
2 Rozebranie wyniesienie i utylizacja elementéw starej zabudowy kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
Holl - windy |0 kpl. 0.00
501 0 kpl. 0.00
502 0 kpl. 0.00
502A 0 kpl. 0.00
503 0 kpl. 0.00
503A 0 kpl. 0.00
504 1 kpl. 1.00
504A 0 kpl. 0.00
506 - kory- |0 kpl. 0.00
tarz
509 0 kpl. 0.00
510 0 kpl. 0.00
511 1 kpl. 1.00
512 0 kpl. 0.00
513 0 kpl. 0.00
514 0 kpl. 0.00
515 0 kpl. 0.00
516 0 kpl. 0.00
517 0 kpl. 0.00
518 0 kpl. 0.00
519 0 kpl. 0.00
520 0 kpl. 0.00
521 0 kpl. 0.00
522 0 kpl. 0.00
523 0 kpl. 0.00
RAZEM 2.00
3 Usuniecie i zasklepienie odpowietrznikéw podokiennych szt
d.1.
1.1
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
4/KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recz- |m2
d.1./0209-01 nie, naktadanie zaprawy kryjgco z skuciem nieréwnosci $ciany
1.1|analogia
Holl - windy |0 m?2 0.00
501 0 m?2 0.00
502 0 m?2 0.00
502A 0 m?2 0.00
503 0 m?2 0.00
503A 0 m?2 0.00
504 2.5*5.26 m?2 13.15
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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 20984 Uzytkownik: ump

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
506 - kory- |0 m2 0.00
tarz
509 0 m?2 0.00
510 0 m?2 0.00
511 2.5*2.92 m?2 7.30
512 0 m?2 0.00
513 0 m?2 0.00
514 0 m?2 0.00
515 0 m?2 0.00
516 0 m?2 0.00
517 0 m?2 0.00
518 0 m?2 0.00
519 0 m?2 0.00
520 0 m?2 0.00
521 0 m?2 0.00
522 0 m?2 0.00
523 0 m?2 0.00

RAZEM 20.45
5 Zabezpieczenie podtogi m2
d.1.|kalk. wtasna
1.1
Holl - windy [27.67+11.89 m?2 39.56
501 27.67+10.78 m?2 38.45
502 27.67 m?2 27.67
502A 3.94 m?2 3.94
503 27.67 m?2 27.67
503A 4.57 m?2 4.57
504 27.67 m?2 27.67
506 - kory- |76.52 m?2 76.52
tarz
509 11.89 m?2 11.89
510 11.89 m?2 11.89
511 15.36 m?2 15.36
512 11.86 m?2 11.86
513 15.36 m?2 15.36
514 11.89 m?2 11.89
515 15.36 m?2 15.36
516 11.89 m?2 11.89
517 15.36 m?2 15.36
518 11.89 m?2 11.89
519 15.36 m?2 15.36
520 11.89 m?2 11.89
521 15.36 m?2 15.36
522 27.69 m?2 27.69
523 27.67 m?2 27.67
RAZEM 476.77
6 Zabezpieczenie drzwi, instalacji i wyposazenia pomieszczenia kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
poz.1 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
7|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha- |m?2
d.1./2008-02 nicznie na $cianach na podtozu betonowym
1.1|analogia
poz.4 m?2 20.45
RAZEM 20.45
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci wraz z usunieciem resztek tapet
1.1|analogia

506 - kory- |97.81 97.81

tarz

Holl - windy [21.04+15.04 36.08

520 15.04 15.04

521 16.36 16.36

522 21.05 21.05
A (obliczenia pomocnicze) ========

186.34
poz.A<A>*2.5 m2 465.85
RAZEM 465.85
9|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2

d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci wraz usuniecie spekan na $cianach

1.1|analogia
501 21.04+14.70 35.74
502 21.04 21.04
502A 8.24 8.24
503 21.04 21.04
503A 8.80 8.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
504 21.04 21.04
504A 9.35 9.35
509 15.04 15.04
510 15.04 15.04
511 16.36 16.36
512 15.04 15.04
513 16.36 16.36
514 15.04 15.04
515 16.36 16.36
516 15.04 15.04
517 16.36 16.36
518 15.04 15.04
519 16.36 16.36
523 21.04 21.04

A (obliczenia pomocnicze) ========
318.33
poz.A<A>*2.5 m2 795.83
RAZEM 795.83
10|KNR 202- Malowanie farbg lateksowg suchych tynkéw: dwukrotne, z przygotowaniem i m2
d.1.{1510-0700 |gruntowaniem - $ciany
1.1
poz.9+poz.8 m?2 1261.680
RAZEM 1261.680
11|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci wraz usuniecie spekan na sufitach
1.1|analogia
503A poz.12 m?2 360.69
RAZEM 360.69
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych z m2
d.1.{1204-01 przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
1.1|analogia
poz.5 m2 476.77
Holl - windy |-27.67-11.89 m?2 -39.56
506 - kory- |-76.52 m2 -76.52
tarz
RAZEM 360.69
13|KNR 4-01 Lakierowanie 1-krotne scian uprzednio malowanych farba lateksowa na wys m2
d.1./1208-01 1.50 m
1.1 - lakier bezbarwny wodny Akryl 3000 pétmat
Krotnos¢ = 2
506 - kory- |97.81 97.81
tarz
Holl - windy [21.04+15.04 36.08
A (obliczenia pomocnicze) ========
133.89
poz.A<A>*1.5 m2 200.84
RAZEM 200.84
14 Malowanie grzejnikow szt
d.1.|kalk. wtasna
1.1
Holl - windy |2 szt 2.00
501 2 szt 2.00
502 2 szt 2.00
502A 0 szt 0.00
503 1 szt 1.00
503A 0 szt 0.00
504 1 szt 1.00
504A 1 szt 1.00
506 - kory- |0 szt 0.00
tarz
509 1 szt 1.00
510 1 szt 1.00
511 1 szt 1.00
512 1 szt 1.00
513 1 szt 1.00
514 1 szt 1.00
515 1 szt 1.00
516 1 szt 1.00
517 1 szt 1.00
518 1 szt 1.00
519 1 szt 1.00
520 1 szt 1.00
521 1 szt 1.00
522 2 szt 2.00
523 2 szt 2.00

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 20984 Uzytkownik: ump
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RAZEM 26.00
15 Wymiana kratek wentylacyjnych z tworzyw sztucznych wraz z pracami towa-  |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |rzyszgcymi. Wzér osprzetu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
1.1
Holl - windy |1 kpl. 1.00
501 1 kpl. 1.00
502 1 kpl. 1.00
502A 1 kpl. 1.00
503 1 kpl. 1.00
504 1 kpl. 1.00
504A 1 kpl. 1.00
506 - kory- |1 kpl. 1.00
tarz
509 1 kpl. 1.00
510 1 kpl. 1.00
511 1 kpl. 1.00
512 1 kpl. 1.00
513 1 kpl. 1.00
514 1 kpl. 1.00
515 1 kpl. 1.00
516 1 kpl. 1.00
517 1 kpl. 1.00
518 1 kpl. 1.00
519 1 kpl. 1.00
520 1 kpl. 1.00
521 1 kpl. 1.00
522 1 kpl. 1.00
523 1 kpl. 1.00
RAZEM 23.00
16|KNNR 7 Listwy ostaniajace z pcv, ostaniajace narozniki + odbojnice nascienne m
d.1.|0507-04
1.1|analogia
506 - kory- |97.81 m 97.81
tarz
Holl - windy [21.04+15.04 m 36.08
RAZEM 133.89
17|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich m2
d.1./1215-08
1.1|analogia
poz.5 m?2 476.77
RAZEM 476.77
18 Utylizacja odpadow, m3
d.1.|kalk. wtasna |- Wyniesienie odpadéw
1.1 - wywoz odpadéw
- utylizacja odpadow
- sktadowanie odpaddéw w kontenerach.
poz.1 m3 24.00
RAZEM 24.00
1.1. Instalacje elektryczne
2
19|KNNR-W 9 |Wymiana opraw o$wietleniowych swietlowkowych na LED-owe biurowe szt.
d.1./0501-03 - wymiary lamp sprawdzi¢ w terenie
1.2|analogia - przedstawi¢ karte katalogowa lampy Zamawiajacemu do akceptacji
Holl - windy |6 szt. 6.00
501 6 szt. 6.00
502 4 szt. 4.00
502A 2 szt. 2.00
503 4 szt. 4.00
504 4 szt. 4.00
504A 2 szt. 2.00
505 4 szt. 4.00
506 - kory- |8 szt. 8.00
tarz
509 2 szt. 2.00
510 2 szt. 2.00
511 2 szt. 2.00
512 2 szt. 2.00
513 2 szt. 2.00
514 2 szt. 2.00
515 2 szt. 2.00
516 2 szt. 2.00
517 2 szt. 2.00
518 2 szt. 2.00
519 2 szt. 2.00
520 2 szt. 2.00
521 2 szt. 2.00
522 4 szt. 4.00
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523 4 szt. 4.00
RAZEM 74.00
20|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1./0307-01 - Wzér osprzetu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
1.2|z.0.3.1. - z tworzyw sztucznych
9901-3 - wraz z pracami towarzyszacymi
analogia
Holl - windy |2 szt. 2.00
501 2 szt. 2.00
502 2 szt. 2.00
502A 2 szt. 2.00
503 2 szt. 2.00
504 2 szt. 2.00
504A 2 szt. 2.00
506 - kory- |2 szt. 2.00
tarz
509 2 szt. 2.00
510 2 szt. 2.00
511 2 szt. 2.00
512 2 szt. 2.00
513 2 szt. 2.00
514 2 szt. 2.00
515 2 szt. 2.00
516 2 szt. 2.00
517 2 szt. 2.00
518 2 szt. 2.00
519 2 szt. 2.00
520 2 szt. 2.00
521 2 szt. 2.00
522 2 szt. 2.00
523 2 szt. 2.00
RAZEM 46.00
21|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A szt.
d.1.|0306-02 - Wz6r osprzetu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
1.2|z.0.3.1. - z tworzyw sztucznych
9901-3 - wraz z pracami towarzyszacymi
analogia
Holl - windy |4 szt. 4.00
501 4 szt. 4.00
502 4 szt. 4.00
502A 4 szt. 4.00
503 4 szt. 4.00
504 4 szt. 4.00
504A 4 szt. 4.00
506 - kory- |4 szt. 4.00
tarz
509 4 szt. 4.00
510 4 szt. 4.00
511 4 szt. 4.00
512 4 szt. 4.00
513 4 szt. 4.00
514 4 szt. 4.00
515 4 szt. 4.00
516 4 szt. 4.00
517 4 szt. 4.00
518 4 szt. 4.00
519 4 szt. 4.00
520 4 szt. 4.00
521 4 szt. 4.00
522 4 szt. 4.00
523 4 szt. 4.00
RAZEM 92.00
22|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1.2
poz.1 punkt 24.00
RAZEM 24.00
23|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1.{1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
1.2
poz.22*2 punkt 48.00
RAZEM 48.00
1.1. posadzka
3
24|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1.3|analogia
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poz.5 m?2 476.77
RAZEM 476.77
25|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach - m2
d.1./0211-01 usuniecie starego kleju
1.3|analogia
poz.24 m?2 476.77
RAZEM 476.77
26|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej an- |m?2
d.1./202 1132-01 |hydrytowej o grubosci do 2.5 cm
1.3]1132-02
analogia
poz.24 m?2 476.77
RAZEM 476.77
27|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe. m2
d.1./1123-02 - minimum catkowitej grubosci paneli winylowych 2mm,
1.3|analogia - minimum klasa 33 lub réwnowazne
- wzmocniona wytrzymatos$¢ i wysoka estetyka,
- kolorystyke oraz wzor uzgodni¢ z Inwestorem
poz.24 m?2 476.77
RAZEM 476.77
28|KNR-W 2-02 |Listwy przypodtogowe z tworzyw sztucznych m
d.1./1115-02 - wodoodporne
1.3|analogia - odporna na uderzenia
- minimalna wysokos¢ listew 5 cm
- wraz z osprzetem (narozniki, zakonczenia)
- sylikonowa uszczelka
- dopasowana kolorystycznie i wzorniczo
- kolorystyke oraz wzor uzgodni¢ z Inwestorem
186.34+318.33 m 504.67
RAZEM 504.67
1.1. Wymiana Drzwi
4
29 Wymiana skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicag regulowang oraz pracami to- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |warzyszgacymi
1.4 - demontaz skrzydet drzwiowych,
- wykucie oscieznicy,
- dostawa i montaz nowych drzwi,
- dostawa i montaz nowych oscieznic
- wypetnienie drzwi o wtasciwosciach nie gorszych niz ptyta wiérowo-otworowa
- obroébki szpachlarskie i malarskie z dwdch stron przy drzwiach
- przed zamowieniem wymiary otworéw drzwiowych sprawdzi¢ w terenie
- Wzdr drzwi w uzgodnieniu z Inwestorem
Holl - windy |1 kpl. 1.00
501 2 kpl. 2.00
502 1 kpl. 1.00
502A 1 kpl. 1.00
503 1 kpl. 1.00
504 1 kpl. 1.00
504A 1 kpl. 1.00
509 1 kpl. 1.00
510 2 kpl. 2.00
511 1 kpl. 1.00
512 1 kpl. 1.00
513 1 kpl. 1.00
514 2 kpl. 2.00
515 1 kpl. 1.00
516 2 kpl. 2.00
517 1 kpl. 1.00
518 2 kpl. 2.00
519 1 kpl. 1.00
520 1 kpl. 1.00
521 1 kpl. 1.00
522 1 kpl. 1.00
523 1 kpl. 1.00
RAZEM 27.00
30 Wywoz i utylizacja drzwi wraz z wynoszeniem kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.4
poz.29 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
1.2 PION DYREKTORSKI - dodatkowe prace
1.2. roboty budowlane
1
31 Wyniesienie i wniesienie elementéw wyposazenia pomieszczenia w miejsce kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie budynku
2.1




Remont V pietra - do realizacji na 2025 - kalkulacja wartosc_vBRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
505 1 kpl. 1.00
506 - sekre- |1 kpl. 1.00
tariat
507+508 1 kpl. 1.00
RAZEM 3.00
32 Zabezpieczenie drzwi, instalacji i wyposazenia pomieszczenia kpl.
d.1.|kalk. wtasna
21
505 1 kpl. 1.00
506 - sekre- |1 kpl. 1.00
tariat
507+508 1 kpl. 1.00
RAZEM 3.00
33 Zabezpieczenie podtogi m2
d.1.|kalk. wtasna
2.1
505 27.67 m?2 27.67
506 - sekre- |2.12+12.88 m?2 15.00
tariat
507+508 27.67 m?2 27.67
RAZEM 70.34
34|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci wraz usuniecie spekan na $cianach
2.1|analogia
505 21.04 21.04
506 - sekre- |6.4+12.88 19.28
tariat
507+508 21.04 21.04
A (obliczenia pomocnicze) ========
61.36
poz.A<A>*2.5 m2 153.40
RAZEM 153.40
35|KNR 202- Malowanie farbg lateksowa suchych tynkéw: dwukrotne, z przygotowaniem i |m2
d.1./1510-0700 |gruntowaniem - Sciany
21
poz.34 m?2 153.400
RAZEM 153.400
36|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci wraz usuniecie spekan na sufitach
2.1|analogia
503A poz.33 m?2 70.34
RAZEM 70.34
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych z m2
d.1./1204-01 przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
2.1|analogia
poz.33 m?2 70.34
RAZEM 70.34
38|KNR 4-01 Lakierowanie 1-krotne scian uprzednio malowanych farba lateksowa na wys m2
d.1.|1208-01 1.50 m
21 - lakier bezbarwny wodny Akryl 3000 pétmat
Krotnos¢ = 2
6.4*1.5 m?2 9.60
RAZEM 9.60
39 Malowanie grzejnikdw szt
d.1.|kalk. wtasna
2.1
505 0 szt 0.00
506 - sekre- |1 szt 1.00
tariat
507+508 2 szt 2.00
RAZEM 3.00
40 Wymiana kratek wentylacyjnych z tworzyw sztucznych wraz z pracami towa-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |rzyszgcymi. Wzér osprzetu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
2.1
505 1 kpl. 1.00
506 - sekre- |1 kpl. 1.00
tariat
507+508 1 kpl. 1.00
RAZEM 3.00
41 Woygtuszenie akustyczne $ciany m2
d.1.|kalk. wlasna |- materiat odporny na zabrudzenia
21 - wysoka estetyka wykonczenia,
- wykonczenie wygtuszenia w uzgodnieniu z Inwestorem
506 - sekre- |0.94*2.5 m?2 2.35
tariat

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 20984 Uzytkownik: ump
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RAZEM 2.35
42 Montaz maskownic na grzejnikach kpl.
d.1.|kalk. wlasna |- wysoka estetyka wykonczenia,
21 - dopasowana kolorystycznie i wzorniczo do pomieszczenia
507+508 2 kpl. 2.00
Holl - windy |2 kpl. 2.00
506 - sekre- |1 kpl. 1.00
tariat
RAZEM 5.00
43|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich m2
d.1./1215-08
2.1|analogia
poz.33 m?2 70.34
RAZEM 70.34
44 Utylizacja odpadow, m3
d.1.|kalk. wtasna |- Wyniesienie odpadéw
21 - wywoz odpadéw
- utylizacja odpadow
- sktadowanie odpaddéw w kontenerach.
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
1.2. Posadzka
2
45|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokry- |m?2
d.1./0816-03 tych pytochtonem
2.2
poz.46 m?2 70.34
RAZEM 70.34
46 Renowacja parkietow - kitowanie i uzupetnianie ubytkéw w ocyklinowanym par-
d.1.|kalk. wtasna |kiecie.
2.2
poz.33 70.34
RAZEM 70.34
47 |KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1./0815-08 - minimalna wysokos¢ listew 5 cm
2.2
505 21.04 m 21.04
506 - sekre- |6.40+12.88+13.84 m 33.12
tariat
507+508 21.04 m 21.04
RAZEM 75.20
48|KNR 2-02 Lakierowanie parkietow wraz z listwami przysciennymi m2
d.1./1111-08 - minimum klasy odpornosci na $cieranie WR3 lub rownowazne
2.2|analogia - wykonczenie satynowe lub matowe
- lakiery ekologiczne
Krotnos¢ = 3
poz.46 m?2 70.34
RAZEM 70.34
1.2. Wymiana Drzwi
3
49 Wymiana skrzydet drzwiowych na dzwigkoszczelne wraz z oscieznica regulo- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |wang oraz pracami towarzyszacymi
2.3 - demontaz skrzydet drzwiowych,
- wykucie oscieznicy,
- dostawa i montaz nowych drzwi,
- dostawa i montaz nowych oscieznic
- drzwi 0 minimalnej klasie izolacyjnos$ci akustycznej Rw=42 dB lub réwnowaz-
ne
- drzwi wyposazone w uszczelki progowe automatyczne
- obrébki szpachlarskie i malarskie z dwoch stron przy drzwiach
- przed zamoéwieniem wymiary otworéw drzwiowych sprawdzi¢ w terenie
- Wz6r drzwi w uzgodnieniu z Inwestorem
505 1 kpl. 1.00
506 - sekre- |0 kpl. 0.00
tariat
507+508 1 kpl. 1.00
RAZEM 2.00
50 Wywoz i utylizacja drzwi wraz z wynoszeniem kpl.
d.1.|kalk. wtasna
23
poz.49 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2. Instalacje elektryczne
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
51|KNNR-W 9 |Wymiana opraw os$wietleniowych swietlbwkowych na LED-owe biurowe gabi- |szt.
d.1./0501-03 netowe
2.4|analogia - wysoka estetyka lamp
- wymiary lamp sprawdzi¢ w terenie
- przedstawi¢ karte katalogowg lampy Zamawiajgcemu do akceptac;ji
505 4 szt. 4.00
506 - sekre- |2 szt. 2.00
tariat
507+508 2 szt. 2.00
RAZEM 8.00
52|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1./0307-01 - Wzér osprzetu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
2.4|z.0.3.1. - z tworzyw sztucznych
9901-3 - wraz z pracami towarzyszacymi
analogia
505 2 szt. 2.00
506 - dyrek- |2 szt. 2.00
tor
507+508 2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
53|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A szt.
d.1.|0306-02 - Wz6r osprzetu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
2.4|z.0.3.1. - z tworzyw sztucznych
9901-3 - wraz z pracami towarzyszacymi
analogia
505 4 szt. 4.00
506 - dyrek- |4 szt. 4.00
tor
507+508 4 szt. 4.00
RAZEM 12.00
54/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
24
poz.51 punkt 8.00
RAZEM 8.00
1.2. Scianka szklana
5
55 Scianka szklana wewnetrzna bezklasowa stata + prace towarzyszace kpl.
d.1.|kalk. wtasna |- drzwi jednoskrzydiowe otwierane na zewnatrz
2.5 - wymiary orientacyjne 2200 mm x 1600 mm + mocowanie gérne 300 mm
- profil aluminiowy
- wymiary nalezy zweryfikowac w terenie przed zamowieniem
- brak progu, uszczelka szczotkowa
- wypetnienie VSG 33.1
- pochwyt rurowy 600mm obustronnie - stal nierdzewna
- samozamykacz ramieniowy z funkcjg Stop - Srebrny (strona przeciwzawiaso-
wa)
- minimum 3 zawiasy wrebowe - srebrna anoda
- kolor zblizony do RAL 9016MAT
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 TOALETY - WC
1.3. rozbiorkowe
1
56|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
3.1
502B - WC |1 kpl. 1.00
503B-WC |1 kpl. 1.00
504B -WC |1 kpl. 1.00
RAZEM 3.00
57|KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.1.|0235-09
3.1
502B - WC |1 kpl. 1.00
503B-WC |1 kpl. 1.00
504B -WC |1 kpl. 1.00
RAZEM 3.00
58| KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.|/0235-01
3.1
502B - WC |1 kpl. 1.00
503B-WC |0 kpl. 0.00
504B -WC |0 kpl. 0.00
RAZEM 1.00
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59|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - podtoga m2
d.1.|0811-07
3.1
502B - WC |3.46 m?2 3.46
503B-WC |3.24 m?2 3.24
504B - WC  [2.49 m?2 2.49
RAZEM 9.19
60|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek ze $cian nieburzonych - $ciany m2
d.1.|0819-15
3.1
502B - WC |8.00 8.00
503B - WC |7.86 7.86
504B - WC |7.08 7.08
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.94
poz.A<A>*2.5 m2 57.35
RAZEM 57.35
61 Utylizacja odpadow, m3
d.1.|kalk. wtasna |- Wyniesienie odpadéw
3.1 - wywoz odpadéw
- utylizacja odpadow
- sktadowanie odpaddéw w kontenerach.
poz.56*2 m3 6.00
RAZEM 6.00
62|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich m2
d.1./1215-08
3.1|analogia
poz.59 m?2 9.19
RAZEM 9.19
1.3. Wymiana Drzwi
2
63 Wymiana skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicag regulowang oraz pracami to- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |warzyszgacymi
3.2 - demontaz skrzydet drzwiowych,
- wykucie oscieznicy,
- dostawa i montaz nowych drzwi,
- dostawa i montaz nowych oscieznic
- wypetnienie drzwi o wtasciwosciach nie gorszych niz ptyta wiérowo-otworowa
- obrébki szpachlarskie i malarskie z dwdch stron przy drzwiach
- przed zamowieniem wymiary otworéw drzwiowych sprawdzi¢ w terenie
- Wzér drzwi w uzgodnieniu z Inwestorem
502B - WC |1 kpl. 1.00
503B-WC |1 kpl. 1.00
504B -WC |1 kpl. 1.00
RAZEM 3.00
64 Wywoz i utylizacja drzwi wraz z wynoszeniem kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.2
poz.63 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.3. Malowanie sufitow
3
65|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - sufity podwieszane m2
d.1.|1204-01
3.3|analogia
poz.59 m?2 9.19
RAZEM 9.19
1.3. Posadzka
4
66| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-| m2
d.1./202 1130-01 |bosci 2,50 cm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3.4/11130-03
poz.59 m?2 9.19
RAZEM 9.19
67|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.1.|/0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - wc
34
poz.66 m?2 9.19
RAZEM 9.19

-11 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 20984 Uzytkownik: ump




Remont V pietra - do realizacji na 2025 - kalkulacja wartosc_vBRZEDMIAR
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68| NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m2
d.1.|202 2805-06 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
34 nieszkliwione
- 60x60cm
- wykonczenie matowe
- minimum R 10 lub rbwnowazne
- rektyfikowane
- w kolorze szarym zblizonym do RAL 9006, RGB 161, 161, 160, w kolorze
szarym zblizonym do RAL 7024, RGB 69, 73, 78 w uzgodnieniu z Inwestorem
poz.66 m?2 9.19
RAZEM 9.19
1.3. Instalacje elektryczne
5
69|KNNR-W 9 |Wymiana opraw os$wietleniowych swietléwkowych na LED-owe biurowe szt.
d.1./0501-03 - wymiary lamp sprawdzi¢ w terenie
3.5|analogia - przedstawi¢ karte katalogowg lampy Zamawiajgcemu do akceptac;ji
502B - WC |2 szt. 2.00
503B-WC |2 szt. 2.00
504B -WC |2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
70|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1.|0307-01 - Wz6r osprzetu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
3.5/z.0.3.1. - z tworzyw sztucznych
9901-3 - wraz z pracami towarzyszacymi
analogia
502B - WC |2 szt. 2.00
503B-WC |2 szt. 2.00
504B -WC |2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
71|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A szt.
d.1.|0306-02 - Wz6r osprzetu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
3.5/z.0.3.1. - z tworzyw sztucznych
9901-3 - wraz z pracami towarzyszacymi
analogia
502B-WC |4 szt. 4.00
503B-WC |4 szt. 4.00
504B -WC |4 szt. 4.00
RAZEM 12.00
1.3. Okladziny $cienne
6
72|NNRNKB (z.V1) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o  |m2
d.1./202 2803-06 |wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm:
3.6 - ptytki gresowe, nieszkliwione
- 60x60cm
- wykonczenie matowe
- powierzchnia gtadka
- rektyfikowane
- w kolorze szarym zblizonym do RAL 9006, RGB 161, 161, 160, w kolorze
szarym zblizonym do RAL 7024, RGB 69, 73, 78 w uzgodnieniu z Inwestorem
poz.60 m2 57.35
RAZEM 57.35
73 Dodatek za precyzyjne ciecie i szlifowanie krawedzi ptytek naroznikowych na |m
d.1.|kalk. wlasna |katach wypukiych
3.6
2.5%4*3 m 30.00
502B - WC |8.00 m 8.00
503B - WC |7.86 m 7.86
504B - WC |7.08 m 7.08
RAZEM 52.94
1.3. Instalacje sanitarne
7
74|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1./0116-01 worow czerpalnych, baterii itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
3.7 mm
4*3 szt. 12.00
RAZEM 12.00
75|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
3.7
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
76|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.|0135-02
3.7
3 szt. 3.00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

3.00

77

3.7

KNR 2-15

.|0102-05

analogia

Stelaz podtynkowy do wc

3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

78

3.7

KNR 2-15

.|0104-01

analogia

Miska WC podwieszana w zestawie ze stelazem, deskg sedesowg oraz przy-
ciskiem sptukujgcym. Miska ustepowa lejowa wiszgca owalna,

- Wysokos¢: 33.2 cm +/- 1%

- Diugos¢: 53 cm +/- 1%

- Szeroko$¢: 35 cm +/- 1%

- Deska sedesowa dostosowana do miski WC,

- z tworzywa Duroplast,

- zawiasy metalowe

- instalowane od dotu,

- wolnoopadajgca

- Przycisk sptukujgcy dostosowany do stelaza

- Gteboko$¢: 0.5 cm +/- 1%

- Diugos¢: 15 cm +/- 1%

- Wz6r w uzgodnieniu z Inwestorem

3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

79

3.7

KNR 2-15

.[0105-01

analogia

Przycisk sptukujgcy dostosowany do stelaza

- Glebokos¢: 0.5 cm +/- 1%

- Diugos¢: 15 cm +/- 1%

- Szerokos¢: 23 cm +/- 1%

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- Wzér w uzgodnieniu z Inwestorem

3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

80

3.7

KNR-W 2-15

.|0230-02

Umywalka $cienna

- z otworem

- z przelewem

- Mocowana na srubach

- Wymiary: 65 x 55 cm +/- 1%

- Wz6r w uzgodnieniu z Inwestorem
3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

81

3.7

KNR 2-15

.|0201-01

analogia

Bateria umywalkowa z wysokg obrotowg wylewka, uchwytem z otworem oraz
zaworem spustowym.

- wbudowana funkcje ograniczajgcg przeptyw i temperature wody

- natezenie przeptywu przy 300 kPa (Z regulatorem przeptywu) 0.1 I/s

- Wz6r w uzgodnieniu z Inwestorem

3

szt.

szt.

3.00

RAZEM

3.00

KNR 2-15

.|0104-02

analogia

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar, doptyw z tytu, od-
ptyw poziomy

- Wz6r w uzgodnieniu z Inwestorem

1

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

Wyposazenie Sanitarne

.|kalk. wkasna

Pojemnik na mydto w ptynie, zamykany na klucz.

- Pojemnosé: 0,8l

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- Zamykany na kluczyk

- Stalowy zamek i kluczyk

- Montaz nascienny, przykrecany

- Zawor odcinajgcy (niekapek)

- Sposéb uruchamiania: przycisk

- Komplet wkretéw do montazu

- Wymiary: - wysoko$¢: 255 mm, - szerokos¢: 100 mm, - gtebokos$é: 105 mm +
/- 1%

- Wzér w uzgodnieniu z Inwestorem

3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

kalk. wtasna

Scienny pojemnik ze szczotkg WC.

- Pojemnik ze szczotkg WC $cienny, bez pokrywy.

- bakteriostatyczny,

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

- Model $cienny do zamocowania z blokadg antykradziezowa.

- Latwe czyszczenie: wyjmowane od gory plastikowe wnetrze.

- Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wo-
dzie znajdujgcej sie na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody pod-
czas kolejnego uzycia.

- Grubos¢ Inoxu: korpus 1 mm. +/- 1%

- Wymiary: 090 x 330 mm. +/- 1%

- Wz6r w uzgodnieniu z Inwestorem

3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

85

3.8

.|kalk. wkasna

Wieszak na ubrania.

- Podwdjny hak.

- Niewidoczne mocowania.

- nascienne mocowanie

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- Wzér w uzgodnieniu z Inwestorem

3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

86
3.8

.|kalk. wiasna

Dozownik na papier toaletowy.
- Duzy model do zwoju 400 m.

- Jednoczesciowa pokrywa z przegubem utatwia obstuge i utrzymanie higieny.

- Zamkniecie na zamek i klucz.

- Kontrola poziomu papieru.

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- Wymiary: 0305, gtebokos$¢ 135 mm.+/- 1%

- Wz6r w uzgodnieniu z Inwestorem

3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

87

3.8

.|kalk. wkasna

Lustro przyklejane na ptytki.

- Prostokatne lustro

- Samoprzylepne.

- Niettukace sie.

- Wymiary: 1 x 600 x 500 mm. +/- 1% (do sprawdzenia w terenie)
- Wzér w uzgodnieniu z Inwestorem

3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

88
3.8

.|kalk. wiasna

Scienny podajnik na reczniki papierowe.

- Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz

- Kontrola poziomu papieru.

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

- Pojemnos¢ 750 odcinkow.

- Wymiary: 130 x 275 x 450 mm. +/- 1%

- Wymiary recznikéw papierowych: odcinek roztozony 230 x 250 mm, odcinek
ztozony 115 x 250 mm. +/- 1%

- Wzér w uzgodnieniu z Inwestorem

3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

89
3.8

.|kalk. wiasna

Kosz mocowany do $ciany o pojemnosci 20-25I.

- Prostokatny, scienny pojemnik na reczniki papierowe i zuzyte papiery.
- Model mocny.

- Pojemnos¢ 20-25 litrow.

- bakteriostatyczny,

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)

- Wymiary: 155 x 355 x 460 mm. +/- 1%

- Wz6r w uzgodnieniu z Inwestorem

3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

90

3.8

.|kalk. wiasna

Kosz mocowany do $ciany o pojemnosci 5I.

- Waski, Scienny pojemnik na reczniki papierowe i zuzyte papiery.
- Model mocny z pokrywa.

- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowe;j)

- Pojemnos¢ 4,5 litra.

- Wymiary: 70 x 210 x 310 mm. +/- 1%

- Wz6r w uzgodnieniu z Inwestorem

2

kpl.

kpl.

2.00

RAZEM

2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
91 Uchylna porecz tukowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. szt
d.1.|wycena indy- |- Srednica: 32 mm.
3.8|widualna - Kolor Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, matowa.
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm
- Wykonany ze stali nierdzewnej matowej szlifowanej 304 z
- otworami dla 6 $rub montazowych.
- Element zastaniajacy sruby montazowe w kolorze chrom.
- Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm uchylania z tgcznikiem.
- Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.
- Wzér w uzgodnieniu z Inwestorem
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
92 Stata porecz tukowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. szt
d.1.|wycena indy- |- Srednica: 32 mm.
3.8|widualna - Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, matowa.
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- Mocowanie przy pomocy rozet,
- Element zastaniajacy sruby montazowe w kolorze chrom.
- Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg.
- Wz6r w uzgodnieniu z Inwestorem
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
93 Armatura sptukujgca pisuary pneumatyczna reczna kpl.
d.1.|wycena indy- |- materiat: mosigdz
3.8|widualna - przylgczenie wkretne
- czas wyptywu wody ok. 7 s
- zalecany zakres ci$nien: 1bar <= P <= 4bar
- PN 10 bar
- kolor: chrom
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 SOCJAL
1.4. roboty budowlane
1
94 Wyniesienie i wniesienie elementéw wyposazenia pomieszczenia w miejsce kpl.
d.1.|kalk. wtasna |wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie budynku
4.1
503A 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
95 Zabezpieczenie drzwi, instalacji i wyposazenia pomieszczenia kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.1
poz.94 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
96 Zabezpieczenie podtogi m2
d.1.|kalk. wtasna
4.1
503A 4.47 m?2 4.47
RAZEM 4.47
97|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek - Sciany m2
d.1.|0819-15
4.1|analogia
503A 1.00*8.80 m?2 8.80
RAZEM 8.80
98| NNRNKB (z.VI1) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o  |m2
d.1./202 2803-06 |wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm:
41 - ptytki gresowe, nieszkliwione
- 60x60cm
- wykonczenie matowe
- powierzchnia gtadka
- rektyfikowane
- w kolorze szarym zblizonym do RAL 9006, RGB 161, 161, 160, w kolorze
szarym zblizonym do RAL 7024, RGB 69, 73, 78 w uzgodnieniu z Inwestorem
poz.97 m?2 8.80
RAZEM 8.80
99 Dodatek za precyzyjne ciecie i szlifowanie krawedzi ptytek naroznikéw na ka- |m
d.1.|kalk. wlasna |tach wypukiych
41
4 m 4.00
RAZEM 4.00
100{KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci wraz usuniecie spekan na $cianach
4.1|analogia
503A 8.8*2.5-p0z.97 m?2 13.20
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RAZEM 13.20
101|KNR 202- Malowanie farbg lateksowg suchych tynkéw: dwukrotne, z przygotowaniem i |m2
d.1./1510-0700 |gruntowaniem - Sciany
41
poz.100 - poz.97 m?2 4.400
RAZEM 4.400
102|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci wraz usuniecie spekan na sufitach
4.1|analogia
503A 8.8*2.5-p0z.97 m?2 13.20
RAZEM 13.20
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych z m2
d.1./1204-01 przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
4.1|analogia
poz.96 m2 4.47
RAZEM 4.47
104 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich m2
d.1./1215-08
4.1|analogia
poz.96 m2 4.47
RAZEM 4.47
105 Utylizacja odpadow, m3
d.1.|kalk. wlasna |- Wyniesienie odpadow
4.1 - wywoéz odpadéw
- utylizacja odpadéw
- sktadowanie odpadéw w kontenerach.
503A 2 m3 2.00
RAZEM 2.00
106 Wymiana kratek wentylacyjnych z tworzyw sztucznych wraz z pracami towa-  |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |rzyszgcymi. Wzér osprzetu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
41
503A 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4. Instalacje elektryczne
2
107|KNNR-W 9 |Wymiana opraw o$wietleniowych swietldwkowych na LED-owe biurowe szt.
d.1./0501-03 - wymiary lamp sprawdzi¢ w terenie
4.2|analogia - przedstawi¢ karte katalogowg lampy Zamawiajgcemu do akceptac;ji
503 A 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1.|0307-01 - Wz6r osprzetu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
4.2|1z.0.3.1. - z tworzyw sztucznych
9901-3 - wraz z pracami towarzyszacymi
analogia
503A 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A szt.
d.1.|0306-02 - Wz6r osprzetu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
4.2|1z.0.3.1. - z tworzyw sztucznych
9901-3 - wraz z pracami towarzyszacymi
analogia
503A 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.4. posadzka
3
110|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
4.3|analogia
poz.96 m?2 4.47
RAZEM 4.47
111|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach - m2
d.1./0211-01 usuniecie starego kleju
4.3|analogia
poz.110 m?2 4.47
RAZEM 4.47
112|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej an- |m?2
d.1./202 1132-01 |hydrytowej o grubosci do 2.5 cm
4.311132-02
analogia
poz.110 m?2 4.47
RAZEM 4.47
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113|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe. m2
d.1./1123-02 - minimum catkowitej grubosci paneli winylowych 2mm,
4.3|analogia - minimum klasa 33 lub réwnowazne
- wzmocniona wytrzymatos$¢ i wysoka estetyka,
- kolorystyke oraz wzor uzgodni¢ z Inwestorem
poz.24 m?2 476.77
RAZEM 476.77
114|KNR-W 2-02 |Listwy przypodtogowe z tworzyw sztucznych m
d.1./1115-02 - wodoodporne
4.3|analogia - odporna na uderzenia
- minimalna wysokos¢ listew 5 cm
- wraz z osprzetem (narozniki, zakonczenia)
- sylikonowa uszczelka
- dopasowana kolorystycznie i wzorniczo do paneli winylowych
- kolorystyke oraz wzoér uzgodni¢ z Inwestorem
m 8.80
RAZEM 8.80
1.4. Wymiana Drzwi
4
115 Wymiana skrzydet drzwiowych wraz z oscieznica regulowang oraz pracami to- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |warzyszgacymi
4.4 - demontaz skrzydet drzwiowych,
- wykucie oscieznicy,
- dostawa i montaz nowych drzwi,
- dostawa i montaz nowych os$cieznic
- wypetnienie drzwi o wtasciwosciach nie gorszych niz ptyta wiérowo-otworowa
- obrébki szpachlarskie i malarskie z dwdch stron przy drzwiach
- przed zamowieniem wymiary otworéw drzwiowych sprawdzi¢ w terenie
- Wzér drzwi w uzgodnieniu z Inwestorem
503A 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116 Wywoz i utylizacja drzwi wraz z wynoszeniem kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.4
poz.115 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

-17 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 20984 Uzytkownik: ump




