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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego zewnetrznej instalacji wodociagowej oraz wewnetrznej
instalacji wod-kan, p.poz., c.o. z pompa ciepla, wentylacji mechanicznej,

klimatyzacji dla budynku przedszkola z oddzialem zZtobka w Osieku

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- podktady mapowe do celéw projektowych,

- wizja lokalna,

- projekt branzy budowlanej,

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst
jednolity z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z p6z. zm.),

- obowigzujgce przepisy 1 normy oraz wytyczne w zakresie projektowania

1 wykonawstwa sieci 1 instalacji branzy sanitarnej.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie dla projektowanego
budynku przedszkola z oddzialem ztobka w Osieku nast¢pujacych elementéw branzy
sanitarnej:

- montaz zewngetrznej instalacji wodociggowej do podlewania terenéw zielonych,
- montaz wewng¢trznej instalacji wod-kan i p.poz.,

- montaz wewngetrznej instalacji c.o. wraz z pompami ciepta powietrze-woda typu Split,



- montaz wentylacji mechanicznej,

- montaz instalacji klimatyzacji.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebieg trasy przewodow, lokalizacje

armatury 1 urzgdzen oraz dobér  urzadzen, armatury 1 przewodow

dla w/w instalacji.

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3 pkt 20, art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 tekst jednolity z p6zn. zm.) okresla si¢ obszar
oddzialywania inwestycji. Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej
rodzaj 1 skale nie bedzie wykracza¢ poza dzialki, przez ktére przebiega projektowana
inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia
w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terenéw znajdujacych si¢ poza granicami terenu
inwestycji. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
1 cieplnej, oraz srodkéw tacznosci przez osoby trzecie. Ponad to nie wptywa negatywnie
na dostgp s$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow oraz sposob zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakl6ceniami

elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Na podstawie analizy obszaru oddzialywania obiektu w powyzszym zakresie
stwierdza sie, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dz. nr 310/3,
310/4, obreb 0008 Osiek, na ktorych zaprojektowano zewnetrzna instalacje
wodociagowa oraz wewnetrzna instalacje wod-kan, p.poz., c.0. z pompg ciepla,
wentylacje mechaniczna, klimatyzacje dla budynku przedszkola z oddzialem Zlobka

w Osieku.



4. Projektowane rozwiazania techniczne

W zwigzku budowg przedszkola z oddzialem ziobka w miejscowosci Osiek,
zaprojektowano wszystkie niezbedne instalacje do prawidlowego funkcjonowania
budynku, spetniajagcego wymagania stawiane dla obiektéw przedszkolnych i Ztobkéw.
Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowa stuzaca do podlewania terendéw
zielonych wokét budynku, wewnetrzng instalacje wod-kan, p.poz., c.o. z kaskadg dwéch
pomp ciepta jako zrédlo ciepta dla budynku oraz instalacje wentylacji z rekuperacja
i instalacje klimatyzacji.

Przylacze wodociggowe z hydrantem zewnetrznym HP80 i1 przylacze kanalizacji

sanitarnej bedzie wykonane wg oddzielnego opracowania.

Poszczegdblne rozwigzania przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

4.1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

4.1.1. Tyczenie zewngetrznej instalacji wodociggowe;j

Przed przystapieniem do prac wykonawczych, projektowang zewnetrzng instalacje
wodociggowa nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ w terenie. Wszystkie wybudowane
elementy przed zasypaniem wraz z uksztaltowanym terenem, podlegaja geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Podstawe trasowania stanowi projekt zagospodarowania

dziatki w skali 1:500 stanowigcy zasadniczy element projektu budowlanego.

4.1.2. Wiaczenie, przewody, armatura

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowa zasilajacg zewnetrzne punkty
poboru wody do podlewania terenéw zielonych. Instalacje przyjeto wlaczy¢
w pomieszczeniu pomp ciepla, za gfldwnym zestawem wodomierzowym. OdejScie nalezy
uzbroi¢ w zawor odcinajacy, zawodr zwrotny antyskazeniowy typu EA, wodomierz, zawor

spustowy stuzacy do spuszczenia wody oraz przedmuchania zewngtrznej instalacji



na okres zimowy. W budynku, instalacje prowadzong po wierzchu wykona¢ z rury
stalowej ocynkowanej @32, natomiast prowadzong pod posadzkg oraz na zewnatrz
budynku z rury PE100 D32x2,0 PN10. Rury taczy¢ za pomoca systemowych zlgczek
skrecanych PE. Rurg¢ stalowa ocynkowang zlokalizowang w czg¢$ci podposadzkowe;j
zaizolowa¢ antykorozyjnie 2x tasma ,,.Denso”. Przej$cie rurg przewodowq przez $ciang
zewnetrzng wykona¢ w rurze ochronnej PE D63, L=2,5m.

W terenach zielonych przyjeto 3 punkty poboru wody wykonane jako studzienki
z tw. sztucznego o wym. min. @205, H=135m, z zaworem kulowym 34” i szybkoztaczka.

Na zewnatrz przewody prowadzi¢ na giebokosci okoto 1m.

4.1.3. Roboty ziemne

Projektowane zewngtrzne przewody wodociggowe przyjeto wykona¢ metodg
wykopoéw otwartych. Rury nalezy uktada¢ na rzednej osi przewodu okoto 1,0m ponizej
terenu. Ukladajac rury w wykopach otwartych, trase wodociggu nalezy oznakowac
poprzez umieszczenie 40cm nad przewodem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru
niebieskiego z wtopiong wktadka metalizowang. Zachowaé ciagglos¢ wkitadki
metalizowanej na calej dlugosci wodociggu. Konce taSmy wyprowadzi¢ do skrzynek

1 do budynku.

Podczas ukfadania rur metoda wykopéw otwartych nalezy wokoét rury wykonaé
obsypke piaskowa grubosci min. 10cm. Pozostalg cze$S¢ wykopu zasypywac gruntem
rodzimym z warstwowym zageszczeniem, max. co 30 cm. Wykopy przy zasypywaniu
zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min Is=0,98. Grunt uzyty do zasypania
wykopu musi umozliwia¢ wykonanie zageszczenia do podanych wartosci. Wykopow
nie wolno zasypywa¢ kamieniami, gruzem, itp. materialami mogacymi uszkodzi¢ rury

przewodowe. Do czasu wykonania proby ci$nienia polaczen rur nie nalezy zasypywac.

4.1.4. Préba szczelnosci, dezynfekcja

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy przeptuka¢ woda, aby

wewnatrz nie znajdowaly si¢ Zadne zanieczyszczenia powstale w czasie wykonywania



montazu. Zewnetrzng instalacje nalezy podda¢ prébie szczelno$ci na ci$nienie
P,=1,0MPa. W czasie 0,5 godz. ciSnienie nie powinno wykaza¢ spadku. W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekow, nalezy usung¢ nieszczelnosci i ponownie

wykona¢ probe od poczatku. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725.

Zewnetrzng instalacje¢ wodociggowa poddac¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.
Przed oddaniem instalacji do uzytku przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne
wody. Tylko pozytywny wynik badania upowaznia do uzytkowania. Wynik badan

dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania.

4.1.5. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Nie wyklucza si¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury, nalezy naprawic j3 i sprawdzi¢ czy jest sprawna. W miejscu
skrzyzowania, istniejagce kable telekomunikacyjne, elektryczne zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami ochronnymi HDPE A110 dlugosci 2,0m
1 zabezpieczy¢ przed osiadaniem. Po zakonczeniu prac, teren przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

W przypadku napotkania i uszkodzenia rur drenazu melioracyjnego, nalezy

naprawi¢ go, zapewniajac ciggtos¢ oraz droznos¢ przewodow.

Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne 1 kartograficzne w przypadku
wystepowania w obszarze projektowanych urzadzen, punktéw osnéw geodezyjnych
nalezy zapewni¢ szczegdlng ochron¢ znakéw wraz z wymogiem ich markowania przed
rozpoczgciem prac budowlanych przez wilasciwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku niedostosowania si¢ do wymogu ochrony znakéw wykonawca bedzie

odpowiedzialny za pokrycie kosztéw odtworzenia znakow.



4.2. Wewnetrzna instalacja wod-kan.

4.2.1. Przewody

Projektowang instalacje wodociggowa przyjeto wilaczy¢é do wykonanego
wg  oddzielnego  opracowania  przylacza  wodociggowego,  zakonczonego
w pomieszczeniu pomp ciepta. Przyjeto wykona¢ instalacje wodociggowa zasilajaca
projektowane przybory w pomieszczeniach sanitariatow, gospodarczym i zaplecza
kuchennego. Projektowane przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w posadzkach oraz
bruzdach S$ciennych. Przewody instalacji zimnej wody przyjeto wykonaé z rur
polipropylenowych PN10, natomiast instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢
z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowa na ci$nienie PN20.
Przewody nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie za pomocg systemowych ksztaltek
mufowych oraz z gwintem. Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej, cieplej

1 cyrkulacji wykona¢ zgodnie z cze¢scig graficzng opracowania.

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej dla wszystkich pomieszczen z przyborami
realizowane bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zlokalizowanym
w pomieszczeniu pomp ciepta. Zrédtem ciepta czynnika grzewczego do podgrzewania
wody jest projektowany uktad kaskady dwoch pomp ciepta powietrze-woda typu Split.
W szafkach z zaworami, w pomieszczeniach sanitarnych, nalezy zamontowaé
na przewodzie cieptej wody zawOr termostatyczny, zapewniajacy uzyskanie temperatury
cieptej wody na punktach czerpalnych nie wyzszej niz 35+40°C. Dezynfekcj¢ termiczng
instalacji nalezy wykonywac¢ poprzez podgrzanie raz w tygodniu wody w instalacji c.w.

do temp. 70°C i utrzymanie jej przez 1 godz.

Projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej przyjeto wilaczy¢
do projektowanego wg oddzielnego opracowania przylacza kanalizacji sanitarnej.
Projektowang instalacj¢ kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC o potaczeniach kielichowych
wciskanych na uszczelke gumowa. Piony kanalizacyjne wskazane na rysunkach nalezy

wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ systemowa wywiewka o §r. 110mm.
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U podstawy kazdego pionu zamontowaé rewizje PVC. Projektowane przewody
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach §$ciennych oraz nad sufitem

podwieszanym, zgodnie z cze¢scig graficzng opracowania.

Przewody wodociggowe i1 kanalizacyjne nie zakryte w bruzdach ani posadzce

nalezy zabudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu.

Przej$cia wszystkich instalacji przez przegrody budowalne oddzielenia
pozarowego wykona¢ jako przejscie p.poz. stosujac systemowe elementy ogniochronne,

zabezpieczajace do klasy odpornosci ogniowe;j dla tych przegrdd.

4.2.2. Préba szczelnosci, dezynfekcja

Po zakonczeniu montazu, instalacje wodociggowa nalezy podda¢ plukaniu.
Predko$s¢ wody pluczacej w instalacji wewngtrznej nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,0 m/s. Wewnetrzng instalacje wody podda¢ prébie szczelnosci na cis$nienie
Pp= 1,0 MPa w czasie 30 minut. Podczas préby manometr nie powinien wykaza¢ spadku
ci$nienia.

Instalacja po ptukaniu powinna by¢ poddana dezynfekcji podchlorynem sodu. Przed
oddaniem instalacji do uzytkowania, dokona¢ badania bakteriologicznego wody. Wynik
badania nalezy zatagczy¢ do dokumentacji odbiorowej. Tylko wynik pozytywny zezwala

na eksploatacje instalacji.

4.2.3. 1zolacja przewodow

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji wodociagowej,
przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling polietylenowa gr. 9 mm,
natomiast wody ciepte;j:

a) prowadzone po wierzchu
- §r. zew. do 22mm gr. 20mm,

- §r. zew. 22mm do 54mm gr. 30mm.
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b) prowadzone w posadzce lub §cianie
- §r. wew. do 22mm gr. 13mm,
- §r. wew. 22 do 54mm gr. 20mm.

Przewody oznakowa¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.

4.2.4. Armatura czerpalna

Projektuje si¢ baterie umywalkowe mieszaczowe stojace oraz zlewozmywakowe
mieszaczowe stojagce. Umywalki dla oséb niepetnosprawnych uzbroi¢ w baterie stojace
lekarskie. W sanitariatach zamontowa¢ zawor czerpalny chromowany ze ztaczka do weza
oraz z przerywaczem prézni typu HD.

W pomieszczeniu gospodarczym zamontowa¢ na wysokosci 5S0cm porzadkowy
zlew gospodarczy z bateriag wannowg, mieszaczowa $cienng z natryskiem przesuwnym.

Miejsca lokalizacji zgodnie z cze¢$cig graficzng projektu.

4.2.5. Przybory sanitarne

Muszle ustgpowe typu kompakt w wykonaniu dla dzieci przedszkolnych oraz dla
dorostych muszle ustepowe porcelanowe wiszace na stelazu podtynkowym do zabudowy
lekkie;j.

Umywalki porcelanowe 50cm dla dzieci przedszkolnych, dla dorostych umywalki
porcelanowe 55c¢m z pétpostumentem.

Pisuary — porcelanowe z syfonem zakrytym i zaworem pisuarowym wciskanym
czasowym,

Zlewy i zlewozmywaki — z blachy kwasoodpornej,

Zlew gospodarczy - z tw. sztucznego o wym. ~50x34cm montowany na wysokosci 50cm,
Biaty montaz w sanitariacie dla niepelnosprawnych w wykonaniu specjalnym. Umywalka
55 z przelewem, WC-kompakt wolnostojacy. Zamontowa¢ dla os6b niepetnosprawnych
porecze nierdzewne, uchylne dt. 60cm.

Kratki wpustowe podtogowe — min. 10x10cm z rusztem ze stali nierdzewnej

Miejsca lokalizacji przyboréw sanitarnych wykona¢ zgodnie z czg$cig graficzng projektu.
12



4.3. Wewnetrzna instalacja p.poz.

4.3.1. Przewody i uzbrojenie

W zwiazku z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych dla danego budynku,
przyjeto wykona¢ wodng wewnetrzng instalacje p.poz.. Wewnetrzng instalacje p.poz.
nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w posadzce
oraz bruzdach S$ciennych. Dla zapewnienia ochrony p.poz. dla przedmiotowego
budynku przyjeto jeden hydrant HP25 z wezem pétsztywnym o dlugosci 30m,
w wykonaniu SLIM.

Projektowang instalacje p.poz. przyjeto wiaczy¢ do instalacji wodociagowe;j,
za wodomierzem gltéwnym. Na odejsciu na instalacj¢ do celéw bytowych zamontowac
zawOr pierwszenstwa, zabezpieczajacy przed spadkiem ci$nienia na instalacji p.poz.
Na podejsciu pod hydrant wykona¢ spink¢ do najblizszego przyboru, zapewniajaca
przeptyw wody w instalacji hydrantowej w celu zabezpieczenia przed zagniwaniem
wody na tym odcinku instalacji.

Lokalizacj¢ hydrantu wraz z trasg przebiegu przewodow przedstawiono w czesci

graficznej opracowania.

PrzejScia wszystkich instalacji przez przegrody budowalne oddzielenia
pozarowego wykonac¢ jako przejscie p.poz. stosujac systemowe elementy ogniochronne,

zabezpieczajace do klasy odpornosci ogniowej dla tych przegrdd.

4.3.2. Préba szczelnosci, dezynfekcja

Po zakonczeniu montazu, instalacje hydrantowg nalezy podda¢ ptukaniu. Predkos¢
wody pluczacej w instalacji wewngtrznej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m/s.
Wewngetrzng  instalacje  wody  podda¢  prébie  szczelnoSci na  ci$nienie
Pp= 1,0 MPa w czasie 30 minut. Podczas proby manometr nie powinien wykazac¢ spadku

ci$nienia.
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Instalacja po ptukaniu powinna by¢ poddana dezynfekcji podchlorynem sodu. Przed
oddaniem instalacji do uzytkowania, dokona¢ badania bakteriologicznego wody. Wynik
badania nalezy zatagczy¢ do dokumentacji odbiorowej. Tylko wynik pozytywny zezwala

na eksploatacje instalacji.
4.3.3. Préba wydajnosci hydrantéw

Po wykonaniu zadania dokona¢ pomiaréw wydajnosci hydrantéw p.poz..
Instalacja hydrantéw wewnetrznych winna zapewni¢ ciSnienie nie mniejsze
niz 0,2MPa przy wydajnosci hydrantu nie mniejszej niz 1 dm’/s dla HP25.
4.3.4. Izolacja przewodow

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji hydrantowej,

przewody nalezy zaizolowac otuling polietylenowa gr. 9 mm.

Przewody oznakowa¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.

4.4. Wewnetrzna instalacja c.o.

W  projektowanym budynku przedszkola jako ogrzewanie przyjeto uklad
ogrzewania podtogowego zasilanego z kaskady dwoch pomp ciepta powietrze-woda typu

Split. Uktad sterowany bedzie automatycznym regulatorem w systemie pogodowym.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi 38,1 kW,

Parametry obliczeniowe wody grzejnej instalacji - 45/35°C.
Projektowany uktad kaskady pomp ciepta obstugiwa¢ bedzie dwa obiegi:
- obieg ogrzewania podlogowego,

- obieg podgrzewu cieptej wody.
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4.4.1. Przewody i odbiorniki ciepta

Instalacje ogrzewania podtogowego zaprojektowano w systemie rozdzielaczowym.
Gtéwne rozprowadzenia do szafek rozdzielaczcowych przyjeto wykona¢ z rur
miedzianych 1Iaczonych Iutem migkkim. Zmiany kierunkéw oraz polaczenia
z urzadzeniami wykona¢ za pomocg typowych ksztaltek do instalacji miedzianych.
Przewody c.o. przyjeto prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach $ciennych. Odpowietrzanie
instalacji c.0. odbywa¢ si¢ bedzie na automatycznych zaworach odpowietrzajacych dnl5

zamontowanych w pomieszczeniu pomp ciepta oraz w szafkach rozdzielaczowych.

Ogrzewanie podtogowe nalezy wykona¢ z rur PEX z barierg antydyfuzyjna
o $rednicy 17mm z rozstawem i ilo$cig petli w pomieszczeniu, wskazanym na rysunkach,
w ukladzie slimakowym. Rury ogrzewania podlogowego utozy¢ na styropianie
gr. 200mm oraz folii aluminiowej do ogrzewania podlogowego, mocujac systemowymi
spinkami. W tlazienkach przyjeto zamontowac grzejniki tazienkowe "drabinki"
z grzatkami 300W, 230V oraz zaworami termostatycznymi z glowicami w wykonaniu
wzdluznym. "Drabinki" podigczy¢ rurkami Pex d16 do rozdzielaczy podlogowych -

odejscia nie uzbraja¢ w sitownik elektryczny.

Wykonujac ogrzewanie podtogowe nalezy pamigtac o:

- stosowaniu tasSm brzegowych przy $cianach 1 wokot innych przegréd, np. stupy,

- stosowaniu tasm dylatacyjnych na polaczeniu poszczegdlnych ptyt. Max. powierzchnia
plyty nie powinna przekraczac 40m’.

- stosowaniu tasm dylatacyjnych, gdy wymiar liniowy krawedzi podtogi przekracza 8m,

- stosowaniu taSm dylatacyjnych, gdy pomieszczenie ma ksztalt litery L, czy U, gdzie na
zatamaniach powstajg naprezenia,

- stosowaniu dylatacji w progach drzwi,

- stosowaniu dylatacji, gdy stosunek dtugosci do szerokosci pola przekracza 2

Wykonujac dylatacje podlogi nalezy wzig¢ pod uwage rozmieszczenie plytek, tak aby
fugi ptytek pokrywaty sie z przerwami dylatacyjnymi. W przeciwnym przypadku moze

dochodzi¢ do niekontrolowanego pekania ptytek.
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4.4.2. Rozdzielacze

Przewody przyjeto rozprowadzi¢ od rozdzielaczy wyposazonych w rotametry
z mozliwoscig regulacji, wkiadki termostatyczne, sitlowniki sterujace, zawory
automatyczne odpowietrzajagce. Gtéwne podejscie pod rozdzielacze uzbroi¢ w zawory
kulowe odcinajgce. Rozdzielacze zamontowa¢ w szatkach podtynkowych. Poszczegdlne
grupy petli dla danego pomieszczenia, przyjeto wpigé elektrycznie do indywidualnych
sterownikdw $ciennych umozliwiajacych regulowanie zadanej temperatury w danym
pomieszczeniu w zaleznos$ci od pory dnia i tygodnia.

Regulacje instalacji podtogowej wykona¢ za pomocg rotametréw regulacyjnych

na rozdzielaczach podtogowych.

Przebieg trasy projektowanych przewodéw wraz z urzadzeniami przedstawiono

w czesci graficznej projektu.

4.4.3. Ptukanie i préba szczelno$ci

Po wykonaniu prac montazowych, calg instalacje grzewcza nalezy przeptukac
wodg z predkoscig przeptywu min. 2 m/s do momentu wyptywu z instalacji czystej wody.
Nastgpnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa w czasie 30min. W tym
czasie manometr kontrolny nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia.

Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosSci przeprowadzi¢ probg¢ na goraco przy
ci$nieniu 1 temperaturze roboczej w czasie 72 godz. Przed uruchomieniem ogrzewania
podtogowego doktadnie odpowietrzy¢ wszystkie petle. W czasie rozruchu wykonaé

regulacje instalacji za pomocg zaworéw regulacyjnych na rotametrach rozdzielaczowych.

4.4.4. 1zolacja termiczna przewodow

Po wykonaniu pozytywnej préby szczelnosci przewody zasilajace rozdzielacze
podtogowe nalezy zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi:
a) prowadzone po wierzchu

- §r. zew. do 22mm gr. 20mm,
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- §r. zew. 22mm do 54mm gr. 30mm.
b) prowadzone w posadzce lub $cianie
- §r. zew. do 22mm gr. 13mm,

- §r. zew. 22mm do 54mm gr. 20mm.

Przewody oznakowa¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.

4.5. Zrodio ciepta — pompy ciepla

Projektowana instalacja ogrzewania podtogowego budynku zasilana bedzie
z kaskady dwéch pomp ciepla powietrze-woda typu Split. Uktad sterowany bedzie

automatycznym regulatorem w systemie pogodowym.

Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi 38,1 kW,

Parametry obliczeniowe wody grzejnej instalacji - 45/35°C.
Projektowany uktad kaskady pomp ciepta obstugiwac¢ bedzie dwa obiegi:
- obieg ogrzewania podlogowego,

- obieg podgrzewu cieptej wody.

Powierzchnia pom. pomp ciepta wynosi 16,84 m*
Wysokos$¢ pom. pomp ciepta wynosi 3,20 m

Kubatura pom. pomp ciepta wynosi 53,9 m’

4.5.1. Pompa ciepta

Jako zZrédlo ogrzewania budynku przyjeto kaskade dwéch pomp ciepta
typu powietrze-woda w wersji Split. Kazda z pomp wyposazona jest w modut
wewnetrzny 1 zewnetrzny. Montaz jednostek wewnetrznych przyjeto  wykonaé
na Scianie w pomieszczeniu technicznym, natomiast jednostki zewnetrzne
na fundamentach betonowych w odlegtosci 0,8m od S$ciany zewnetrznej budynku.

Podtoze drenazowe wraz z fawami fundamentowymi pod jednostki zewnetrzne wykonac
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zgodnie z wytycznymi producenta pomp. Jednostki zewngtrzne posadowic
na systemowych podstawach amortyzacyjnych gumowych.

Przewody taczace jednostki wewnetrzne z zewnetrznymi prowadzi¢ w ziemi, w rurach
ochronnych PVC @160 z zachowaniem wymagan producenta, zachowujac diugosc

minimalng i maksymalng.

Przyjety uktad kaskadowy pomp ciepta zapewnia prace jednosystemowa
dla zapotrzebowania ciepta budynku do temperatury zewne¢trznej na poziomie -15°C

(punk biwalentny).

Parametry techniczne jednostki:
a) Dane dotyczace mocy grzewczej
Punkt pracy A7/W35
* Znamionowa moc grzewcza 35,00kW
* Stopien efektywnosci (COP) 4,09
Punkt pracy A2/W35
* Znamionowa moc grzewcza 32,8 kW
* Stopien efektywnosci (COP) 3,52
Punkt pracy A -7/W35
* Znamionowa moc grzewcza 28,4 kW
* Stopien efektywnosci (COP) 3,06
b) Temperatura powietrza na wlocie tryb grzewczy
* min. -30 °C
* max. 35 °C
* Maks. temperatura na zasilaniu 55 °C
¢) Przeptywowy podgrzewacz wody grzewcze]
* Napiecie znamionowe 3/N/PE 380-415 V/50 Hz
* Moc grzewcza 9 kW

d) Dane techniczne do okreslenia klasy efektywnosci energetycznej (etykieta ErP)

Zastosowanie niskotemperaturowe w normalnych warunkach klimatycznych (W35)

* Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen  A+++
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Poziom mocy akustycznej

* Poziom ci$nienia akustycznego 52 dB

Wyposazenie pomp ciepla:

- wbudowany elektryczny, przeplywowy podgrzewacz wody o mocy 9kW,

- wbudowany czujnik przeptywu,

- zawOr przelaczajacy obieg bufor-podgrzewacz c.w.,

- elektroniczna pompa obiegowa,

- pogodowy regulator z modutami do sterowania przyjetymi obiegami, praca w kaskadzie
pomp,

- czujnik temp. zewnetrznej,

- modut internetowy zdalnego sterowania z aplikacja do obstugi systemu grzewczego,

4.5.2. Bufor

W celu zachowania wymaganego minimalnego przeptywu przez pompy ciepta
oraz  zmagazynowanie ciepta i1  hydrauliczne = zréwnowazenie  instalacji
w zalezno$ci od zapotrzebowania przyjeto zamontowaé zasobnik buforowy wody
grzewczej o pojemnosci 1000dm’®. Bufor powinien by¢ wyposazony w krdcce
przytaczeniowe grzewcze, krocce do czujnikbw pomiarowych oraz fabryczng
zdejmowang izolacje termiczng min. gr. 100mm w celu wprowadzenia zbiornika
do pomieszczenia. Do bufora podlaczony zostanie obieg ogrzewania podlogowego.

Dla obiegéw pompowych przyjeto energooszczedne pompy elektroniczne.

4.5.3. Podgrzewacz wody

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla wszystkich pomieszczen z przyborami
realizowane bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zlokalizowanym
w pomieszczeniu pomp ciepta. Zrédtem ciepta czynnika grzewczego do podgrzewania
wody jest projektowany uktad kaskady dwéch pomp ciepta powietrze-woda typu Split.
Przyjeto podgrzewacz wody o poj. 300dm’ z wezownica spiralng oraz grzatkg

elektryczng 2kW, 230V. Na wlocie zimnej wody do podgrzewacza nalezy zamontowac
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przeponowe naczynie wzbiorcze typu Refix DE25 oraz zawér bezpieczenstwa typu SYR
2115 dn 20, Po=0,6 MPa.

W szafkach z zaworami, w pomieszczeniach sanitarnych, nalezy zamontowaé
na przewodzie cieptej wody zawdr termostatyczny, zapewniajacy uzyskanie temperatury
cieplej wody na punktach czerpalnych nie wyzszej niz 35+40°C. Dezynfekcje termiczng
instalacji nalezy wykonywa¢ poprzez podgrzanie raz w tygodniu wody w instalacji c.w.

do temp. 70°C i utrzymanie jej przez 1 godz.

4.5.4. Orurowanie i armatura

Instalacje technologiczng pomp ciepta przyjeto wykona¢ z rur miedzianych
taczonych lutem migkkim. Przewody Ilaczy¢ za pomoca systemowych ksztaltek
miedzianych. Zamontowa¢ armatur¢ odcinajaca, filtracyjng 1 pompy o polaczeniu
gwintowanym. Rurociaggi poziome c.o. prowadzi¢ ze spadkiem 3+5%. w kierunku
przeciwnym do punktéw odpowietrzania. W najwyzszych punktach przewodéw
zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace dnl5 z zaworami odcinajacymi
kulowymi dnl5.

Na obiegach pomp ciepta zamontowac separator powietrza oraz separator zanieczyszczen

Z magnesem.

Instalacje c.o. nalezy napeilni¢ woda o parametrach zgodnych z DTR pomp ciepta

poprzez zastosowanie inhibitoréw dopuszczonych przez producenta urzadzen.

4.5.5. Zabezpieczenie instalacji

Do zabezpieczenia instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia przyjeto
uktad tzw. zamkniety. Dla zabezpieczenia tego uktadu przyjeto naczynie wzbiorcze
przeponowe. Na podejsciu do naczynia wzbiorczego zamontowaé zlaczke typu
SU R1” - niedopuszczalne jest montowanie zaworéw odcinajacych. Na pompach ciepta
nalezy zamontowa¢ zawory bezpieczenstwa, Po=0,2MPa. Pomig¢dzy pompa ciepta,
a zaworem bezpieczenstwa zabrania si¢ montowania jakiejkolwiek armatury odcinajace;j.

Zabezpieczenie kottowni wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02414.
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4.5.6. Obiegi grzewcze

Dla przedmiotowego budynku przedszkola przyjeto wyodrgbni¢ dwa obiegi
grzewcze. Pierwszy obieg to ogrzewanie podtogowe. Drugi obieg to obieg podgrzewu
cieptej wody. Sterowanie poszczegdlnymi obiegami odbywa si¢ poprzez regulator pomp
ciepta. Kazdy z obiegéw wyposazony bedzie w energooszczedne pompy elektroniczne,
armatur¢ odcinajgca, zwrotng, filtracyjng, Kkontrolno-pomiarowa oraz czujniki
automatyki.

Wykona¢ okablowanie elektryczno-sterujace  dla  przyjetych  uktadéw

zapewniajace prawidlowe jej funkcjonowanie.
4.5.7. Instalacja wod-kan pomieszczenia pomp ciepta

W pom. pomp ciepta przyjeto zamontowac zlew stalowy nierdzewny, do ktérego
nalezy doprowadzi¢ przewdd wody zimnej 1 cieplej uzbrajajac go w baterie zlewowa
stojaca mieszaczowg. Obok zlewu na $cianie zamontowaé zawor czerpalny ze zlaczka
do weza, poprzedzony zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu EA. Odprowadzenie
scieckow ze zlewu przewidziano do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Wykonac
podposadzkowe podejscia kanalizacyjne do kratek wpustowych, odplywéw z zawordéw

zabezpieczajacych, filtra z ptukaniem wstecznym, zaworu pierwszenstwa i zmigkczacza.
4.5.8. Wentylacja pom. pomp ciepta

a) wentylacja nawiewna
F,=nr’= 18’ = 201 cm’
F,=200 cm’

F,=>F,

Przyjeto kanat nawiewny typu ,,Z” kotowy z blachy ocynkowanej ,,Spiro” @160
z przepustnicg reczng. Wylot w kottowni zlokalizowa¢ max. 30cm nad posadzka,

czerpni¢ na wysokosci 2,5m nad terenem przyleglym.



b) wentylacja wywiewna
F,= 12x17 = 204 cm’
F,= 14x14 = 196 cm’
F,>F,

Przyjeto wykorzysta¢ kanal wywiewny murowany systemowy o wym. 12x17cm
wyprowadzony nad dach budynku. WIot do kanatu zlokalizowa¢ pod stropem

pomieszczenia i pozostawi¢ bez uzbrojenia.
4.5.9. Ptukanie i préby instalacji

Po zakonczeniu montazu technologii pomp ciepta przeprowadzi¢ wodne proby
szczelnosci na cisnienie probne 0,4 MPa w czasie 30 min. (bez pomp ciepta, naczynia
przeponowego). Podczas proby manometr nie powinien wykaza¢ spadku cis$nienia.

Prébe na goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie i temperatur¢ roboczg w czasie 72godz.
Przed przystgpieniem do préb instalacje podda¢ plukaniu woda z predkoscig czynnika

pluczacego min. 2 m/s do czasu uzyskania czystego wyptywu.

Instalacje c.o. nalezy napelni¢ woda o parametrach zgodnych z DTR pomp ciepta

poprzez zastosowanie inhibitoréw dopuszczonych przez producenta urzadzen.
4.5.10. Izolacja termiczna

Pompy ciepta, bufor, podgrzewacz wody zaizolowane s3 i obudowane przez
producenta. Wszystkie rurociagi grzewcze w pomieszczeniu zaizolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej gr.:

- §r. zew. do 28mm - gr. 20mm,

- §r. zew. 28 do 54mm - gr. 30mm,

- §r. zew. 54 do 114mm - gr. 30mm,

Przewody wody zimnej i cieplej zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej gr.:
- §r. zew. 20 — 65mm - gr. 20mm,

Przewody oznakowa¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.



4.5.11. Zabezpieczenie p.poz i BHP

Pomieszczenie pomp ciepta wyposazy¢ w:
- wentylacje nawiewng i wywiewng grawitacyjna,

- instalacje uziemiajacg orurowania i urzadzen,

Obstuga winna zapozna¢ si¢ z DTR urzadzen i posiada¢ wymagane przepisami
uprawnienia. Pomieszczenie pomp ciepla nalezy utrzymywa¢ w czystosci.
W pomieszczeniu nie wolno przechowywa¢ materiatéw i przedmiotéw nie zwigzanych
z obstuga urzadzen. Pomieszczenie wyposazy¢ w instrukcje obstugi wraz ze schematem

technologicznym oraz instrukcje p.poz.

Uwaga:
Nalezy  oznakowa¢  droge  ewakuacyjna, miejsca  usytuowania  urzadzen
przeciwpozarowych, miejsca usytuowania gléwnego wyltacznika pradu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

4.6. Wentylacja mechaniczna

4.6.1. Parametry powietrza

LATO

- temperatura zewngetrzna tz = +32°C

- temperatura wewnetrzna tw=+24°C /+/-2°C/
ZIMA

- temperatura zewngtrzna tz=-18°C

- temperatura wewnetrzna tw=+20°C /+/-2°C/
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4.6.2. Obliczenia ilo$ci powietrza wentylacji mechaniczne;]

Min.

Nr Tlos¢ ilosé Kubatura | Krotno$¢ " . Tlos¢ pow. .

pom, Nazwa pom. o0s6b pﬁzv. pom, wymian Ilo$¢ pow. nawiewanego wywiewanego Przyjeto
osobe
We os6b kro\tzis’ci We os6b kro\;is'ci
[os] [Ig:]m [m3] [n] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]

1.02 | Holl - - 255,0 1 - 255 - 255 290
1.03 | Korytarz - - 184,8 1 - 185 - 185 185
1.04 | Sekretariat 1 20 39,5 - 20 - 20 - 20
1.05 | Dyrektor 1 20 38,0 - 20 - 20 - 20
1.06 E;ll(fgycielski 8 20 75,3 - 160 - 160 - 160
1.08 | Pom. gospod. - - 13,3 2 - 27 - 27 30
1.09 | WC meski - - 17,9 - - 75 - 75 75
1.10 | WCNP - - 18,1 - - 50 - 50 50
1.11 | Szatnia - - 66,7 2 - 133 - 133 135
1.12 | Sala zajec 27 15 226,6 - 405 - 405 - 415
1.13 | Magazynek - - 25,9 1 - 26 - 26 25
1.14 Eﬁi?;ﬂfé?ia - - 1769 - - 30 - 30 30
1.15 | Wezet sanitarny - - 30,7 - - 200 - 200 200
1.16 | Sala zajec 27 15 224,0 - 405 - 405 - 415
1.17 | Wezet sanitarny - - 30,7 - - 200 - 200 200
1.18 | Wezet sanitarny - - 30,7 - - 200 - 200 200
1.19 | Magazynek - - 17,6 1 - 18 - 18 20
1.20 | Magazynek - - 17,6 1 - 18 - 18 20
1.21 | Sala zajec 27 15 217,5 - 405 - 405 - 415
1.22 | Szatnia - - 83,1 2 - 166 - 166 170
1.23 | Szatnia - - 65,8 2 - 132 - 132 135
1.24 | Magazynek - - 17,6 1 - 18 - 18 20
1.25 | Wezet sanitarny - - 30,7 - - 200 - 200 200
1.26 | Sala zajec 27 15 217,6 - 405 - 405 - 415
1.27 | Salka 27 15 250,9 - 405 - 405 - 415
1.28 |Zmywalnia - - 21,1 10 - 211 - 211 250
1.29 | Korytarz - - 25,6 1 - 26 - 26 20
130 fﬁgﬁiﬁf@ - - 67,2 5 - 336 - 336 350
1.31 | Socjalny - - 18,4 2 - 37 - 37 40
1.32 |WC - - 12,9 - - 50 - 50 50
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4.6.3. Wentylacja sanitariatow, magazynkow

Dla zapewnienia wymaganej ilosci wymiany powietrza w poszczeg6olnych
pomieszczeniach przyjeto wentylacje grawitacyjng, ze wspomaganiem oraz mechaniczng
nawiewno-wywiewna. W pomieszczeniach sanitariatbw, magazynkach przyjeto
wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez wentylatory fazienkowe wyposazone
w  wylacznik czasowy oraz higrostat. Wentylatory tazienkowe w sanitariatach
uruchamiane bedg poprzez czujniki ruchu, natomiast wentylatory w magazynkach nalezy
wpig¢ do wiacznika oswietlenia w celu jednoczesnego zalaczania podczas korzystania
z pomieszczenia. Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywaé si¢ bedzie typowa
kratka nawiewna w drzwiach o przekroju netto 220cm’” oraz typowymi nawiewnikami

okiennymi 5-35 m’/h z okapem standardowym.

4.6.4. Wentylacja pom. sal zaje¢, szatni, hollu, biurowych

Dla uktadu nawiewno-wywiewnego z odzyskiem ciepta zaprojektowano stojaca
centralg nawiewno-wywiewng wyposazong wysokosprawny przeciwpragdowy wymiennik
heksagonalny z by-passem, komore mieszania, filtry oraz wentylatory energooszczedne.
Na nawiewie z centrali przyjeto elektryczng nagrzewnice kanatowa, w celu zapewnienia
temperatury nawiewu na wymaganym poziomie. Na kazdym podejsciu do centrali nalezy
zamontowac¢ tlumiki szumu. Central¢ nalezy potaczy¢ z kanalami poprzez potaczenia
elastyczne przeciwdrganiowe. Centrala sterowana bedzie sterownikiem HMI Advanced +
HMI Basic z nastawami w funkcji automatycznej pracy w zaleznosci od godziny danego

dnia tygodnia.

Kanaly wentylacyjne przyjeto wykona¢ z kanatéw stalowych ocynkowanych
kotowych typu Spiro. Wszystkie kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz z czerpni
i wyrzutni zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 80mm typu Alu Lamella Mat. Projektowane
kanaty wentylacyjne przyjeto prowadzi¢ w strefie poddasza nieuzytkowego, nad sufitem
podwieszanym. Kanaly nalezy mocowa¢ do konstrukcji dachu na zawiesiach
z przektadkami amortyzacyjnymi. Na nawiewie i wywiewie w danych pomieszczeniach

nalezy zamontowa¢ regulowane anemostaty nawiewne i wywiewne. Regulacja instalacji
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odbywa¢ si¢ bedzie poprzez przepustnice rgczne zamontowane na kanatach
wentylacyjnych oraz regulowane anemostaty.

Anemostaty nawiewne 1 wywiewne nalezy taczy¢ z gléwnym kanalem za pomocag
elastycznych perforowanych przewodéw wentylacyjnych z izolacja, z welny gr. S0mm

typu SONODUCT z izolacjg akustyczna.

4.6.5. Wentylacja zaplecza kuchennego

Przyjeto oddzielng wentylacje dla wszystkich pomieszczen zaplecza kuchennego.
Kazde z tych pomieszczen posiada indywidualng wentylacj¢ wywiewng mechaniczng
sterowang niezaleznie w zalezno$ci od wymagan w danym pomieszczeniu. Nawiew
do poszczegélnych pomieszczen odbywa si¢ poprzez nawiewniki okienne oraz
nawietrzaki  §Scienne kotowe typu NOGI50A-ML wyposazone w  grzalki
z termostatem oraz filtry lub poprzez typowe kratki nawiewne w drzwiach o przekroju
netto 220cm’ . Ponadto nad projektowang kuchenkg nalezy zamontowa¢ okap kuchenny
nierdzewny o wym. min. 60x50cm, o wydajnosci 600-700m’/h, 230V.
W pomieszczeniu zmywalni nalezy zamontowa¢ wentylator Scienny 230V o wydajnosci
V na=280m’/h. Do obstugi wentylatoréw zamontowa¢ podwdjny wiacznik klawiszowy
zalaczajacy powyzsze wentylatory.
W pomieszczeniu WC przyjeto wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez
wentylator tazienkowy wyposazony w wylacznik czasowy oraz higrostat. Wentylator

tazienkowy uruchamiany b¢dzie poprzez czujniki ruchu.

4.6.6. Uwagi wykonawcze

- Poszczegélne systemy wentylacji wraz z elementami wykonawczymi przedstawiono
na rysunkach.

- Przed zamdwieniem centrali wentylacyjnej nalezy ustali¢ na budowie stron¢ wykonania
centrali. Wielko$¢ 1 lokalizacje¢ projektowanych kanaléw wentylacyjnych przed
wykonaniem sprawdzi¢ na budowie ze stanem rzeczywistym.

- Lokalizacje centrali wentylacyjnej oraz kanaty wentylacyjne dostosowac¢ do przestrzeni

pomigdzy wigzarami dachowymi. W razie potrzeby zastosowac odsadzki.
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- Centralg wentylacyjng posadowi¢ na systemowych przektadkach amortyzacyjnych.

- Na wszystkich podejsciach wentylacyjnych do centrali wentylacyjnej zamontowac
ttumiki kanatowe kotowe izolowane dt. 1,0m.

- Wszystkie kanaly wentylacyjne zaizolowa¢ matami z welny mineralnej gr. 80mm
z folig aluminiowa.

- Czerpni¢ i wyrzutni¢ dachowg z podstawg i cokotem dachowym wykona¢ w kolorze
pokrycia dachu. Czerpni¢ i wyrzutni¢ usztywni¢ bocznymi odciggami.

- Przejscia kanalami przez dach wykona¢ jako szczelne, w systemie dostosowanym
do poszycia dachu.

- Podejscia pod anemostaty nawiewne i wywiewne wykona¢ za pomocg elastycznych
perforowanych przewodéw w izolacji gr. SOmm typu Sonoduct ALSD-L o catkowite]

dtugosci max. 1,5m.

4.7. Klimatyzacja

4.7.1. Parametry powietrza

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +32°C

- temperatura wewnetrzna tw=+24°C /+/-2°C/
ZIMA

- temperatura zewngetrzna tz=-18°C

- temperatura wewnetrzna tw=+20°C /+/-2°C/

4.7.2. Opis og6lny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w nowopowstatych
pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjna
opartg o systemy multisplit pracujgce na zasadzie rewersyjnej pompy ciepla. Urzadzenia

realizujg pracg¢ poprzez plynng regulacje przeplywu czynnika chtodniczego oraz
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automatyczng zmienng temperatur¢ odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz
skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewngtrzne systemu Multisplit zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi
za pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajace zlokalizowane beda zgodnie
z rzutami, na S$cianach zewngtrznych. Agregat nalezy posadowi¢ na stalowych
konstrukcjach wsporczych zgodnie z DTR urzadzenia, zachowujac wymagane odlegtosci
od przegréd budowlanych, stosujac podstawy gumowe amortyzacyjne. Jako jednostki
wewnetrzne projektuje si¢ urzagdzenia kasetonowe.

Sterowanie  klimatyzacja bedzie odbywato si¢ za pomoca sterownikow
bezprzewodowych po jednym na kazda jednostke. Doktadna lokalizacja oraz opis

urzadzen ujety jest w dalszej czes$ci opracowania.

4.77.3. Parametry techniczne urzadzen systemu klimatyzacji

Jednostka wewnetrzna kasetonowa MCA3U-18HRFNX(GA) o wydajnosci chlodniczej
5.3 kW:

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,3 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 570x570x260 mm

- trzystopniowa regulacja wyplywu powietrza

- poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 29-43 dB(A)

- waga jednostki wewng¢trznej nie wiecej niz 16 kg

Jednostka wewnetrzna kasetonowa MCA3U-12HRFNX(GA) o wydajnosci chlodniczej
3.5 kW:

model jednostki wewnetrznej: Kasetonowa

nominalna moc chtodnicza 3,5 kW

nominalna moc grzewcza 3,8 kW

wymiar jednostki wewngtrznej nie wigkszy niz 647x674x260 mm
trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom glosnosci nie wyzszy niz 25,5-41 dB(A)

waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 16,3 kg
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Jednostka zewnetrzna M5SOE-42HFN8-Q o wydajnosci chtodniczej 12.3 kW:

klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,,A++”

klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A+”

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
wspolczynnik SEER nie mniejszy niz 6,6,

wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

moc chtodnicza nie mniejsza niz 12,3 kW,

moc grzewcza nie mniejsza niz 12,3 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 946x410x810 [mm]
poziom ci$nienia akustycznego nie przekraczajacy 64 dB(A)
wydatek powietrza 3850 m’/h

waga jednostki zewnetrznej nie wigecej niz 74,1 kg

pobor mocy (dla chlodzenia) nie wigcej niz 3,81 kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 3,30 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 50 C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -15 ~ +24 C
czynnik chtodniczy R32

certyfikat PZH

4.7.4. Sterowanie

Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywalo si¢ za pomoca sterownikéw
bezprzewodowych po jednym na kazdg jednostk¢. Indywidualne sterowanie pozwala¢
bedzie na niezalezne ustawienie poszczegllnych parametréw pracy (chtodzenie, grzanie,
wentylacja, temp.) dla kazdego pomieszczenie oddzielnie w zaleznosci od potrzeb.

4.7.5. Rurociagi chtodnicze

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych laczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
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odtluszczonych 1 odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej
3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

4.7.6. 1zolacja rurociggdéw

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé¢ na catej dtugosci
izolacja typu FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych
(odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac izolacja typu FRIGO
grubo$ci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Catos$¢ izolacji montowa¢ tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociaggdw,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

4.7.7. Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach,
nie uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte
po odcigciu odcinkéw uszkodzonych, odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany,
stropu, podiogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej
50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgaltezienia prowadzone beda pod stropem
w przestrzeni sufitu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach,
na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych (w uchwytach,
na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewod6w srednicy do 20 mm - 1,30 m

e dla przewod6w srednicy 25 mm - 1,50 m

e dla przewod6w $rednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przej$ciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
sciang, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
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powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od S$rednicy zewnetrznej rury
przewodu z izolacja:
* co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym
powstanie w niej naprgzen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowaé si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody 1aczy¢ przez lutowanie twarde.

Trasy prowadzenia przewodéw pokazano w czesci graficznej opracowania.
Przewody klimatyzacyjne oraz do skroplin nie zakryte w bruzdach ani posadzce

nalezy zabudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu.

Calo$¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez
autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne

certyfikaty.

4.7.8. Odprowadzenie skroplin

Przyjeto odprowadzi¢ skropliny od jednostek wewnetrznych w  sposéb
grawitacyjny oraz poprzez pompki skroplin, ktére podnosza skropliny do poziomu
grawitacyjnego rurociggu, a nastgpnie zbiorczym przewodem PVC (332. Przewody
prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Przyjeto odprowadzi¢ skropliny poprzez
podtynkowe syfony kulowe do skroplin, do projektowanej kanalizacji sanitarne;j.
Rurociagi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odptywu.

Przewody klimatyzacyjne oraz do skroplin nie zakryte w bruzdach ani posadzce

nalezy zabudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu.
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4.7.9. Proby 1 rozruch

Przed napelnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem
technicznym. Nastgpnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla
samych przewoddw) oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny
z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A

1 przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

4.7.10. Wytyczne budowlane

Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemoéw klimatyzacyjnych

wraz z podstawami gumowymi amortyzujacymi,

Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji  freonowej, odprowadzenia  skroplin, sterowniczej

1 elektryczne;j.

5. Uwagi koncowe

cato§¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wytycznymi

producentéw materialéw,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- montaz i uruchomienie wykonywac zgodnie z DTR urzadzen,

- przestrzegac przepisow BHP 1 P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- wykonawstwo rob6t zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdt,

- wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania

w budownictwie oraz posiada¢ atesty higieniczne,

- roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom cz¢$ciowym,
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- po wykonaniu wewnetrznej instalacji p.poz., a przed oddaniem zadania, wykonaé
badania wydajnosci hydrantéw,

- teren po wykonaniu rob6t przywroci¢ do stanu pierwotnego,

- przejScia wszystkich instalacji przez przegrody budowalne oddzielenia pozarowego
wykona¢ jako przejScie p.poz. stosujac systemowe elementy ogniochronne,
zabezpieczajace do klasy odpornosci ogniowej dla tych przegrdd,

- przed robotami wykonczeniowymi sprawdzi¢ w rzeczywistosci mozliwo$¢
wprowadzenia wszystkich urzadzen. W przypadku niemozno$ci wprowadzenia
urzadzen po robotach wykonczeniowych, wprowadzenia dokona¢ na etapie robot
surowych dokonujac otworéw technologicznych tymczasowych.

- wszelkie nazwy wlasne zostaly przyjete jako przykladowe i doborowe w celu
osiagniecia prawidtowego dzialania obiektu, ze wskazaniem na standard i wymagane
parametry zastosowanych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow
1 wyrobow od przyjetych w opracowaniu pod warunkiem, ze ich parametry jakosciowe,

techniczne i funkcjonalne nie bedg gorsze od projektowanych.

Opracowat:



