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PROJEKT ZBROJENIA
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Rdzen Zelbetowy 24x24
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Stup zelbetowy 40x24
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Rdzen zelbetowy 24x24
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Zestawienie stali zbrojeniowej na 1 podcigg
Numer |Srednica pretqg Masa llose pretdwDiugose preta I’_qc;no dfugosc I’_qc;no masa
preta (] imb [kq] [szt] [m] stali [mb] stali [kqg]
1 16 1.580 2 /.70 15.40 24.55
2 16 1.580 2 6.94 15.88 21.95
3 16 1.580 5 6.94 34.70 54853
4 16 1.580 2 2.50 5.00 /.90
5 6 0.220 50 1,38 69,0 15,2
Suma 137,98 124,19

LAWY FUNDAMENTOWE
1. tawy i stopy fundamentowe wykona¢ z betonu €20/25.

2. Pod fawami oraz stopami fundamentowymi wykona¢ podkfad z chudego betonu C8/10

0 gr. 10 ecm. Otulina zbrojenia 5 cm.

3. Prety ze stali zbrojeniowej S4GS.

4. Nie wyklucza sie urzqdzen lub sieci podziemnych, ktére nie zostaly zqfoszone do inwentaryzacii
5. Przed rozpoczeciem robdt zabezpieczyC istniejgce sieci.

6. Prace w rejonie sieci wykona¢ recznie z zachowaniem warunkow ostroznosei oraz pod nadzorem
odpowiednich sfuzb technicznych.

1. Wprzypadku zblizenia sie do istniejgcych fundamentow lub sieci, nalezy wyrownac poziomy
odpowiednig warstwg chudego betonu.

8. Przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezypie wybudowane obiekty.

9. Wymiary istniejgcych obiektow nalezy potwierdzic na budowie przed realizacjq nowego budynku.

SLUPY | RDZENIE ZELBETOWE
Stupy (rdzenie) zaprojektowano jako Zelbetowe o wymiarach przekroju poprzeczneqo 25x24 cm oraz 40x24 cm.
Zastosowat beton klasy C20/25. Stupy nalezy zbroi¢ pretami 4812 ze stali A-Ill (34 GS)

| poprzecznie strzemionami 96 co 18 cm ze stali A
Otulina zbrojenia 2,9 cm. Beton obowigzkowo nalezy zawibrowac.

WENCE ZELBETOWE

Wiefice zaprojektowano z betonu Klasy C20/25 o wymiarach 24x24 cm oraz o wymiarach 18x24 cm.
Wieice nalezy zbroi¢ pretami 4812 ze stali A-lll oraz strzemionami #6 co 25 cm ze stali A-0.

Wience wykonat w poziomie w poziomie konstrukcji dachu na wszystkich Scianach konstrukcypnych i grubosci 18 cm.
Otulina zbrojenia 2,9 cm. Beton obowigzkowo nalezy zawibrowa.

PODCIAG
Wykona¢ o przekroju 24x45 cm. Zbrojenie pretami podfuznymi 516 dofem i 2616 gorq
oraz 2016 w Srodku wysokosci. Zbrojenie podfuzne ze stali A=l i poprzecznie strzemionami @ 8

ze stali A=0 co 10cm w strefie podporowej i 20 cm w przedle. Element z betonu klasy €20/25.
Otulina zbrojenia 2,9 cm. Beton obowigzkowo nalezy zawibrowac.

Nazwa zadania:
BUDOWA PRZEDSZKOLA W OSIEKU

ADRES:

dz. nr 310/3 Osiek
040208_2 Osiek, 0008 Osiek

RYSUNEK:

Szczegoty elementéw konstrukcyjnych

PROJEKTANT:
Projektant:
mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr KUP/0003/POOK/10

Projektant sprawdzajgcy

mgr inz. Wiestaw Dabrowski
uprawnienia do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr KUP/0113/PBKb/16

INWESTOR: GMINA OSIEK BRANZA: BUDOWLANA Nr strony

SKALA:
DATA:
NR RYSUNKU:

1:100
czerwiec 2023

Osiek 85
87-341 Osiek




