ZESTAWIENIE OKIEN

OKNA PCV FASADA ALUMINIOWA
trzyszybowe TRZYS/ZYB OWA
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ZESTAWIENIE DRZWI

PROJEKT ZESTAWIENIE STOLARKI

FASADA ALUMINIOWA -
TRZYSZYBOWA drewno
7 DRZWIAMI DWUSKRZ.

aluminiun przegroda ALU
z drzwiami
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Stolarka okienna PCV zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien zewnetrznych 3-krotnie, o wspétczynniku U < 0,9 W/m2K .Kolorystyka z zewnatrz - antracyt, od wewnatrz - antracyt
I1zolacyjno$¢ akustyczna okien RA2 = 34 dB Stolarka z nawiewnikami w gérnej czesci ramy okiennej o max. Q=5 - 35 m3/h ze standardowym okapnikiem zewnetrznym.

Stolarka drzwiowa aluminiowa (takze fasadowa) -  z podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki na klucz patentowy oraz samozamykacze, kolor antracyt, z profili z przegroda termiczng o bardzo dobrej izolacyjnosci cieplne;.
Podstawowe parametry stolarki:

- zastosowanie jako wypetnienia szkta zespolonego o wspdtczynniku U=1.0 W/m2K. - profile trzykomorowe o grubosci 77 [mm] z wewnetrzng komorg izolacyjng (z przektadek termicznych z poliamidu) ktére powinny zapobiec przedostawaniu
sie ciepta na zewnatrz i znacznie ograniczy¢ zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnetrznej stronie drzwi.

- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowa zasuwnicg siekierowa klasy C, bolce antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornosci na wiamanie.

- wysoka odpornos$¢ na wilgoc¢ i dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymatos¢ na zarysowania

- oraz 10 lat gwarancji na powtoke malarska.

- zawiasy z trzystopniowg regulacjg: boczng, wysokosci i sity docisku - umozliwiajg idealne dopasowanie skrzydta do oscieznicy, dzieki czemu drzwi sa dobrze uszczelnione, zamykajg sie fatwo i bezpiecznie.

- szeroko$¢ otwieranej czesci drzwi co najmniej 95 cm w swietle

- drzwi wyposazone w samozamykacze oraz ruchoma stopke do zatrzymania w pozyciji.
Drzwi dwuskrzydtowe w profilach okiennych fasadowych wykonane jako drzwi wej$ciowe zewnetrzne z progami wejsciowymi

Stolarka drewniana wewnetrzna z drewna litego, futryny drewniane z drewna litego, wyttaczane. Zgodnie z technologig wykonania drzwi wykonane z petnego drewna klejonego warstwowo.
Opaska na catg szeroko$¢ otworu drzwiowego regulowana. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie czesciowe przeszklenie skrzydet drzwiowych.

Drzwi o grubosci co najmniej 43 mm., ramiaki drzwi wykonane z wyselekcjonowanego drewna klejonego konstrukcyjnie.

Uszczelnienie: dla zapewnienia cichego zamykania i wyttumienia hatasu zamontowaé uszczelke w o$cieznicy.

Okucia drzwi wewnetrznych w standardzie: zawiasy, zamek, klamka. Tuleje wentylacyjne w kolorach: satyna lub chrom.

Szyby w dzrwiach fazienkowych: bezpieczne, piaskowane, fazowane, mleczne

Kolorystyka stolarki - malowanie proszkowe ciemny braz lub inny wskazany przez Zamawiajgcego.
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