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I Opis techniczny konstrukeji dachu
1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera dokumentacje powykonawcza prefabrykowanej wiezby dla:

Budynek przedszkole.
dz.nr 310/3, 040208 20siek, 0008 Osiek

Projekt wykonany przez Treverk na oprogramowaniu Pamir firmy Mitek Industries Polska

2.Zamawiajacy:
Gmina Osiek
87-341 Osiek, Osiek 85

3. Podstawa opracowania

- Projekt dostarczony przez inwestora/ wykonawce
- Obowiazujace przepisy i normy budowlane oraz oprogramowanie Pamir
- Katalog tagcznikow DOMAX, SIMPSON

4.Zalozenia projektowe
Charakterystyka geometryczna

e Rodzaj dachu: wielospadowy
e Kat nachylenia dachu: 20 °

Przyjete obcigzenia:

- Obcigzenie pasa gornego: 450 N/m?

- Obcigzenie pasa dolnego: 400 N/m?

- Obcigzenie zmienne pasa dolnego: 1000 N/m?

- Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — III strefa
- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — I strefa

Schematy statyczne.
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Przyjeto schematy statyczne wg zalaczonych rysunkow.
Konstrukcja wykonana z drewna:

e (C24

e Suszonego do wilgotnosci 12-18%, w temp. Ponad 60 *C

e (Czterostronnie struganego z zaoblonymi krawedziami

Na podstawie niniejszego projektu konstrukcja musi by¢ wykonywana w autoryzowanych
zakladach firmy MiTek Industries Polska.

5. Normy i aprobaty

* PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

* PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne — Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

* PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — Oddzialywania na konstrukcje — Czg¢s¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne — Obcigzenie Sniegiem

* PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddzialywania na konstrukcje — Cz¢$¢ 1-4: Oddziatywania
og6lne — Obcigzenie wiatrem.

* PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cz¢$¢ 1-1:
Postanowienia ogolne — Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkow

* PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace
prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych taczonych ptytkami kolczastymi.

* Europejska Deklaracja Zgodno$ci CE 1020-CPD-070038938. Stalowe plytki mocujace z
otworami do budowlanych wyrobdéw drewnianych.
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[I. Uprawnienia budowlane do projektowania oraz przynaleznos¢ do izby
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
KUP-9XV-WF9-ZAZ *

Pani Katarzyna Cieszynska o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0110/14
adres zamieszkania ul. Ikara 16/38, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° Kc.

§ 1. Do zach iz elektronicznej formy czynnozci prawnej wystarcza Hlozenie oiwiadczenia woli w p i eled icznej i op: ie go
kwalifikowanym podpizem elektroniczny

§ 2. Oiwiad ie woli zloz w formie elek 3 j jest ro ine 2 oswiad iem woli zioZonym w formie pi

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zazwiadczenia na
stronie Polzkiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub ktujzc sig z bi Aazciwej Okrggowej Izby InZynierow

Budownictwa.
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KUJAWSKO
2 POMORSKA
. OKREGOWA
B 1 Z B A
~ INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0016/14
KUPOIIB/KK-0055-0034/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267, z p6Zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Katarzyna Cieszynska
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 25 czerwca 1983 r. w Nowym Miescie Lubawskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0034/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej = .l

inz. Wojciech Klatecki <

inz. Pawel Gonczerzewicz

Otrzymujg:

1. Pani Katarzyna Cieszyriska
ul. Broniewskiego 31A/6
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 151§ 17 ust. 1 pkt 1
2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie Pani Katarzyna Cieszyriska jest uprawniona w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej do:
projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziakki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,
- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
Z ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

!

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz, Pawet Gonczerzewicz
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mgr inz. Katarzyna Kocemba

nr ewid. uprawnien KUP/0034/PWOK/14
uprawniony projektant w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

w zakresie projektowym i kierowania robotami
budowlanymi

OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami, tj.
Dz.U. 2020 poz. 1333 ustawa z dnia 19 wrzesnia 2020r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (oraz
niektérych innych ustaw) oswiadczam, ze projekt prefabrykowanej konstrukcji dachowej inwestycji
mieszczacej sie : dz.nr 310/3, 040208_20siek, 0008 Osiek

sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze od 28.07.2018 postuguje sie nazwiskiem Kocemba, na uprawnieniach
i zaswiadczeniu z Izby widnieje moje nazwisko panienskie Cieszynska.

14.03.2023. ... ............ ..
data i podpis
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IV. Obliczenia
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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

OZNACZA STEZENIE

7050

7050 L

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Treverk (lic.2) - LICENSE: 3890

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 159
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 925
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 520 N/m?
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 450
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 150
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 100

DODANO CIEZAR WEASNY

(=) o
448 5043 12120 |Spod 44 REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
750 12600 750 WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX MIN  MAX mm
12 PION. 8339 17663 18080 3223 9590 EEE|
2 POZ. 0 0 -1299 - 0
2 PION. 8339 17663 18080 3223 8588 1
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
TOLERANCJA POYOZENIA £ ACZNIKA: 5 mm nr )
TARCICA ¢ LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG LACZNIKI - Zt.. NA DLUG 71818 22 1002:2 (Wfin)
GRUBOSC 45 mm : : : : s2-8 143 01 1012:2:2 (Wfin)
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. [ DLUG. csl || WEzEt | PLYTKA | szER. | DLUG. csl 13 26 51 1002:2 (Wfin)
5 !
OD-DO mm mm/szt. | % || nr TYP mm| mm % || nr TYpP mm| mm % UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
1-s1 170 | C24 345 | 67 || 2:1 GNA20 105] 184 93 || s1 GNA20 132 143 84
7-s1 170 C24 3451 63 || 2:2 T150 176 245 75 || s2 GNA20 132 143 84
7-s2 170 C24 345 63|13 GNA20 105 143 81/|s3 GNA20 154 143 94
1362 1701 c24 3451 67| 4 GNA20 76| 122 50 | | s4 GNA20 154 | 143 92
2-12 170|  c24 3000 | 83
5 GNA20 132 205 68
2-14 145 c24 32
12-21 145 Co4 3 6 GNA20 132 246 93 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
o8 145 |  Goa 1| sall7 GNA20 105 143 50
314 95| C24 Brak | 13][8 GNA20 132 246 93 NAZWA Budowa przedszkola w Osieku
3-15 95| C24 Brak | 15][9 GNA20 132 205 69 k OBIEKTU
4-15 95| C24 Brak | 5|10 GNA20 76 122 50 Trever ADRES :
5-15 95| C24 Brak [ 6| 11 GNA20 105 143 81 Budujemy Twoja Przysziosé | OBIEKTU 87-341 Osiek, dz.nr 310/3 , 0b0008
5-16 95| Cc24 Brak | 6 || 12:1 GNA20 105| 184 93
5-17 95| Cc24 Brak | 97 |[12:2 | T150 176 | 245 75 )
617 120 ©o24 Brak | 22|14 GNA20 132 143 77 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G8
8-18 120 | Cc24 Brak | 22 || 15 GNA20 105| 184 81 SKALA:
9-18 95 C24 Brak | 97 || 16 GNA20 76 122 50 -
9-19 95| co4 Brak | 6|47 oNA20 | 108|184 o8 PROJEKTOWAL 1:90
51,6220 gg ggj gfat g 18 GNA20 105| 184 88 DATA:
§ ra 19 GNA20 76| 122 50 OPRACOWAL Dawid Gamon
11-20 95 Cc24 Brak 15 14.03.2023
121 95| c24 Brak | 13|20 GNA20 1051 184 81
21 GNA20 132 143 77 NRRYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2022.4d (a2812c0) CZAS: 20:53 Plik: przedszkole Osiek
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V. Rysunki techniczne
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OBIEKTU Budowa przedszkola w Osieku
Treverk AORES ,
Budujemy Twoja Przyszlosé | OBIEKTU 87-341 Osiek, dz.nr 310/3 , 0b0008
TYTUL RYSUNKU Rzut konstrukcji dachu
SKALA:
PROJEKTOWAL 1135
DATA:
OPRACOWAL Dawid Gamon 14.03.2023
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2022.4d (a2812c0) CZAS: 20:53 Plik: przedszkole Osiek

Wykonane przez Treverk (lic.2) - Licencja: 3890
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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

5870

5870 L

2154

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Treverk (lic.2) - LICENSE: 3890

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mmy: 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 111
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%

STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(2)): 520 N/m?
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1000
OBC. STALE NA DACHU: 450
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 150
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 100

DODANO CIEZAR WEASNY

448 [302)& 10000 40, 448
3} ? 3 REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
750 10480 510 WEZEL KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MAX  MIN MAX mm
12 PION. 7259 15947 16360 2706 7690 94
2 POZ. 0 o -1177 - 0
2 PION. 7512 16631 16976 2922 9482 101
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ KO NR
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm nr .
TARCICA ¢ LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG LACZNIKI - Zt. NA DLUG s4s3 191 2 1002:2 (Wiin)
GRUBOSC 45 mm A - : - A - Zt. . s4 179 22 1002:2 (Wfin)
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl 13 28 5 1002:2 (Wiin)
OD -DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % | Lnr TYP mm mm % UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
1-s1 170| c24 345| 67]2 GNA20 132| 348 52 |1 GNA20 1541 143 76
7-s1 170| 24 345| 771|3 GNA20 105| 184 83|| % ac i T B b
7-s2 170| C24 345| 861|4 GNA20 105| 143 45112, T120 145 | 144 %
13-s2 170| C24 345| 751|5 GNA20 76 143 84
2-12 145 C24 3000 | 100 || 6 T150 88 245 91 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
6-8 95| C24 Brak | 60 |7 GNA20 105| 143 49
3-14 95| cC24 Brak | 26 |8 T150 88| 245 91 g@@%u Budowa przedszkola w Osieku
3-15 95| C24 Brak | 15| 9 GNA20 76 143 99 Treverk
4-15 95 C24 Brak 10 10 GNA20 105 143 56 X . P ADRES 87-341 Osiek, dz.nr 310/3 , ob0008
4-16 95| C24 Brak | 29 || 11 GNA20 105| 184 64 Budujemy Twoja Przysztos¢ | OBIEKTU e '
5-16 95| C24 Brak | 28|12 GNA20 132| 348 94 ]
9-17 95 C24 Brak | 32|14 GNA20 76 143 96 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G12
10-17 95| C24 Brak | 39|15 GNA20 105| 143 81 S
10-18 95| C24 Brak| 6|16 GNA20 105| 143 92 PROJEKTOWAEL. 175
11-18 95| C24 Brak | 7|17 GNA20 105| 143 97 :
11-19 95 C24 Brak | 17|18 GNA20 105 143 81 Dawi i DATA:
19 GNA20 76| 143 58 OPRACOWAL awid Gamon 14.03.2023
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 2022.4d (a2812c0) CZAS: 15:43 Plik: przedszkole Osiek



K5 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Treverk (lic.2) - LICENSE: 3890
NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm): 45
WL 3985 T 3985 WL CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 49
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: cc2
4 KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
° STREFA SNIEGOWA: 3
@ OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 1200 N/m?
- OBC. WIATREM (qp(z)): 520 N/m?
OBC. STALE NA DACHU: 450
DODANO CIEZAR WEASNY
o
Q i)
oF—
@ I 1 W 8~mv W 9 W 10 W s T W 12% W :{ REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
] - 7970 i WEZEL KIER. KOSD KO$ KOK KOK KOCH P-SZER
a a nr MAX MAX MAX MIN  MAX mm
WL 608 %5 932 %&; 932 %}‘5 932 % 932 %5 932 ‘ﬁj 932 4 932 %ﬂg 476 WL 1 PION. 778 2239 2419 57 1369 10
I i i ] 12 PION. 656 1867 2037 -84 565 10
608 6886 476 8 PION. 582 1654 1839  -95 468 10
9 PION. 787 2275 2466 64 1519 10
a1 POZ. 0 0 -965 - 0
al PION. 930 2735 2896 74 2480 10
a2 PION. 597 1681 1752 146 1034 10
a3 PION. 774 2281 2432 56 792 10
s1 PION. 579 1632 1701 80 1064 10
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 MAX UGIECIE (mm) (SGU)
A => mm WEZEL PION. POZ. KO NR
TARCICA GRUBOSE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. nr
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl 1 1,3 0 1002:2 (Wfin)
OD-DO mm mm/szt. | % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % 7 0,8 0,1 1002:2 (Wfin)
1-4 120 C24 345 221 GNA20 76 143 43| s1 GNA20 105 143 27 4-5 0,7 0,2 1113:23:2 (Wfin)
4-7 120 C24 345 21]|2 GNA20 76 122 37 UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
1-7 120 C24 3000| 35(|3 GNA20 76 122 37
2-8 95 C24 Brak 6|4 GNA20 105 143 36
3-9 95 C24 Brak 8|5 GNA20 76 122 37 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
4-10 95 C24 Brak | 10||6 GNA20 76 122 37
5-11 95| cC24 Brak| 7|7 GNA20 76| 143 43 g’g@’;’gu Budowa przedszkola w Osieku
6-12 95 c24 Brak | 5|8 GNA20 76 122 37 Treverk
9 GNA20 76 122 37 . ) .. | ADRES 87-341 Osiek, dz.nr 310/3 , 0b0008
10 GNA20 76 122 37 Budujemy Twoja Przysztos¢ | OBIEKTU
1" GNA20 76 122 37
12 GNA20 76 122 37 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany K5
SKALA:
PROJEKTOWAL 1:50
DATA:
OPRACOWAL Dawid Gamon 14.03.2023
NR RYS:
SPRAWDZIL

WERSJA: 2022.4d (a2812c0)

CZAS: 15:43

Plik: przedszkole Osiek




K9a - 2szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE

UWAGA! WYKONANA ZOSTALA REDUKCJA KONSTRUKCJA ZOSTAEA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Treverk (lic.2) - LICENSE: 3890

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 100

CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 74

ROZSTAW WIAZAROW (mm): 750

WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1

) 6310 ) KLASA KONSEKWENCJI: CC2

1 1 KLASA UZYTKOWANIA: 2=65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

10 2 STREFA SNIEGOWA: 3
T OBC. SNIEGIEM (Sk, 100 m n.p.m.): 1200 N/m2
OBC. WIATREM (qp(2)): 520 N/m?
6450 OBC. STALE NA DACHU: 450
OBC. STALE NA SUFICIE: 400
DODANO CIEZAR WLASNY

1356

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEt KIER. KO S/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER

Q 1 nr MAX  MAX MAX MIN MAX mm
] 2 PION. 2722 5224 5342 565 0 19

al POZ. 0 0 579 - 0
al PION. 3263 6678 6572 1008 0 24

L 0 20 5320 | MAX UGIECIE (mm) (SGU)

1L 750 1L 5560 qt WEZEL PION. POZ. KO NR
nr

al-2 151 27 1002:2 (Wfin)

1 71 12 1002:2 (Wfin)

al-1 69 -12 1002:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN

© Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.

TARCICA GRUBOSC 100 mm NAZWA Budowa przedszkola w Osieku

WIAZAR- WYSOKOSC | KLASA STEZENIE Csl T OBIEKTU
: % reverk
o0 0! mmisz X ADRES 87-341 Osiek, dz.nr 310/3 , 0b0008

1-2 240! | GL32c 345| 32 Budujemy Twojg Przysztos¢ | OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU Wiagzar prefabrykowany K9

SKALA:
PROJEKTOWAL 1:40

] ] DATA:
OPRACOWAL Dawid Gamon 14.03.2023

NR RYS:

SPRAWDZIL

WERSJA: 2022.4d (a2812c0) CZAS: 20:22 Plik: przedszkole Osiek
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