SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

17.1 . PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu sygnalizacji pozaru dla budynku uzytecznosci
publicznej — Budowa budynku uzyteczno$ci publicznej - przedszkola wraz z oddzialem ztobka w
miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3, 310/4, obrgb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid.
040208 2 Osiek, powiat brodnicki,

17.2 . OPIS TECHNICZNY SSP

Opis systemu sygnalizacji pozarowej

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o central¢ konwencjonalna
systemu IGNIS 2040 (lub rownowazng) wspolpracujaca z czujkami potagczonymi w petle.
Zaprojektowany system sygnalizacji pozaru przewiduje rozmieszczenie optycznych czujek dymu
DOR-40 oraz rgcznych ostrzegaczy pozarowych ROP-63.

W przypadku wykrycia pozaru sygnat z czujek lub r¢cznych ostrzegaczy pozarowych jest
przekazywany do centralki. Alarm realizowany bedzie poprzez uaktywnianie sygnalizatora
akustycznego typu SAW-6101.

Centrala IGNIS 2040 (lub rownowazna)

IGNIS 2040 jest centralg konwencjonalng (nie adresowalng), w ktorej ostrzegacze pozarowe sg
umieszczone na liniach dozorowych, zakonczonych rezystorami koncowymi. Centrala
sygnalizuje alarm pozarowy i uszkodzenie calej linii, a nie poszczegdlnych punktow detekcji.
Uktad mikroprocesorowy w centrali zbiera wszystkie niezbedne informacje z linii dozorowych,
linii kontrolnych, linii sygnalizatorow oraz od elementéw manipulacyjnych centrali i steruje
sygnalizacja $wietlng 1 akustyczng oraz przekaznikami obwodow wyjsciowych.

Uktad ten zawiera rowniez rejestrator zdarzen, wspolpracujacy z zegarem dobowym i gniazdem
wyjsciowym RS 232.

Czujka dymu DOR-40 (lub rownowazna)

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w bezplomieniowym poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna
si¢ tli¢, a wiec na ogot dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnego
wzrostu temperatury.

Czujka DOR-40 jest czujka typu rozproszeniowego. Dziala ona na zasadzie pomiaru
promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez czastki aerozolu w komorze pomiarowe;j,
niedostgpnej dla Swiatta zewnetrznego.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 (lub rownowazny)

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 przeznaczony jest do przekazywania informacji o pozarze
do wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktora zauwazyta pozar i recznie
uruchomita ostrzegacz.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 dziata po silnym uderzeniu w szybke zabezpieczajaca i
wecisnigciu przycisku. Szybka zabezpieczajaca pod wpltywem uderzenia odskakuje do gory
umozliwiajac uzycie przycisku.

W ostrzegaczu tym nie ma uktadu elektronicznego 1 nie posiada on sygnalizacji zwrotne;j
przyjecia sygnatu przez centralg.

Zmiana koloru strzatek na z6ity informuje o zadziataniu ostrzegacza.

Sygnalizator akustyczny SAW-6101 (lub réwnowazny)

Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101 sg przeznaczone do akustycznego
sygnalizowania pozaru w sposob tonowy (SAW-6101). Posiadaja mozliwo$¢ synchronizacji
emitowanych sygnatow akustycznych w ramach grupy sygnalizatorow pracujacych w jedne;j
przestrzeni akustycznej. Przeznaczone sa do wspotpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji
pozarowej, zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napigcie zasilania.



Po podaniu napigcia zasilania na odpowiednie zaciski, sygnalizatory SAW-6101 wchodza w stan
sygnalizowania alarmu pozarowego. Poziom emitowanego dzwigku jest niezalezny od napigcia
zasilania sygnalizatoréw. Istnieje mozliwos$¢ wyboru jednego z trzech pozioméw gtosnosci
sygnalizatorow.

Sygnalizator SAW-6101 nie ma mozliwos$ci programowania gtosowych sekwencji
ostrzegawczych.

Zakres ochrony

Obiekt zostat objety ochrong czgsciowa. Z ochrony zostalty wylaczone zostaty sanitariaty,
szatnie, pomieszczenia magazynowe, techniczne, gospodarcze 1 socjalne.

Prowadzenie linii dozorowych

Do zabezpieczenia obiektu przyjeto dwie linie dozorowa pracujaca w petli z optycznymi
czujkami dymu, jedng linie dozorowa promieniowg obstugujaca reczne ostrzegacze pozarowe.
Pozostate linie pozostaja jako rezerwowe. Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
schematami naniesionymi na rysunkach. Instalacj¢ sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ kablem
uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8 podtynkowo.

Dobor i rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych

W celu akustycznego powiadamiania o pozarze zainstalowane zostang sygnalizatory akustyczne
typu SAW-6101 o poziomie nat¢zenia dzwigku do 103 dB. Liczba sygnalizatoréw oraz ich
rozmieszczenie powinny zapewnia¢ w kazdym miejscu minimalne wymagane natezenie
dzwigku, ktory musi spetnia¢ minimalne wymogi:

- co najmniej 65 dB lub powinien przekracza¢ o 5 dB szumy otoczenia trwajace dtuzej niz 30
sekund,

- w zadnym miejscu, w ktorym mogg przebywac ludzie nie powinien przekracza¢ 120 dB,

- dzwigk z sygnalizatora nie przechodzit przez dwoje lub wigcej drzwi.

Wysterowanie sygnalizatorow odbywa si¢ z przeznaczonych linii sygnatowych centrali
pozarowej. Linie sterowania sygnalizatorow nalezy wykona¢ bezhalogenowym kablem
elektroenergetycznym koloru czerwonego HDGs 2x1,5 mm2 utozonym w bruzdach.
Lokalizacja i zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej

Montaz centrali przewidziano pomieszczeniu nauczycieli / wychowawcow, zgodnie z
rysunkami. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i
przyciskiem ROP.

Centrale nalezy zainstalowa¢ w widocznym, tatwo dostepnym miejscu.

Centrala bedzie zasilana z rozdzielnicy RG przewodem typu HDGs 3x2,5 mm?2 sprzed gtéwnego
wylacznika przeciwpozarowego pradu. Na wypadek awarii zasilania gldownego system zostanie
wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci 1 akumulatora o pojemnosci 7 Ah. Po
zamontowaniu nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie
baterii rozladowanej do jej koncowego napigcia roztadowania do co najmniej 80% jej
pojemnos$ci znamionowej w ciggu 24 godzin, za$ do jej pojemnos$ci znamionowej w ciagu
nastepnych 48 godzin. Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikéw energii,
niebedacych elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP umozliwiajacy w
razie wystgpienia pozaru, pozbawienie napigcia wszystkich obwodow. Przewidziano lokalizacje
PWP tak jak na rysunkach w poblizu wyj$¢ z budynku. Przycisk nalezy zamontowa¢ natynkowo
na wysokosci 1,4 m od posadzki.

Instalacje PWP wykona¢ kablem typu HDGs 2x1,5. Gtéwny wylacznik pradu znajdujacy si¢ w
rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy doposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy.

Wszystkie elementy sktadowe ,,przeciwpozarowych wytacznikow pradu”, tj. urzadzenia
uruchamiajace, urzadzenia sygnalizujace i urzagdzenia wykonawcze muszg posiada¢ krajowa
deklaracji wlasciwosci uzytkowych.



17.3 Uwagi koncowe

Montaz calej instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami,
instrukcjami instalowania producenta i zasadami wiedzy techniczne;.

Elementy liniowe nalezy zainstalowa¢ w miejscach zgodnych z ich rozmieszczeniem
naniesionym na rysunkach. Wszystkie czujki nalezy zainstalowa¢ w gniazdach G-40. Gniazda
nalezy instalowac¢ na sufitach pomieszczen. Po zamocowaniu gniazda nalezy podtaczy¢
przewody linii dozorowej, a nastgpnie obsadzi¢ czujke.

Reczne ostrzegacze nalezy instalowac na $cianach na wysokosci 120 + 160cm.

Kable linii dozorowych, kontrolnych i linii sygnatowej nalezy uktada¢ zgodnie z przepisami
obowigzujacymi dla instalacji niskonapigciowych. Przewod zasilania sieciowego centrali nie
moze by¢ prowadzony przez to samo wejscie kablowe, co kable silnopradowe instalacji
elektryczne;j.

Po zainstalowaniu elementow liniowych, nalezy podtaczy¢ kable wszystkich linii do
odpowiednich wyjs¢ centrali. Kable do centrali wprowadza si¢ przez otwor w tylnej $ciance,
centrale mocuje si¢ na $cianie za pomoca specjalnej ramy dostarczanej z centralg. Nast¢pnie
nalezy podlaczy¢ zasilanie sieciowe 1 rezerwowe oraz przelaczy¢ wiacznik zasilacza w pozycje |
wtedy centrala zostanie uruchomiona.

Szczegdtowe informacje dotyczace instalowania centrali 1 elementéw liniowych znajdujg si¢ w
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej i Instrukcjach instalowania i konserwacji dostarczanych z
kazda centralg i elementami liniowymi.

W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

- instrukcje obstugi centrali - ksigzke pracy ISP.

- instrukcje postepowania w przypadku alarmoéw pozarowych, uszkodzen (numer telefonu strazy
pozarnej, kierownika obiektu, serwisu).

Odbidr instalacji sygnalizacji pozarowej powinien by¢ przeprowadzony przez technicznego
przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Wykonawca SSP zobowigzany jest :

- przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, jezeli nastapily zmiany w stosunku do niniejszego
projektu,

- przedstawi¢ protokoty pomiardw rezystancji izolacji i uziemienia,

- okaza¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia na stosowanie urzadzenia,

- przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy systemu tgcznie z interfejsami urzadzen
pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnione;j liczby ostrzegaczy
pozarowych w instalacji.



