CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Przedszkole
ADRES BUDYNKU

87-340 Osiek, dz. nr 310/3
NAZWA PROJEKTU

Budowa przedszkola w Osieku

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 752,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 752,34
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 752,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 752,34
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 423,93
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 423,93
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 752,34
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 752,34
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 752,34
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 2407,5
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 2 407,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,026
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 49,5
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFAII
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Torun
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 26 213,9
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Oy [W] 11 897,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [W] 381114
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA Dry W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy (W] 38 111,4
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®,, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Duia [W/m?] 50,7
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 15,8

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. ILOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGIL ENEEr\TEGéIGIfIUB (m2-rok)

OGRZEWCZY Energia elektryczna. 26,491 | kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE) Energia elektryczna. 2,638 | kWh

WODY UZYTKOWE]

CHLODZENIA Energia elektryczna. 5,494 | kWh

WBUDOWANE] INSTALACL | Energia elektryczna. 20,480 | kWh

OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ [W/‘:]ZK] [V\‘I’/"n:;m STAN | WT 2021 POWIE%]CHNIA
1 | PNG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,122 0,300 P v 776,06
2 | SNz Sciana nosna zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,128 0,200 P v 490,16
3 | STR Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,088 0,150 P v 848,06

poddaszem

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oPIS g [w/‘:]ZK] [\All;"n:;K] STAN | WT 2021 POWIE%]CHNIA
1 | DRZWIZ Drzwi zewnetrzne 0,70 1,300 1,300 P v 27,13
2 | OKNO Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 146,05

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B EggTSE'&SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach 2,70
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,97
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,98
gL regulator dwustawny lub P
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU s spiﬁsvzl\?é\éc'
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 3,10
elektrycznie
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHEODZENIA B ey Ve OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CH:ODU SYSTEM BEZPOSREDNI - split lub monoblok o wydajnosci chtodniczej < 3,90
12kW z czynnikiem R410A
PRZESYt CHLODU CHtODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator 1,00
rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem
AKUMULACJA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| Tnna 1.00
CHEODU !

WENTYLACIA

Wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacjg

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

Oswietlenie z lampami typu LED
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OGRZEWANIE I WENTY A

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 31 225,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 12 419,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapom;H [kWh/rok] 1858,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 14 277,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 244,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27874
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 21032,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 752,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 752,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 752,34

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Budynek ogrzewany za pomocg ogrzewania podtogowego zasilanego z pompy ciepfa
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

Sie¢ energ.
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 15612,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 6 081,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eepomn  [KWh/rok] 929,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 010,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 244,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1393,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 19 638,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 376,17
PARAMETRY PRACY [°c] 45/35
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPtA - powietrze/woda - w nowych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 270
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU NH,d 0,98

RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE PODLOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.98
OBREBIE BUDYNKU NHe ,

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 0.99
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH, tot, 2,57
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

Fotowolt.
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 15 612,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 6 337,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eepomt  [KWh/rok] 929,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 266,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1393,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 1393,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 376,17
PARAMETRY PRACY [°C] 45/35
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w nowych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 270
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 098
BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODEOGOWE LUB SCIENNE - regulacja centralna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 098
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 0.95
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NHtot,i 2,46
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
Inne ogrzewanie
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4 820
POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH to [h/rok] 1 500
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 10 898,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 4334,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1318,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5652,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 368,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1977,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 8 345,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 752,34
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 2072,5
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
Wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacjg
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali hawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 ht
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3835,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1808,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 175,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1984,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2697,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 263,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 2961,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 752,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 752,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 752,34

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

Ciepta woda przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zasilanym z pompy ciepta
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

Sie¢ energ.
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 1917,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 899,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 87,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 987,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26974
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 131,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 2 829,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 376,17
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Pompy ciepfa - powietrze/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 310

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow

poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.86

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, ot 2,13
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

Fotowolt.

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 1917,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 909,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 87,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 997,6
gg;(ggﬁ;l;?{\g:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 0,0
%giqooTch\fIE:i?(\g:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 131,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 131,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 376,17

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA l 0.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Pompy ciepfa - powietrze/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGII 310
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow

poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw,d 0,80

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII W, tot,i 2,11
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE

POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH te [h/rok] 5840

UZYTKOWANIE INSTALACII
gsggcz)ﬂkgzvl\(/g g{(.;)BOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA Vi [dm3/m? dzief] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,50
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM 6w [°c] 40,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8, [°C] 10,0

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 16 121,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 4133,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4133,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 200,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 6 200,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 752,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 752,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 752,34

OPIS SYSTEMU CHEODZENIA
Ukfad klimatyzatoréw typu Multisplit
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SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA

Sie¢ energ.
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 8 060,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 2 066,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 066,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 200,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qoc [kWh/rok] 6 200,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 376,17
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - split lub monoblok o wydajnosci chtodniczej < 12kW z czynnikiem R410A

WYTWORZENIA

CHELODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWEJ ESEER 3,90
RODZAJ ZRODEA CHEODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce 1,00
LOKALIZACIA ZRODEA CHLODU I RODZAJ INSTALACII

CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem

chtodzonym powietrzem

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHLODU Ne,d 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Nes 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Ne,tot,i 3,90
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SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA

Fotowolt.
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 8 060,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 2 066,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 066,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qoc [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 376,17
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 0.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM BEZPOSREDNI - split lub monoblok o wydajnosci chtodniczej < 12kW z czynnikiem R410A

WYTWORZENIA

CHELODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWEJ ESEER 3,90
RODZAJ ZRODEA CHEODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce 1,00
LOKALIZACIA ZRODEA CHLODU I RODZAJ INSTALACII

CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem

chtodzonym powietrzem

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHLODU Ne.d 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU ne,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NG toti 3,90

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 15 407,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 23 111,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 752,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 752,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 752,34

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Oswietlenie z lampami typu LED
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 15 407,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 23111,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 752,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 752,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 752,34
(TVP BUDYAKL): S2KOLY - KLASA A (5T PODSTAWIOWY) v W] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 1800,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) t [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0,9
(TYP BUDYNKU: SZKOEY - REGULACIA AUTOMATYCZNA)
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 0,8

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA SWIATLA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATLA DZIENNEGO)
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WSP(')I'.'CZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWI,ETLENIA ME 0.85

(SPOSOB REGULACII: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) !

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 093
C 7

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
©

y ) UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1 858,3 27874 9,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 1318,1 1977,1 7,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] 175,7 263,6 0,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 15 407,5 23 111,3 82,1
SUMA 18 759,7 28 139,5 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Energia elektryczna pobierana z sieci energetycznej oraz z zamontowanej instalacji fotowoltaicznej
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Fotowolt.
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9379,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 376,17
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA : 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Sie¢ energ.
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9379,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 28 139,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 376,17
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 376,17
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA ™ 3.00
I I

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 15612,5 6 081,6 18 244,9
URZADZENIA POMOCNICZE 929,1 27874
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 15612,5 7 010,8 21032,4
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [Kh /"mk] [kKh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5449,3 2122,7 6 368,2
URZADZENIA POMOCNICZE 659,0 19771
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5449,3 27818 8 345,3
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(mk] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1917,7 899,1 2697,4
URZADZENIA POMOCNICZE 87,9 263,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1917,7 987,0 2961,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8 060,6 2 066,8 6 200,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 8 060,6 2 066,8 6 200,5
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /'(mk] [kvh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 703,8 23 111,3
RAZEM 31 040,1 20 550,1 61 650,4
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 15612,5 6 337,7 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 929,1 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 15612,5 7 266,9 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /"mk] [ /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5449,3 22121 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 659,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5449,3 2871,1 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /"r okl (K /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1917,7 909,7 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 87,9 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1917,7 997,6 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWih/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8 060,6 2 066,8 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 8 060,6 2 066,8 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /"r okl (K /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 703,8 0,0
RAZEM 31 040,1 20 906,2 | 0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[ED%?TURA POW“[ET;':E]CHNIA KU?@;JRA
1 | Dyrektor v 1 20,0 11,89 38,0
2 v 1 20,0 82,50 264,0

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Kan OZC 6.6 Pro

strona 11 z 18



LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE?TURA POWI[ErEf]CHNIA KUE[’QEEJRA
3 | Korytarz v 2 20,0 65,75 210,4
4 | Pokdj nauczycielski v 1 20,0 23,53 75,3
5 | Pom. magazynowe v 4 20,0 24,61 78,8
6 | Pom. MOP v 1 20,0 4,15 13,3
7 | Pom. mycia nocnikéw v 1 20,0 1,14 3,6
8 | Pom. pompy ciepta v 1 20,0 16,84 53,9
9 | Sala zajec¢ v 3 24,0 205,95 659,0
10 | Sala zaje¢ - ztobek v 1 24,0 70,81 226,6
11 | Salka v 1 24,0 78,40 250,9
12 | Sekretariat v 1 20,0 12,35 39,5
13 | Socjalny v 1 20,0 5,74 18,4
14 | Szatnia v 3 20,0 67,40 215,7
15 | WC v 1 20,0 4,03 12,9
16 | WC d/np. v 1 20,0 5,65 18,1
17 | WC meski v 1 20,0 5,60 17,9
18 | Wezet sanit. v 4 24,0 38,40 122,9
19 | Zaplecze kuchenne v 1 20,0 21,00 67,2
20 | Zmywalnia v 1 20,0 6,60 21,1
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
1 Pom. mycia nocnikéw 1,14
/= wc 4,03
Korytarz WLe*sa.fy magazynowe =1 Pom. MOP 4,15
— TORG Tiaac Ty v lelski WC I'T‘eskl 5,6
il Zapiecze RachEine I \\/C d/np. 5,65
st | — Socjalny 5,74
e — e I 7nywalnia 6,6
kb Zmywalnia Jy 1 Dyrektor 11,89
= kW] DN Sekretariat 12,35
1 Pom. porrpy ciepta 16,84
[ Zaplecze kuchenne 21
Salka | = Pokdj nauczycielski 23,53
T Pom. magazynowe 24,61
Sala zajec | 0 wezet sanit. 38,4
[ Korytarz 65,75
I Szatnia 67,4
[ Sala zajec - ztobek 70,81
[ Salka 78,4
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
C—1 Pom. mycia nocnikéw 3,648
/= wcC 12,896
Korytarz WLe}s?‘lli.%l‘magazynowe Pom. MOP 13,28
' TS |ski E—1 WC meski 17,92
Szatnia | mprEreTEne I \\/C d/np. 18,08
e o 1 Socjalny 18,368
Pom. . 1
Sala zajec - zlobek Omclema B Znywalnia 21,12
el il Zmywalnia  [ZZZ2) Dyrektor 38,048
= nocnikw | NN Sekretariat 39,52
"1 Pom. pompy ciepta 53,888
N 7aplecze kuchenne 67,2
Salka T pPokéj nauczycielski 75,296
= Pom. magazynowe 78,752
sala zajec | 0 wezet sanit. 122,88
1 Korytarz 210,4
I Szatnia 215,68
[ Sala zaje¢ - ztobek 226,592
[ salka 250,88

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm

Qinl

Qti,nd

QIESTES No | g [Gil%)ok] [G](;irwok] [G](/Jrgok] [G]Q/:eok] e [G%r!:l)k] [G/rok] [G)/rok] fies
Styczen 31| -0,7 31,02 4,53 3,49 22,93 0,986 4,38 24,18 33,80 1,000
Luty 28| -0,9| 2826 413 3,18 | 23,13| 0,984 6,05| 21,84| 31,25| 1,000
Marzec 31 3,3 25,74 3,73 2,87 17,07 0,926 12,06 24,18 15,87 1,000
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MIESIAC Ny T[3'?:']rn [GJ??ok] [Gn%ok] [G](/Qsok] [GJ?;eok] Mion [G%r%k] [G%irn:)k] [6?7?nodk] i
Kwiecien 30| 68 20,44 2,94 2,26 15,38 0,823 17,87 23,40 7,07 0,684
Maj 31| 13,6 12,15 1,69 1,29 8,26 0,463 25,57 24,18 0,36 1,000
Wrzesien 30| 13,6 11,76 1,63 1,25 8,53 0,580 14,99 23,40 0,90 1,000
Pazdziernik 31 7,7 19,94 2,86 2,20 14,01 0,884 911 24,18 9,59 0,946
Listopad 30| 24 26,06 3,79 2,91 19,81 0,972 5,59 23,40 24,39 1,000
Grudzien 31 1,2 28,52 4,15 3,19 20,34 0,980 4,18 24,18 28,41 1,000
W sezonie 273 | 82| 203,90 29,44 22,64 | 149,46 0,812 99,79 | 212,95 | 151,65 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
300
250
200
520
100+
=l
-507
-1001
0
300 (22
QID Q;w ng l Q\I/e ‘ l Qéol l l Qilnt - QHI,nd I
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 14,28 3 966 4,8
Okno zewnetrzne 55,70 15473 18,8
Podtoga na gruncie 22,64 6 290 7,6
Strop pod nieogrz. poddaszem 29,44 8179 9,9
Sciana zewnetrzna 25,44 7 067 8,6
Ciepto na wentylacje 149,46 41 517 50,3
RAZEM 296,96 82 492 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Strop pod nieogrz. poddaszem 9,9 % |

Sciana zewnetrzna 8,6 % |

Okno zewnetrzne 188 % Podioga na gruncie 7,6 % |
Drzwi zewnetrzne 4,8 %

Ciepto na wentylacjg 50,3 % {

C—1 Drzwi zewnetrzne 4,8 % 1 Podtoga na gruncie 7,6 %
1 Sciana zewnetrzna 8,6 % 1 Strop pod nieogrz. poddaszem 9,9 %
C—1 Okno zewnetrzne 18,8 % C—1 Ciepto na wentylacje 50,3 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od stonca 99,79 27 718 31,9
Zyski wewnetrzne 212,95 59 152 68,1
RAZEM 312,74 86 870 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od storca 31,9 %

Zyski wewnetrzne 68,1 % ]J

[ zyskiodstonca 31,9 % L1 Zyski wewnetrzne 68,1 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESTAC M| B | e | e | e | il s [@hed | [ | o fem
Styczen 31| -07| -2534| -510| -2,24| -2495| 0,290 320| 13,63 0,18 | 1,000
Luty 28| -0,9 -23,06 -4,61 -2,04 -22,70 0,319 4,66 12,31 0,24 1,000
Marzec 31| 33| -2154| 50| 1,091 2121 0,446 950 | 13,63 0,93 | 1,000
Kwiecien 30| 68 -17,63 -4,94 -1,56 -17,36 0,596 14,23 13,19 2,68 0,769
Maj 31| 136| -11,77| -510| -1,04| -11,59| 0827| 2049 13,63 9,73| 1,000
Czerwiec 30|172| -808| -494| -072| 79| o0908| 2042| 1319] 1392] 1,000
Lipiec 31| 17,0 -8,54 -5,10 -0,76 -8,41 0,904 21,13 13,63 14,14 1,000
Sierpien 31| 16,3 -9,20 -5,10 -0,82 -9,06 0,858 17,31 13,63 10,17 1,000
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Temm Q Qw Q Qe Qsol Qin Qcn
MEsIAe N | Bd | ok [G/rok] [Grok] [G)/rok] s [Grok] [Qrok] [Grok] =
Wrzesien 30 | 13,6 -11,39 -4,94 -1,01 -11,21 0,722 11,90 13,19 4,49 0,803
Pazdziernik 31 7,7 -17,37 -5,10 -1,54 -17,10 0,480 7,13 13,63 1,04 1,000
Listopad 30| 24 -21,67 -4,94 -1,92 -21,34 0,344 4,28 13,19 0,31 1,000
Grudzien 31 1,2 -23,53 -5,10 -2,09 -23,17 0,307 3,12 13,63 0,21 1,000
W sezonie 365 | 82| -199,12 -60,05 -17,64 | -196,06 0,507 137,45 160,43 58,04 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
~ 160,43
250 137,45 | 160,43]
200—;
150 58,04
100
50-;
B éﬁ!
-50
1004 -17,64
] -60,05 I
-150':
-200-;
-250 -199,12 -196,06
-300 & E A I A & % ) % L J I A i L 1 L L L | s . A 1 L L L I ]
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QC,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 12,02 3339 3,3
Okno zewnetrzne 62,61 17 391 16,9
Podtoga na gruncie 17,64 4900 4,8
Strop pod nieogrz. poddaszem 60,05 16 679 16,3
Sciana zewnetrzna 21,09 5859 57
Ciepto na wentylacje 196,06 54 462 53,1
RAZEM 369,47 102 630 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
Strop pod nieogrz. poddaszem 16,28 % |
Oktio zewnatrzne 16,88 % | Sciana zewnetrzna 5,69 % |
Podloga na gruncie 4,8 % |
Drzwi zewnetrzne 3,3 %
Ciepto na wentylacje 53,05 % |
C— Drzwi zewnetrzne 3,3 % 1 Podtoga na gruncie 4,8 %
1 Sciana zewnetrzna 5,69 % C—1 Strop pod nieogrz. poddaszem 16,28 %
/1 Okno zewnetrzne 16,88 % C—1 Ciepto na wentylacje 53,05 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 137,45 38 180 46,1
Zyski wewnetrzne 160,43 44 564 53,9
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OPIS

[GI/rok]

[KWhy/rok]

[%]

RAZEM

297,88

82 744

100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski od storica 46,1 %

Zyski wewnetrzne 53,9 % |

[ Zyskiod stonca 46,1 % 1 Zyski wewnetrzne 53,9 %
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 31225,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 12 4194
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1858,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 277,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 244,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27874
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 21 032,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?3rok] 41,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 16,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 19,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 24,3
;IE)DMN(;)CS’\‘II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 3,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 28,0

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 10 898,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 4334,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1318,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5652,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 368,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1977,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 8 345,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 14,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 7,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,5
_;I(E)DI\4N(:?CS’\'II'II(CC;\¢V§HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2,6
;%DMNC())CS'\':'IS\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 1,1

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3835,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 1808,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 175,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1984,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 697,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 263,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 2961,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 51
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 2,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 3,6
;%DMNC(")CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m2rok] 3,9

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 16 121,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 4133,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4133,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 200,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpc [kWh/rok] 6 200,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 21,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 55
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 5,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,2
;%DMN(())CSI\'II'Ig\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;I(E)DMNgCS'\'lI'Ig\y;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPc [kWh/m2rok] 8,2
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 15 407,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 231113
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 20,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m?2rok] 30,7

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 62 080,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 38 104,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 3352,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 41 456,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 56 622,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5028,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 61 650,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 50,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 75,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 6,7

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 82,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m?rok] 55,1
;IE)DMNOOCS'\':'IIE:OZ\\/(\II\I/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m?rok] 81,9
JZI(E)IIZJI;IOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT oy [kWh/m?rok] 84,1
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

1

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartosc¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzgdzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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