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H| 5| OPTYCZNA CZUJKA DYMU
N E RECZNY OSTRZEGACZ POZARROWY
e
= SYGNALIZATOR WEWNETRZNY
[ — YnTKSY 1x2x.08 (petla 1 sufit podwieszany)
— YnTKSY 1x2x0.8 (petla 1)
htksh 1x2x0.8 (linia sygnalizatoréw)
[ CsP ] CENTRALA SYSTEMU POZAROWEGO
1/28 NUMER URZADZENIA NA SUFICIE PODWIESZANYM
1/31 NUMER URZADZENIA NA SUFICIE MACIERZYSTYM
.
! } NUMER SYGNALIZATORA
.
[ temat: Budowa Budynku Uzytecznosci
Publicznej
INSTALACJA SAP-
rysunek SCHEMAT WYKONAWCZY
branza: NISKOPRADOWA
[ stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
kreslit: Jan Jasifiski
1728
oopracowat: Jan Jasiniski
rysunek 1/1 data 06.07.2023
Zastrzegamy sobie prawo autorskie do tego rysunku.
Rysunek ten nie moze by¢ kopiowany,
powielany ani udostepniany osobom trzecim bez zgody autoréw.
—— azde uzycie moze grozié wszczeciem
postepowania cywilno - kamego.
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