1. Blacha pfaska na rgbek stojgcy

2. Ofacenie (fat

3. Papa p

kontrfat:
gr. 32 mm

4. Deskowanie gr. 25 mm (deska_jednostronnie strugana)

5. Wiqzar drewniany deskowy

6. Folia paroprzepuszczaing

7. Wetna mineralna gr 40 cm )=l

8. Folia_paroszczelng

9. Podkonstrukcjo drewniana 45x65 mm

10. Sufit podwieszony na ruszcie z piyt 2x 6K E130

1. Blacha plaska na rgbek stojgcy

kontrfat:
gr. 3,2 mm

2. Ofacenie (fat
3, Papa podklad

1. Blacha ptaska na rgbek stojgcy

4. Deskowanie gr. 25 mm (deska jednostronnie strugana)

2. Ofacenie (faty / kontriaty)

5. Krokwie 14x7 cm

3. Papa podkfadowa gr. 3,2 mm

6. Wefna mineralna gr 40 cm )

6 (folia paroprzepuszezalna i paroszczelna

4. Deskowanie gr. 25 mm (deska jednostronnie strugana)

7. Sufit_podi

y na ruszeie z piyt 2x G-K E130

5. Wigzar drewniany deskowy

6. Folia paroprzepuszczaina

7. Weina mineralna gr 40 ¢m 1=0,36

8. Folio paroszczeina

9. Podkonstrukcjo drewniona 45x65

mm

10. Sufit podwieszony na ruszcie z piyt 2x 6-K EI30

1. Blacha ptaska na rgbek stojgcy
2. Olacenie (faty / kontrlaty)
3. Papa podkiadowa gr. 3,2 mm
4. Deskowanie gr. 25 mm (deska jednostronnie strugana)
5. Konstrukcjo dachu — krokwie 16x7 cm
8. Wetna mineralna gr 40 cm 1=0,36 (foli poroprzepuszczalng | paroszczelna
7. Sufit podwieszony na ruszcie z phyt 2x G-K B30

PRZEKROJE

b 5870 L 5870 L
L 5365 L 5365 L 1 1 1
1 1 1
G15 - 11szt. 1warstw / 7‘\ 2 / \ 2
2
RN
- 4 T 2 v5309
— 516
Wieniec zelbetowy 25x24 i g
NS 3 bG8
g 9 ( S | .
leniec zelbetowy 25x24
it B _ — I - o . =+ Podbitka z PCV na fuszcie w kolorze antrycyt
3 L =l ~ ——t R =""T1as] b
I T A A e e e e ry (7 s s A ITIOIIIL, 1 Y — =
- N VY 7787777 podciag 2elbetowy 24 cm x 35 e /7777 N = = H % - = LRkl 4o 2 st s 38 G 1 eatlelal SeJsstows, 2 ik 35 6 1
Podbitka z PCV na ruszcie w kolorze antrycyt KIXXAXHKHKKAKHKKA f Podbitka z PCV na ruszcie w kolorze antrycyt KRR
Q2 1 asa1 1 | hoss RS | RN
o fors Jofs fud w af ol s | Z > [ 000 o i |
1. Tynk cienkowarstwowy sikonowo-silkatowy ]. 750 9230 750 ]. 5 2. Tzt dwarstw g 10480 s ) - 1. Tynk cienkowarstwpwy silikonowo-silikatowy
1.1 Zoprawa Klejowa z siatkq (do 200 cm podwdjie siatka) ) =~ - 1.1 Zoprawa Klejowa p siatkq (do 200 cm podwdjie siatka)
2. Styropian EPS 60 - 032 gr. 20 cm ﬁ DR = M| s = 2. Styropian EPS 60|~ 032 gr. 20 cm
3. Pustak z betonu komdrkowego klasy 600 24 cm o o ~ ol 3 3. Pustak z betonu komdrkowego klasy 600 24 cm
~m o~ o~
4. Tynk cementowo — wapienny 1,5 cm ~ 480 4. Tynk cementowo T wapienny 1,5 cm
40,00 = 106,40 0,00 = 106,40
1{‘0,00 = 106,25 mnpm : 40 mnpm i{‘ : 40 mnpm 1{‘0,00 = 106,25 mnpm
o
I
N 1. Folia kubetkowa
N~ v I L, - 7%?,05=701,65mﬁ [ I 777 | 777 [ -1- -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~"~-~"~-~""~°/7y - - - - - - - - - - -7 7 - - 7%@,0(T=TOI,65mﬁrﬁ - 0T p iotka. izolaci i
ES v I A s ™ mo 7 77 / 7 I [Z 7, //AL 7777777777777 o S ™ meo 7, g/ 2. Iaprawa Klejowa z siotkg, izolacjo przeciwwilg.
~ 3. Styrodur ¥PS 15 ¢m
4. lzolacjo przeciwwilgociowa kauczukowo-asfaltowa
, 60 839 L, 60 444 1,50 |, 236 1,50 |, 461 1,60 ) 964 1,60 | 496 60y,
1 | 7 1 71— 7 7 7 7 7 7 5. Bloczek betonowy gr 25 cm
T~ Pigika podh m 6. Izolacjo przeciwwilgociowa kauczukowo-asfaltowa
. Piytka podiogowa gr. 0.9 om
1 Wklodzing POV vieldh 2. Zaprawa klejowa
2‘ Zw ocna twwe nnfmu - 3. Szlichta cementowa gr. 8 cm
. Zaprawa cementowa wyrdwnujgea -
- 4. Styropian EPS100 gr. 20 cm
3. Slicht s .8
2 S: e ,u CZ;:O:“ 9‘20 o 5. lzolacjo przeciwilgociowa 2xPE
3 opian r. cm
5 \zx:;:b ;zrzec'wﬂgo?:’mvn WE 6. Podkfad betonowy €12/15 gr 10 cm
- 1. Taggszczony podklad piaskowy gr 30 cm
6. Podktad betonowy €12/15 gr 10 cm
7. Zaggszezony podklad piaskowy gr 30 cm 1. Blacha paska na rgbek stojacy
2. Dfacenie (faty / kontrfat
3. Papa podkfadowa gr. 3,2 mm 7 7
4, gr. 25 mm (deska_jednostronnie strugana) Wyl I laga ny Wzor o bro be k
5. Wigzar drewniany deskowy t h k h
6. Folia paroprzepuszczalna Z Zy Wy p Wy
7. Wetna_mineralna gr 40 ¢m 1=0,36 S C o C ’ O a O C ’
8. Folia_paroszczelna
9. Podkonstrukcjo drewniana 45x65 mm
10. Sufit podwieszony na ruszcie z piyt 2x G-K E130
2
-
. [m]m[m]m! N
\175\
5 &
i Wieniec zelbetowy 26x24
T 95
7 f =5 B—
- X —
3| Podvitka z PCV na ruszcie w kolorze antrycyt
l 13204 l : " -
v 1o oo o obob] e | 1. Tynk cienkowarstwowy silikanowo-silikatawy
o 1600 e 1.1 Zoprawa Klejowa 7 siatkq (do 200 cm podwdjie siatka)

356

320
300

ﬁ0,00 = 106,40 mnpm

2. Styropian EPS 60 - 032 gr. 20 cm
3. Pustak z betonu komdrkowego klasy 600 24 cm
4. Tynk cementowo — wapienny 1,5 cm

1. Ptytka podtogowa gr. 0.9 cm

2. Zaprawa klejowa

1. Wykfadzina PCV wielobarwna
2. Zaprawa cementowa wyrdwnujgea

3. Szlichta cementowa gr. 8 cm

3. Szlichta cementowa gr. 8 cm

4. Styropian EPS100 gr. 20 em

4. Styropian EPS100 gr. 20 cm

5. lzolacjo przeciwilgociowa 24PE

5. lzolacja przeciwilgociowa 2xPE

6. Podklad betonowy C12/15 gr 10 cm

6. Podklad betonowy C12/15 gr 10 cm

1. Zaggszczony podkiad piaskowy gr 30 cm

1. Zaggszczony podklad piaskowy gr 30 cm

0,00 = 104,65 mnpm

Nazwa

zadania:

BUDOWA PRZEDSZKOLA W OSIEKU

RYSUNEK: ADRES:
_ dz. nr310/3 310/4 Osiek
Przekroje 040208_2 Osiek, 0008 Osiek
PROJEKTANT:

ARCHITEKT:

mgr inz. arch. Dariusz Krzysztof Szymanski
uprawnienia do projektowania w
specjalnosci architektonicznej

ARCHITEKT
SPRAWDZAJACY:

mgr. inz. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania

upr 22/WMOKK/17 w specjalnosci architektonicznej
upr 20/ WMOKK/17
INWESTOR: GMINA OSIEK BRANZA: BUDOWLANA Nr strony
Osiek 85 SKALA: 1:100
. DATA: czerwiec 2023
87-341 Osiek NR RYSUNKU:




