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- Nadproze zelbetowe N3 24x24 cm

skala 1:20, coom=25 mm
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- Wieniec zelbetowy 24x24 cm
skala 1:20, cnom=25 mm
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- Wieniec zelbetowy 24x24 cm
skala 1:20, crom=25 mm

LAWY FUNDAMENTOWE

1. Lawy i stopy fundamentowe wykona¢ z betonu C20/25.

2. Pod fawami oraz stopami fundamentowymi wykona¢ podkfad z chudego betonu C8/10

0 gr. 10 cm. Otulina zbrojenia 9 cm.

3. Prety ze stali zbrojeniowe] 346S.

4. Nie wyklucza sie urzqdzed lub sieci podziemnych, ktore nie zostaly zgfoszone do inwentaryzaciL.
3. Przed rozpoczeciem robot zabezpieczyt istniejgce siec.

0. Prace w rejonie sieci wykona¢ recznie z zachowaniem warunkow ostroznoSci oraz pod nadzorem
odpowiednich sfuzb technicznych,

1. W przypadku zblizenia sie do istniejgcych fundamentow lub sieci, nalezy wyrownaé poziomy
odpowiedniq warstwq chudego betonu.

8. Przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie wybudowane obiekty.

9. Wymiary istniejgcych obiektow nalezy potwierdzic na budowie przed realizacjg nowego budynku.

SLUPY | RDZENIE ZELBETOWE

Stupy (rdzenie) zaprojektowano jako zelbetowe o wymiarach przekrou poprzeczneqo 25x24 cm oraz 40x24 cm.
Zastosowa beton klasy €20/25. Stupy nalezy zbroi¢ pretami 412 ze stali A-Ill (34 GS)

| poprzecznie strzemionami 86 co 18 cm ze stali AQ.

e i e . Otulina zbrojenia 2,5 cm. Beton obowigzkowo nalezy zawibrowac.
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[1] 24120 1 (3465) [1] 24124 11 (3465) Wience zaprojektowano z betonu Klasy C20/25 o wymiarach 24x24 cm oraz o wymiarach 18x24 cm.
" Wience nalezy zbroi¢ pretami 4012 ze stali A=l oraz strzemionami 96 co 25 cm ze stali A-0.
’ ’ Wierice wykona¢ w poziomie w poziomie konstrukcji dachu na wszystkich Scianach konstrukcypnych i grubosci 18 cm.
Otulina zbrojenia 2,9 cm. Beton obowigzkowo nalezy zawibrowac.
PODCIAGI
Wykona¢ o przekroju 24x45 cm. Zbrojenie pretami podfuznymi 5816 dofem i 2616 qorg
oraz 2016 w Srodku wysokosci. Zbrojenie podfuzne ze stali A-lll i poprzecznie strzemionami 9 8
ze stali A=0 co 10cm w strefie podporowej i 20 cm w przesle. Element z betonu klasy €20/25,
Otulina zbrojenia 2,9 cm. Beton obowigzkowo nalezy zawibrowa.
/estawienie stali zbrojeniowe] na wieniec
Numer |Srednica pretq Masa llos¢ pretdw | Dygosc preta I/_qc;no dtugosc ch;no masa
¢ [szt] stali [mb] stali [kg]
pretd [mm] Tmb [kg] [m]
W /‘2 O 888 4 345 O W58Q O W225 44 ESTDWSViZdF?IgiZaI:EDSZKOLAWOSIEKU
2 6 0.220 775 0.86 666,5 147,96 - o, 31013 Osick
Szczegoty elementow Zelbetowych| 040208 2 Osiek, 0008 Osiek
3 6 0.220 605 0.74 447,77 99,59 —
Suma 249420 1272.79 Projektant: Projektant sprawdzajgcy

mgr inz. Stawomir Manka

mgr inz. Wiestaw Dabrowski
uprawnienia do projektowania w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr KUP/0003/POOK/10

uprawnienia do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr KUP/0113/PBKb/16
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