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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d i pkt 3 ustawy Prawo Budowlane sktadamy jako zespot projektantow
posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo
Budowlane, art. 20 ust. 4 opracowujacy projekt budowlany techniczny ,,.Budowa budynku
uzytecznosci publicznej - przedszkola wraz z oddzialem zlobka” w miejscowosci Osiek,
dziatka nr 310/3, 310/4, obrgb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat
brodnicki,

o$wiadczenie, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Architekt: mgr inz. arch. Dariusz Krzysztof Szymanski
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen 22/WMOKK/2017

Architekt sprawdzajacy: mgr inz. arch. Tomasz Patorski

uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen 20/WMOKK/2017

Projektant konstrukcji mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Wieslaw Dabrowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0113/PBKb/16



II. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. DANE OGOLNE I RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej -
przedszkola wraz z oddzialem ztobka” w miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3, 310/4, obreb
geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Budynek pehit bedzie funkcje przedszkola dla 75 dzieci (3 oddzialy) oraz ztobka dla 25 dzieci (1
oddziat). W budynku przewidziano réwniez zaplecze kuchenne (wyzywienie dzieci) obstugiwane
przez specjalistyczng firme¢ cateringowa oraz cz¢$¢ biurowa (sekretariat, pokdj nauczycielski i
pokdj dyrektora)

Budynek parterowy bez poddasza uzytkowego 1 podpiwniczenia, wolnostojacy.

Budynek posiada¢ bedzie trzy niezalezne wejscia. Jedno gtdéwne wejscie z wiatrotapem od strony
wschodniej budynku (frontowej), drugie od strony potudniowej bezposrednio do komunikacji
(hollu) oraz trzecie dla firmy obslugujacej zaplecze kuchenne. Dodatkowo kazda sala zaje¢ dla
dzieci posiada¢ bedzie niezalezne wyjscia bezposrednio na zewnatrz jako wyjscia ewakuacyjne.
Poziom projektowanej posadzki zaprojektowano na poziomie tj. ppp. = 106,40 mnpm.

Dostep z zewnatrz do budynku przedszkola zapewniaja projektowane utwardzone chodniki
zewnetrzne prowadzace bezposrednio do drogi publicznej oraz na projektowany parking.

Migjsca postojowe a takze dla osob niepetnosprawnych zapewnione poprzez zaprojektowane
parkingi utwardzone, wydzielone i oznakowane znajdujace si¢ na przedmiotowej dziatce.
Teren inwestycji ogrodzony.

Program uzytkowy budynku:

Na parterze zaprojektowano pomieszczenia dla Przedszkola — trzy sale dla dzieci wraz z
pomieszczeniami toalet dla dzieci, szatniami i pomieszczeniami gospodarczymi, jedng sale dla
dzieci ztobka wraz z toaletg, szatnig, pomieszczeniem gospodarczym i pomieszczeniem mycia
nocnikdw, pomieszczenie dla nauczycieli, sekretariat, pomieszczenia dla dyrektora, wc dla
nauczycieli , wc dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie pompy ciepta oraz zaplecze
kuchenne, pomieszczenie socjalne dla obstugi, toalete dla obstugi, komunikacje.

Wszystkie pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych i ztobka zlokalizowane sg na jednym
poziomie.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- Powierzchnia uzytkowa 763,99 m2

- Powierzchnia zabudowy 873,54 m2

- Kubatura 32581,51m3
- Wysoko$¢ do kalenicy 6,36 m4

- Kat nachylenia dachu °20

- Szerokos¢ elewacji frontowej 45,00 m

- Wysokos¢ pomieszczen przedszkola i zlobka 3,10 m

- Wysoko$¢ pomieszczen sanitarnych 2,75 m



4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku ( z pozn. zmianami) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowy obiekt wymaga uzgodnienia w powyzszym zakresie .

4.1 Dane liczbowe. Charakterystyka obiektu.
- Powierzchnia uzytkowa 763,99 m2
- Powierzchnia zabudowy 873,54 m2

- Kubatura 32581,51m3
- Wysokos¢ do kalenicy 6,36 m4
- Kat nachylenia dachu °20

- Szerokos¢ elewacji frontowej 45,00m

4.2 Warunki usytuowania, odleglosci od obiektow sgsiadujacych.

Odlegtos¢ od drogi i granic dziatki — warunki sg zachowane wg warunkoéw technicznych 1
przekraczaja 4m do $cian budynku.

Najblizsza zabudowa kubaturowa — budynek mieszkalny wielorodzinny w odlegtosci 113m,
budynek handlowy w odlegtosci powyzej 60,0m.

4.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych .

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji fatwopalnych.

Podstawowe elementy konstrukcyjne zaprojektowano jako niepalne .

Konstrukcja dachowa zabezpieczona srodkami ogniochronnymi np. FOBOS 4M zgodnie z
instrukcja producenta i wlasciwg aprobatg techniczna.

Pokrycie dachowe — blacha ptaska — niepalne 1 nie rozprzestrzeniajgce ognia.

4.4 Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.
Nie dotyczy. Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

4.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacjii w
poszczegolnych pomieszczeniach .
Przewidywana liczba 0s6b na kondygnacji parteru wynosi ok.112 0sob

4.6 Zagrozenie wybuchem.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji mogacych stwarzac
zagrozenie wybuchem.

- wewngtrzne — nie wystepuje

- zewngetrzne — nie wystepuje

4.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek przedszkola z oddziatem zlobkowym - kat. ZL II o powierzchni tacznej 760,53m2
Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej przy ZL II dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 8000 m2. Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej przy PM (Q<=500)
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 20000 m2. Wielko$¢ dopuszczalnej strefy
pozarowej budynku nie jest przekroczona.

4.8 Klasa odpornosci budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniana
ognia elementow budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D” dla strefy ZL II zgodnie z § 212 pkt. 3 1 4.
Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Element budynku Klasa odporno$ci ogniowe;j
Glowna konstrukcja nosna R30

Konstrukcja dachu -

Strop EI30

Sciana zewnetrzna EI30

Sciana wewnetrzna -

Przekrycie dachu -

Materiaty przewidziane do zastosowania spetniajg powyzsze wymagania.

UWAGA:

Elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkami ogniochronnymi zgodnie z instrukcja
producenta i stosownymi aprobatami technicznymi.

Pokrycie dachu z blachy ptaskiej - nie rozprzestrzeniajace ognia.

4.9 Warunki ewakuacji.

- Maksymalna ilo$¢ 0s6b do ewakuacji : 112 0sob.

- Drogi i doj$cia ewakuacyjne- dogodne: dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ i przej$¢ nie zostata
przekroczona.

- Dopuszczalna dtugo$¢ przej$cia w pomieszczeniu zakwalifikowanym do ZL — do 40 m Przejscie,
o ktorym mowa wyzej, nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

- Drzwi prowadzace na zewnatrz budynku o szer. 150cm. Drzwi w salach zabaw i odpoczynku
prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku o szer. 140 cm.

- Szeroko$¢ wyjs¢ z oddziatow przedszkola i ztobka wynosi w §wietle 100cm.

- Skrzydta drzwiowe, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg szerokosci drogi ewakuacyjne;.
- Ewakuacja z sal zaje¢ dla dzieci i1 przyleglych do nich pomieszczen pomocniczych odbywac si¢
bedzie w sposdb bezposredni przez drzwi zewnetrzne zlokalizowane w salach zabaw lub przez
komunikacje ogdlng i gtbwne wyjscia z obiektu.

- Ewakuacja z pomieszczen zaplecza kuchennego, pokoju wychowawcow oraz szatni odbywac si¢
bedzie przez pomieszczenia komunikacji ogolnej na zewnatrz budynku, przy czym przej$cia nie
prowadzg przez wigcej niz 3 pomieszczenia i ich dlugo$¢ wynosi mniej niz 40m.

- Oznakowanie budynku znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN.

- Oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych, ktore oswietlone sg wylacznie Swiattem
sztucznym, dziatajgce co najmniej 2 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego.

4.10 Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku.

- Przeciwpozarowy wyltacznik pradu, ktory jest umieszczony w poblizu wejscia do budynku 1
odpowiednio oznakowany.

- Instalacja odgromowa — obiekt wyposazony w instalacje odgromowsa,

- Instalacja sygnalizacji pozarowe;.

4.11 Dobor urzadzen instalacji p.poz.

W budynku zaprojektowano hydrant p.poz. DN25 z we¢zem potsztywnym, zlokalizowany na
korytarzu.

Ponadto obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC w ilo$ci wg zasady: Jedna
jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100
m2 powierzchni strefy ZL. Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze
przebywac¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30m. Szczegdtowy wykaz
podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w INSTRUKCJI
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.



Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej i w instalacj¢
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, jednak ze wzgledu na charakter budynku zaprojektowano
powyzsze instalacje.

4.12 Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celow p.poz.

Do zewng¢trznego gaszenia pozaru wymagana jest woda w ilosci 20dm3/s. Zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje si¢ z projektowanego hydrantu w odleglosci 7,0 m
od budynku oraz istniejacego zlokalizowanego 65 m od budynku - zainstalowanych w sieci
gminne;j.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wymagang wydajnos$¢ i cis$nienie na
najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach zewnetrznych przez minimum 2 godziny.

4.13 Drogi pozarowe zewnetrzne.

Dojazd dogodny bezposrednio z drogi publiczne;.

Projektowany uklad drogowy zapewnia niezbedne warunki do przeprowadzenia dzialan
ratowniczych, spetnia rowniez warunki drogi pozarowej - droga przebiegajaca wzdhiz dluzszego
boku budynku, oddalona od jego $cian o odleglo$¢ mieszczacg si¢ w zakresie 6,00- 7,00m. oraz
plac manewrowy o wymiarach 20,0m x 20,0 m. Zapewniono wyjscia z budynku potaczone z droga
pozarowa za pomocg doj$¢ o szerokosci 200 cm (dtugos$¢ dojscia nie przekracza 30m).

Zaprojektowany obiekt wymagania ochrony przeciwpozarowej spelnia.

5. Dane konstrukcyjno — materialowe

Lawy i stopy fundamentowe

Lawy fundamentowe zaprojektowane jako Zelbetowe o wysokosci 40 cm. Grunt po wykonaniu
wykopow nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy zageszczonego piasku
o grubosci 20 cm i1 warstwy chudego betonu (beton klasy C8/10) grubosci 10cm. Schemat
zbrojenia pokazano na rysunkach szczegdétowych technicznych. W naroza pretow stosowac prety
L-ksztaltne o dlugosci 150x150 cm w ilo$ci nie mniejszej niz 4 prety na kazde naroze.

Lawy zaprojektowano jako zelbetowe z betonu klasy C20/25 o wymiarach 50x40 cm 1 60x40
cm., zbrojone podtuznie pretami 4 o 12 ze stali A-II1 (34 GS) i1 poprzecznie strzemionami o 6 ze
stali A0 w rozstawie co 20 cm.

Z fundamentow nalezy wypusci¢ startery zbrojeniowe do zaprojektowanych rdzeni.

Izolacja pionowa taw fundamentowych masg kauczukowo-astaltowa

Izolacja pozioma papa termozgrzewalng na welonie z wiokien szklanych o grubosci co najmniej
4,0 mm

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych o grubosci 25 ¢cm z betonu co
najmniej C12/15 klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa. Docieplenie $cian
fundamentowych styrodurem XPS gr. 15 cm.

Wszystkie powierzchnie $cian fundamentowych stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowac
dwukrotnie.

Sciany nadziemia

Sciany murowane zewnetrzne wykonaé z bloczkéw gazobetonowych na piéro i wpust klasy 600
grubosci 24cm na zaprawie klejowej. Sciany wewnetrzne wykonaé z bloczkéw gazobetonowych
klasy 600 o grubosci 18 i 12 cm na zaprawie klejowej. Sciany i stupy (rdzenie) zwieficzone
wieficem o wymiarach 24x25cm. Sciany murowane wykonaé $cisle wedtug zalecen i wytycznych
producenta stosujac niezbgdne zbrojenie oraz taczniki (lub potaczenia na strzepie) do przewigzania



scian nosnych i $cianek dziatowych. Dodatkowo nalezy przewigzac Sciany zewnetrzne ze stupami
zelbetowymi facznikami typu Zelbet-mur.

Sciany wykonaé jako dwuwarstwowe — warstwa wewnetrzna z bloczkéw z gazobetonu klasy 600
odmiany TLMB gr. 24cm. Od zewnatrz wykonac¢ izolacj¢ cieplng ze styropianu fasadowego
EPS60 o wspodtczynniku przenikania ciepta rownym 0,032 W/mK, gr. 20 cm, wykonczonego
zgodnie z technologig bezspoinowa (BSO- dawniej metoda ,,lekka mokra™ )

Scianki dzialowe
Murowane z bloczkéw z betonu komorkowego odm. 600, gr. 12 cm na zaprawie klejowej. Opis
rodzaju Scianek w opisie $cian nadziemnia.

Nadproza

Nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi nalezy stosowa¢ nadproza prefabrykowane systemowe
ptaskie SOLBET NS R30 12/160 1 NS R90 18/160 (lub rownowazne). Dlugos$¢ nadproza powinna
by¢ wicksza o minimum 15 cm z kazdej strony otworu. Nadproza montowac na poduszce z betonu
gr. 3-4 cm. Nalezy wypeltnia¢ spoiny poziome i pionowe przy nadprozach.

Shupy zelbetowe / Rdzenie zelbetowe

Przyjeto stupy zelbetowe utwierdzone w fundamentach. Szczegdétowe dane na rysunkach
konstrukcyjnych.

Stupy (rdzenie) zaprojektowano jako Zelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego 25x24 cm
oraz 40x24 cm. Zastosowano beton klasy C20/25. Stupy nalezy zbroi¢ pretami 4912 ze stali A-II1
(34 GS) 1 poprzecznie strzemionami @6 co 18 cm ze stali AO.

Podciagi

Podciag PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7,

- belka dwuprzgstowa o przekroju 24x45 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 5@16 dotem 1 2016
gorg oraz 2016 w srodku wysokosci. Zbrojenie podtuzne ze stali A-I11 i poprzecznie strzemionami
@ 8 ze stali A-0 co 10cm w strefie podporowej 1 20 cm w przesle. Element z betonu klasy C20/25.

Wience Zelbetowe

Wience zaprojektowano z betonu klasy C20/25 o wymiarach 24x24 cm. Wience nalezy zbroi¢
pretami 4912 ze stali A-III oraz strzemionami @6 co 25 cm ze stali A-0.

Wience zaprojektowano w poziomie w poziomie konstrukcji dachu.

Konstrukcja dachu

Zaprojektowano z drewnianych wigzaréw kratowych na zlacza kolczaste, rozstaw wigzarow r=
92,5 cm —97,7cm. Klasa drewna C24. Wigzary drewniane z elementdéw o przekrojach: krzyzulce-
45x95mm 1 45x145mm, shupki- 45x120mm, pas dolny- 45x145 mm i1 45x170mm, pas goérny:
45x170mm 1 45x145mm.

Potaczenia elementéw za pomocg plytek kolczastych typu T150. Konstrukcja dachu oparta na
wiencach $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych nosnych. W miejscu kolizji wigzara z kominem
nalezy wykona¢ wymian. Konstrukcj¢ dachu nalezy stezy¢ elementami o przekroju 6,5x12,5cm.
Szczegdlowy rozklad elementdéw ilustruje rysunek projektu. Szczegoty geometrii wigzaréw
dachowych obrazujg rysunki projektu.

Okapy z ram przestrzennych drewnianych z elementéw o przekroju 4,5x19,5cm, drewno klasy
C24, Stupki ram kotwione bezposrednio do muru.

Dach wiatrotapu - konstrukcja krokwiowa, krokwie o przekroju 7x14cm, oparte na murlatach o
przekroju 14x14cm, drewno klasy C24,



Daszek nad zapleczem kuchennym - konstrukcja krokwiowa oparta na ramach drewnianych,
krokwie o przekroju 7x16cm, drewno klasy C24,.

W miejscach zblizenia przewoddéw do konstrukcji drewnianej przewody nalezy otynkowac
tynkiem cementowym gr 20 mm wzmocnionym siatkg stalowg. Minimalna odlegto$¢ przewodu
od elementéw drewnianych — 15 cm.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami impregnacyjnymi zgodnie z instrukcjg
producenta.

Elementy drewniane wystajace poza lico $ciany oraz zadaszenia wejs¢ wykonac jako strugane ,
zabezpieczone §rodkami impregnacji biologicznej i ogniochronne;.

Catos¢ okapoéw nalezy zamkna¢ podbitka boazeryjng z paneli PCV w kolorze antracyt na ruszcie
drewnianym.

Kominy

Zaprojektowano wykonanie kominow wentylacyjnych z systemowych ksztaltek wentylacyjnych
montowanych na specjalny klej montazowy (zaleca si¢ wykonanie wedhug systemu np. SHIEDEL
lub réwnowazny), wykonanie podiaczen przewoddéw i1 wentylacji we wskazanych w projekcie
pomieszczeniach oraz ocieplone styropianem ponad dachem o grubo$ci co najmniej 5 cm,
osiatkowane z zaprawg klejowa, oraz oblozone blacharkg w poziomie i pionie w postaci blachy
ptaskiej na rabek stojacy w kolorystyce pokrycia dachu na ruszcie drewnianym. Kominy
wyprowadzi¢ ponad dach —min. 60 cm powyzej pokrycia dachu w miejscu przejscia komina.
Zastosowane kratki aluminiowe w kolorze czarnym fi125mm z siatkg o oczkach 12x12mm

Posadzka na gruncie

Zaprojektowano wykonanie podtoza piaskowego stabilizujaco odsaczajacego o grubosci okoto 30
cm, podtoze betonowe C12/15 o grubosci 10 cm, warstwe izolacji przeciwwilgociowej z 2x folii
o grubosci co najmniej 0.3 mm, styropianu EPS 100 o grubosci 20 cm, jastrychu (szlichta)
cementowego gr. 8 cm. Jako wierzchnig warstwe zaprojektowano ptytki podtogowe zgodnie z
zalgczonymi parametrami i opisem w pomieszczeniach wskazanych oraz wyktadzing kompaktowa
wielobarwng w Salach dla dzieci.

Docieplenie stropodachu

Docieplenie stropodachu nalezy wykona¢ welng mineralng o grubosci 40 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,036 W/(m-K) wraz robotami towarzyszacymi. Wetne¢ nalezy zastosowac
dwuwarstwowo. W celu zamontowania wetny mineralnej nalezy do dolnego pasa wigzaréw
drewnianych zamontowa¢ podkonstrukcje z krawedziaka drewnianego o przekroju co najmniej
45mm x 65mm.

Nad welng mineralng nalezy zamontowac foli¢ paroprzepuszczalng o paroprzepuszczalnosci nie
mniejszej niz 1500g/m?/24h w kierunku rownoleglym do konstrukcji wigzarow.

Natomiast pod welng mineralng foli¢ paroszczelng. Paroprzepuszczalno$¢ folii powinna wynosi¢
nie wigcej niz 0,5 g/m2/dobg. 1 powinna zapewni¢ ochrone¢ konstrukcji dachu oraz jego izolacji
cieplnej przed zawilgoceniem.

Pokrycie dachu

Zaprojektowano pokrycie dachow z blachy ocynkowanej powlekanej ptaskiej na rabek stojacy. Ze
wzgledu na nachylenia potaci dachu 25° krawedzie zaginane powinny by¢ na ragbek podwdjny. W
celu zredukowania ewentualnego falowania panela nalezy stosowaé grubos¢ blachy 0,7 mm.
gladka, we wskazanym przez Zamawiajacego kolorze - antracyt, system powlekania 2-
warstwowy, grubos¢ powloki co najmniej 35 mikronéw.

W celu prawidlowego zamontowania pokrycia nalezy wykona¢ otacenie plaszczyzny dachu.
Dobor tat 1 kontrtat wykona¢ wedlug zalecen producenta pokrycia.



Na konstrukcji wigzaré6w nalezy zamontowa¢ deskowanie z deski jednostronnie struganej o
grubosci co najmniej 25 mm.
Izolacje przeciwwilgociowag przymocowang do deskowania wykona¢ z papy podkitadowej o
grubosci co najmniej 3,2 mm.

Obrébki dekarskie — zaprojektowano parapety zewnetrzne, obrobki dekarskie, rynny (o $rednicy
min 150 mm) i rury spustowe (o $rednicy min. 120 mm) z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze pokrycia dachu. Obrébki wykona¢ wedlug pokazanego wzoru tj. obrobka szeroka z blachy
ptaskiej na rabek stojacy.

Parapety zewnetrzne o grubo$ci blachy min. 0,7 mm.

Docieplenie Scian zewne¢trznych nadziemia projektowanych

Zaprojektowano plyty ze styropianu fasadowego co najmniej EPS 60 o gr. 20 cm mocowane do
Sciany zewngtrznej metoda ,,lekka” z kotkowaniem. Styropian elewacyjny o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta min. A = 0,032 W/m2K. Na wysokosci do 200 cm nalezy zamontowac
podwojna siatke ochronng elewacyjna.

Elewacj¢ od poziomu nadziemia rozpocza¢ listwa startowa aluminiow3.

Metoda bezspoinowa (,,lekka mokra™) - polega na pokryciu $cian kilkoma warstwami wzajemnie
dobranych materiatow. Poszczegdlne warstwy traktuje si¢ jako uktad ociepleniowy, w zwigzku z
tym zastgpowanie poszczegoédlnych materiatow innymi, badz wprowadzanie uproszczen lub
modyfikacji bez analizy calego uktadu jest z reguly niewtasciwe. Zmiany takie kazdorazowo
powinny by¢ przeanalizowane z punktu widzenia niebezpieczenstwa kondensacji pary wodnej na
styku materialu ociepleniowego 1 wyprawy zewnetrznej oraz z punktu widzenia
paroprzepuszczalnosci catego uktadu.

W metodzie lekkiej ptyty izolacji termicznej przykleja si¢ do $Sciany masg klejaca i pokrywa
dwiema warstwami cienkiej wyprawy. Pierwsza warstwa z masy klejacej jest zbrojona



odpowiednig siatka, a druga ze specjalnej masy tynkarskiej stanowi wlasciwe wykonczenie
elewacji.

Wszelkie mocowania obrobek blacharskich musza uwzglednia¢ nieno$ng warstwe ocieplenia.
Nalezy wykona¢ pasy nadrynnowe i pot obejmy o przedluzonym ramieniu, szczegdlnie przy
rurach spustowych.

Podtoze

Metode lekkg mozna stosowac do ocieplania §cian murowanych i podtozy warstwowych
jednorodnych o trwatej geometrii. Podtoze, na ktérym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢
mocne, czyste 1 rowne. Wytrzymatos¢ podloza nalezy sprawdzi¢ poprzez naklejenie na
ptaszczyzng $ciany odpowiednich probek styropianu i wykonaniu prob na odrywanie/ zgodnie z
wymaganiami $wiadectwa ITB/. Uprzednio nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ $cian, a nastgpnie
oczysci¢ silnym strumieniem rozpylonej czystej wody. Nie zaleca si¢ stosowania do mycia
srodkéw chemicznych mogacych wchodzié w reakcje z masa klejaca styropian. Zle zwigzany z
podtozem tynk nalezy usuna¢ z elewacji, a powierzchni¢ $ciany wyréwnaé zaprawa cementowg o
odpowiedniej wytrzymatosci. Dodatkowe mocowanie kotkami jest konieczne, gdy podtoze jest
miejscowo stabsze / podloza ze stabych tynkéw wapiennych , warstw fakturowych z luznych
grysow/. Rownos¢ podioza nalezy kontrolowa¢ mozliwie jak najdtuzsza listwg aluminiowg -
wszelkie nierownosci wyrownaé, badz to naktadajac dodatkowa warstwe masy klejacej, badz tez
przez przyklejenie cienkiego styropianu.

Styropian

Do ocieplania $cian nalezy uzywac styropianu samogasnacego / kazdorazowo przy zakupie zadac
od sprzedawcy stosownych atestow/. Bloki styropianu przed pocigciem winny by¢ co najmniej 2
miesigce sezonowane, a struktura styropianu odpowiednio zwarta, bez luznych granulek
styropianu.

Do ocieplania szczegdlnie dolnych partii budynku / parteru/ zaleca si¢ stosowac styropian wigkszej
gestosci, bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne. Zaleca si¢ by wymiary ptyt styropianu
byly nie wigksze niz 600x1200 mm.

Przyklejanie styropianu

Do przyklejania styropianu nalezy uzywac¢ masy klejace dopuszczone do stosowania przez ITB.
Najczesciej stosowana jest masa klejaca otrzymywana poprzez zmieszanie kleju lateksowego
ekstra z cementem 1 piaskiem w okreslonych proporcjach. Stosowane sg takze gotowe ,suche,
zaprawy klejace przeznaczone specjalnie do metody lekkiej /Atlas, Bumalep, Ceresit, Bauknecht
i inne réwnowazne/. Nalezy kazdorazowo sprawdzaé czy proponowany klej moze by¢
zastosowany do danego uktadu ociepleniowego. Rodzaj kleju uzytego do wklejenia styropianu nie
ma istotnego wptywu na wierzchnie warstwy uktadu, ale zastosowanie pewnych mas klejacych do
wklejenia siatki moze ograniczy¢ zastosowanie niektérych wypraw zewnetrznych. Sposob
mocowania ptyt: w $wiadectwie ITB wymaga si¢, aby przy klejeniu ptyt styropianowych o
wymiarach 500x1000 mm naktada¢ na kazde obrzeze pasek masy klejacej o szer.3-4 cm, a na
pozostate powierzchnie 8-10 plackow masy klejacej o $rednicy 8 cm. Natozenie na kazda ptyte
mniejszych ilo$ci, zamiast wymaganych, bez paskow obrzeznych, liczac, ze potrzebng dodatkowa
wytrzymato$¢ polaczenia zapewnia kotki tworzywowe jest btgdne. Niedopuszczalne jest takze
mocowanie styropianu tylko kotkami tworzywowymi - bez klejenia.

Klejenie plyt powinno odbywac si¢ wytacznie podczas suchej pogody .Plyty styropianu nalezy
klei¢ na styk, a ewentualne szczeliny pow. 2 mm nalezy wypeti¢ paskami styropianu. Mozna
stosowac plyty z fabrycznie przygotowanymi obrzezami w postaci piora po jednej i wpustu- po
przeciwlegtej stronie plyty. Uzupelianie wigkszych ubytkow styropianu zaprawa klejaca moze
prowadzi¢ do wystepowania smug na wyprawie elewacyjne;.

Siatka

Zbrojeniem uktadu dociepleniowego jest siatka wtopiona w mas¢ klejowa na styropianie. Powinna
to by¢ siatka z wldkna szklanego o oczkach 4x4 lub3x4 mm, zaimpregnowana odpowiednig



dyspersja tworzywa sztucznego. Nie nalezy stosowa¢ do zbrojenia siatki polipropylenowej ze
wzgledu na jej duza wydluzalnos¢.

Kotki tworzywowe

Do dodatkowego mocowania styropianu do $cian stosowane sg koltki tworzywowe rozprezne. Do
mocowania styropianu nie nalezy stosowa¢ kotkow do montazu weilny mineralnej z uwagi na ich
mniejsza wytrzymato$¢ na wyrywanie ze $ciany. Kotki rozporowe powinny mie¢ talerzyki
catkowicie zlicowane z ptaszczyzng styropianu, co nalezy uzyska¢ poprzez wykonanie wierttem
zbierajagcym wglebienia w styropianie odpowiadajacego S$rednicy i grubosci talerzyka. Po
osadzeniu kotka od razu zaszpachlowa¢ talerzyk masa klejgca dla uniknigcia wglebien w
ptaszczyznie wklejanej siatki.

Przyklejanie siatki mozna rozpocza¢ min. 3 dni po wklejeniu styropianu. Mase klejaca nalezy
nanosi¢ na powierzchni¢ styropianu ciggla warstwa, grubosci okoto 2 mm i natychmiast przyklei¢
siatke z wltokna szklanego, wciskajac ja w mas¢ packy stalowa. Nastepnie na powierzchnie
przyklejonej siatki nalezy od razu nanie$¢ drugg warstwe masy klejowej gr.lmm, az do
catkowitego przykrycia siatki.

Po uptywie 3-4 dni od natozenia na siatke¢ masy klejacej, celowe jest, dla zapewnienia wysokiej
jakosci robot, przeszlifowanie wierzchniej plaszczyzny masy papierem Sciernym i ewentualne
wyréwnanie warstwy w miejscach ubytkow. Istotng czynnoscia jest wezesniejsze wyrownanie
powierzchni styropianu papierem $ciernym , az do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Czynnos¢ tg
wykonuje si¢ potkolistymi ruchami za pomoca duzych pacek obciggnigtych papierem $ciernym.
W naroznikach narazonych na uszkodzenia oraz dolng krawedz ocieplenia nalezy zastosowac
narozniki ochronne z blach stalowych lub aluminiowych perforowanych.

Wyprawy elewacyjne

Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywac jedynie ze sprawdzonych i dopuszczonych decyzja ITB
mas tynkarskich. Powinny by¢ one wykonywane w nast¢pujacych warunkach: temperatura od +5
do +25 st.C, bez opaddéw i silnego wiatru, $ciany bez zbytniego nastonecznienia. Przed
wykonywaniem wypraw tynkarskich doktadnie przygotowaé powierzchni¢ poprzez: usunigcie
nierownos$ci, wklejenie paskow siatki w zaglebieniach podioza, ewentualnie przeszlifowac
powierzchni¢ grubym papierem $ciernym. Naktadanie masy tynkarskiej wymaga szczegolnej
starannos$ci, gdyz od tej czynnosci zalezy ostateczny wyglad elewac;ji.

Docieplenie Scian fundamentowych

Izolacje fundamentdéw stanowic¢ bedzie izolacja kauczukowo-asfaltowa (nie zachodzaca w reakcje
ze styropianem), STYRODUR XPS grubosci 15 cm, zaprawa klejowa z siatkg oraz folia
kubetkowa, ponad terenem do wysokosci obecnego cokotu nalezy wykonaé¢ tynk mozaikowy
wedhug kolorystyki wskazanej przez Zamawiajacego.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykopy zasypa¢ nowa pospotka wraz z zaggszczeniem. Ziemia z
wykopu do wywiezienia.

Elewacja

Zaprojektowano wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z silikatowo-silikonowych tynkéw
nakrapianych dekoracyjnych o granulacji 1,5 mm barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg
barwy 1 wzoru wskazanego przez zamawiajacego. Kategoria intensywnosci barwy co najmnie;j III.
Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy przewidzie¢ malowanie fragmentow elewacji po
wykonaniu struktury w kilku kolorach lub wzorach w motywach dziecigcych.

Cokoly zewnetrzne
Nalezy wykona¢ tynki mozaikowe w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajacego na wszystkich
cokotach wokot budynku, schodach zewngtrznych.



Tynki wewnetrzne — zaprojektowano tynki $cian maszynowe cementowo-wapienne kategorii I11
wykonywane w dwoch warstwach (obrzutka i1 narzut). Tynki nalezy wykona¢ we wszystkich
pomieszczeniach na petng wysokosc.

Gladzie gipsowe — Zaprojektowano jako wykonczenie §cian wykonanie gladzi gipsowych
dwuwarstwowo. By ulozy¢ gladZ gipsowa na $ciany i sufit nalezy $ciany zagruntowac. Aby
zapobiec pekaniu 1 kruszeniu si¢ gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢
siatke zbrojaca z wldkna szklanego, za$ naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi
naroznikami. Gtadzie gipsowe nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach, poza obszarami
przewidzianymi do obtozenia ptytkami.

Malowanie §cian i sufitéw — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitow. Sciany nalezy
pomalowa¢ farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi w kolorystyce wskazane] przez
Zamawiajgcego — kategoria barwy kolorystyki $cian co najmniej I11.

Malowanie nalezy wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach projektowanych i istniejgcych, poza
obszarami przewidzianymi do obtozenia ptytkami. Farby musza by¢ bezpieczne dla dzieci i
posiadac atest Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) wraz z oznakowaniem.

Sufity nalezy malowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Lamperie $cienne — dolne partie $cian - zaprojektowano malowanie $cian farbami emulsyjnymi
w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajacego oraz powlekanie §cian do wysokosci 150 cm
bezbarwnym i bezwonnym matowym lakierem.

Parapety wewnetrzne — parapety z barwionego konglomeratu o grubos$ci co najmniej 30 mm.
Kolorystyke parapetu wskaze Zamawiajacy. Parapety nalezy zamontowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach. Zaprojektowano parapety na wysokosci 85 cm od posadzki. W miejscach
stolarki okiennej 1 drzwiowej (stolarka fasadowa) nalezy do profilu stolarki zamontowac¢ ptytki
podtogowe lub wyktadzing PCV. W fazienkach nalezy wykona¢ parapety z ptytki Scienne;.

Plytki Scienne — zaprojektowano wykonanie oktadzin $ciennych we wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych, szatni, gospodarczych i zapleczu kuchennym do pelnej wysokosci. Plytki $cienne
wedlug wzoru 1 kolorystyki wskazanej przez Zamawiajacego, nalezy dostarczy¢ do akceptacji
rodzaj i wzor plytek.

Wymagania materiatowe szczegdétowe dla plytek sciennych i podlogowych:
Wykonawca do wybrania przez zamawiajacego powinien przedstawi¢ co najmniej 10 rodzajow plytek
sciennych 1 podtogowych, ktorych parametry bedg nie gorsze od wyszczegdlnionych ponize;j.

- sanitariaty dla dzieci, nauczycieli, szatnie, pomieszczenia gospodarcze,

$cian do pelnej wysokosci - wg katalogu wskazanego przez Zamawiajagcego np. wymiary ptytek np.
19,8 x 19,8 o grubosci min. 6,5 mm (kolory minimum 5 r6znych w uzgodnieniu z zamawiajgcym)
podtoga - wg katalogu wskazanego przez Zamawiajacego np. wymiary ptytek 33,0 x 33,0 o grubosci
9,00 mm

- gatunek I

zaplecze kuchenne

- plytka $cienna do petlnej wysokosci np. 29,8 x 59,8 gltadka oraz falowana w kolorystyce
wskazanej przez Zamawiajacego

- podtoga — ptytki o wymiarach np. 22,1x89,0 1 grubosci co najmniej 9 mm wedtug wzoru i kolorystyki
wskazanej przez Zamawiajacego

- gatunek [



komunikacja, salka, pomieszczenie zlobka, poczekalnia
- podtoga w kolorystyce 1 wzorze deski o wymiarach np. 22,1 x 89,0 1 grubosci co najmniej 9 mm,
gatunek I, antyposlizgowo$¢ co najmniej R9 — kolorystyke i wzor wskaze Zamawiajacy

Posadzka w Salach przedszkolnych

Zaprojektowano wyktadzing heterogeniczng kompaktowg o grubosci warstwy uzytkowej co najmniej
1,02mm, z redukcja dzwiekow 9dB, i 0,03mm odporno$¢ na wgniecenia (wedlug katalogu TARKETT
Acczent Platinium 100 lub rownowazne )

Przed ulozeniem wykladziny podtoze nalezy odpowiednio przygotowac stosujac mase
samopoziomujacg cementowg (wyklucza si¢ stosowanie zapraw wapiennych i gipsowych) oraz
wlasciwie zagruntowac podtoze srodkami przeznaczonymi do uktadania tego typu posadzek.

- kolor - wymagany jest wg kolorystyki wskazanej przez Zamawiajacego, nalezy przewidzie¢ co
najmniej trzy kolory, wykonanie wzoréw. Sznur tgczeniowy wyktadziny w kolorze czarnym.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu katalog kolorystyki produktu
do wyboru przez Zamawiajacego.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE I SRODOWISKOWE

Typ produktu wg ISO: Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwa spieniong
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne nate¢zenie ruchu

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 1,02 mm

Grubo$¢ catkowita: 2,45 mm

Waga caltkowita: 3200 g/m?

rodzaj wyktadziny: PCV

format: w rolce

grupa wyktadzin: heterogeniczna

klasa $cieralnosci: T

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna dwuskrzydlowa — zaprojektowano stolarke z
profili aluminiowych z podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki na klucz patentowy oraz
samozamykacze. Drzwi zewngtrzne zaprojektowano z profili z przegroda termiczng o bardzo
dobrej izolacyjnosci cieplnej. Stolarka zewngtrzna w kolorze antracyt. Podstawowe parametry
stolarki:

- zastosowanie jako wypetnienia szkta zespolonego o wspdtczynniku U=1.0 W/m2K. - profile
trzykomorowe o grubosci 77 [mm] z wewngtrzng komorg izolacyjng (z przektadek termicznych
z poliamidu) ktére powinny zapobiec przedostawaniu si¢ ciepta na zewnatrz i znacznie ograniczy¢
zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnetrznej stronie drzwi.

- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowag zasuwnicg siekierowg klasy C,
bolce antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornosci na wtamanie.

- wysoka odpornos¢ na wilgo¢ 1 dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymato$¢ na zarysowania

- oraz 10 lat gwarancji na powtoke malarska.

- zawiasy z trzystopniowg regulacja: boczna, wysokosci i sity docisku — umozliwiaja idealne
dopasowanie skrzydia do oscieznicy, dzieki czemu drzwi sg dobrze uszczelnione, zamykajg
si¢ tatwo 1 bezpiecznie.

- szerokos$¢ otwieranej cze¢sci drzwi co najmniej 95 cm w Swietle.

- samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczba faz zamykania 3 i blokadg ramienia dla
drzwi aluminiowych,

- stopka ruchoma

- prog aluminiowy z przektadka termiczng,



- szyba bezpieczna co najmniej 33.1 klasy 2B2 obustronnie bezpieczna

Stolarka zewnetrzna aluminiowa w postaci fasad — parametry profili i szyb oraz kolorystyka
zgodnie z zapisami wyzej. W miejscach projektowanych wykona¢ drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci nieryglowanego skrzydla co najmniej 90 cm z samozamykaczem. Konstrukcja profilu
jak dla drzwi zewngtrznych czyli z progiem z wktadka termiczng. Czg$¢ stolarki wykonana jako
okna rozwieralne lub uchylne.

Wszystkie drzwi dwuskrzydlowe wyposazone w samozamykacz oraz stopke.

Stolarka okienna PCV w miejscach projektowych - PCV trzyszybowe o wspdiczynniku
przenikania ciepta U<0,90 W/(m2-K) wraz z robotami towarzyszacymi tj. obrobienie osciezy,
gladzie gipsowe z listwg narozng, malowanie. Kolorystyka stolarki z zewnatrz — antracyt, od
wewnatrz - antracyt

Nalezy zastosowac ciepte pakiety szybowe sktadajace si¢ z trzech tafli szkta pokrytego powltokami
niskoemisyjnymi, z przestrzenig wypelniong gazem szlachetnym np. argonem. Jako profile nalezy
zastosowac system co najmniej pigciokomorowy o szerokosci co najmniej 60 mm. Kazde okno
powinno by¢ rozwieralno-uchylne. Czg¢sci uchylne co najmniej 50 % okna. Szyba bezpieczna co
najmniej 33.1 klasy 2B2 obustronnie bezpieczna.

Zgodnie z oznaczeniami na rysunku architektonicznym czg$¢ stolarki wyposazona w nawiewniki
okienne 5-35m?*h z okapem standardowym przeciwko owadom

Stolarka drzwiowa wewnetrzna jednoskrzydtowa drewniana z drewna litego klejonego
warstwowo wzmocnione odporne na wilgo¢, futryny drewniane z drewna litego. Opaska na cala
szerokos¢ otworu drzwiowego regulowana z drewna twardego litego. Stolarka malowana w
kolorze wskazanym przez Zamawiajacego. Drzwi wyposazone w klamki, zamki na klucz
patentowy, uszczelki wygltuszajace. Skrzydta drzwiowe drewniane tazienkowe wyposazone w
otwory wentylacyjne w dolnej czgSci w postaci tulei. Doktadne wymiary otworow w murze
dopasowac do wybranego producenta stolarki drzwiowej. Przeszklenie w drzwiach fazienkowych
z szyby bezpiecznej mlecznej. Nad drzwiami zamontowa¢ naswietle drewniane o wysokosci co
najmniej 50 cm.

Zgodnie z oznaczeniami na rysunku architektonicznym cze$¢ stolarki drzwiowej wyposazona w
nawiewniki - typowa kratka drzwiowa o przekroju 220cm?.

Okienko wydawcze — zaprojektowano okienko aluminiowe przeszklone. Otwieranie zapewnione
poprzez przesuwanie ramy dolnej okienka do gory. Okienko zabezpieczone przed
zdemontowaniem 1 wyposazone w zamkni¢cie na zasuwe. Szyba w okienku bezpieczna mleczna
o grubosci co najmniej 5x5 mm. Wymiary okienka: szeroko$¢ co najmniej 90 cm i wysokos¢ co
najmniej 80 cm.

Proponowany wzoér okienka



Sufit podwieszony — zaprojektowano sufity z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci co najmnie;j
12,5 mm na stelazu metalowym w systemie EI30. Przewidziano konstrukcje sufitu zamontowac
w poziomie i mocowaé bezposrednio do konstrukcji stropodachu i podkonstrukcji. Stelaze nalezy
montowac za pomoca zawiesi.

Do sufitu nalezy zamontowac i podtaczy¢ o$wietlenie oraz elementy wentylacji i klimatyzacji
(zgodnie z projektami branzowymi).

Scianki wydzielajace kabiny ustepowe - w sanitariatach zaprojektowano wydzielenia z plyt
laminatu kompaktowego (lacznie z drzwiami) o grubo$ci nie mniejszej niz 12 mm, ktéry spetnia
normy dotyczace wymagafh wilgotnosci oraz jest materialem latwo zmywalnym. Scianka
»przepierzajaca’ rozpoczynajaca si¢ od posadzki i do wysokosci min. 200 cm.

Sciany pelne z laminatu HPL gr 12 mm, posiadajace $cianc przednia, zamek z mozliwoscia
otwierania awaryjnego, zawiasy z samoczynnym zamykaniem skrzydta, progi przyscienne i gérne
wykonane ze stali nierdzewnej. Kolorystyka $cianek bezowa, zamkniecia z mosiadzu. Scianki
wyposazone w drzwi o wysokosci 150 cm z zamknigciem na zamek dedykowany dla matych
dzieci. Szerokos¢ skrzydta drzwiowego 80 cm.

Drzwi wahadlowe dwuskrzydlowe — zaprojektowano z laminatu kompaktowego o grubosci nie
mniejszej niz 12 mm. Skrzydta zamontowane do $cian i z przeswitem od podtogi okoto 12 cm.
Wysoko$¢ drzwi do 190 cm

Szafa przelotowa — obiekt nalezy wyposazy¢ w szafe przelotowa na naczynia ze stali
nierdzewnej. Wymagane wymiary szafy min. 80 / min. 50 / min.180 cm. Szafa z drzwiami
przesuwanymi wedlug ponizszego wzoru:
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Zmywarko - wyparzarka — uniwersalna z dozownikiem plynu myjacego. Wyposazono ponadto
w: sterowanie elektromechaniczne, czytelne 1 trwale oznakowanie na panelu
sterowania/odpowiednio pochylony panel zapewniajacy komfort pracy, przystosowanie do mycia
szkta, talerzy, tac i pojemnikéw GN 1/1, maksymalna wysoko$¢ mytego naczynia 320 mm,
precyzyjny jelitkowy dozownik ptynu myjacego i1 nabtyszczajacego, cykl mycia 120 s lub 180 s,
wydajno$¢ koszy na godzing — 30/h; 24/h, pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagajaca ptukanie,
kontrolki temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary ramion myjaco-pluczacych, zuzycie wody
2,5l/cykl, moc grzatki komory — 2 kW, moc grzatki bojlera — 4,5 kW, kosz 500x500 mm, w
komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkla oraz pojemnik na sztuéce, uniwersalny
system zasilania umozliwiajgcy konfiguracje napigcia zasilajgcego 230 lub 400 V, urzadzenie
powinno posiada¢ zamontowany uzdatniacz wody + zmigkczacz wody, wysoko§¢ komory
wsadowej - 370 mm.

Instalacja telewizyjna, LAN

W salach zaj¢¢ oraz pokoju wychowawcow / nauczycieli przewiduje si¢ zainstalowanie gniazd
RTV oraz gniazd LAN typu RJ-45 przy gniazdach 230V w miejscach wskazanych przez
Inwestora. Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz podtynkowo w rurach
instalacyjnych typu peszel. Do gniazd RTV doprowadzi¢ 2xRG6 75 ohm. Do gniazda LAN
doprowadzi¢ przewdd UTP 4x2x0,5. Zachowa¢ minimalng odleglo$¢ kabli logicznych od
elektrycznych min. 30 cm. Punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej /komputerowo-telefonicznej/
SD przewidziano w pokoju wychowawcow. SD zostat skonfigurowany w postaci szafki wiszacej
uchylnej standardu 19" o wymiarach 600x600 mm i wysoko$ci montazowej 12 U, wyposazonej w
drzwi przeszklone i zamek. W SD znajduja si¢ panele krosowe 24xRJ45 kat.SE dla kabli
miedzianych, panel krosowy telefoniczny, panele porzadkujgce oraz miejsce na tzw. urzadzenia
aktywne sieci komputerowej. Szatka SD posiada réwniez na wyposazeniu panel wentylacyjny
oraz panel zasilajacy z filtrem 1 wylacznikiem oraz gniazdami 230V. Sie¢ strukturalng nalezy
wykona¢ czteroparowymi przewodami typu UTP 4x2x0,5 kat.6 z powloka LSOH. Punkty
koncowe we wszystkich pomieszczeniach sktada¢ si¢ beda z podwojnego gniazda RJ45.

Dzigki takiej konfiguracji sieci do punktu koncowego mozna przytagczy¢ wymiennie facznie dwa
urzadzenia /telefon, komputer, drukarka , fax itp./ - decyzja nalezy do uzytkownika. Punkt
dystrybucyjny SD zostanie polaczony centralg telefoniczng kablem YTKST 7x2x0,5/RB28p.t.
Lokalizacja centrali wskazana przez Zamawiajacego.

Czujki dymu na poddaszu




Na poddaszu nieuzytkowym tzw. pustkg budowlang wymagaja odrebnej ochrony pozarowej za
pomoca czujek p-poz. Rozmieszczenie tych czujek nalezy wykonaé w przestrzeni o najwyzszej
wysokosci w rozstawie co okoto 10m. Laczna ilo$¢ czujek do zamontowania wynosi 10 sztuk.
Zasilenie czujek wykona¢ kablem YnTKSYekw i doprowadzi¢ do tablicy zasilajace;j.

Elementy podbitki okapowej

Wszystkie okapy 1 krawedzie zewngtrzne nalezy zabudowal podsufitka wentylacyjng
(trzydeskowa) PVC /30,5 cm x 3,39 m w kolorystyce zblizonej do antracyt.

Proponowany wzor podbitki

Podloga na poddaszu

Nalezy na catej dtugosci poddasza na konstrukcji dolnego pasa utozy¢ podtoge z deski o grubosci
co najmniej 32 mm 1 szeroko$ci 80 cm. Podloga wyposazona w jednostronng balustrade.
Lokalizacj¢ podlogi wykona¢ mozliwie w najwyzszej czg¢sci poddasza lecz uzalezni¢ takze od
montazu wszystkich rurociggdéw i kanatow wentylacji oraz urzadzen technologicznych.

Wylaz strychowy
W pomieszczeniu komunikacji nalezy wykona¢ wyltaz strychowy o wymiarach 70x140cm w
klasie odpornosci EI30.

Dodatkowe wymagania:

Wyposazenie

Kuchenka indukcyjna — 1 sztuka

- napigcie zasilania 400V

- szeroko$¢ 59,5 — 60,0 cm

- kolor frontu: INOX

- chlodny front zabezpieczajacy przed poparzeniem

- Ustuga podiaczenia do zasilania w miejscu wskazanym w projekcie

Lodowko-zamrazarka — 1 sztuka
- szerokos¢: 59,5 cm — 60,0 cm




- wysokos$¢: min. 185 cm

- klasa energetyczna: min. D

- zamrazalnik na dole lodowki

- Sposob rozmrazania chtodziarki: No-Frost

- Sposéb rozmrazania zamrazalnika: No-Frost

Szafa chlodnicza

- wymiary min. 600 mm x min. 600 mm X min. 1730 mm
- sterowanie mechaniczne

- automatyczne rozmrazanie

- system wentylacji

- wewnetrzne o$wietlenie LED

- automatyczny system odparowania wody

- czynnik chtodniczy: R600a

- drzwi przeszklone

- pojemno$¢ min. 320 1

- wbudowany zamek w drzwiach

- termometr elektromechaniczny

- w wyposazeniu potki i co najmniej 2 szuflady

Telewizor z uchwytem Sciennym — 4 sztuki

- rozmiar ekranu: min. 65 cali

- rozdzielczos¢: 4K

- rodzaj telewizora: QLED lub OLED

- Czestotliwos$¢ od§wiezania ekranu: min. 120Hz

- moc glo$nikéw min. 2 x 10 W

- min. 3 zlacza HDMI oraz 2 zlacza USB

- Funkcja SMART TV

- wbudowane WI-FI, Bluetooth

- opcja powieszenia na $cianie (standard VESA)

- uchwyt $cienny dostosowany do wielkosci telewizora z regulacjag w poziomie + / -180 stopni
oraz regulacja w pionie + / -20 stopni

- klasa energetyczna: min G

- Usluga montazu telewizora oraz uchwytu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego

Kurtyna powietrzna

Nad wej$ciem do budynku (wedtug oznaczenia na rysunku architektonicznym) nalezy
zamontowac kurtyne powietrzng z nagrzewnicg elektryczng 6 kW zataczang przez kontraktor.
Dhugos$¢ kurtyny co najmniej 90 cm.

Access point — 2 sztuki

a) mozliwo$¢ zamontowania na suficie

b) kompatybilno$¢ ze standardem ac

¢) przepustowos¢ min. 450 Mb/s w pasmie 2,4 GHz oraz min. 800 Mb/s w pasmie 5 GHz
d) zasigg min. 150m

e) montaz urzadzenia w miejscu wskazanym w projekcie.

ROBOTY ZEWNETRZNE, ZAGOSPODAROWANIE DZIELKI

Chodniki, opaska wokol budynku

Zaprojektowano wykonanie wszystkich doj$¢ do budynku z kostki betonowej grubosci 6 cm
barwionej na podsypce cementowo — wapiennej o grubosci co najmniej 4 cm. Jako podbudowe




nalezy wykona¢ podktad betonowy z betonu C12/15 grubosci 15 cm oraz podsypke piaskowa o
grubosci 10 cm..

Zamkniecia chodnikow od strony terendw zielonych projektuje si¢ z obrzezy betonowych 8/30
barwionych w kolorze kostki.

Utwardzenia

Dla obstugi obiektu zaprojektowano parking i plac manewrowy wraz z drogg dojazdowa i
wjazdem z drogi publicznej. Dodatkowo nalezy wykona¢ plac wjazdowy dla zaplecza
kuchennego.

Wszystkie utwardzenia parkingu wykonac¢ z kostki betonowej szarej i barwionej (wedtug wzoru
na rysunku PZD) o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 — 4 cm oraz na
podbudowie z betonu C12/15 o grubosci 20 cm. Podtoze piaskowe pod podbudowa powinno miec
grubo$¢ po zageszczeniu co najmniej 20 cm.

Jako zamknigcia zaprojektowano krawezniki betonowe o grubos$ci co najmniej 15 cm 1 wysoko$ci
co najmniej 30 cm na fawie betonowe;.

Podczas realizacji robot nalezy dazy¢ do uksztaltowania terenow utwardzonych w celu
odprowadzenia wod na tereny zielone stosujac jednostronny spadek od budynkuy.

Wszystkie znajdujace si¢ w wyznaczonym terenie studnie instalacyjne nalezy odpowiednio
wyregulowa¢ do wymaganych poziomow terendéw utwardzonych. Studnie osadzi¢ na tawach
betonowych.

Tereny zielone, nasadzenia

Zaprojektowano niwelacje terendéw w granicach inwestycji 1 przeznaczonych na zasianie trawy,
wykonanie niezbednych skarp przy polaczeniu z terenami utwardzonymi oraz zasianie trawy a
takze dowiezienie ziemi w celu podniesienia istniejagcego poziomu terenu. Rzedne projektowanego
terenu pokazano na rysunkach PZD.

W ramach projektu nalezy takze wykona¢ nasadzenia wzdluz ogrodzen — przyjeto tuje
szmaragdowe wysokosci 90-110cm, jalowiec skalny o wysokosci 90 — 110 cm, tuja brabant o
wysokosci powyzej 100 cm. Krzewy nalezy rozmiesci¢ zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym w
ilo$ci co najmniej 150 sztuk.

Ogrodzenia
Projektowane ogrodzenie nalezy wykonac z paneli systemowych siatkowych o wysokosci 150 cm

w kolorze zielonym (lub innym wskazanym przez Zamawiajacego) na cokole prefabrykowanych
betonowym o grubosci co najmniej 8 cm. ze stupkami malowanymi proszkowo fi 48 w kolorze +
facznik h 25cm.

Panel ogrodzeniowy ocynkowany i powlekany PCV h=1,50m ; 1=2,5m, oczko 200X50mm.
Grubos¢ drutu panelu siatkowego co najmniej 5 mm.

Wzér ogrodzenia:

Panel zgrzewany
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Cokot prefabrykowany nalezy zamontowa¢ na wysokosci co najmniej 20 cm powyzej terenu od
strony chodnika i gleboko$ci w gruncie co najmniej 20 cm na betonowej tawie fundamentowe;.



W ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ 2 furtki jednoskrzydtowg o szerokosci w $wietle przejscia co
najmniej 90 cm oraz wysokosci 150 cm. Wzor furtki jak ogrodzen systemowych oraz 2 sztuki
bram przesuwnych (wedlug systemu ogrodzen). Bramy sterowane elektrycznie i otwierane z
pilota. Nalezy dostarczy¢ po dwa piloty do kazdej bramy. Pod bramami i furtkami zamontowane
krawezniki przejazdowe.

Plac zabaw

Zestaw zabawowy

Wymiary urzadzenia — min 420 cm x 282 cm

Wysokos$¢ — min 250 cm

Maksymalna wysokos$¢ upadku — max. 75 cm

Strefa bezpieczenstwa — min 770 cm x 582 cm

Przedziat wiekowy — od 3 lat do 8 lat

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju min 60 mm x 60 mm. Stal
oczyszczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozja farbg proszkowa, odporng na
oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

PODESTY Antyposlizgowa wodoodporna sklejka, pokryta filmem fonolowym. Odporna na
$cieranie. Grubo$¢ min 15 mm. Plyty §cianek wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej
filmem melaminowym. Grubo$¢ 12-16 mm. Ptyty scianek HDPE wykonane z polietylenu o
grubos$ci min 15 mm. Material odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
niewymagajacy konserwacji, nie rozwarstwiajacy sie.

Elementy metalowe: drabinki, porgcze — oczyszczane w procesie piaskowania. Zabezpieczone
przed korozja przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.
Elementy zlaczne: nakretki, $ruby, podktadki wykonane ze stali cynkowanej. Slizgi wykonane z
blachy nierdzewnej o grubos$ci min 2 mm, ksztaltowane w technice CNC. Lancuchy ze stali
cynkowanej 6 mm. Zawiesia hustawek wykonane ze stali cynkowanej, tozyskowane. Siedziska
wykonane z aluminium i stali, pokryte migkkim poliuretanem. Siedzisko bocianie gniazdo

o $rednicy min 100 cm. Wykonane z lin polipropylenowych.

Lancuchy ze stali cynkowanej min 6 mm. Zawiesia hustawek wykonane ze stali cynkowanej,
tozyskowane. Zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopow, zacisnigtych w tulejach.
Nawierzchnie amortyzujace: piasek (dla nawierzchni sypkich min. 400 mm).

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma: PN-EN 1176:1-2009

Pogladowy wzor zestawu zabawowego




Urzadzenie zabawowe — spre¢zynowiec z tworzywa

Wymiary urzadzenia
Szeroko$¢ minimalna 40 cm
Dhugo$¢ minimalna 80 cm

Parametry strefy bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 11 m2
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 340x 380 cm
Obwadd strefy bezpieczenstwa min. 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materialowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;
- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA;

- materialy tworzywowe LLDPE z ktorych zostato zbudowane urzadzenie posiadaja
potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA;

Proponowany wzor urzadzenia
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Urzadzenie zabawowe — sprezynowiec z tworzywa

Wymiary urzadzenia
Szeroko$¢ minimalna 40 cm



Dhugo$¢ minimalna 80 cm

Parametry strefy bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 11 m2
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen minimalna 340x 380 cm
Obwadd strefy bezpieczenstwa min. 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Opis techniczny urzadzenia

Specyfikacja materialowa:

- podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;
- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje PCA;

- materialy tworzywowe LLDPE z ktorych zostato zbudowane urzadzenie posiadaja
potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) wydane przez
laboratorium z akredytacjg PCA;

Proponowany wzor urzadzenia
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Oslona Smietnikowa

Przewiduje si¢ budowe ostony $mietnikowej w sasiedztwie projektowanego budynku przedszkola.
W ostonie przewidziano miejsce na cztery pojemniki standardowe o pojemnosci 1100 litrow
(zgodne z EN 840)

Parametry uzytkowe obiektu :

Powierzchnia zabudowy 7,7 m2

Powierzchnia uzytkowa 6,0 m2

Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe.

Lawy fundamentowe - betonowe 30x50 cm z betonu C20/25 .Ewentualne przegl¢bienia
wykopow wypehi¢ chudym betonem. Minimalna gieboko$¢ posadowienia fundamentow 100 cm
ponizej terenu.

Konstrukcja $cian fundamentowych — z bloczka betonowego gr. 25 cm

Konstrukcja $cian — murowana z bloczkow gazobetonowych klasy 600 o grubosci 24 cm na
zaprawie cementowo-wapienne;j.

Konstrukcja dachowa- drewniana z krokwi 7x14 cm. Rozstaw krokwi wynosi 70 cm. Krokwie
osadzi¢ na murlacie o przekroju 14x14 cm zakotwionej §rubami O 16 wbetonowanymi w
wiencu zelbetowym.

Pokrycie dachu- z blachy ptaskiej na rgbek stojacy podwojnie w kolorze antracytowym na
ofaceniu i pelnym deskowaniu z desek 25 mm 1 warstwie papy.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatami korozji biologicznej i ogniochronnym np.
FOBOS -4M

Elementy wykonczenia:

wewngtrzne: tynki cementowe, kat. II, malowane

zewngetrzne: tynki cementowo-wapienne z wyprawg cienkowarstwowa w kolorze

zewngtrzne szczyty — siatka stalowa §limakowa o wymiarach oczek nie wigkszych niz 40 x 40
mm 1 grubos$ci druty co najmniej 5,2 mm. Siatki montowa¢ w ramach z katownika 40x40x4 mm
posadzka — kostka betonowa grubo$ci 8 cm na podbudowie z betonu C16/20 o grubosci co
najmniej 15 cm.

Uwagi koncowe

Przedmiotowy budynek nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia. Prace przy budynku
nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace budowlane nalezy wykona¢ z materiatow
posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone musza by¢ przez osob¢ uprawniong. Prace
przy obiekcie zostaly zaprojektowane w sposob zapewniajacy ochrong uzasadnionych interesow
osob trzecich w zakresie:

] zapewnienia dost¢pu do drogi publicznej — nie narusza sig,

'] mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci —
nie narusza sie,

1 doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nie narusza sie,
[] ochrone¢ przed ucigzliwosciami powodujacymi hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie — nie narusza si¢,

) ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie narusza sig,

(] lokalizacja obiektu nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne.

Wykonawca powinien przed zamiarem przystapienia do robot zweryfikowac zakres robot, sposob
ich wykonania oraz dokona¢ niezbednych pomiaréw i1 odkrywek. Jesli do dnia rozpoczecia robot
nie zglosi niezgodno$ci badz braku mozliwosci wykonania niektorych fragmentow robodt, lub
braku dostepnosci zaprojektowanych materiatow, nalezy przyjac, ze zakres robot przyjmuje bez
zastrzezen.

Brodnica, czerwiec 2023 rok
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6. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

6.1 . PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu sygnalizacji pozaru dla budynku uzytecznosci
publicznej — Budowa budynku uzyteczno$ci publicznej - przedszkola wraz z oddzialem ztobka w
miejscowosci Osiek, dziatka nr 310/3, 310/4, obrgb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid.
040208 2 Osiek, powiat brodnicki,

6.2 . OPIS TECHNICZNY SSP

Opis systemu sygnalizacji pozarowej

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o central¢ konwencjonalna
systemu IGNIS 2040 (lub rownowazng) wspotpracujaca z czujkami potagczonymi w petle.
Zaprojektowany system sygnalizacji pozaru przewiduje rozmieszczenie optycznych czujek dymu
DOR-40 oraz rgcznych ostrzegaczy pozarowych ROP-63.

W przypadku wykrycia pozaru sygnat z czujek lub r¢cznych ostrzegaczy pozarowych jest
przekazywany do centralki. Alarm realizowany bedzie poprzez uaktywnianie sygnalizatora
akustycznego typu SAW-6101.

Centrala IGNIS 2040 (lub rownowazna)

IGNIS 2040 jest centralg konwencjonalng (nie adresowalng), w ktorej ostrzegacze pozarowe sg
umieszczone na liniach dozorowych, zakonczonych rezystorami koncowymi. Centrala
sygnalizuje alarm pozarowy i uszkodzenie calej linii, a nie poszczegdlnych punktow detekcji.
Uktad mikroprocesorowy w centrali zbiera wszystkie niezbedne informacje z linii dozorowych,
linii kontrolnych, linii sygnalizatorow oraz od elementéw manipulacyjnych centrali i steruje
sygnalizacja §wietlng 1 akustyczng oraz przekaznikami obwodow wyjsciowych.

Uktad ten zawiera rowniez rejestrator zdarzen, wspolpracujacy z zegarem dobowym i gniazdem
wyjsciowym RS 232.

Czujka dymu DOR-40 (lub rownowazna)

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w bezplomieniowym poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna
si¢ tli¢, a wiec na ogot dlugo przed pojawieniem si¢ otwartego ptomienia i zauwazalnego
wzrostu temperatury.

Czujka DOR-40 jest czujka typu rozproszeniowego. Dziala ona na zasadzie pomiaru
promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez czastki aerozolu w komorze pomiarowe;j,
niedostgpnej dla swiatta zewnetrznego.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 (lub rownowazny)

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 przeznaczony jest do przekazywania informacji o pozarze
do wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktora zauwazyta pozar i recznie
uruchomita ostrzegacz.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-63 dziata po silnym uderzeniu w szybke zabezpieczajaca i
wecisnigciu przycisku. Szybka zabezpieczajaca pod wpltywem uderzenia odskakuje do gory
umozliwiajac uzycie przycisku.

W ostrzegaczu tym nie ma uktadu elektronicznego 1 nie posiada on sygnalizacji zwrotne;]
przyjecia sygnatu przez centralg.

Zmiana koloru strzatek na z6ity informuje o zadziataniu ostrzegacza.

Sygnalizator akustyczny SAW-6101 (lub réwnowazny)

Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101 sg przeznaczone do akustycznego
sygnalizowania pozaru w sposob tonowy (SAW-6101). Posiadajg mozliwo$¢ synchronizacji
emitowanych sygnatow akustycznych w ramach grupy sygnalizatorow pracujacych w jedne;j
przestrzeni akustycznej. Przeznaczone sa do wspotpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji
pozarowej, zapewniajagcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napigcie zasilania.

Po podaniu napigcia zasilania na odpowiednie zaciski, sygnalizatory SAW-6101 wchodza w stan



sygnalizowania alarmu pozarowego. Poziom emitowanego dzwigku jest niezalezny od napigcia
zasilania sygnalizatorow. Istnieje mozliwos¢ wyboru jednego z trzech poziomoéw glosnosci
sygnalizatorow.

Sygnalizator SAW-6101 nie ma mozliwos$ci programowania glosowych sekwencji
ostrzegawczych.

Zakres ochrony

Obiekt zostat objety ochrong czesciowa. Z ochrony zostaly wytaczone zostaly sanitariaty,
szatnie, pomieszczenia magazynowe, techniczne, gospodarcze i socjalne.

Prowadzenie linii dozorowych

Do zabezpieczenia obiektu przyjeto dwie linie dozorowg pracujaca w petli z optycznymi
czujkami dymu, jedng linie dozorowa promieniowg obstugujaca reczne ostrzegacze pozarowe.
Pozostate linie pozostaja jako rezerwowe. Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze
schematami naniesionymi na rysunkach. Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ kablem
uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8 podtynkowo.

Dobor i rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych

W celu akustycznego powiadamiania o pozarze zainstalowane zostang sygnalizatory akustyczne
typu SAW-6101 o poziomie natgzenia dzwieku do 103 dB. Liczba sygnalizatoréw oraz ich
rozmieszczenie powinny zapewnia¢ w kazdym miejscu minimalne wymagane nat¢zenie
dzwigku, ktory musi spetnia¢ minimalne wymogi:

- co najmniej 65 dB lub powinien przekracza¢ o 5 dB szumy otoczenia trwajace dtuzej niz 30
sekund,

- w zadnym miejscu, w ktérym mogg przebywac ludzie nie powinien przekracza¢ 120 dB,

- dzwiek z sygnalizatora nie przechodzit przez dwoje lub wiecej drzwi.

Wysterowanie sygnalizatorow odbywa si¢ z przeznaczonych linii sygnatowych centrali
pozarowej. Linie sterowania sygnalizatorow nalezy wykona¢ bezhalogenowym kablem
elektroenergetycznym koloru czerwonego HDGs 2x1,5 mm2 utozonym w bruzdach.
Lokalizacja i zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej

Montaz centrali przewidziano pomieszczeniu nauczycieli / wychowawcow, zgodnie z
rysunkami. Bezpieczenstwo centrali zapewnia obj¢cie pomieszczenia ochrong czujkami dymu 1
przyciskiem ROP.

Centrale nalezy zainstalowa¢ w widocznym, fatwo dostepnym miejscu.

Centrala bedzie zasilana z rozdzielnicy RG przewodem typu HDGs 3x2,5 mm?2 sprzed gléwnego
wytacznika przeciwpozarowego pradu. Na wypadek awarii zasilania gtdbwnego system zostanie
wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci 1 akumulatora o pojemnosci 7 Ah. Po
zamontowaniu nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie tadujace gwarantuje ponowne natadowanie
baterii roztadowanej do jej koncowego napigcia roztadowania do co najmniej 80% jej
pojemnosci znamionowe] w ciggu 24 godzin, za$ do jej pojemnosci znamionowej w ciggu
nastepnych 48 godzin. Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikow energii,
niebedacych elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP umozliwiajacy w
razie wystapienia pozaru, pozbawienie napi¢cia wszystkich obwodoéw. Przewidziano lokalizacje
PWP tak jak na rysunkach w poblizu wyj$¢ z budynku. Przycisk nalezy zamontowa¢ natynkowo
na wysokosci 1,4 m od posadzki.

Instalacje PWP wykona¢ kablem typu HDGs 2x1,5. Glowny wyltacznik pradu znajdujacy si¢ w
rozdzielnicy gtownej RG nalezy doposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy.

Wszystkie elementy sktadowe ,,przeciwpozarowych wytacznikow pradu”, tj. urzadzenia
uruchamiajgce, urzadzenia sygnalizujace 1 urzadzenia wykonawcze muszg posiada¢ krajowa
deklaracji wlasciwosci uzytkowych.



6.3 Uwagi koncowe

Montaz catej instalacji nalezy wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami,
instrukcjami instalowania producenta i zasadami wiedzy technicznej.

Elementy liniowe nalezy zainstalowa¢ w miejscach zgodnych z ich rozmieszczeniem
naniesionym na rysunkach. Wszystkie czujki nalezy zainstalowa¢ w gniazdach G-40. Gniazda
nalezy instalowa¢ na sufitach pomieszczen. Po zamocowaniu gniazda nalezy podtaczy¢
przewody linii dozorowej, a nastepnie obsadzi¢ czujke.

Reczne ostrzegacze nalezy instalowac na $cianach na wysokos$ci 120 + 160cm.

Kable linii dozorowych, kontrolnych 1 linii sygnatowej nalezy uktada¢ zgodnie z przepisami
obowigzujacymi dla instalacji niskonapieciowych. Przewdd zasilania sieciowego centrali nie
moze by¢ prowadzony przez to samo wejscie kablowe, co kable silnopragdowe instalacji
elektryczne;j.

Po zainstalowaniu elementow liniowych, nalezy podiaczy¢ kable wszystkich linii do
odpowiednich wyj$¢ centrali. Kable do centrali wprowadza si¢ przez otwor w tylnej Sciance,
centrale mocuje si¢ na $cianie za pomocg specjalnej ramy dostarczanej z centralg. Nastepnie
nalezy podlaczy¢ zasilanie sieciowe 1 rezerwowe oraz przelaczy¢ wiacznik zasilacza w pozycje |
wtedy centrala zostanie uruchomiona.

Szczegdtowe informacje dotyczace instalowania centrali i elementow liniowych znajduja sie¢ w
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej 1 Instrukcjach instalowania i konserwacji dostarczanych z
kazda centralg i elementami liniowymi.

W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

- instrukcje obstugi centrali - ksigzke pracy ISP.

- instrukcje postgpowania w przypadku alarméw pozarowych, uszkodzen (numer telefonu strazy
pozarnej, kierownika obiektu, serwisu).

Odbidr instalacji sygnalizacji pozarowej powinien by¢ przeprowadzony przez technicznego
przedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Wykonawca SSP zobowigzany jest :

- przedstawi¢ dokumentacje¢ powykonawcza, jezeli nastgpity zmiany w stosunku do niniejszego
projektu,

- przedstawi¢ protokoty pomiardw rezystancji izolacji i uziemienia,

- okaza¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia na stosowanie urzadzenia,

- przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidlowej pracy systemu tacznie z interfejsami urzadzen
pomocniczych i sieci transmisji, przez uruchomienie uzgodnionej liczby ostrzegaczy
pozarowych w instalacji.



