MEBLE MEDYCZNE




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Lada zabudowana — 4 szt. (poz.10. 1)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

nazwa

‘Wymagane parametry i funkcje

L.p.

Parametr / Warunek

L

Wymagania ogélne

1.

Rok produkeji nie starszy niz 2018.

Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

(%)

Opisane ponizej wymiary sg przykladowe/podgladowe.
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed realizacja zamowienia zobowiazany jest wykonaé projekt wraz z
wizualizacjg do akceptacji Zamawiajacego.

Lada pielggniarska z nadstawka — 4 stanowiskowa — 3 szt.
Lada pielegniarska z nadstawka — 1 stanowiskowa — 1 szt.

Stanowisko robocze z blatem z plyty meblowej laminowanej o grubosei min. 36 mm o
wymiarach 4600x700x800 mm — 3szt.
Stanowisko robocze z blatem z phyty meblowej laminowanej o grubosci min. 36 mm o
wymiarach 1600x700x800 mm -1 szt.

Stanowisko zawiera nadstawke o wysokosci ok. 350 mm i szerokogci ok. 250 mm.

Korpus konsoli i nadstawka wykonana w systemie konstrukcji ptycinowej po
zewngtrznej stronie obtozony blacha ocynkowang malowang farba proszkowg w
réznych kolorach kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Cokét dolny integralny z korpusem konsoli (stanowiska roboczego) obity blachg ze stali
kwasoodpornej zakonczony uszezelka silikonowa przylegajaca do podioza.

10.

Po zewnetrznej stronie konsoli o$wietlenie ledowe podswietlajace dot konsoli.

1.

Od strony lady roboczej (frontu) nadstawka z oswietleniem podswietlajgcym stanowisko
robocze (Swiatlo punktowe), oraz migjsce na monitory, pozostata przestrzen nadstawki
Wyposazona w przegrody pionowe i p6tki zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego.

I'Z.

‘zaoquglonymi krawedziami, profilowany — dostosowany ksztaltem do $ciany i

Blat do konsoli o grubo$ci 36 mm oraz daszek plyty meblowej laminowanej z




]

indywidualnego projektu uzgodnionego z Zamawiajgcym. —]

13. | W blacie przelotki na kable komputerowe.
14. |Pod blatem kanaly do rozprowadzenia kabli komputerowych i elektrycznych.
Konsola dla lady zabudowanej 4 - stanowiskowej dodatkowo wyposazona w:
51 4 x wysuwana pétka z plyty meblowej na klawiature komputerows i myszke
" |- 4 x podstawa przejezdna pod komputer
- 3 x kontener przejezdny z 4-ma szufladami
Konsola dla lady zabudowanej 1 - stanowiskowej dodatkowo wyposazona w:
6. - I x wysuwana pétka z plyty meblowej na klawiature komputerows i myszke
" |- 1 x podstawa przejezdna pod komputer
- 1 x kontener przejezdny z 4-ma szufladami
17. |Kontenery wykonane w systemie konstrukcji aluminiowej wypehione ptyta meblowa.
18 Kontener (typu pomocnik) mobilny, musi posiada¢ sztywne podwozie jezdne zespolone
" |z konstrukcjg nosna mebla.
19. | Kota wykonane z materialéw nie barwigcych podioza.

| Dwa kota z blokadg jazdy i obrotu.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamdéwienia: Szafka lekarska — 16 szt. (poz. 10.2)

Znak sprawy: Z/41/PN/18
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Wymagane parametry i funkcje
|
L.p. | Parametr / Warunek
I.  |Wymagania ogélne
1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.
2. | Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
3 Opisane ponizej wymiary mebli s3 przyktadowe/podgladowe.
" Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
4 Wykonawca przed realizacjg zamdéwienia zobowigzany jest wykona¢ projekt wraz z
" |wizualizacjg do akceptacji Zamawiajacego.
I Szafa lekarska — 1 szt. (zestaw 6 szaf podblatowych, 5 szaf wiszacych oraz 2 szaf do
" |zabudowy umywalki).
Szafka podblatowa wyposazona w:
1. |- drzwiczki skrzydtowe zamykane,
- 1 x polka przestawna.
5 Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypetnieniem z ptyty
" |laminowane;.
3 Wymiary:
- |- 600x580x860 mm.
4. | Do szafek podblatowych dostosowany blat typu corian.
Szafka wiszaca wyposazona w: -
5. |- drzwiczki skrzydlowe zamykane,
- 1 x potka przestawna.
6 Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypetnieniem z phyty meblowej
" |laminowane;j.
. Wymiary: o
" - 600x300x600 mm




Szafki do zabudowy umywalek

Wyposazona w: _

- drzwiczki jednoskrzydlowe lub drzwiczki dwuskrzydtowe,

Szafki wykonane w systemie stelaza aluminiowego z wypelnieniem z phyty
laminowane;.

8' Wymiary:
- 600x580x860 mm,
- 900x580x860 mm,
Do szafek podblatowych dostosowany blat typu corian.
Wyposazone w umywalki i baterie bezdotykowe.
III. | Szafa lekarska — 1 szt. (zestaw 3 szaf podblatowych oraz 5 szaf wiszacych).
1 Szafka podblatowa wyposazona w:
1. |- drzwiczki skrzydtowe zamykane,
- 1 x polka przestawna
2 Szafy podblatowe wyposazone w:
- 4 szuflady,
- szuflady skrzynkowe wykonane ze stali ocynkowanej malowane farbg proszkowa,
- Szuflady na calym obwodzie wyposazona w technologicznie konstruowane gniazda
7 lub szczeliny ( réwniez w elemencie frontowym ) umozliwiajace zastosowanie
" |specjalistycznych ruchomych wkiadow podtuznych i poprzecznych pozwalajacych na
podzial wewnetrzny szuflady,
- szuflady osadzone na prowadnicach typu kulowych z funkcjg samodomykania typu
mechanicznego i systemem tlumienia odglosu koficowego domkniecia, prowadnice
szuflad obudowane (niewidoczne z géry i z boku po wysunigciu szuflady).
3 Szatka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypelnieniem z ptyty
" |laminowane;j.
4. | Do szafek podblatowych dostosowany blat typu corian.
Wymiary: o
5. |-900x580x860 mm,
- 600x589x860 mm /2.
Szafa wiszgca wyposazona w:
6. |- drzwiczki skrzydlowe zamykane,
- 1 x pétka przestawna.
7 Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypelnieniem z plyty mebiowej
" |laminowane;.
g Wymiary: |
"~ |- 600x300x600 mm
IV. |Szafa lekarska — 1szt. (zestaw 3 szaf wiszacych).

Szafka wiszaca wyposazona w:
- drzwiczki skrzydtowe zamykane/1,
- drzwiczki dwuskrzydiowe / 2,

- 1 x pétka przestawna. J




Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypeknieniem z plyty meblowe;j
laminowane;j.

Wymiary:
- 600x300x600 mm /1
- 900x300x600 mm /2

Szafa lekarska — 1szt. (zestaw 1 szafy dzielonej czterodrzwiowej).

Szafa dzielona czterodrzwiowa.

Szafa wykonana w systemie konstrukcji aluminiowej wypelnione plyta meblowg trudno
zapalng.

(%]

Szafa wyposazona w:

a). gérna czgsé

- drzwi dwuskrzydlowe zamykane,
- 3 x polka przestawna

b). dolna czesé

- drzwi dwuskrzydtowe zamykane,
- 1 x potka przestawna.

Wymiary: 1000x450x2000 mm.

VI

Szafa lekarska — 1 szt. (zestaw 2 szaf).

Szafa wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypelnieniem z plyty laminowanej.

Szafa wyposazona:

- drzwi dwuskrzydtowe zamykane

- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 3 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 2 szt.
- kosz ze stali lakierowanej538x500x180 mm — 3 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 1 szt.

Wymiary szafy: 640x580x2000 mm

Szafa lekarska — 1szt. (zestaw 1 szafy z zintegrowang chlodziarks na leki).

Szatka wykonana w systemie stelaza aluminiowego wypelniona ptyta laminowana.

Wymiary szafki : 670x580x860 mm.

VIIL.

Szafa lekarska — 1 szt. (zestaw 5 szaf podblatowych,5 szaf wiszacych oraz 2 szaf do
zabudowy umywalki).

Szafka podblatowa wyposazona w:

- drzwiczki skrzydtowe zamykane,

- drzwiczki dwuskrzydtowe zamykane

- 1 x pdtka przestawna ,

- 4 szuflady,

- szuflady skrzynkowe wykonane ze stali ocynkowanej malowane farbg proszkowa,

|- szuflady na calym obwodzie wyposazona w technologicznie konstruowane gniazda ]uﬂ




szczeliny ( rdéwniez w elemencie frontowym ) umozliwiajace zastosowanie
specjalistycznych ruchomych wkladow podtuznych i poprzecznych pozwalajacych na
podzial wewnetrzny szuflady,

- Szuflady osadzone na prowadnicach typu kulowych z funkcja samodomykania typu

mechanicznego i systemem tlumienia odglosu koncowego domkniecia, prowadnice
szuflad obudowane (niewidoczne z géry i z boku po wysunieciu szuflady) /2.

Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypelnieniem z plyty
laminowane;.

Wymiary:

- 600x580x860 mm /3

- 1000x580x860 mm /1
- 900x580x860 mm / 1

Do szafek podblatowych dostosowany blat typu corian.

Szafka wiszaca wyposazona w:
- drzwiczki skrzydtowe zamykane,
- 1 x potka przestawna,

Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypeieniem z plyty
laminowane;j.

Wymiary: 7
- 600x300x600 mm /5 ,

Szafki do zabudowy umywalek

Wyposazone w:

- drzwiczki jednoskrzydtowe lub drzwiczki dwuskrzydtowe,

Szafki wykonane w systemie stelaza aluminiowego z wypelnieniem z phyty
laminowane;.

Wymiary:

- 600x580x860 mm,

- 900x580x860 mm,

Do szafek podblatowych dostosowany blat typu corian.
Wyposazone w umywalki i baterie bezdotykowe.

IX.

Szafa lekarska — 1 szt. (zestaw 4 szaf wiszacych).

Szafka wiszgca wyposazona w:
- drzwiczki dwuskrzydlowe zamykane,
- 1 x potka przestawna,

10.

Szaftka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypelnieniem z plyty meblowej
laminowane;j.

1.

Wymiary:

- 900x300x600 mm,
- 1000x300x600 mm,
- 900x300x600 mm,
- 600x300x600 mm,




Szafa lekarska — 1szt. (zestaw 1 szafy z zintegrowang chlodziarka na leki).

Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego wypelniona ptyta laminowana.

Wymiary szafki : 670x580x860 mm.

Szafa lekarska — 1szt. (zestaw 5 szaf dzielonej czterodrzwiowej).

Szafa dzielona czterodrzwiowa.

Szafa wykonana w systemie konstrukcji aluminiowej wypeione ptyta meblowa trudno
zapalng.

(8]

Szafa wyposazona w:

a). gorna czesc

- drzwi dwuskrzydtowe zamykane,
- 3 x polka przestawna,

b). dolna czesé

- drzwi dwuskrzydtowe zamykane,
- 1 x potka przestawna.

Wymiary: 1000x450x2000 mm.

XIL.

Szafa lekarska — 1 szt. (zestaw 2 szaf).

Szafa wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypetnieniem z plyty laminowane;.

Szafa wyposazona:

- drzwi dwuskrzydlowe zamykane

- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 3 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 2 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 3 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 1 szt.

Wymiary szafy: 640x580x2000 mm.

XIIL.

Szafa lekarska — 1 szt. (zestaw 4 szaf podblatowych oraz 4 szaf wiszacych).

Szafka podblatowa wyposazona w:

- drzwiczki dwuskrzydtowe zamykane/2,

- 1 x potka przestawna /2,

Szafka podblatowa wyposazona w:

- drzwiczki skrzydlowe zamykane

- drzwiczki dwuskrzydtowe zamykane

- 1 x polka przestawna ,

- 4 szuflady,

- szuflady skrzynkowe wykonane ze stali ocynkowanej malowane farbg proszkows,

- szuflady na catym obwodzie wyposazona w technologicznie konstruowane gniazda
lub szcezeliny ( réwniez w elemencie frontowym ) umozliwiajace zastosowanie
specjalistycznych ruchomych wkladéw podtuznych i poprzecznych pozwalajacych na
podzial wewnetrzny szuflady,

- szuflady osadzone na prowadnicach typu kulowych z funkcjg samodomykania typu
mechanicznego i systemem tlumienia odglosu koncowego domkniecia, prowadnice




szuflad obudowane (niewidoczne z géfy i z boku po wysunieciu szuflady) /2.

Szatka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypelnieniem z plyty

g laminowanej oraz ptyty meblowej laminowane;.
Wymiary:

10. |- 900x580x860 mm /2,
- 600x580x860 mm /2.

11. | Do szafek podblatowych dostosowany blat typu corian.

Szafka wiszaca wyposazona w:
12. |- drzwiczki skrzydlowe zamykane,
- 1 x potka przestawna.

Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypelnieniem z plyty

13. : .
laminowane;j.
' Wymiary:
- [-600x300x600 mm /4

X1V. |Szafa lekarska — 1 szt. (zestaw 1 szaf podblatowych oraz 4 szaf wiszgceych).

Szafka podblatowa wyposazona w:
1. |- drzwiczki skrzydlowe zamykane,
- 1 x potka przestawna.

Szatka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypelnieniem z plyty
laminowanej oraz z plyty meblowej laminowanej.

Wymiary:
- 600x580x860mm,

(%]

4. | Do szafek podblatowych dostosowany blat typu corian.

Szafka wiszgca wyposazona w:

- drzwiczki skrzydlowe,

- drzwiczki dwuskrzydfowe zamykane,
- 1 x potka przestawna.

Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypelnieniem z plyty
laminowanej oraz z ptyty meblowej laminowanej.

Wymiary:

- 600x300x600 mm /1,
-800x300x600 mm /1,
- 959x300x600 mm /2

XV. |Szafa lekarska — 1 szt. (zestaw 1 szaf dzielonej czterodrzwiowej).

1. |Szafa dzielona czterodrzwiowa.

Szafa wykonana w systemie konstrukeji aluminiowej wypetnionej ptyta meblowa trudno
zapalna.

3. |Szafa wyposazona w:




a). gorna czesé

- drzwi dwuskrzydlowe zamykane,
- 3 x polka przestawna,

b). dolna czeséé

- drzwi dwuskrzydlowe zamykane,
- 1 x potka przestawna.

Wymiary: 1000x450x2000 mm.

Szafa lekarska — 1 szt. (zestaw 1 szafy z zintegrowang chlodziarka na leki, modut 2
szaf oraz modul 2 szaf do zabudowy umywalki).

Szafka (zestaw 1 szafy) wykonana w systemie stelaza aluminiowego wypelniona plyta
laminowana.

Wymiary szafki : 670x580x860 mm.

Szafa (zestaw 2 szaf) wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypehieniem z

plyty laminowane;j.

Szafa wyposazona:

- drzwi dwuskrzydlowe zamykane

- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 3 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 2 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 3 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 1 szt.

Wymiary szafy: 640x580x2000 mm.

Szafka do zabudowy umywalki

Wyposazona w:

- drzwiczki jednoskrzydtowe,

- drzwiczki dwuskrzydlowe,

Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypetnieniem z plyty
laminowane;j.

Wymiary:

- 600x580x860 mm,

- 800x580x860 mm,

Do szafek podblatowych dostosowany blat typu corian.
Wyposazony w umywalki i baterie bezdotykowe.

XVIL

Szafa lekarska — 1 szt. (zestaw 1 szaf dzielonej czterodrzwiowej oraz modul 1 szafy
do zabudowy umywalki).

Szafa dzielona czterodrzwiowa.

Szafa wykonana w systemie konstrukcji aluminiowe; wypelnione ptyta meblowa trudno
zapalna.

Szafa wyposazona w:

a). gérna czesé

- drzwi dwuskrzydlowe zamykane,

- 3 x potka przestawna B




b). dolna czesé
- drzwi dwuskrzydlowe zamykane,
- 1 x polka przestawna.

Wymiary: 1000x450x2000 mm.

Szafka do zabudowy umywalke

Wyposazona w:

- drzwiczki jednoskrzydtowe,

- drzwiczki dwuskrzydtowe,

Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypelieniem z phyty
laminowane;j.

Wymiary:

- 600x580x860 mm,

Do szafki podblatowej dostosowany blat typu corian.

Wyposazony w umywalke i baterie bezdotykowa.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamdwienia: Szatka pod zlewozmywak — 4 szt. (poz. 10.3)

Znak sprawy: Z/41/PN/18
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Wymagane parametry i funkcje
L.p. |Parametr / Warunek
I.  |Wymagania ogélne
1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
3 Opisane ponizej wymiary sg przyktadowe/podgladowe.
| Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
1 Wykonawca przed realizacjg zaméwienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z
" | wizualizacjg do akceptacji Zamawiajacego.
s Szafki wyposazone w drzwiczki jednoskrzydtowe oraz w drzwiczki dwuskrzydtowe do
" uzgodnienia z Zamawiajgcym.
6 Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypetnieniem z plyty
" |laminowane;.
. Wymiary: 600x580x860mm / 1, 900x580x860mm / 2, 800x580x860mm /1 do
" uzgodnienia z Zamawiajacym.
g Blat typu Corian, wyposazony w zlewozmywak oraz baterie bezdotykowa/tokciowa do

uzgodnienia z Zamawiajacym. J




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Regatl magazynowy — 26 szt. (poz. 10.4)

Znak sprawy: Z/41/PN/18
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Wymagane paralnegry i funkcje
L.p. |Parametr / Warunek
I._ Wymagania ogélne
1. |Rok pfodukcji nie starszy niz 2018.
2. Oferta zawiera dostawe wraz z montaZeI;l._ |
3. Opisa'ne ponizej wymiary sa przyl.da('?lowe/podgl?td.owe.
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
A Wykonawcea przed realizacj_a zamoOwienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z
" |wizualizacja do akceptacji Zamawiajacego. |
5. |Regat pieciopotkowy — 2 szt. |
6. |Regal wykonany w calosci ze stali kwasoodpornej OH18NO.
. Regal posadowiony na nézkach o wysokosei 150 mn; _2 regulacjg wysokosci w zakresie
© 120 mm umozliwiajacych wypoziomowanie.
8. |Potki o rbwnomiernym rozst;wie wysokosci.
9. |Wymiary: 700x430x2000 mm. -
10. |Regat pieciopdtkowy — 3 szt.
11. |Regal wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18NO. B
. Regat posadox.vi(')nly na nézkach‘o wysokf)s'ci 150 mm z regulacjg wysokosci w zakresie
20 mm umozliwiajacych wypoziomowanie.
13. | Potki o rownomiernym rozstawie wysokosci.
14, | Wymiary: 800x430x2000 mm.




B 15. | Regal pieciopotkowy - 3 szt.

| 16. |Regal wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18NO9.

Regat posadowiony na nézkach o wysokosci 150 mm z regulacja wysokosci w zakresg‘

17. S s : )
20 mm umozliwiajacych wypoziomowanie.

18. |Potki o réwnomiernym rozstawie wysokosci.

19.  Wymiary: 1200x430x2000 mm.

20. |Regat pigciopotkowy — 2 szt.

21. |Regal wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N09,

Regal posadowiony na nézkach o wysokosci 150 mm z regulacjg wysokosci w zakresie

22, g g . .
20 mm umozliwiajgcych wypoziomowanie.

23. | Potki o réwnomiernym rozstawie wysokosci.

24, |Wymiary: 800x450x2000 mm.

25. | Regat pigciopotkowy — 2 szt.

26. |Regal wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N9,

27 Regal posadowiony na nézkach o wysokosci 150 mm z regulacjg wysokosci w zakresig
* |20 mm umozliwiajacych wypoziomowanie.

28. |Polki o rtownomiernym rozstawie wysokosci.

29. | Wymiary: 1200x450x2000 mm.

30. |Regat pigciopotkowy — 1 szt.

‘ 31. |Regal wykonany w calosci ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Regal posadowiony na nézkach o wysokosci 150 mm z regulacjg wysokosci w Zakre@
" 120 mm umozliwiajacych Wypoziomowanie.

33. |Polki o réwnomiernym rozstawie wysokosci.

34. | Wymiary: 800x450x2000 mm.
35. {Regai pigciopStkowy — 1szt.

36. |Regal wykonany w calosci ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Regat posadowiony na nézkach o wysokosci 150 mm z regulacja wysokosci w zakresie
20 mm umozliwiajgcych Wypoziomowanie.

Wymiary: 1200x450x2000 mm.
} Regat pigciopotkowy — 1 szt. | N
L 41. Regal wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N9. | R




r (Regai posadowiony na nézkach o wysokosci 150 mm z regulacja wysokosci w zakresie
' ’20 mm umozliwiajacych wypoziomowanie.

| 43. ' Polki o rtéwnomiernym rozstawie wysokosci.

44. | Wymiary: 800x450x2000 mm.

Regat pigciopdtkowy — 1 szt.

. |Regal wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N9.
7 Regat posadowiony na nézkach o wysokosci 150 mm z regulacjg wysokosci w zakresie
48

20 mm umozliwiajacych wypoziomowanie.

P6iki o réwnomiernym rozstawie wysokosci.

49. | Wymiary: 1200x450x2000 mm.
50. |Regat pigciop6tkowy — 1 szt.

51. lRega% wykonany w calosci ze stali kwasoodpornej OH18N9.

Regat posadowiony na nézkach o wysokosci 150 mm z regulacja wysokosci w zakresie
" |20 mm umozliwiajacych Wypoziomowanie.

-

53. |Potki o réwnomiernym rozstawie wysokosci.

54. | Wymiary: 800x450x2000 mm.

55. |Regat pigciopotkowy — 1 szt.

Regat wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N9.

56.

Regat posadowiony na nézkach o wysokoscei 150 mm z regulacjg wysokos$ci w zakresie
20 mm umozliwiajacych wypoziomowanie,

.| Potki o rtéwnomiernym rozstawie wysokosci.

Wymiary: 800x450x2000 mm.

Regat pieciopdtkowy — 4 szt.

Regal wykonany w calosci ze stali kwasoodpornej OH18NO.

Regat posadowiony na nézkach o wysokosci 150 mm z regulacja wysokosci w zakresie
* |20 mm umozliwiajacych Wypoziomowanie.

-
63. |Potki o rownomiernym rozstawie wysokosei.

|
Wymiary: 1200x450x2000 mm.

66. |Regal wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18NG9,

- Regal posadowiony na nézkach o wysokosei 150 mm z regulacja wysokosci w zakresie
* 120 mm umozliwiajacych Wypoziomowanie.




68. |P&tki o rbwnomiernym rozstawie wysokosci.

69._ iVymiary: 800x450x2000 mm.

70. |Regal pigciopotkowy — 1 szt.

71. |Regal wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N9.

" Regal posadowiony na nézkach o wysokosci 150 mm z regulacjg wysokosci w zakresie
120 mm umozliwiajacych wypoziomowanie.

73. | P&tk o rtOwnomiernym rozstawie wysokosci.

74.

Wymiary: 1200x450x2000 mm




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamdéwienia: Szafa magazynowa metalowa — 24 szt. (poz. 10.5)

Znak sprawy: Z/41/PN/18
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Wymagane parametry i funkcje
L.p. | Parametr/ Warunek
I.  |Wymagania ogélne
1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
Opisane ponizej wymiary mebli sa przyktadowe/podgladowe.
3, i . .
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
4 Wykonawca przed realizacja zamowienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z
*|wizualizacjg do akceptacji Zamawiajgcego.
Szafa magazynowa — 5 szt.
g Szafa wykonana w catosci ze stali ocynkowane malowanej proszkowo w systemie
" podwdjnej $cianki z elementami izolacyjno-wyghiszajacymi.
6. |Drzwi dwuskrzydiowe zamykane
Wyposazenie:
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 3 szt.
7. |- kuweta ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 2 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 3 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 1 szt
8. | Wymiary szafy: 640x600x2000 mm.
Szafa magazynowa — 2 szt.
o Szafa wykonana w calosci ze stali ocynkowane malowanej proszkowo w systemie
~ | podwojnej $cianki z elementami izolacyjno-wygluszajacymi.
10 Wyposazenie:
" |- 5 polek przestawnych.
11. | Wymiary szafy: 1200x600x2000 mm.
12. |Szafa magazynowa — 3 szt.




Szafa wykonana w catosci ze stali ocynkowane malowanej proszkowo w systemie

1. podwojnej $cianki z elementami izolacyjno-wyghuszajgcymi.
14. | Drzwi dwuskrzydtowe zamykane
Wyposazenie:
- kosz ze stali lakierowanej538x500x100 mm-— 3 szt.
- kosz ze stali lakierowanej.
15. |- kosz ze stali lakierowanej mm — 2 szt.
- kosz ze stali lakierowanej538x500x180 mm — 3 szt.
- kosz ze stali lakierowane;.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 1 szt
16. | Wymiary szafy: 640x600x2000 mm.
17. |Szafa magazynowa — 3 szt.
3 Szafa wykonana w catosci ze stali ocynkowane malowanej proszkowo w systemie
" | podwdjnej $cianki z elementami 1izolacyjno-wygluszajgcymi.
19. | Drzwi dwuskrzydtowe zamykane
20 Wyposazenie:
" |- 5 potek przestawnych.
21. | Wymiary szafy: 800x600x2000 mm.
22. |Szafa magazynowa — 1 szt.
23 Szafa wykonana w calosci ze stali ocynkowane malowanej proszkowo w systemie
* |podwdjnej $cianki z elementami izolacyjno-wygluszajacymi.
24. |Drzwi dwuskrzydiowe zamykane
Wyposazenie:
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 3 szt.
25. |- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 2 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 3 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 1 szt.
26. | Wymiary szafy: 640x600x2000 mm.
27. |Szafa magazynowa — 1 szt.
53 Szafa wykonana w catosci ze stali ocynkowane malowanej proszkowo w systemig
" podwojnej $cianki z elementami izolacyjno-wygluszajacymi.
29. | Drzwi dwuskrzydlowe zamykane N
30 Wyposazenie:
" |- 5 pélek przestawnych.
31. |Szafa magazynowa — 3szt.
32. |Szafa wykonana w calosci ze stali ocynkowane malowanej proszkowo w systemie

2



podwadjnej scianki z elementami izolacyjno-wyghuszajacymi.

33. |Drzwi dwuskrzydlowe zamykane
Wyposazenie:
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 3 szt.
34. |- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 2 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 3 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 1 szt.
35. | Wymiary szafy: 640x600x2000 mm
36. |Szafa magazynowa — 2 szt.
37 Szafa wykonana w calosci ze stali ocynkowane malowanej proszkowo w systemie
0 podwdjnej scianki z elementami izolacyjno-wygluszajacymi.
38. | Drzwi dwuskrzydtowe zamykane
19 Wyposazenie:
" |- 5 potek przestawnych
40. | Wymiary szafy: 1200x600x2000 mm.
41. |Szafa magazynowa — 2 szt.
” Szafa wykonana w catosci ze stali ocynkowane malowanej proszkowo w systemie
" | podwdjnej Scianki z elementami izolacyjno-wygluszajgcymi.
43, |Drzwi dwuskrzydtowe zamykane
Wyposazenie:
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 3 szt.
44. |- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm — 2 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 3 szt.
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm — 1 szt.
45, | Wymiary szafy: 640x600x2000 mm.
46. |Szafa magazynowa — 2 szt. 7
a7 Szafa wykonana w catosci ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w systemie
" | podwdjnej $cianki z elementami izolacyjno-wygtuszajacymi.
48. |Drzwi dwuskrzydtowe zamykane
49 Wyposazenie: N
" |- 5 polek przestawnych
50. | Wymiary szafy: 800x600x2000 mm




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH
Przedmiot zamowienia: Stolik zabiegowy — 7 szt. (poz. 10.6)

Znak sprawy: Z/41/PN/18
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JWymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr / Warunek

I.  Wymagania ogélne

1. [Rok produkeji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

3. | Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

a4

Wykonawca przed realizacja zaméwienia zobowiazany jest wykonaé projekt wraz z
" | wizualizacja do akceptacii Zamawiajgcego.

5. iSto!ik wykonany w calosci ze stali kwasoodpornej OH18N9.

6 Wyposazony w 1 szufladg¢ oraz w stelaz do zawieszenia worka na odpady z pokrywa z
© |tworzywa.

Szuflada skrzynkowa wykonéna ze stali malowanej farbg wyposazone w podziatki z
tworzywa umozliwiajaca segregacie lekow.

8. |Szuflada o wysokiej nosnosci z widocznym przettoczeniem usztywniajacym dno.
L Prowadnica szufladowa typu kulowego z funkcja samodomykania typu mechanicznego i

9. |systemem thumienia odglosu koficowego domkniecia, prowadnice szuflad obudowane
(niewidoczne z géry i z boku po wysunigciu szuflady).

10. | Blat ze stali kwasoodpornej z burtami 3 stron o wysokosci 60 mm.

Stolik wyposazony w blat znajdujgcy sie pod szuflada wykonany ze stali
kwasoodpornej.

L 11.
1 Zespot jezdny skladajgcy si¢ z 4 kot o $rednicy 125 mm (2 kota z hamulcem) oraz 4
' Jquzkéw odbojowych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

13. | Wymiary blatu : 1200x600 mm, wysokog¢ 900 mm.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Wozek opatrunkowy — 10 szt. (poz. 10.7)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

‘Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr/ Warunek
I.  |Wymagania ogélne
1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
3. | Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
B 1 Wykonawca przed realizacja zaméwienia zobowiazany jest wykonaé projekt wraz z
~ | wizualizacjg do akceptacji Zamawiajacego.
5. | Stolik wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N9.
Wyposazony w:
s I zaglebiony blat,
" |- 4 kuwety znajdujace sie pod blatem,
- stelaz na worki na odpady ze stali lakierowanej proszkowo, z pokrywa z tworzywa.
7. | Uchwyt do przetaczania po prawej stronie.
g Zespdt jezdny skladajacy si¢ z 4 kot o $rednicy 125 mm (2 kola z hamulcem) oraz 4
- |krazkéw odbojowych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
9 Wymiary blatu : 1200x600 mm, wysokos¢ wézka 900 mm.
© | Wymiary kuwet :395x325x65 mm.
10. | Wymiary zewnetrzne wézka wynikajace z technologii wykonania.
Wymagana deklaracja lub certyfikat zgodnosci CE dla wyrobow medycznych w
11. |rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. 22017 r.,
poz. 211 ze zm.).




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH
Przedmiot zaméwienia: Wozek zabiegowy — 10 szt. (poz. 10.8)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

nazwa ...

Wymagane parametry i funkeje
L.p. Parametr / Warunek
I.  |Wymagania ogélne
1. | Rok produkeji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
3. | Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
4 Wykonawca przed realizacja zamoéwienia zobowigzany jest wykonaé¢ projekt wraz z
* wizualizacja do akceptacji Zamawiajacego.
s Korpus wozka i fronty szuflad wykonane z blachy nierdzewnej malowane farba
" |proszkowa.
6 Wyposazony w 4 szuflady oraz w stelaz do zawieszenia worka na odpady z pokrywg z
" |tworzywa.
. Wszystkie szuflady skrzynkowe wykonane ze stali malowanej farba wyposazone
* | podziatki z tworzywa umozliwiajaca segregacije lekow.
8. |Szuflady o wysokiej nosnosei z widocznym przettoczeniem usztywniajacym dno.
Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcja samodomykania typu mechanicznego i
9. |systemem tlumienia odgtosu korcowego domknigcia, prowadnice szuflad obudowane
(niewidoczne z gory i z boku po wysunicciu szuflady).
10. |Blat ze stali kwasoodpornej z burtami 3 stron o wysokosci 60 mm.
11. |Blat o wymiarach 705x415 mm. 7
12 Zespot jezdny skiadajacy sie z 4 kot o srednicy 125 mm (2 kota z hamulcem) oraz 47
* | krazkéw odbojowych.
13 Wozek wykonany w systemie podwajnej $cianki z elementami izolacyjno- |
B * |wygluszajacymi; wnetrze wozka szczelne, bez zaglebien, zagieé oraz szczelin J




umozliwiajacych gromadzenie si¢ brudu; fronty szuflad wykonane z dwoch paneli
tworzacych kasete z uszczelka przeciwpytows.

14. | Wysoko$¢ wdzka 900 mm.
Wymagana deklaracja zgodnosci CE dla wyrobéw medycznych w rozumieniu ustawy o
wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku deklaracje zgodnosci CE wraz
15. |informacjg o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobéw medycznych i podmiotéw

odpowiedzialnych za ich wprowadzenie z potwierdzeniem dokonania takiego
zgloszenia.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Wézek do przewozenia chorych — 3 szt. (poz. 10.9)

Znak sprawy: Z/41/PN/18
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Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr / Warunek
I

Wymagania ogélne

1. | Urzgdzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niz 2018.

’» 2. |Oferta zawiera dostawe.

3. | Dhugosé catkowita 2100 + 60 mm .

Dtugos¢ sktadanych wzdhiz leza lub pod leze porgezy bocznych zabezpieczajacych
pacjent w pozycji lezacej i siedzacej min. 1170 mm .

5. | Szerokos¢ catkowita max. 820 + 70 mm .

Wysokos$¢ minimalna leza mierzona od podtoza do gémnej plaszczyzny leza z materacem
710+ 70 mm .

F Wysoko$¢ maksymalna leza mierzona od podtoza do gérnej plaszczyzny leza z
materacem 990+ 70 mm .

Konstrukcja wozka wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo oparta rg
8. |kolumnach. Leze podzielone na min. 2 segmenty wypetnione ptytami. Podwozie
zabudowane pokrywa tworzywa sztucznego.

9. |Manualna regulacja segmentu oparcia plecéw wspomagana sprezyna gazowa

Zakres regulacji kata nachylenia segmentu oparcia plecow w stosunku do poziomu ramy
10. |leza min. 0°-90°.

Hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostepna
obustronnych dzwigni noznych z wyraznym oznaczeniem realizowanej funkeji.

Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-T rendelenburga min. -17°-+17°, ]

p—
p—




Obustronny nozny pedat do hydraulicznej regulacji wysokosci bez uzyciargk z

13. wyraznym oznaczeniem realizowanej funkcji.
1 Cent_ralna p.od\'vvéjna jf:dnoczesna blokada wszystkich két co do obrotu i toczenia przy
" |uzyciu dZzwigni noznej.
B 15 Dzwignie blokady z Xff.y.rainym zaznaczeniem kolorem pozycji zablokowanych
hamulcéw oraz funkcji jazdy na wprost.

16.  Nosnos¢ maksymalna min. 300 kg . i
i Obustronny nozny pedat do hydrauliczne; regulacji wysokoscei bez uzycia rak z

17 wyraznym oznaczeniem realizowanej funkcji.
N 18 S'r.ednica kot jezdnych z bieznia przeciwposlizgows bez widocznej metalowej osi obrotu
L " |min. 200 mm.

II. |[Materac

1. |Dtugosé 1900 +£50mm . |

2. | Szeroko$¢ 760 £ 100mm .

3. | Grubosé 130 + 50mm . i

4. | Wysokos¢ min. 900 + 100mm .
= Materac piankowy, wodoszczelny ze zgrzewanymi krawedziami, niepalny,

5. antystatyczny, odporny na promieniowanie UV.

ITII. | Pozostale N

‘: 1. |Ergonomiczne uchwyty prowadzace od strony glowy i noég pacjenta.

2. | Teleskopowy statyw infuzyjny. |

3. |Dolny szczyt wraz z potka na kardiomonitor. -
h4. Uchwyty na worki urologiczne po obu strohach leza.
: 5. |Mozliwosé mycia maszynowego. K




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Wézek do ptynéw dializacyjnych — 3 szt. (poz. 10.10)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

- — 1
Wymagane parametry i funkcje
L.p. |Parametr / Warunek

I.  'Wymagania ogélne
[; 1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.
] 2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
r 3. | Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

A Wykonawca przed réalizacja, zamowienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz 27

" | wizualizacja do akceptacji Zamawiajacego.

5. IStolik wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N9.

6. |Wyposazony w 3 blaty zaglebione, konstrukcja szkieletowa z profili zamknigtych. o
i 7. |Uchwyt do przetaczania po prawej stronie. N
“ g Zes.p(’),{ jezdny. skladajacy sie z 4 kot o srednicy 125 mm (2 kola z hamulcem) oraz 4
L Ea{zkow OrdbO_]OWyCh. i

9. | Wszystkie krawgdzie zaokraglone, bezpieczne.,
i 10. | Wymiary blatu : 1200x600 mm, wysokos¢ wozka 900Tm?. ]
e 1. | Wymiary zewnetrzne wézka wynikajgce z technologii wykonania. |
- Wymagana deklaracja lub certyfikat zgodnosci CE dla wyrobéw medycznych w

:
L 12.

rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U.z2017 r.,
poz. 211 ze zm.).




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamowienia: Wézek do bielizny — 7 szt. (poz. 10.11)

Znak sprawy: Z/41/PN/18
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Wymagane parametry i funkcje
L.p. |Parametr / Warunek
I. |Wymagania ogdlne _
1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. | Oferta zawiera dostawe wraz z montazem. [
3. Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym. i
4 Wykonawca przed realizacja zamowienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz zi
" |wizualizacjg do akceptacji Zamawiajacego.
5. | Wozek wykonany w calosci ze stali ze stali kwasoodporne;.
6 Wyposazony w szatke o wymiarach 400x 400 x 900 mm z drzwiami zamykanymi na
" |zamek oraz z 3-ma przestawnymi pétkami.
- Szatka wykonana ze stali ze stali kwasoodpornej, front drzwiowy malowany farbg
" |proszkowa.
8. |Blat ze stali kwasoodpornej o gr. 30 mm. Bl
9. |Szafka osadzona na podsté;vie o wymiarach 900 x 400 mm.
10. |Podstawa wozka ze stali kwasoodpornej lub malowana farba proszkowa pretowa.
i1 Z tyh'l szafki — uchwyt na worek foliowy o pojemnosci 120 1. z pokrywa otwieranei
recznie.
i5 Uchm do przetaczania wozka zamontowany przy krawedzi blatu szafki nad drzwiami
'szafki.
3. Zespot jezdny. skfadajacy sie z 4 kol o $rednicy 75 mm (2 kota z hamulcem) oraz 4
krazkow odbojowych.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamoéwienia: Stoliki przytozkowe — 20 szt. (poz. 10.12)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr / Warunek
I.  |Wymagania ogélne
1. [Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta Zavﬁera dostawe wraz z montazem.
3. | Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
g .Wykonawca przed realizacjg zamdéwienia zobowiazany jest wykonaé¢ projekt wraz z
" | wizualizacja do akceptacji Zamawiajgcego.
5. | Samodzielna szafka, z szuflada, drzwiami jednoskrzydtowymi oraz 1 péika..
6 Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypehieniem z 1;1yty
* | laminowanej.
7. | Wymiary szafki: 510x550x840.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Parawany — 16 szt. (poz. 10.13)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje
i ‘
L.p. |Parametr/ Warunek

I.  |Wymagania ogélne

1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.

2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

Opisane ponizej wymiary sa przyktadowe/podgladowe.
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

%]

Wykonawcea przed realizacjg zamowienia zobowigzany jest wykona¢ projekt wraz z
wizualizacjg do akeeptacji Zamawiajacego.

5. |Parawan podwieszany — 9 sztuk.

Umieszczone migdzy dwoma 16zkami pacjenta.

Parawan mocowany na pretach do stropu whasciwego.

Przesuw zastony na elementach fozyskowanych.

b R e 2

Dhugos¢ szyny 2500 mm.

10. | Wysokos¢ zastony minimum 1800 mm.

11. | Zastony z mozliwoscig wielokrotniej sterylizacji i prania.

12. | Zastony wykonane z tkaniny dezynfekowalnej i zmywalnej.

13. | Parawan podwieszany w systemie $ciany modutowej / harmonijkowej — 7 sztuk.

14. |Umieszczone pomiedzy dwoma stanowiskami pacjenta.

15. | Zapewnienie izolacji akustycznej i optyczne;.

16. | Bez koniecznosci stosowania prowadnice podtogowych.

17. | Scianka modutowa / harmonijkowa, tatwa do zlozenia i rozlozenia, ktéra tatwo moz

.

()



zaparkowac na niewielkie]j przestrzeni. |

18.

Scianka modutowa / harmonijkowa, szeroko$¢ modutu nie wieksza niz 60 cm.
0, Sciankal modutowa / Harmonijkowa po zloZenia powinna zajmowac¢ nie wiecej niz 80 cm
dtugosci.
20. | Dlugo$¢ Scianki modutowej / harmonijkowej po rozioﬁeniu okoto 2500 mm (+/- 10 cm).
21. |Scianki wykonane z materiatu tatwo dezynfekcyjnego.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamdéwienia: Szafa ubraniowa — 2 szt. (poz. 10.14)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. | Wymagania ogélne

1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.

2. | Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

Opisane ponizej wymiary sa przykladowe/podgladowe.
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wykonawca przed realizacja zamowienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z
wizualizacja do akceptacji Zamawiajacego.

5. |Szafa wyposazona w dwuskrzydlowe przesuwane drzwi.

6. |Szafa wykonana z ptyty meblowe;j.

Proponowane wymiary :
- wysokos¢ 2000 mm,

- szerokosé¢ 1000 mm,

- glebokos¢ 500 mm.

8. |Szafa wyposazona w drazki ustawione pionowo do wieszania ubran.

9. |Plastikowe wieszaki do ubran min. 30 sztuk.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Regat na odziez jednorazowa — 2 szt. (poz. 10.15)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

.................................................................................................................................

Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr / Warunek
I.  Wymagania ogélne
1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
. |Opisane ponizej wymiary mebli sg przyktadowe/podgladowe.
i 28 . . ‘ .
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
A Wykonawca przed realizacja zamdwienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z
- |wizualizacjg do akceptacji Zamawiajacego.
5. |Regal wykonany w systemie konstrukeji plycinowej.
6. |Regal wyposazony w dwuskrzydlowe przesuwane drzwi
Proponowane wymiary : .
- wysokos¢ 2000 mm,
T szeroko$¢ 1000 mm,
- gleboko$¢ 500 mm.
8. |Regal zawiera potki z mozliwoscia regulacji ustawienia wysokosci.
9. |Regatl powinien zawieraé potki — 8 szt.




MEBLE NIEMEDYCZNE




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Szafa ubraniowa — 8 szt. (poz. 11.1)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

TIAZWVA «oovrieriesie s e b s s e sttt et et
TYD ottt bt e bbbttt ettt ee s
rok produkgji............... s PTOQUCENE oo
’\_?Vyma;gane parametry i funkcje | 7“
L.p. |Parametr / Warunek

I.  |Wymagania ogélne N
- 1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
] 2. | Oferta zawiera dostawe wraz z montazen.
| . |Opisane ponizej wymiary sg przyktadowe/podgladowe.

7 Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

‘wizualizacja do akceptacii przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przed realizacja zaméwienia zobowiazany jest wykonaé projekt wraz z

Szafa ubraniowa wyposazona w:

- drzwi skrzydtowe zamykane na zamek 3 punktowy — do uzgodnienia z Zamawiajacym,
- 2 x potka przestawna,

- drazek do wieszania wieszakow,

- 22 x wieszaki drewniane,

- od wewnetrznej strony drzwi lustro 300x600 mm.

Szafa wykonana z w systemie konstrukeji pltycinowe;.

Wymiary:

- 500x580x2000 mm / 4
- 800x600x2000 mm / 1
- 800x550x2000 mm /3




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Szafa ubraniowa — 8 skrytkowa — 3 szt. (poz. 11.2)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr / Warunek

I. |Wymagania ogélne

1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.

2. | Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

. |Opisane ponizej wymiary s3 przykiadowe/podgladowe.
> | Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
A Wykonawca przed realizacja zamOwienia zobowiazany jest wykona¢ projekt wraz z

" |wizualizacja do akceptacji Zamawiajgcego.

5. | Skrytki z drzwiami zamykane na zamek.

6. |Szafka wykonana z ptyty meblowe;.

7. | Wymiary: 400x450x1800 mm.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamdwienia: Szafa aktowa czterodrzwiowa — 9 szt. (poz. 11.3)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

TIAZWE «eneiiiiii ettt et ettt s et e eete st e e s heen s e e et e nt et e e eee s

L OSSR

rok produkcji................ B0 LI —————

Wymagane parametry i funkcje |

L.p. |Parametr / Warunek
I.  'Wymagania ogélne
1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazen.
Opisane ponizej wymiary sg przyktadowe/podgladowe.
3. . e .
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
i Wykonawca przed realizacjg zamdéwienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z
" |wizualizacjg do akceptacji Zamawiajacego.
5. |Szafa wykonana z plyty meblowe;.
Wyposazona w: o
a). gorna czesé
- drzwi dwuskrzydlowe zamykane na zamek 3 punktowy — do uzgodnienia
z Zamawiajgcym,
6. |- 3x polka przestawna ,
b). dolna czgsé
- drzwi dwuskrzydlowe zamykane na zamek 3 punktowy — do uzgodnienia
z Zamawiajacym,
- 1 x péltka przestawna.
7. "Wymiary: 800x450x2000 mm




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamoéwienia: Szafa aktowa z drzwiami — 9 szt. (poz. 11.4)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

2 A T TR ————
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' - =
Wymagane parametry i funkcje
L.p. |Parametr / Warunek
I.  |Wymagania ogélne
1. | Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
3 Opisane ponizej wymiary sa przyktadowe/podgladowe.
" Wszystkie wymiary, materiaty do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
i Wykonawca przed realizacja zamdwienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz
" |z wizualizacja.
5. |Szafa wykonana z w systemie konstrukeji plycinowe;j.
Wyposazona w: P
6. | drzwi dwuskrzydlowe zamykane na zamek 3 punktowy — do uzgodnienia
" |z Zamawiajacym,,
- 5 x polka przestawna,
Wymiary: i
7. |- 1200x450x2000 mm / 3
L - 800x450x2000 mm / 6




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Szafa czterodrzwiowa — 1 szt. (poz. 11.5)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

[ i - ]
Wymagane parametry i funkcje

[
L.p. |Parametr/ Warunek

I. |Wymagania ogélne

1. | Rok produkcji nie starszy niz 2018.

2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

Opisane ponizej wymiary sa przyktadowe/podgladowe.
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

(5]

Wykonawca przed realizacja zamowienia zobowigzany jest wykona¢ projekt wraz z
wizualizacja do akceptacji Zamawiajgcego.

5. |Szafa wykonana z plyty meblowe;j.

Wyposazona w:
a). gorna czgsé:

-drzwi dwuskrzydlowe zamykane na zamek 3 punktowy — do uzgodnienia
z Zamawiajgcym,,
6. |- 2 x potka przestawna,
b). dolna czegs¢:
- drzwi dwuskrzydlowe zamykane na zamek 3 punktowy — do uzgodnienia

z Zamawiajgcyml,,
- 1 x potka przestawna,

7. | Wymiary: 800x600x2000 mm.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Biurko — 11 szt. (poz. 11.6)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

DAZWE 1ottt et et e et n e e e ettt
YD e et sttt eee e
rok produkciji................ s PYOQUCENL .o
| Wymagane parametry i funkcje —I

L.p. ‘ Parametr / Warunek

L. Wymagania ogélne

L 1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.

2. | Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

Opisane ponizej wymiary sg przyktadowe/podgladowe.
Wymiary, kolory do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed realizacjg zamowienia zobowigzany jest wykonaé¢ projekt wraz z
wizualizacja do akceptacji Zamawiajacego.

5. |Biurko i szafka wykonana z plyty meblowe;j.

6. |Blat z plyty meblowej o grubo$ci 38 mm (w blacie przelotki na kable).

Wyposazenie: T
- Wysuwana potka pod klawiaturg komputerowg z ptyty meblowej na prowadnicach
7. |kulowych,

- potka pod komputer o dt. 250 mm,

- 4 szufladowa szafka z centralnym zamkiem o wymiarze 400x400x600 mm.

8. | Wymiary biurka 1380x600x800 mm.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamoéwienia: Dostawka do biurka — 6 szt. (poz.11.7)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje

L.p. | Parametr / Warunek

I. | Wymagania ogélne

1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.

2. | Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

Opisane ponizej wymiary sa przyktadowe/podgladowe.
Wymiary, kolory do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wykonawca przed realizacjg zamowienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z
wizualizacjg do akceptacji Zamawiajgcego.

5. |Dostawka jako element sktadowy biurka wykonana z ptyty meblowej.

6. | Blat z ptyty meblowej o grubosci 38 mm (w blacie przelotki na kable).

Wyposazenie:
7. |- szatka z drzwiami przesuwnymi na zamek 1-punktowy z pétka przestawng o di. 400
mm

8. | Wymiary 1600x500x800 mm




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Fotel do biurka — 21 szt. (poz. 11.8)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr/ Warunek
I. |Wymagania ogélne
1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.
7. | Oferta zawiera dostawe wraz z montazem. |
3. |Rodzaj i kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiajgcego.
4. |Podstawa jezdna piecioramienna chromowana 690 mm-/+ 10% na kétkach.
5. |Regulacja wysokosci siedziska za pomocg sprezyny gazowej.
6. |Wysokos¢ siedziska (regulacja) 455-545 mm -/+ 10%. N
7. | Wysokos¢ catkowita fotela - 1215-1305 mm -/+ 10%.
8. | Wysokos¢ oparcia mim 600 mm.
9. |Oparcie odchylajgce si¢ synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.
10. “.Mozliwoéé blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach. i
11. |Fotel wyposazony w regulowény zaglowek.
1é Fotel posiada regﬁlowane p_odh)kietniki wykonane z aluminium i poliuretanu -
" |wysokos¢ 215 mm.
13. |Krzesto posiada mechanizm regulacji kata oparcia plecow.
14. Taﬁicerka wykonana z materialu trudno zapalnego.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Kanapa — 12 szt. (poz. 11.9)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

"Wymagane parametry i funkcje

‘ L.p. .Parametr/ Warunek

L. |Wymagania ogélne

1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2.

Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

Opisane ponizej wymiary sa przyktadowe/podgladowe.
Wymiary do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

—

‘lRodzaj 1 kolorystyka tapicerki (materiatowa, bawelna/len) do wyboru przez
Zamawiajacego

5. |Kanapa bez boczkéw rozkladana z pojemnikiem na posciel — 8 szt.

6. |Kanapa z boczkami — 4 szt.

7. !Wymiary po roztozeniu 1900 x 1200 mm.
L




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamdwienia: Stolik — 10 szt. (poz. 11.10)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje
L.p. |Parametr / Warunek
L. 'Wymagania ogélne
1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
Opisane ponizej wymiary sg przyktadowe/podgladowe.
3. . . s
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
q Wykonawca przed realizacjg zamowienia zobowiazany jest wykona¢ projekt wraz z
" |wizualizacja do akceptacji przez Zamawiajacego.
5. | Stolik prostokatny z potka, wykonany z plyty meblowe;.
Wymiary:
- grubos¢ blatu 4,5 cm,
- grubosé nogi 7x7 cm,
6. |- grubos¢ potki pod blatem 1,6 cm,
- wysokos¢ 51 cm,
- dlugos¢ 90 cm,
- szerokosc 55 cm,




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamoéwienia: Fotel — 12 szt. (poz. 11.11)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

’_—; ) -
Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr / Warunek

I.  |Wymagania ogélne

1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.

2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

Opisane ponizej wymiary sa przyktadowe/podgladowe.
Wymiary do uzgodnienia z Zamawiajacym.

4. |Rodzaj i kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiajgcego.

5. |Siedzisko: tapicerowane.

6. |Oparcie i siedzisko: tapicerowane.

7. | Podlokietniki: tapicerowane .

8. |Rodzaj tapicerki: tkanina lub skaj.

Parametry:

- wysokos¢ catkowita: 770 mm,
- szerokos¢ catkowita: 700 mm,
- glebokos¢ catkowita: 630 mm,




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamowienia: Nadstawka — 3 szt. (poz. 11.12)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

EEEEZNREE unomsnnnennuonnss 500 S TSRS S+ S S E E THEO E ES0 PEA s VoA RS PR S8 520
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rok produkcji........cce... B0 L1 (211 T
{?Vymagane parametry i funkcje
L.p. |Parametr / Warunek
I. =Wymagania ogolne
1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.
2. | Oferta zawiera dostawe _wraz Z montazem.
3 Opisane poniZejiwinniary sa przykladowe/podgladowe.
" | Wymiary do uzgodnienia z Zamawiajacym.
¥ Wykonawca przed realizacja zamowienia ﬁébowiazany jest wykona¢ projekt wraz
" |wizualizacjg do akceptacji Zamawiajacego.
5. i;Vyi_(onanie z plyty meblowe;j.
Nastawkaixlw_yposaZona: B
6. |- drzwi dwuskrzydtowe zamykane na zamek 1-punktowy,
- 1 potka przestawna
7. Wymiary: 1200x450x600mm. :




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Szafa gospodarcza — 1 szt. (poz. 11.13)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I.  [Wymagania ogélne

1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.

2. I'Ofeﬁa zawiera dostawe wraz z montazem.

!Opisane ponizej wymiary sg przyktadowe/podgladowe.
’L ) J Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

( |Wykonawca przed realizacjg zamoéwienia zobowigzany jest wykona¢ projekt wra
wizualizacjg do akceptacji przez Zamawiajacego.

|
5. |Szafa wykonana z plyty meblowej.

Szafa wyposazona w:

- drzwi dwuskrzydiowe w dolnej i gornej czesci szafy,

- dolna cze$¢ dzielona pionowo w jednej czescel,
gniazdo elektryczne.

L& B

6.

zz’

.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamdéwienia: Komoda dwudrzwiowa — 4 szt. (poz. 11.14)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkeje

L.p. |Parametr / Warunek
I.  |Wymagania ogélne
1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.
2. | Oferta zawiera dostawe wraz z montazen.
Opisane ponizej wymiary sg przykladowe/podgladowe.
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
4 Wykonawca przed realizacja zaméwienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z
© |wizualizacja do akceptacji Zamawiajacego.
5. |Komoda wykonana z ptyty meblowej.
Komoda wyposazona w:
6. |- 2x potka przestawna,
- drzwi przesuwne zamykane na zamek 1-punktowy — do uzgodnienia z Zamawiajgcym
] 7. | Wymiary: 800x450x1100 mm.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamowienia: Szafa wiszaca — 12 szt. (poz. 11.15)

Znak sprawy: 7Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje
I
L.p. |Parametr / Warunek
I.  |Wymagania ogélne
1. | Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
Opisane ponizej wymiary sq przyktadowe/podgladowe

Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

4 Wykonawca przed realizacja zaméwienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z
" | wizualizacjg do akceptacji Zamawiajacego.

- |Szafka wykonana w systemie stelaza aluminiowego z wypetnieniem z ptyty meblowej
2 laminowane;j.

Szatka wyposazona w:

- drzwiczki dwuskrzydtowe /7
6. |- drzwiczki skrzydlowe zamykane na zamek l-punktowy — do uzgodnienia z

Zamawiajgcym /5

- 1 x potka przestawna,

Wymiary:
2 |7 900x300x600 mm /1

© |- 600x300x600 mm /5

- 800x300x600 mm /6




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamowienia: Krzesto konferencyjne — 2 szt. (poz. 11.16)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje
L.p. |Parametr/ Warunek
I. |Wymagania ogélne
1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. | Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
3. |Rodzaj i kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiajacego.
4. |Rama: 4 nogi metalowe, podtokietniki zamknigte.
5. |Siedzisko i oparcie tapicerowane.
6. |Podlokietniki: zintegrowane z rama, i nakladka drewniana.
Wymiary:
- Wysokos¢ catkowita: 880 mm,
- Wysoko$¢ siedziska: 450 mm,
7. |- Szerokos¢ catkowita: 600 mm,
- Szeroko$é¢ siedziska: 460 mm,
- Glebokos¢ siedziska: 460 mm,
- Wysoko$¢ podtokietnika: 200 mm.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zam6wienia: Panel Scienny z wieszakami — 1 szt. (poz. 11.17)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

{Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr/ Warunek

I. |Wymagania ogélne

1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.

2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

Opisane ponizej wymiary sg przyktadowe/podgladowe.
Wymiary, materiaty do uzgodnienia z Zamawiajacym.

(%)

wizualizacja do akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca przed realizacja zamowienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z

5. | Plyta meblowa z 6-ma wieszakami na ubrania.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Zabudowa zlewu/ umywalki — 3 szt. (poz. 11.18)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

1
‘Wymagane parametry i funkcje
L.p. [Parametr / Warunek
I.  Wymagania ogélne
1. |Rok produkgcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
3 Opisane ponizej wymiary sa przyktadowe/podgladowe
~ | Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
A Wykonawca przed realizacjg zamowienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z
" |wizualizacjg do akceptacji Zamawiajacego.
5. |Zabudowa wykonana w systemie konstrukcji plycinowe;.
P Blat typu corian wyposazony w dwie umywalki i jeden zlew, baterie
~ | bezdotykowe/tokciowe do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Zabudowa wyposazona w:
7. |- drzwi dwuskrzydtowe,
- drzwi jednoskrzydtowe / 2
Wymiary:
g | 800x580x860 mm,
"~ |- 600x580x860 mm,
- 1100x580x860 mm.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamdwienia: Szafka podblatowa — 3 szt. (poz. 11.19)

Znak sprawy: Z/41/PN/18
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!Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr / Warunek

I.  |Wymagania ogélne

1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.

2. | Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

Opisane ponizej wymiary sg przyktadowe/podgladowe.
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

%]

Wykonawca przed realizacjg zamowienia zobowiazany jest wykonaé projekt wraz z
wizualizacja do akceptacji Zamawiajacego.

5. |Zabudowa wykonana w systemie konstrukcji ptycinowej.

Szafa podblatowa wyposazona w :

- drzwi jednoskrzydtowe,

6. |- drzwi dwuskizydlowe zamykane na zamek 1-punktowy — do uzgodnienia z
Zamawiajacym oraz 1 x pétka przestawna,,

- 4 szuflady,

Wymiary:

- 600x580x860 mm,
- 500x580x860 mm,
- 1000x580x860 mm.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamoéwienia: Szafka wiszaca z ociekaczem — 2 szt. (poz. 11.20)

Znak sprawy: Z/41/PN/18
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Wymagane parametry i funkcje
L.p. Parametr / Warunek
I. | Wymagania ogélne
1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
Opiséne ponizej wymiary sg przyktadowe/podgladowe.
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
4 Wykonawca przed realizacjg zamowienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z

" | wizualizacjg do akceptacji przez Zamawiajacego.

5. |Zabudowa wykonana w systemie konstrukeji ptycinowej.

6. |Szatka bez dna umozliwiajaca swobodny ociek i wentylacje.
Szatka wyposazona w:
- drzwiczki dwuskrzydlowe,

2 | drzwiczki skrzydlowe,

* |- ociekacz na naczynia: ociekacz wykonany w calosci z blachy ze stali nierdzewnej gat.
OH18N9, nie lakierowany farbami proszkowymi. pod ociekaczem taca z blachy ze stali
nierdzewnej gat. 0H18N9,

Wymiary:
8. |- 800x300x600 mm,

- 600x300x600 mm,




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamowienia: Pétka pod mikrofalowke — 2 szt. (poz. 11.21)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr / Warunek

I. | Wymagania ogélne

1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.

2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.

Opisane ponizej wymiary sg przyktadowe/podgladowe.
Wymiary do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

wizualizacjg do akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca przed realizacja zamowienia zobowigzany jest wykonaé projekt wraz z

| 5. | Zabudowa wykonana w systemie konstrukcji ptycinowe;.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamdwienia: Stot z blatem laminowanym — 2 szt. (poz. 11.22)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

nazwa

Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr/ Warunek
I. | Wymagania ogdlne
1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
Opisane ponizej wymiary sa przyktadowe/podgladowe.
3. . .. ..
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
4 | Wykonawca przed realizacja zamoéwienia zobowigzany jest wykonaé¢ projekt wraz z
" |wizualizacja do akceptacji Zamawiajgcego.
5 Blat posadowiony na stabilnym stelazu spawanym, chromowanym z rurek o $rednicy 32
T |mm.
6 ‘Blat z ptyty meblowej laminowany laminatem wysokocisnieniowym o gr. 38 mm
" |okleinowanym obrzezem ABS.
Wymiary blatu:
7. |- 1400x600 mm,
- 1600x600 mm.
8.

\Wysokos’é stotu 800 mm.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamdwienia: Krzesto do stotu — 12 szt. (poz. 11.23)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

.................................................................................................................................

Wymagane parametry i funkcje

L.p. | Parametr / Warunek
I. | Wymagania ogélne
1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem. i
3 Opisane ponizej wymiary sa przyktadowe/podgladowe.
| Wymiary do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
4. |Rodzaj i kolorystyka tapiceri{i do wyboru przez Zamawiajacego.
5 Krzesto na sztywnym stelazu metalowym, dhromowanym z migkkim siedziskiem i
" oparciem tapicerowanym.
| 6. | Wymiary: 545x425x840 mm
L




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamdwienia: Szafa dwudrzwiowa do zabudowy - 6 szt. (poz. 11.24)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr / Warunek
I.  |Wymagania ogélne
1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
Opisane ponizej wymiary sg przyktadowe/podgladowe.
3. 2 .. ..
Wymiary, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
4 Wykonawca przed realizacjg zamowienia zobowiazany jest wykonaé projekt wraz z
" |wizualizacjg do akceptacji Zamawiajgcego.
5. |Szafa wykonana z plyty meblowe;j.
6. | Drzwi dwuskrzydlowe w dolnej i gorej czesci szafy.
7. |Dolna czgé¢ dzielona pionowo w jednej czgsci.
Szafa wyposazona w lodowke o wymiarach ok. 496x470x447 mm, kIasa energetyczna
g A+ z 1 potka i dwoma potkami w drzwiach, gniazdo elektryczne do potaczenia lodéwki.
- | W g0rnej czgsei w blacie zamontowana komora zlewu wraz z baterig stojaca, polka
przestawna, ociekacz do naczyn.

| o

Wymiary szafy 1000x600x2000 mm.
|




URZADZENIA SANITARNE




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamowienia: Dozownik do mydta — 27 szt. (poz. 12.1)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje
L.p. |Parametr / Warunek
I. 'Wymagania ogélne
B 1. Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. | 7Ofena zawiera dostawe i montaz.
, |Dozownik szkieletowy wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej bez element(’)\;
o plastikowych.
1 Przéznaczony do preparatéw w jednorazowych opakowaniach z wylewka zapobiegajch
" |wtdornej kontaminacji (system zamkniety) do higieny rak.
5. ?latwy W utrzymaniu czystosci bez powiefzchni trudnodostgpnych.
6. D(;zownik z szeroka _mozliwos’cia montazu na scianie.
7. |Montaz dozownika za pomoca 4 $rub prz?kre;canych W liniiillaoziomej.
8. |Mozliwos¢ wybrania d-%ugos’ci ramienia dozujacego.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamowienia: Dozownik do ptynu dezynfekcyjnego — 12 szt. (poz. 12.2)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

‘Wymagane parametry i funkcje
L.p. |Parametr / Warunek
I. | Wymagania ogdlne
]" Rok produkcji nie starszy niz 2018.
- 2. |Oferta zawiera dostawe i montaz.
- , | Dozownik szkieletowy wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej bez elementow
7 plastikowych.
4 Przeznaczony do preparatéw w jednorazowych opakowa;liach z wylewka zapobiegajgcg
| wtornej kontaminacji (system zamkniety) do higieny rak.
B 5. |Latwy w utrzymaniu czystosci bf;z powierzchni trudnodostepnych. 7
6. |Dozownik z szeroka mozliwos$ciag montazu na écianie.
- 7. |Montaz dozownika za pomoca 4 srub przykrecanych w linii poziomej.
8. | Mozliwos¢ wybrania dlugosci ramienia dozujacego. |




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamowienia: Pojemnik do recznikéw papierowych — 25 szt. (poz. 12.3)

Znak sprawy: Z/41/PN/18
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I
'Wymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr / Warunek

I. | Wymagania ogélne

1. | Rok produkeji nie starszy niz 2018.

2. |Oferta zawiera dostawe.

Pojemnik na rgczniki papierowe, wykonany ze stali nierdzewnej 304 z wypolerowang
strong zewnetrzng.

('S

4. |Duza odpornos¢ na korozje.

5. |Pojemnos¢ do 600 listkow.

6. | Wymiary: min. 320 x 260 x 120 mm.

7. |Okienko do kontroli poziomu ilo$ci recznikéw w pojemniku.

8.  Model scienny, zamykany na kluczyk.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Kosz na odpady zbiorcze — 40 szt. (poz. 12.4)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

L S

Wymagane parametry i funkcje

l
L.p. | Parametr / Warunek

I. | Wymagania ogélne

1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.

2. | Oferta zawiera dostawe.

Funkcjonalny kosz na smieci ufatwiajacy utrzymanie czystosci do workéw na odpady.

(S

4. | Wykonany z plastiku i pokryty metalizowang powierzchnia.

5. |Zbiornik na $mieci otwiera si¢ noga za pomocg specjalnego pedatu.

6. |Konstrukcja pokrywy pozostawia zawartos$é kosza stale zamknieta 1 niewidoczna.

Pojemnosc¢:
7. |-40L —20 szt.
- 20L — 20 szt.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Kosz na odpady zbiorcze — 20 szt. (poz. 12.5)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane para.metry i funkcje |
L.p. |Parametr / Warunek
I.  |Wymagania ogélne
1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe wraz z montazem.
3. Stéiaz jezdny do workéw na odpady komunalne i skazone, o pojemnosci 120 L.
4 lP;okrywa z tworzywa w kolorze czerwonym lub niebieskim do wyboru przez
" |Zamawiajgcego.
5. Pokrywa otwierana i zamykana noznie za pomocg systemu pedatowego.
6. |Po otwarciu pokrywa blokuje si¢ samoczynnie w pozycji otwarte;. o
7. |Odblokowanie i zamkniecie pokrywy nastepuje po powtérnym naciénie;ciu pedatem.
8. | Konstrukgja stelaza wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N9. -
9. Obrécz wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajace przed zsunieciem sie.
0. Postéwa stelaza wyposazona w rucho.ma} (zdejmowang) tacke _z zagh;bieniem wykonang
z tworzywa sztucznego w kolorze zblizonym do kolorystyki stali nierdzewnej.
- 11. | Tacka stuzgca do zabezpieczenia podtogi przed za‘t;rudzeniem.
12. Tacka zdejmowana w celu fatwego mycia.
B 13. | Zespot jezdny sktadajacy sie z 4 kol o $rednicy min 50 mm (2 kota z hamulcem).

Wymiary 390x420x860 mm.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Lustro nadumywalkowe — 19 szt. (poz. 12.6)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

Wymagane parametry i funkcje

L.p. Parametr / Warunek

I. |Wymagania ogélne

1. |Rok produkgji nie starszy niz 2018.

2. |Oferta zawiera dostawe.

3. |Lustro nascienne.
Wymiary:

4. |- szerokos¢ 400 mm,
- wysokos¢ 600 mm.

5. |Ukryte otwory montazowe.

6. Lustro z fazowanymi krawgdziami.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zaméwienia: Mikrofalowka — 2 szt. (poz. 12.7)

Znak sprawy: Z/41/PN/18
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lWymagane parametry i funkcje

L.p. |Parametr / Warunek

B I.  Wymagania ogélne
1. |Rok produkcji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe.
3. | Wymiary min. 452x352x262 mm.
4. | Sterowanie — mechaniczne za pomocg pokretla.
5. |Moc mikrofali [W] 700.

B 6. |Talerz obrotowy o $rednicy min. 245 mm.




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamdwienia: Loddwka podblatowa — 2 szt. (poz. 12.8)

Znak sprawy: Z/41/PN/18

| Wymagane parametry i funkcje

" L.p. Parametr/ Warunek

I. Wymagania ogdlne

1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.

2. | Oferta zawiera dostawg.

3. | Wysoko$¢ 840 mm.

4. |Szerokos¢ 540 mm.

5. | Glebokos¢ 600 mm.

6. |Pojemnos¢ catkowita min. 135

7. |Klasa efektywnosci energetycznej min. A+,




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamowienia: Chlodziarka na leki — 3 szt. (poz. 12.9)

Znak sprawy: Z/41/PN/18
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Wymagane parametry i funkcje
L.p. |Parametr / Warunek
I.  |Wymagania ogélne
1. |Rok produkeji nie starszy niz 2018.
2. |Oferta zawiera dostawe i montaz.
3. |Chlodziarka na leki musi by¢ zintegrowana z szafkg lekarska opisana w zadaniu .... .
4 Chlodziarka wraz z zewngtrznym panelem sterowniczym musi wypelnié¢ calg przesti‘zeﬁ
" |szafki.
Wymiary:
- wysokos¢ 670 mm +/-20 mm,
5. |- szerokos¢ 520 mm +/-20 mm,
- gteboko$¢ 520 mm +/-20 mm,
- pojemnos$¢ chlodziarki 901+/- 10%.
6. |Chlodziarka wykonana ze stali nierdzewne;j.
7. | Wymagany zakres temperatury chlodzenia +2 + + 8 °C.
8. [Klasa energetyczna min. A+.
9. |Ilos¢ agregatow 1.
10. |Mim. 2 potki z blachy perforowane;j ze stali nierdzewne;.
11. | O$wietlenie wewnetrzne chtodziarki typu LED.
i Nawiew schfodzonego powietrza wymuszony za pomocg wentylatora wyltaczanego za
" | pomocg dodatkowego wylgcznika po otwarciu drzwi.
13. | Sterownik zewnetrzny zamontowany w panelu przednim szafki z wySwietlaczem




temperatury wskazujacym temperatur¢ powietrza omywajacego produkt a w sytuacjach
alarmowych kod alarmu wyswietlany na przemian z temperatura.

14. |Odczyt wyswietlacza widoczny z odleglosci min. 4 m.
5 Mikroprocesorowy regulator sterowania uktadem chlodniczym dostepny z zewnatrz bez
" | potrzeby otwierania chtodziarki.
Wymagana deklaracja lub certyfikat zgodnosci CE dla wyrobow medycznych w
16. |rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. z 2015 r.

poz. 876 z pozn. zm.) - dot. chlodziarki.




