297x420

& T ' i
- -.ufh £
f ] "HU- Qu#,..—l.f\',,‘l‘ll-,. i

=4 |

1]

o =
=
“"‘g Skl
S : 2

Aok ULIE

BaE a'i

i;.tm

C
1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl  mail: biuro@cursusprojekt.pl

Cursus
projekt

INWESTOR:

NADLESNICTWO NAWOJOWA
Lipowa 1, 33-335 NAWOJOWA
tel.ffax. +48 18 445 70 12 +48 18 44572 21/ +48 18 446-38-95

http://www.nawojowa.krakow.lasy.gov.pl ~ e-mail: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Nadlesnictwo NAWOJOWA, Lesnictwo KOTOW
wojewodztwo matopolskie, powiat nowosadecki, jedn. ewid. 121008_2 GMINA tABOWA, obreb. ewid. 0005 Kotéw,
dz. ewid. 103/219, obreb. ewid. 0010 Nowa Wie$, dz. ewid. 1/218, 3/217, 4/216, obreb. ewid. 0004 Kamianna, dz. ewid. 139/105

PRZEDSIEWZIECIE:

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 36 (nr inw. 220/164)

W LESNICTWIE KOTOW

‘o stroum:

PROJEKT BRANZA: D RO G OWA NR PROJEKTU:
WYKONAWCZY 18/2-2021
PODS'LI'JAMWO/WAPR.: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
PLAN ORIENTACYJNY 0
z dnia 12-07-2021r.
BRANZA: NR UPR: SKALA:
PROJEKTOWAL: MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/PO0DI09 1:25 000
DATA:
GRUDZIEN 2021

RS z"g

S8 IDro"ga /esna o 18 220 148| B

oy

. |
058 fueqi

o o 15. P

o~

k:,-"-f-.,g'::\"l! |
Fu
AR

o




Poczotek drogi 36 (220/164)
w L-ctwie Kotow

~

\\\\
Bariera SP-06 L=47n\\\\
Zakoriczenie skosne — 2x4m ~T--

T T e
4 . . VT [ T 74 _J‘:I~| TSI S5y N
Py odmulenie/oczyszczepie | LI '5-:1:‘-!:3;,.." S S >
- = rowu V/ /4 Yy N N AN
=z Bariera SP-06 L=4m W < N N
. 4 X .
1/218 Zakbsiczenie czotowe - 2s% 7 RSss <
Sl .~ \:::\
Przepust #600 L=10mb o B 1 ) S
. P | e, - - ~—=
Zabudowa kaszycowa na wylocie 6x1,8m + 3x1m e W, at .
studnia wiotowa 4x1,5x1,5 (wym. wewnetrzne) D71 ‘ ——
Wylot (wypad) 0,6x2 ' Bariera SP-06 [= __—
yio (wypd 220 | Zakoriczenie czofowe Z1. S5 -

]

Przepust #2600 L=6mb

Zabudowa kaszycowa na wylocie 6x1,8m
studnia wlotowa 4x1,5x1,5 (wym. wewneirzne)
Wylot (wypad) 0,6x2m

stromo w gore

0060+0 wy
weexoz /fMOPl-?PIS' 39/dll ’

928 Lz NO

stromo w gore

poszerzenie obustronne s=1,5m

S3oe T Bariera SP—06 §=12m
“‘\\:;::\ Zakoriczenie cdpfowe — 2szf.

<.
TS
=~
=
=

—— -~
S e ~
seos Saneea o

— ==

BariéP “SP-06 L=4m
Zakoriczenie skosne — 2x4m

11218

/61210 WA o

Przepust #600 L=10mb
Zabudowa kaszycowa
na wlocie 6x1,8m i
wylocie 2x10x1,8m

103/219

103/219

odmulenie/oczyszczenie
rowu

N /
Er
©
Bariera SP-06 L=4m &
Zakoriczenie czofowe — 2szf. S
S 2 o
1 ——————————————————————————————— 0 20, 00 _ ,/’/ __________________
°© B R e - [ ——
S et e ey . P’V "::‘:\’;:;:'_’j: TR
_________ ’-__,--”””’ ~~~~“‘~~~~~~~~~~ e gyt (<)
________________________________________________ = meo=—SSm=——====S (=]
(@}
=~ Bariera SP-06 L=4m o, 5|2
K odmulenie/oczyszczenie Zakoriczenie czotowe — 2szt. ~ = 2|2
TS rowu 3 =3 e
JE =) NS
SIe h e S| 2
S|la LQn - o
i g >
°© -
=
Przepust #800 L=12mb o,
Zabudowa kaszycowa na wylocie 6x1,8m =
studnia wlotowa 4x1,5x1,5 (wym. wewnetrzne) =
Wylot (wypad) 0,6x2m
>
~—
(D
©
=
®
(\’
<.
o
—

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia pobocza

nawierzchnia zjazdéw utwardzonych

—— krawedz jedni drogi lesnej [ ]

przepusty do wymiany

------------ krawedZ pobocza
cemeeeeeeeae krawed? istniejgcej drogi,

—:=—.=— 0§ drogi

sqczek kam. 0,5x0,5m

Kaszyca, L=5m,8m,10m

nawierzchnia mijanki, poszerzenia, placu skf.

300 numer dziaftki ewid.

Umocnienie wiotu/wylotu

Studnia wlotowa
1,5x1,5x1,4m
(wymiary wewnetrzne)

Kaszyca

Wodopust L=7m

Elﬂm odmulenie i korekta rowu / bariera drogowa SP-06,

_____________ zakres aktualizacji mapy
granica ewidencyjna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl - mail: biuro@cursusprojekt.pl

Cursus
= Ll projekt

INWESTOR:

NADLESNICTWO NAWOJOWA
Lipowa 1, 33-335 NAWOJOWA
tel./fax. +48 18 445 70 12 +48 18 44572 21/ +48 18 446-38-95

http://www.nawojowa.krakow.lasy.gov.pl ~e-mail: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Nadlesnictwo NAWOJOWA, Lesnictwo KOTOW
wojewodztwo matopolskie, powiat nowosadecki, jedn. ewid. 121008_2 GMINA tABOWA, obreb. ewid. 0005 Kotow,
dz. ewid. 103/219, obreb. ewid. 0010 Nowa Wie$, dz. ewid. 1/218, 3/217, 4/216, obreb. ewid. 0004 Kamianna, dz. ewid. 139/105

PRZEDSIEWZIECIE:

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 36 (nr inw. 220/164)

W LESNICTWIE KOTOW
SUI\;)IlQUEA):J EKT BRANZA: D ROG OWA NR PROJEKTU:
WYKONAWCZY 18/2-2021
PODSBRAWOP\\A?APR.: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
_UNOWA PLAN SYTUACYJNY 5 1
z dnia 12-07-2021r.
BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
PROJEKTOWAL.: MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09 1:25 000
DATA:
GRUDZIEN 2021

E97x 1325



EQ 7x825

. H H H JEDNOSTKA PROJEKTOWA: . .
nawierzchnia jezdni szzzzzzzzzzz o sqezek kam. 0,5x0,5m CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
i I = ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice CU rS. U S
nawierzchnia pobocza Kaszyca, L=5m,8m,10m tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 p ro J e kt
. . . . . www.cursusprojekt.pl  mail: biuro@cursusprojekt.pl Ll
nawierzchnia mijanki, poszerzenia, placu skf.
. . . INWESTOR:
nawierzchnia zjazdéw utwardzonych 300 numer dziatki ewid. NADLESNICTWO NAWOJOWA
Lipowa 1, 33-335 NAWOJOWA
rzepusty do wymian ) tel./fax. +48 18 44570 12 +48 18 44572 21/ +48 18 446-38-95
p pusty y y Umocnienie WIOfU/W}’IOfU http://www.nawojowa.krakow.lasy.gov.pl  e-mail: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl
—— krawed? jedni drogi lesnej [ ] Studnia wlotowa
1,5x1,5x1,4m LOKALIZACJA INWESTYCJI: Nadlesnictwo NAWOJOWA, Lesnictwo KOTOW
............ krawedz pobocza . wojewddztwo matopolskie, powiat nowosadecki, jedn. ewid. 121008_2 GMINA tABOWA, obreb. ewid. 0005 Kotéw,
(wy miary wewnefrzne) dz. ewid. 103/219, obreb. ewid. 0010 Nowa Wie$, dz. ewid. 1/218, 3/217, 4/216, obreb. ewid. 0004 Kamianna, dz. ewid. 139/105
———————krawed? isiniejacej drogi, Kaszyea PREEDSIEWZIEGIE PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 36 (nr inw. 220/164)
—.—-— 0s drogi Wodopust L=7m W LESNICTWIE KOTOW
mﬂ ., , STADIUM: BRANZA: NR PROJEKTU:
odmulenie i korekta rowu / bariera drogowa SP-06,
S ’ WYKONAICZY DROGOWA 1812-2021
————————————— zakres aktualizacji mapy
. , ., PODSTAWAOPR.: | TYTUL RYSUNKU: NRRYS.
granica ewidencyjna «m 04930.0 o PLAN SYTUACYJNY 29
Zjazd Lewy 50m2, Skiad wzaluz zjazdu 3ogm2 RN 7 dnia 12-07-2021r, :
AN BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
\
PROJEKTOWAL.: MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09)| 1:25 000
DATA:
il GRUDZIEN 2021
e

|

£CCLH

km 1+000.0
( Poszerzenie 2x60 m
W\ , ,
0 Nasyp pod poszerzenie, pow poszerzenia gr. 0,5m,
Karpy do wyrwania
/

odmulenie/oczyszczenie
rowu

696s+49 Ly

odmu/en/'e/oczyszczenie
rowy

Isnd's opoyy

0C08+0 wy

pzey

aupg '/fMa7




E97x1 125

0'9ck+L W
jsnds oPOM

¢+l wy
UZ'0,6'0 quiGy Uaup ‘wiyxgy ‘yejzs

4/216

odmulenie/oczyszczenie
rowu

1+300

Bariera SP-06 L=4m
Zakoniczenie czotowe — 2szt.

-

“Bériera SP-06 L=4m
Zakoriczenie skosne 2x4m

Przepust #600 L=6mb

Studnia wlotowa 1,5x1,5 m _ '
Z:budowa kaszycowa nha wylocie scianka 6x1,8m

km 1+526.0
Karpy do karczowania

ok. 10szt. Sr. 70cm

0y =
\ N
= \ Dro

koniec drogi 36 (220/164)
w L-ctwie Kotow

i

N\,

<<< Droga nr 36

S

q - fma] p:

0°8v9+1 A

~

/
/

/

/

1940/ yel

/

ga nr 18>>>

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice Cu rS u S

tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395 p rOJ e kt

www.cursusprojekt.pl  mail: biuro@cursusprojekt.pl |

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia pobocza

sqczek kam. 0,5x0,5m

Kaszyca, L=5m,8m,10m

nawierzchnia mijanki, poszerzenia, placu skf.

nawierzchnia zjazdéw utwardzonych

przepusty do wymiany .L

krawed? jedni drogi lesnej
krawedZ pobocza
krawed? istniejgcej drogi,

os drogi

O

300 numer dziaftki ewid.

Umocnienie wiotu/wylotu

Studnia wlotowa
1,5x1,5x1,4m
(wymiary wewnetrzne)

Kaszyca

Wodopust L=7m

odmulenie i korekta rowu / bariera drogowa SP-06,

zakres aktualizacji mapy
granica ewidencyjna

INWESTOR:

NADLESNICTWO NAWOJOWA

Lipowa 1, 33-335 NAWOJOWA

tel./fax. +48 18 44570 12 +48 18 44572 21/ +48 18 446-38-95
http://www.nawojowa.krakow.lasy.gov.pl e-mail: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Nadlesnictwo NAWOJOWA, Lesnictwo KOTOW

wojewodztwo matopolskie, powiat nowosadecki, jedn. ewid. 121008_2 GMINA LABOWA, obreb. ewid. 0005 Kotow,
dz. ewid. 103/219, obreb. ewid. 0010 Nowa Wie$, dz. ewid. 1/218, 3/217, 4/216, obreb. ewid. 0004 Kamianna, dz. ewid. 139/105

PRZEDSIEWZIECIE:

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 36 (nr inw. 220/164)
W LESNICTWIE KOTOW

ST/;D&JS:JEKT BRANZA: D RO G OWA NR PROJEKTU:

WYKONAWCZY 18/2-2021
PODSE’J?A%WR.: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
UNOWA PLAN SYTUACYJNY 93

z dnia 12-07-2021r.
BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
PROJEKTOWAL.: MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09) 1:25 000
DATA:
GRUDZIEN 2021




| Przekrdj typowy drogi lesnej |

297x1025

Schemat ogélny zabudowy , ,
. . Widok z przodu Przekroj A-A
k / / Widox z przodu
dostosowac do warunkéw w ferenie dostosowa¢ do warunkéw w terenie Vt/zszycowelj( na e 'pr;e;;f.;)u L=5,00 (lub z planu sytuacyjnego) Na. 1rz12 od czofa Widok z g6 uwaealllt— ) skala 1:25
mjn. 0,5m 3.00 mjn. 0,5m przypaku inny wymiarow(tl d P yluacyjneg | | umocnienia kaszycowego, 500 Na konstrukcje drewniane . 0.080,100,08
[ = ’ (- = nalezy dostosowac pozostale. 2 e nalezy przyjac srednio 4 zastosowac drewno gatunku SCHEMAT ODTWORZENIA WODOPUSTU
wykonanej kaszycy — 0,55m’ drewna 1,50 1,50 1,50 jodta, swierk lub modrzew V=(0,1%0,08+2%0,8%,16)%7=0,2352m3
;IoboczI pas ruchu IIObOCZL < zasypka przepustu 1,9x2,5%5=23,75n" mierzony "od czofa” - wylot kafszy cowy . . . . / W JEZDNI DROGI LESNEJ L
oczyszczenie/odmulenie ;i A przepustu 3 ——] 2
rowéw S Przekrsj A-A na 1 m? "od czola” wykonanej kaszycy _ ! - | N sruby spinajace #12,
g nalezy przyja¢ 1,55m wypelneinia 11,00 =t / =t ’AJ = = : TI podktadki pogrubione 212,
grunt pochodzqcy z profilowania 6% 3% 6% = 250 N AN : AN AN = — — = i CN akretka 2xM12
lub z robét ziemnych —= - - 793 | wylot kaszycowy eSS — TN ab .’;L:I E— — i
N N = | ’ /] przepustu S I S =) o !
— a S3 | sl L <& = ol 3 . z , |l 3l8 | = Sl
© ' g : s . RIS AR 5 1 ) b ! | A
T N T [ 2 N5 S N 3
Q - < 1 ) i | 1 1= — I
— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie ?l:un , ro' fz:my N 2 d d . = o - ) \ Py ANy A - 700
. amienisty) z - ) NS l 1 _ :
0/31,5 gr. po zageszczeniu 10cm a > = . A RIS —_ Widok z gory 1
- "obsianie” piaskiem na gr. 0,5-1cm w celu — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie % S Ley———ry ~|d _ = = = ; Ce =
odréznienia od nawierzchni jezdni gféwnej 31,5/63 gr. po zageszczeniu 20cm S R | 3 2 3' PRZEPUST #500/9600 - A Dla wymiaréw innych niz podano — — — — i I 7= I :I§I
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — istn. nawierzchnia drogi N~ — ] )2 rysunki analogicznie O T I [ :/
0/31,5 gr. po zageszczeniu 10cm @ | . > O" / Odbierany jest m? gotowego wylotu PRZEPUST #600 I 1
— kruszywo famane stabilizowane mechanicznie ] 050 - patrzqé od czota umocnienia : \ o]l @
31,5/63 gr. po zageszczeniu 20cm @ PRZEPUST #500/9600 ’ L () dodatkowe zabezpieczenie kaszycowe _/ wylotu/wlotu ~ zatozenie wylotu (wypadu) z zerdzi - Wykonanie rynny z Zerdzi o wymiarach : i rzekréi L S o\\
— istn. nawierzchnia drogi tawa z kruszywa 0-31,5 - w przypadku duzych spadkéw ,5m pod rure przepustu e 2m o #10-12cm, na kruszywie | foli i ﬁ—A 1Y/ it ‘f narzut z miejscowego materiatu
gr. 30cm / O UWAGA!!!! A Szerokos¢ 0,6m ! O + gatezie
Przekroj typowy drogi lesnej dodatkowe wypetnienie 1m’® materiat gruby / O ZUSYPslg;’ Prz"f”;s";”" by kami Na konstrukcje drewniane /D O : palik drewniany #12-15 [=1,0 m
przekrdj Frawy na dodatkowe zabezpieczenie kaszycowe / . 50;’ ZZf::I'ZI gnIuIlsp;fI(rgenny z.a;’fosc;wqé kdrlevl/)no gj o wylot (wypad) & belka drewn. #12-15 L=1,0.m
. : . J - jodta, swierk lub modrzew . ]
dostosowa¢ do warunkéw w terenie poszerzeniach dosfosowac do warunkéw w ferenie w przypadku duzych réznic pozioméw C\ przepustu O | V2=5%2*(3,14*0,06*0,06)+4*0,5%(3, 14*0,06*0,06)=0,1131+0,0226=0,1357m3 ﬁ Bruk kamienny na zaprawie
mjn. 0,3m ki i poszerzenia | 3,00 min. 0,5m 28 [ f~4m2
jobocz /I} L Dla kaszyc wykonywanych ':EI’S
f pas ruchu obocz S kaskadowo  rysunki — zerdzie #10—-12cm <A SESASESASH
N Srugz?EPI‘(;‘LS‘(;[TIOWA analogiczne - w-wa kruszywa 31,5-63,0 gr. 40cm
oczyszczenie/odmulenie § - folia budowlana min. 0,5mm ( AA N K AA N
6% rowsw 3 WIDOK Z GORY ,
) x| 6% < Przekrsj A-A jadd=d
grunt pochodzqcy z profilowania A — oST 2,00 | 0,50 Zasypka przepustu: — 2 E—
lub z robét ziemnych o — - A\ S) 5 I 1 ] * S0% material sorfowany i ] =
/ 0 < 8 _ _ \ 1,50 / I I kamienny gruby I
g . | S o 50% material — pospétka .
@ E S [ I I I I ] E | g p p JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CURSUS PROJEKT Marcin I_UdWIg
/2) @ 3 1 50 PRZEPUST #500/2600 , |\ ' < I |- ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice q cursu Ii
Y d B —75 ~ tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
grunt rodzimy @ a2 S A . I A b :I'II r%—: L HHAT] wlot kaszycowy www.cursusprojekt.pl - mail: biuro@cursusprojekt.pl O pI’OJe t
(kamienisty) S g " - a | /’ I Zasypka przepustu: —————| 200 przepustu
; : ; S = I N o 7 LT g o 50% material sorfowany 4 INWESTOR: .
© - DR Al ST e T TS R
Przekroj fypowy drogi lesnej Ik g{VL drogi_lesne, I a ! kamienny gruby NADLESNICTWO NAWOJOWA
rQZSS;erzef)II;chII : I 2,00 * 0% material — pospélky | | tel.ffax. +48 18 4III5IX;V(Ia1;ijg?SZIIIva(z)Jz?IIWIzIs18 446-38-95
dostosowac do'warunkéw w ferenie dostosowaé do warunkéw w terenie [ | | | | ] I a ”l 0O e ”l http://www.nawojowa.krakow.lasy.gov.pl e-mail: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl
mjn. 0,5m 3.00 Mitanki i poszerzenia 0 I B || I fawa z kruszywa 0-31,5 o o
= g | if p min. 0,5m B | gr. 30cm S}_ N Q uo; - LOKALIZACJA INWESTYCJI: Nadlesnictwo NAWOJOWA, Lesnictwo KOTOW
ObOCZT ,L L I ] o (=) 1] wojewodztwo matopolskie, powiat nowosadecki, jedn. ewid. 121008_2 GMINA LABOWA, obreb. ewid. 0005 Kotow,
pas ruchu obocz .. E WIDOK 0D STRONY | zasypka kruszywem 31,5—63,00 ~ O ~ dz. ewid. 103/219, obreb. ewid. 0010 Nowa Wie$, dz. ewid. 1/218, 3/217, 4/216, obreb. ewid. 0004 Kamianna, dz. ewid. 139/105
odiworzenis. rowow s WLOTU ROWU /—I bale #20 gr.  20cm Il 22 \; wylot (wypad) Il PREEDSIENERCIE: PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 36 (nr inw. 220/164)
5% & D Sy o] | PRZEPUST #800,/8600 | przepustu | W LESNICTWIE KOTOW
b 2 E |
9 3% 6% 5 ST/IEEI%I(ISIJEKT BRANZA: NR PROJEKTU:
t pochod filowani o) — - Q N DROGOWA ]
TP ? robét ziomych N S — b . - 3% \ ' WYKONAWCZY 18122021
in—040 ' .5 | PODSTAWAOPR: | TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
£ = UMOWA
@ < , o Kaszyoony UvonA_ PRZEKROJE NORMALNE 31
© I |Vd=( 12*2+14*2)*0,0314=1,6328m’ /wlot studniowy p 2 dnia 12-07-2021r. :
8 I Na 1 od wewnatrz I przepustu I BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
2 @ = 2,00 | studni, nalezy przyjqé 1111 ] LIlL] 1 . _
@ grunf rodzimy § $rednl'o 0’ 19’_”3 drewna PROJEKTOWAL: MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09 1:50
(kamienisty) % SPRAWDZIL: DATA:
© GRUDZIEN 2021




297x625

Zasypka przepustu:
o 50% materiat sortowany kamienny

e 50% material - pospofka

Typowy schemat konstrukcyjny

kaszycy

L=6,0mx3m

Przekrsj A-A

A l
0 —=
l I
| — — — — | / bale srednio #20cm
] \‘o ]
] - o)
- - S
- u tTT bale srednio #25¢cm
— bale srednjo #20cm f’. g Na 1n? od czota
d L~ 1] umocnienia kaszycowego,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B L/ =S nalezy g;'szﬁaé srednio
‘ f 0 0,5m° drewna
E E ! \ szczelina pomiedzy balami
] ] od 0,08 do 0,10m
o LA iR ~3,00
I
Typowy schemat konstrukcyjny bale srednio #25¢m _
l l kaszycy L=10mx2,15m B l Przekroj B-B
[T —| bale srednio #25¢cm

/O

/— bale srednio #20cm

8,00

Schemat konstrukeyjny kaszycy
L=8,0mx2,5m

Na 1n? od czota
umocnienia kaszycowego,
nalezy przyjgé srednio

o )
Zasypka przgpustu: | ! !
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice

tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395

www.cursusprojekt.pl - mail: biuro@cursusprojekt.pl

Cursus

= L projekt

INWESTOR:

NADLESNICTWO NAWOJOWA

tel./fax. +48 18 44570 12 +48 18 44572 21/ +48 18 446-38-95
http://www.nawojowa.krakow.lasy.gov.pl ~e-mail: nawojowa@krakow.lasy.gov.pl

Lipowa 1, 33-335 NAWOJOWA

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

wojewodztwo matopolskie, powiat nowosgdecki, jedn. ewid. 121008_2 GMINA LABOWA, obreb. ewid. 0005 Kotow,
dz. ewid. 103/219, obreb. ewid. 0010 Nowa Wies, dz. ewid. 1/218, 3/217, 4/216, obreb. ewid. 0004 Kamianna, dz. ewid. 139/105

Nadlesnictwo NAWOJOWA, Lesnictwo KOTOW

PRZEDSIEWZIECIE:

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR 36 (nr inw. 220/164)
W LESNICTWIE KOTOW

ST/EE)QJ&J EKT BRANZA: D ROG OWA NR PROJEKTU:
WYKONAWCZY 18/2-2021
PODSE’J?AV(\I)% CLPR.: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
OVOWA PRZEKROJE NORMALNE 3.9
z dnia 12-07-2021r.
BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
PROJEKTOWAL: MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09 1:50
SPRAWDZIL: DATA:
GRUDZIEN 2021




