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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zieleni drogowej zwigzku z budowa drég gminnych — ulica Bebowa, Lipowa, Podgorna
w m. Mochy, dziatka ewid. nr 1446/2; 492; 1462; 488/4; 491/2; 1452/2; 1451/1,
obreb Mochy, gm. Przemet.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem zieleni drogowej i obejmujg:

e Oczyszczenie terenu,

e rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 10 cm na terenie ptaskim i na skarpach,

o zakfadanie i pielegnacja trawnikéw parkowych siewem na terenach ptaskich i skarpach
wraz z pielegnacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wyprodukowane w toku prawidtowych zabiegéw
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj, posiadajgce wymagane
wihasciwosci (potwierdzone badaniami glebowymi) w zakresie:

— zawarto$ci materiatu organicznego,

— zawartosci sktadnikow pokarmowych N, P, K (zawartosci azotu, fosforu
i potasu),

— odczynu - pH w H,0.

1.4.2. Kompost — ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowana z réznego rodzaju
odpadkéw rodlinnych o duzym udziale czynnej prochnicy - np. kompost
popieczarkowy, kompost z kory drzewnej.

1.4.3. Materiat ro$linny — sadzonki drzew i krzewdw.

1.4.4.Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryfa ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.5.Forma naturalna — forma drzew i krzewoéw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
danego gatunku, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie
podkrzesywanym.

1.4.6.Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkdtce
z wyraznie uformowanym pniem i korong.
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1.4.7.Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona
w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.8.Scidtkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw, poprawy
sprawnosci roli oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej.

1.4.9.Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug zasad niniejszej ST s3:
2.1. Ziemia urodzajna

2.1.1. Ziemia urodzajna powinna posiadac nastepujgce wiasciwosci:

- ziemia rodzima wystepujgca na terenie budowy powinna by¢ zdjeta przed
rozpoczeciem robdét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2m wysokosci. W ST D.01.02.02 podano ogdlne wymagania
dla ziemi urodzajnej dotyczgce zdejmowania, sktadowania i ponownego uzycia
na terenie budowy.

— ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy -
nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, powinna byc
odchwaszczona oraz winna posiadac badania dotyczace wiasciwosci podanych
wp. 2.1.2,,

— odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin.

2.1.2. Parametry podtoza urodzajnego:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna > 7%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m?,
c) zawarto$¢ potasu >30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH 5,5-6,5.

Podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.

2.2. Kompost
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— kompost popieczarkowy - dostarczony luzem albo w workach,
— kompost z kompostowni miejskich - dostarczony luzem albo w workach,
— kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem albo w workach,

2.3. Materiat sadzeniowy

Do nasadzen zieleni nalezy stosowac dojrzaty materiat szkdtkarski, odpowiednio uformowany
i przeznaczony do wysadzenia na miejsce state. Parametry dla poszczegdlnych gatunkéw zostaty
opisane w dokumentacji projektowej.

Parametry zastosowanych drzew i krzewdw:

Drzewa lisciaste:

— forma naturalna, trzykrotnie szkdtkowana, wysoko$¢ 150 cm, z brylg korzeniowa
do sadzenia w terminie wiosennym i jesiennym lub produkowana w pojemniku
do sadzenia w innych terminach,

— forma pienna Pa 220/16—18 lub Pa 180/12-14, z brytg korzeniowg zabezpieczong juta
i siatkg druciang z nieocynkowanego drutu stalowego do sadzenia w terminie
wiosennym i jesiennym lub produkowana w pojemniku do sadzenia w innych
terminach,

Drzewa iglaste:
— forma naturalna, trzykrotnie szkotkowana, wysokos¢ 80-100 cm, z brytg korzeniowg
do sadzenia w terminie wiosennym i jesiennym lub produkowana w pojemniku
do sadzenia w innych terminach,

Krzewy lisciaste:
— forma naturalna, trzykrotnie szkotkowana Nx3, wysoko$¢ minimalna 40 cm i 80 cm,
materiat musi by¢ kontenerowany - pojemnik C4, 5-6 dobrze wyksztatconych pedéw,

Pnacza:
— muszg mie¢ minimum 2 — 3 silne pedy. Muszg by¢ produkowane w doniczkach,

pojemnikach lub workach foliowych. Pngcza musza byc¢ palikowane.

Dostarczony na teren budowy materiat roslinny powinien odpowiadaé zaleceniom jako$ciowym
Zwigzku Szkodtkarzy Polskich.

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Kazda roslina musi by¢ zaopatrzona w etykiete, na ktérej podana jest: nazwa gatunku i odmiany,
forma uprawy, wielko$¢ (zgodnie z przedziatami sortowania) - wysokoS¢ pnia, obwdd pnia
oraz liczba szkoétkowan.

Materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci
pedéw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane
odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, bez
uszkodzen mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki
oraz bez odrostéw podktadki.

Sadzonki drzew i krzewéw muszg posiadaé nastepujgce cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
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— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rdwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik i pien powinny by¢ proste,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
— u rodlin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo

uformowana i nieuszkodzona,

— u rodlin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku.

— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byc¢ przyciete,

— odstepy miedzy okdtkami, jak réwniez przyrost z ostatniego roku muszg byc
proporcjonalne do wielkosci catej rosliny,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne,
— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— nieprawidtowe zro$niecie odmiany szczepionej z podktadkg,
— wiecej niz 4 nie w pehi zaro$niete blizny na przewodniku.

Dobdr gatunkowy oraz parametry materiatu roslinnego do nasadzen powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa.

Przydatno$¢ materiatu sadzeniowego sprawdza Inzynier bezposrednio przed posadzeniem.

2.4. Mieszanki traw
Procentowy sktad mieszanki traw, ktéra powinna zosta¢ zastosowana do wykonania trawnikow
znajduje sie w dokumentacji projektowej.
W mieszankach nalezy zastosowaé odmiany z grupy traw gazonowych. Wykonawca winien
przedstawi¢ S$wiadectwo, w ktérym bedzie sklad gatunkowy i odmianowy zastosowany
W mieszance.

Nalezy zastosowac nastepujgce mieszanki traw:

Mieszanka traw nr 1 norma wysiewu 25 g / m?

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska uc(l);:a’f
Mieszanka traw nr 1
1 | Lolium perenne zycica trwata 20
2 | Festuca rubra commutata kostrzewa czerwona kepkowa 30
3 | Festuca rubra rubra kostrzewa czerwona roziogowa 15
4 | Festuca ovina duriuscula kostrzewa owcza szczeciniasta 15
5 | Festuca arundinacea kostrzewa trzcinowa 20
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RAZEM| 100
Mieszanka traw nr 2 norma wysiewu 40 g / m?
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska uc(l);:a}
Mieszanka traw nr 2
1 | Lolium perenne zycica trwata 20
2 | Festuca rubra rubra kostrzewa czerwona roziogowa 25
3 | Festuca arundinace kostrzewa trzcinowa 45
4 | Festuca rubra commutata kostrzewa czerwona kepkowa 10
RAZEM| 100
Mieszanka traw nr 3 norma wysiewu 25 g / m?
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska uc(l);:a}
Mieszanka traw nr 3
1 |Lolium perenne ‘Top Gun’ zycica trwata ‘Top Gun’ 10
2 [ Poa compressa ‘Reubens Canada’ | wiechlina sptaszczona ‘Reubens Canada’ 40
3 | Puccinellia dystans ‘Strada’ mannica odstajgca ‘Strada’ 50
RAZEM| 100

Szczegotowy zakres stosowania odpowiedniej mieszanki traw okresSla Projekt Wykonawczy
w zakresie branzy Zielen.

2.5. Nawozy mineralne
2.4.1. Mieszanka nawozowa powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.4.2. Nawozy mineralne powinny byé w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N, P, K). Nawozy nalezy zabezpieczyé
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.4.3. Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego.

- szczegbtowe zalecenia znajdujg sie w pkt 5.4 Pielegnacja trawnikow,
Drzewa i krzewy wymagajg nhawozenia w czasie pielegnaciji.
— nawozami mineralnymi zgodnie z zaleceniami producenta,

2.4.4 Srodki chwastobdjcze (herbicydy)

Inzynier powinien otrzymac¢ do akceptacji probki wybranych srodkéw chwastobojczych przed ich

zastosowaniem

2.6. Paliki drewniane i tasma

Wysokos¢ palikow dla form piennych powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa
(siegac pod ,korone”). Paliki powinny by¢ impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym
koncu oraz potgczone 3 poprzecznymi ryglami (tzw. potwatki). Do pnia drzewa paliki nalezy
przymocowaé za pomocg tasmy elastycznej o szerokosci 5 cm. Wymagana $rednica palikdw
wynosi 6-8cm.

Paliki dla form naturalnych powinny by¢ impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym
koncu i o wysokosci 50 cm ponad poziom terenu (paliki wbijane sg uko$nie). Do pnia drzewa paliki
nalezy przymocowac za pomoca tasmy elastycznej o szerokosci 4 cm. Wymagana $rednica palikdw
wynosi 4 cm.
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3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania Ogolne”
punkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— $widréw mechanicznych i recznych do wykonywania dotéw pod nasadzenia,

— sprzetu do transportu ziemi urodzajnej,

— sprzetu do pielegnacji zadrzewien:

—  pit mechanicznych i recznych, sekatoréw,

— drabin,

— podnosnikéw hydraulicznych,

— siewnikéw doglebowych do siania trawy,

— hydrosiewniow,

- cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezy do podlewania,

— kosiarek mechanicznych do pielegnacji trawnikéw,

— opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

— drobnego sprzetu recznego,

— innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Wymagania ogdlne dotyczace transportu okreslono w ST D-M-00.00.00 “Wymagania Ogoine”
punkt 4.
Transport materiatéw do wykonania zieleni drogowej:

— transport ($rodki transportowe, sposéb transportu itp.) materiatow do wykonania
zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw,

— W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
korzeni i peddw.

— rodliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byc
w pojemnikach,

— drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi,

— W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wysychaniem i przemarznieciem,
uszkodzeniami mechanicznymi,

— drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to mozliwe, nalezy je sktadowac w miejscu ocienionym i ostonietym
od wiatréow, muszg by¢ podlewane. Jesli rosliny majg by¢ posadzone za kilka dni,
muszg by¢ dotowane w zacienionym i ostonietym miejscu oraz podlewane,

— nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem i zbryleniem,

— sposoéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. Wykonanie roboét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST. D-M. 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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5.1. Technika sadzenia

rosliny z brylg korzeniowq nalezy sadzi¢ wczesng wiosng lub jesienig — rosliny lisciaste
w stanie bezlistnym. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy okres
na ukorzenienie jest dtuzszy niz wiosng. Rosliny z pojemnikéw mozna sadzi¢ na miejsce
state przez caty okres wegetaciji.

przy sadzeniu drzew i krzewow nalezy w terminie od kwietnia do wrzesnia zastosowaé
mikoryze, (dawkowanie zgodnie z zaleceniami producenta), w przypadku wykonywania
nasadzen poza tym okresem, nalezy uzupetni¢ mikoryzowanie po posadzeniu we
wiasciwym terminie,

miejsce sadzenia roslin powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

dobdr materiatu roslinnego powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,
krzewy nalezy posadzi¢ zgodnie z rozstawami podanymi w Dokumentacji Projektowej,
wokot drzew nalezy zostawi¢ wolng przestrzen o promieniu ok. 2 m od pnia,

przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

drzewa powinny by¢ sadzone na gteboko$¢, na jakiej rosty w szkdtce, a nawet 5 cm
wyzej, w celu unikniecia odrostéw z pakdw Spigcych przy szyjce korzeniowej,

krzewy powinny by¢ sadzone na gteboko$¢, na jakiej rosty w szkétce, jednak nie
gtebiej niz 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt giebokie lub ptytkie sadzenie
utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
dotki pod rosliny muszg miec wielkosci zgodne z Dokumentacjg Projektowq

dotki pod rosliny nalezy wykona¢ mechanicznie, nastepnie gtadkie Scianki spulchnic,
a dno przekopac szpadlem,

doftki podczas sadzenia nalezy catkowicie zaprawic ziemig urodzajng lub kompostowg
zmieszang z hydrozelem w celu zabezpieczenia systemdéw korzeniowych przed
przesuszeniem (dawkowanie hydrozelu zgodnie z zaleceniami producenta),

dotki musza byc tak przygotowane, by korzenie krzewdw mogty sie swobodnie uktadac
i nie zagina¢,

bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning rozkladajaca sie najpdzniej
W Ciggu pottora roku po posadzeniu. Bryly drzew liSciastych muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego. Obie formy zabezpieczenia
nie sg usuwane w chwili sadzenia roslin, mozna jedynie rozluzni¢ zabezpieczenie przy
szyjce korzeniowej,

korzenie uszkodzone i ztamane nalezy przed sadzeniem przycigc,

przed sadzeniem drzew lisciastych formy piennej nalezy wbi¢ w dno dotu trzy
impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym koncu paliki drewniane o $rednicy
6-8 cm siegajace do podstawy korony. Drzewo nalezy przymocowac do palikéw tuz pod
korong, za pomocg pasa o szerokosci min. 5 cm, w sposdb, ktdry umozliwi swobodny
wzrost rosliny,

przed sadzeniem drzew lisciastych formy naturalnej nalezy wbi¢ w dno dotu dwa
impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym koncu paliki drewniane o $rednicy
4 cm i o wysokosci 50 cm ponad poziom terenu. Paliki nalezy wbi¢ ukosnie, w taki
sposob, aby odlegtos¢ od pnia gornej czesci palika byta wieksza niz odlegtos¢ od pnia
jego podstawy. Do pnia drzewa paliki nalezy przymocowa¢ za pomocg tasmy
elastycznej o szerokosci 4 cm. Tasme elastyczng nalezy przymocowac na wysokosci 30
cm do palika i na wysoko$ci 35 cm do pnia drzewa. Paliki nalezy umiesci¢ na linii
rownolegtej do osi drogi, w innych sytuacjach np. na weztach w kierunku wsch.- zach.,
bryty korzeniowe roélin nalezy zasypac ziemig, a nastepnie ziemie wokot roslin ubic,
wokot posadzonych roslin nalezy uformowac misy (zagtebienie wielkosci 5-10 cm),
o $rednicy 1,0 m dla drzew, 0,6 m dla krzewow,
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— ro$liny nalezy podlac¢ uzywajac od 10 | do 20 | wody na jeden krzew i od 30 | do 50 |
na jedno drzewo - pierwsze podlanie nie podzniej niz po dwdch godzinach od
posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach
po posadzeniu,

— nalezy usunac¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

— po podlaniu i uzupetnieniu osiadajgcej gleby nalezy wykonac scidtkowanie drzew
i krzewdw na terenie plaskim10 cm warstwg mielonej, przekompostowanej kory drzew
iglastych:

e pod drzewami na powierzchni o érednicy 1 m wokét pnia (0,8 m?),

e pod krzewami o rozstawie ponad 1m, na powierzchni o $rednicy 0,6 m
wokét krzewu (0,3 m?),

e pod grupami krzewdw o rozstawie do 1 m- na terenie ptaskim, zgodnie
z planem sytuacyjnym (powierzchniowo),

e pod pnaczami na powierzchni o $rednicy 0,5 m wokét roliny (0,2 m?).

e Pod krzewami posadzonymi na skarpach nie przewidziano
$cidtkowania.

— rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed zwierzyng lesna.

— drzewa i krzewy po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je odpowiednio przechowywaé tak, aby nie dopuscic
do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bgdz przemrozenia.

5.2. Zaktadanie trawnikdw parkowych

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ przygotowany zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz -
ST D-06.01.01 (w przypadku powierzchni, z ktorych zostata uprzednio zdjeta warstwa
ziemi urodzajnej),

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz odchwaszczony,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— na powierzchni skarp, rowdw i terenach pfaskich przeznaczonych do obsiewu nalezy
roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej,

— ziemie urodzajng nalezy rozktadac na zageszczonym gruncie,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa,
ale nie mniejsza niz 15 cm, po watowaniu ok. 10 cm,

— przed siewem nasion traw ziemie nalezy zagrabic i lekko zagescic¢ - watowaé watem
gtadkim,

— siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

— termin wysiewu - najlepszy to kwiecien, maj, oraz od konca sierpnia do kornca wrzesnia
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych — przy sprzyjajacych warunkach
klimatycznych, okreslonych powyzej, zaktadanie trawnikéw mozna wykonywaé réwniez
w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

— nasiona nalezy wymieszac z wierzchnig warstwa gleby, umieszczajac je na gtebokosci
nie wiekszej niz 0,5 cm,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody,

— mieszanke traw nalezy wykona¢ wg skfadu podanego w Dokumentacji Projektowej,
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— nalezy przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw,
— dopuszcza sie stosowanie hydrosiewu.

5.3. Prace pielegnacyjne

Pielegnacja drzew i krzewéw w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu, czestotliwos¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,

— utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét drzew i krzewow,

— odchwaszczaniu ziemi,

— nawozeniu - czestotliwos¢ i dawka, w zaleznosci od rodzaju nawozu oraz od potrzeb
roslin. Rosliny posadzone jesienig, nawozimy wiosng dopiero po zauwazeniu pierwszych
oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng powinny dostaé niewielka dawke nawozu
po 2 miesigcach od posadzenia zgodnie z zaleceniami producenta,

— uzupetnianiu Scidiki,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych

— kontrolowaniu zdrowotnosci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie chordb i szkodnikow
$rodkami ochrony roslin),

— wymianie uschnietych drzew i krzewéw,

— wymiana wigzadet i palikéw uszkodzonych w przypadku drzew formy piennej,

— ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposdb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego
pokroju typowej formy drzewa (ciecia formujace),

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia sanitarne, korygujace,
przeswietlajgce),

— cieciach formujacych zywoptotéw formowanych.

Pielegnacja trawnikow:

Podstawowymi zabiegami w pielegnacji trawnikow jest koszenie, nawozenie i odchwaszczanie.
Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadzac¢ w miare potrzeb.

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10
cm, koszenie winno by¢ wykonane na wysoko$¢ 4-5 cm.

— przy kazdym nastepnym koszeniu wysoko$¢ koszenia nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm,
ani wieksza od 7 cm,

— liczba koszen w roku zalezy od wysokosci trawy. Koszenie nalezy wykonac, gdy wysokosc¢
trawy osiggnie 10 cm (przy czym nie przekroczy 15 cm)

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

— po kazdym koszeniu, ze wszystkich powierzchni nalezy usungc¢ $cietg trawe, a zebrane
siano nalezy sktadowac poza terenem budowy.

— $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig
i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

— wszelkie nieréwnosci powinny zostac usuniete,

— kretowiska powinny zosta¢ usuniete,

— konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby,

— nawozenie trawnika. Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic¢
sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku: w przypadku siewu wiosennego
wymagana jest niezbedna dawka nawozenia azotowego w wysokosci 70 kg N na ha
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w czystym sktadniku, w sierpniu nalezy zastosowac analogiczng dawke; w przypadku siewu
jesiennego nalezy zastosowac tylko jedng dawke.

przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikdw (jeden dosiew obowigzkowy, przy
zastosowaniu tej samej mieszanki traw) w przypadku braku wzrostow.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogdine”.

6.1. Krzewy i drzewa

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

prawidtowosci i wielko$ci wykonanych dotkéw pod drzewa i krzewy,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng lub kompostowa,

zgodnosci realizacji obsadzenia z rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymaganych w Dokumentacji Projektowej parametréw,
wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, pnia, korony,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzania palikdw drewnianych przy drzewach formy piennej oraz naturalnej
i przymocowania do nich drzew,

odpowiednich termindéw sadzenia,

zastosowania hydrozelu

zastosowania mikoryzy

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
zasilania nawozami mineralnymi w czasie pielegnacji, zgodnie z zaleceniami producenta,
pokrycia warstwg przekompostowanej kory drzew iglastych powierzchni wyznaczonych do
$cidtkowania.

Kontrola robédt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z Dokumentacja
Projektows,

wykonania misek przy drzewkach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonania kopczykdw,
jezeli odbior jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone),

jakosci posadzonego materiatu,

wykonania Scidtkowania drzew i krzewdw,

6.2. Trawniki parkowe

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreélenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,
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— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— réwnomiernosci rozsiewania mieszanki,

— prawidtowej wysokosci i czestotliwosci koszenia trawnikéw oraz ich odchwaszczenia,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru robot jest:

— sztuka (szt.) nasadzonych drzew, krzewdw i pnaczy,

— hektar (ha.) wykonania trawnikdw,

— m?’oczyszczenia terenu.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbioru robét dokonuje Inzynier po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa.

Odbidr prac moze nastgpic¢ po uptywie 1 roku od terminu wykonania robdt - po petnym sezonie
wegetacyjnym. Odbior robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Niezaleznym Inzynierem.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg w zakresie obsadzen.

Dopuszcza sie nieudatnoS¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek gatunkéw
drzewiastych, sadzonych w rozluznieniu oraz do 10 % gatunkéw krzewiastych sadzonych
w matej rozstawie (po kilkadziesigt sztuk w grupie) przy réwnomiernych wypadach
bez okreslania przyczyny, pod warunkiem ich jednorazowej wymiany.

Okres gwarancji przedtuza sie dla drzew i krzewow dosadzonych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdline wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena nasadzenia 1 szt. drzew i krzewow obejmuje:

— zakup i transport materiatdw na miejsce wykonania robét,

— Wyznhaczenie geodezyjne miejsc sadzenia,

— wykopanie i zaprawienie dotéw,
— sadzenie krzewéw i drzew,
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— opalikowanie drzew z przymocowaniem tasma,

— nasadzenie pnaczy,

—  $cidtkowanie zrebkami,

— pielegnacja w okresie gwarancyjnym,

— zabezpieczanie istniejacych drzew,

— podlewanie

- rekultywacja — odmtodzenie istniejgcych drzew i krzewdw poprzez ciecie techniczne
i sanitarne,

— uporzadkowanie placu budowy.

Cena wykonania 1 ha trawnikéw obejmuje

—  zakup i transport materiatow na miejsce wbudowania,
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— rozscielenie warstwy humusu,

— wysiew nasion traw,

— watowanie terendw ptaskich i skarp,

— podlewanie

— pielegnacja terenéw zieleni,

— koszenie i dosiew traw w okresie gwarancyjnym,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena oczyszczenia terenu z 1 m® gruzu i zanieczyszczen obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zebranie zanieczyszczen,
— zafadunek i transport gruzu i zanieczyszczen na skltadowisko Wykonawcy wraz z
utylizacja,

10. Przepisy zwigzane

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego. Zwigzek Szkdtkarzy Polskich.
Warszawa, 2008 r.

Katalog Nakfadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.
PN-G-98011 Torf rolniczy.

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo — torfowy.




