BUIP ,,Drogprojekt”

Czestaw Przedwojski - 157 - D-05.04.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 05.04.01

REGULACJA STUDZIENEK



BUIP ,,Drogprojekt”

Czestaw Przedwojski - 158 - D-05.04.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek w zwigzku z
budowg drég gminnych — ulica Bebowa, Lipowa, Podgérna w m. Mochy, dziatka ewid.
nr 1446/2; 492; 1462; 488/4; 491/2; 1452/2; 1451/1, obreb Mochy, gm. Przemet.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych studzienek:
¢+ dla zaworéw wodociggowych,

o dla wtazéw kanatowych,
¢+ dla studzienek telekomunikacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine pkt 1.4.
1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 Wymagania ogolne pkt 2.
2.2. Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki nalezy uzyc:

a)  materialy otrzymane z rozbidrki studzienki oraz z rozbidrki otaczajgcej nawierzchni,
nadajgce sie do ponownego wbudowania,

b)  materialy nowe, bedace materiatem uzupehiajacym, tego samego typu,
gatunku 1 wymiaréw, jak material rozbiérkowy.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.
3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
¢+ pity tarczowej, mtota pneumatycznego, sprezarki powietrza, dzwigu samochodowego,
zageszczarki wibracyjnej, sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. 0godlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne
pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw pomiedzy:
*  wiazem studzienki a gorng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
* roboty przygotowawcze
= rozpoznanie uszkodzenia,
= wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
* wykonanie naprawy
= naprawe uszkodzonej studzienki,
= ulozenie nowej nawierzchni.
5.4. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera, obejmuje:
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zdjecie przykrycia urzadzenia podziemnego,

rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokdt studzienki,

rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki ,

zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdw nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robdt,

szczegOtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

sprawdzenie stanu konstrukgji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki z ew.
uzupetnieniem ubytkdw,

w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gornej czeSci komina wiazowego,
nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen
wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i
poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie
deskowania,

osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub
nowych materiatdw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

0Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcdw itp.),

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafn Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptadji.

6.3. Badania wykonanych robot
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6.4. Po zakonczeniu roboét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
* wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy,

*  poprawnosc profilu podtuznego i poprzecznego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoline zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

*  roboty rozbiérkowe,

* naprawa studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne
pkt 9.
9.2. Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robdt,
*  roboty rozbiérkowe,
»  zakup i dostarczenie materiatdw oraz dostarczenie sprzetu,
* wykonanie naprawy studzienki,
*  utozenie nawierzchni,
* odwiezienie nieprzydatnych materiatdw rozbiorkowych na sktadowisko,

*  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkdji
betonu.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu



