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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnienia poboczy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie w zwigzku z budowg drog
gminnych — ulica Bebowa, Lipowa, Podgoérna w m. Mochy, dziatka ewid. nr 1446/2; 492;
1462; 488/4; 491/2; 1452/2; 1451/1, obreb Mochy, gm. Przemet.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
umocnienie pobocza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie i obejmuja:

— umocnienie poboczy warstwg mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci
15 cm stabilizowanego mechanicznie.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami (w szczegolnosci z PN-EN 933-1) i ST D-M.00.00.00.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

2. Materialy

Materiatem do wykonania warstwy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 mm jak w ST
D.04.04.02.

2.1.  Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-EN 933-1:2000 musi lezec¢
pomiedzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggfa i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito
0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito
0,5 mm.
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Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy umocnionego pobocza z mieszanki niezwigzanej

Do warstwy umocnionego pobocza przy warstwie $cieralnej SMA LA (cicha nawierzchnia) nalezy
zastosowac mieszanke o uziarnieniu 4/31,5 mm.

2.2.

Charakterystyka kruszywa

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac kruszywa zgodnie z normg PN-
EN 13242, spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwigzanej

Wymagania wobec kruszywa do
mieszanek niezwigzanych

Rozdz@r przeznaczonych do zastosowania w Odniesienie do
W normie . warstwie PN-EN
PN-EN Wiasciwosc Nawierzchnia z kruszywa 13242:2004
13242 niezwigzanego obcigzona ruchem )
KR1+KR2 (umocnione pobocze)
4.1 — 4.2 | Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16;
22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw Tabl. 1
podstawowy plus zestaw 1) '
0/31,5
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN Gc80/20,
933-1 Gg80, Tabl. 2
Ga75
4.3.2 Ogdlne granice i
tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na GTc20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-
EN 933-1
4.3.3 Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa GTg10, Tabl. 4
drobnego i kruszywa o GTa20 ’

ciggtym uziarnieniu wg
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PN-EN 933-1

4.4 Ksztatt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4
— maksymalne wartosci

wskaznika ptaskosci

Flso

Tabl. 5

lub
— maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu

SIss

Tabl. 6

4.5 Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5

Cooy3

Tabl. 7

4.6 Zawartos¢ pytow wg PN-
EN 933-1

— w kruszywie grubym*)

Jc Deklarowane

Tabl. 8

— w kruszywie drobnym

*)

Jc Deklarowane

Tabl. 8

4.7 Jakos¢ pytéw

Wartos¢ niezbadana na pojedynczych frakcjach, a tylko

w mieszankach wg wymagan p.2.2-2.4 — WT-4

5.2 Odporno$¢ na
rozdrabnianie kruszywa
grubego wg PN-EN 1097-
2, kategoria nie wyzsza
niz

LA

Tabl. 9

5.3 Odpornos¢ na Scieranie

wg PN-EN 1097-1

MpeDeklarowana

Tabl. 11

5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-

6 rozdziat 7,8 lub 9

Deklarowana

5.5 Nasigkliwos¢ wg PN-EN
1097-6 rozdziat 7,8 lub 9

(w zaleznosci od frakgji)

Wen NR
WA, 4 2¥¥%%)

6.2 Siarczany rozpuszczalne
w kwasie wg PN-EN

1744-1

ASnr

Tabl. 12

Catkowita zawartosc siarki
wg PN-EN 1744-1

6.3

SNR

Tabl. 13

6.4.2.1 | StatoS¢ objetosciowa
zuzla stalowniczego wg
PN-EN 1744-1 rozdziat

19.3

Vs

Tabl. 14

6.4.2.2 | Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN

1744-1 rozdziat 19.1

Brak rozpadu

6.4.2.3 | Rozpad zelazowy w zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN

1744-1 rozdziat 19.2

Brak rozpadu

6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w

wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych dla

$rodowiska wg odrebnych przepisow
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6.4.4

Zanieczyszczenia

Brak ciat obcych takich jak; drewno,
szklo i plastik mogacych pogorszy¢
wyréb koncowy

7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu
wg PN-EN 1367-3, wg SBia
PN-EN 1097-2
7.3.3 Mrozoodpornos¢ na
kruszywie frakcji 8/16 wg F4 Tabl. 18
PN-EN 1367-1
Za’raé:zmk Sktad materiatowy Deklarowany
Zatacznik | Istotne cechy Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych
C pkt. $rodowiskowe okreslonych w dyrektywie Rady
C34 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje

w zrédtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych
nalezy badac czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisow

*) kgczna zawartos¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe

graniczne

**) faczna pod warunkiem, gdy zawartoS¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

**x) do warstw podbuddw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza
sie jedynie kruszywo charakteryzujgce sie odpornoscig na rozdrabnianie LA<35

***%) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢

2.3.  Parametry mieszanek niezwigzanych

Mieszanki niezwigzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstwy umocnhionego pobocza

Wymagania wobec mieszanek | Odniesienie
Rozdziat niezwigzanych przeznaczonych do PN-EN
on2|a do zastosowania w warstwie 13285
. Ty Nawierzchnia z kruszywa
normie Wihasciwosc niezwigzanego obcigzona
PN-EN ruchem
13285
KR1+KR2
4.3.1 | Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 | Maksymalna zawartos¢ pytow:
kategoria UF UFss Tabl. 2
4.3.2 | Minimalna zawarto$¢ pytow: kategoria LFs Tabl. 3
UF )
4.3.3 | Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCqy Tabl. 4i 6
4.4.2 | Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia poszczegolnych partii — ,
poréwnanie z deklarowana przez Brak wymagan Tabl. 7
producenta wartoscig (S)
4.4.2 | Wymagania wobec jednorodnosci Brak wymagan Tabl. 8




BUIP ,,Drogprojekt”

Czestaw Przedwojski - 168 - D- 06.03.01

uziarnienia na sitach kontrolnych —
roznice w przesiewach

4.5 Wrazliwos¢ na mrdz: wskaznik 35
piaskowy SE*), co najmniej

Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy

fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA )
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza 40

niz:

Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy fakcji

10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN Deklarowana -

1097-1, kategoria Mpe

Mrozoodpornosc¢ (dotyczy fakcji 8/16

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367- F4 -
1

Wartos$¢ CBR po zageszczeniu do

wskaznika zageszczenia Is=1,0 i Brak wymagan -

moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

4.5 Zawartos$¢ wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

2.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.
3. Sprzet

Do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce
wode (lub zakup gotowej mieszanki).

b) Réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

¢) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby
nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy
(samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.
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5. Wykonanie robot
5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2.  Zakres wykonywanych robot
Warstwy z kruszywa utozona bedzie na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu.
5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyrdwnane i zageszczone.

Umocnione pobocze musi by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy musi by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw
lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno byc
wieksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnosc¢
optymalng dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki do umocnienia poboczy (lub zakup wedtug zaakceptowanej
receptury)

Wykonawca robdt na bazie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury wykona w mieszarce
mieszanke, przeznaczong do wykonania umocnienia pobocza. Mieszanka wytworzona bedzie z
zakupionych przez Wykonawce sktadnikéw (wg receptury). Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem
uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej niz
10 I/m? do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie
stonecznej pogody, wiatréw i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio
wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siegac wiecej niz 2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;j.
W przypadku gdy wilgotnos$¢ naturalna materiatu przekracza wilgotno$¢ optymalng, nalezy materiat
osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci mieszan.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé sie bedzie
samowytadowczymi $rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w
sposob zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.
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5.2.6. Rozkladanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw Swietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181)
— zak. nr 4.. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy)
zaprojektowanych w dokumentacji technicznej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy wynosi 15 cm
po zageszczeniu. Kruszywo powinno by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. W czasie ukfadania mieszanki nalezy odrzucac ziarna o Srednicy
wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowac do spadkdw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykonac¢ ciezkim szablonem
lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna byc¢ przed zageszczeniem
zastgpiona materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.8. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Warstwe z kruszywa nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do Srodka warstwy
przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gornej krawedzi warstwy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa powinna by¢
zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagg ziarn drobnych tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.
Poczatkowe przejscia walcdw wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia warstwy nie mniejszego
od Is > 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998 (metoda II).

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byc rowna wilgotnosci optymalnej, okreslanej

wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998 (metoda II). Wilgotno$¢ przy
zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1 % i -2 % jej wartosci.

6. Kontrola jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
6.1.  Zasady ogodlne kontroli jakosci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne
i dostarczac ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywacé
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji
6.2.  Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca musi wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad okresSlonych w niniejszej
ST punkt 2.1 2.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy wykonanie warstwy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie:

Lp | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

badan na warstwy przypadajgca na
dziennej dziatce 1 badanie (m?)
roboczej
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnosc k
ilgotnos¢ kruszywa 5 600

3. | Zageszczenie warstwy

4. | Zawartos¢ zanieczyszczen
obcych

5. | Stopien przekruszenia ziarn

6. | Zawartos¢ ziarn
nieforemnych

- 6000 przy kazdej zmianie
zrodfa kruszywa, w
przypadkach watpliwych i
na kazde polecenie

7. | ZawartosS¢ zanieczyszczen
organicznych

8. | Nasigkliwosé¢
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Lp | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

badan na warstwy przypadajgca na
dziennej dziatce 1 badanie (m?)
roboczej
Inzyniera

9. | Mrozoodpornos¢

10 | Scieralnoé¢

11 | Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wiasnosci kruszywa

W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okresSlone w tablicy
p.6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawartos¢ zanieczyszczen
obcych beda przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej dziatki roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m? warstwy. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan muszg by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi. Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich witasciwosci
okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania petne nalezy wykonac takze w przypadku zmiany Zrédta
pobierania materiatdw i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa musi by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, wedtug PN-B-04481:1988 (metoda II) z tolerancjg +1% i -2% jej wartosci. Wilgotnos¢
kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481:1988 (metoda II).
Zageszczenie warstwy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie pomiaru nosnosci wedtug PN-
$-02205:1998 i nie rzadziej niz raz na 5000 m>.

Zageszczenie umocnionego pobocza stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe,
gdy stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwosc i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa:
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Lp Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiarow

1. | Grubos¢ warstwy

Podczas budowy:

w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz co 400 m?

Podczas odbioru:

w 2trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000

m

2. | Modut odksztatcenia

Co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000
m

3. | Szerokos¢ warstwy

10 razy na 1 km

4. | Rownos¢ podtuzna

W sposob cigg»y planografem albo co 20 m fatg
na kazdym pasie ruchu

5. | RAwnos¢ poprzeczna

10 razy na 1 km tatg 4 m

6. | Spadki poprzeczne®

10 razy na 1 km

7. | Rzedne

Co20m

8. | Uksztattowanie osi w planie”

Co 100 m

* - dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w

punktach gtdwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejSciowej oraz na
poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach

wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci warstwy z kruszywa nie powinno przekraczaé

+ 10%, - 15%.

6.4.2. Nos$nosc¢ i zageszczanie warstwy wedtug obcigzen ptytowych

Minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia i projektowanego
wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Warstwa z Wymagane cechy umocnionego pobocza

krusz;fw_a (o]

wskazniku Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyta o rednicy
Whnos nie zageszczenia 30 cm MPa
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mniejszym I nie

niz mniejszy niz: | od pierwszego obcigzenia E; | Od drugiego obcigzenia E,

%

60 1,00 60 120

6.4.3.
a)

b)

d)

Pomiary cech geometrycznych warstwy

ROwnosS¢E warstwy

Nierédwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem w osi zgodnie
z normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nierownosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg z czestotliwoscig podang w
tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnos$ci warstwy nie powinny przekraczac15 mm.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowq tatg z czestotliwoscig podang w tablicy w
punkcie 6.4. Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg = 0,5%.

Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Rdznice pomiedzy
rzednymi wykonanej warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cmi-2
cm.

Uksztattowanie

Uksztattowanie umocnionego pobocza nalezy sprawdzaé w punktach gtéwnych trasy i w
innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ warstwy w
planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm, -5
cm, z tym, ze na jezdniach bez kraweznikdw szeroko$¢ warstwy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
Dokumentacji Projektowej.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy)utozonej i zageszczonej warstwy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

9. Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".
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Cena wykonanial m? umocnionego pobocza obejmuije:

— zakup i transport materiatow potrzebnych do przygotowania mieszanki,

— przygotowanie mieszanki,

— dostarczenie na budowe sprzetu niezbednego do wykonania robét,

— dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,

— mechaniczne roztozenie mieszanki,

— mechaniczne zageszczenie warstwy,

— wykonanie oznakowania robdt zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez organ
zarzadzajgcy ruchem i przemieszczanie go wraz z postepem robét,

— przeprowadzenie badan wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej

zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badania btekitem metylenowym

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania

PN-EN 13286-2  Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda
Proctora.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek




BUIP ,,Drogprojekt”

Czestaw Przedwojski - 176 - D- 06.03.01

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

WT-4 2010  Mieszanki niezwigzane dla drdg krajowych. Wymagania techniczne.




