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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rozbidrki elementéw drog i ulic w zwigzku z budowg drogi Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg rozbidrke elementdw drog i ulic w zwigzku z budowa drég gminnych
— ulica Bebowa, Lipowa, Podgérna w m. Mochy, dziatka ewid. nr 1446/2; 492;
1462; 488/4; 491/2; 1452/2; 1451/1, obreb Mochy, gm. Przemet.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt rozbidrkowych i
obejmuja:

— rozbidrke podbudowy ttuczniowej o grubosci 20 cm,

— rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 i 8 cm,

— rozbidrke kraweznikdw betonowych na fawie betonowej,

— rozbidrke obrzezy betonowych,

— rozbidrka ptyt betonowych azurowych typu MEBA o wym. 10x40x60 cm,

— rozbidrke osadnika piasku z blokéw betonowych waz z kratg stalowa.

Uwaga: gruz i materiaty rozbidérkowe nieuzyteczne stanowig wtasnosé¢ Wykonawcy i
odtransportowane beda na jego koszt na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz. U.
72019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284, 322, 568. — Ustawa z 14.12.2012r.
»,O odpadach”.

Piyty zelbetowe grub. 15 cm uzyteczne (zakwalifikowane przez Inzyniera) oraz koska brukowa
betonowa stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawca odtransportuje w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogodine”.

2. Materialy

3.
3.1

Nie wystepuja.
Sprzet

. Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw drdg i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
— spycharki,
— zrywarka do nawierzchni,
- ‘tadowarki,
— samochody ciezarowe,
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4.

5.

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i
podbudowy ttuczniowe) nalezy uzyé zrywakdw bedacych na wyposazeniu spycharek i
rowniarek.
Transport

Materiaty uzyskane z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Wyznaczenie elementéw drog i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.2.0znakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robot
nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw
$wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 1 — 4 ze zmianami.

5.2.3.Rozbidrka warstw podbudowy.
Powyzsze roboty nalezy wykonac zrywarkg i rozkruszenie mtotem pneumatycznym.
Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢é mieszany w trakcie wykonywanych
robot, transportu i sktadowania.

5.2.4.Rozbidrka przepustdw z rur betonowych i tworzywa sztucznego
Demontaz prefabrykowanych rur zelbetowych i z tworzywa sztucznego wykonany
bedzie przy uzyciu zurawia. Betonowe wiloty i wyloty rozebrane bedg przez rozkruszenie
miotem pneumatycznym.

5.2.5.Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy

Rozbidrke kraweznikéw betonowych i obrzezy nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie.
tawy betonowe nalezy rozebrac¢ przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym.

5.2.6.Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej

Rozbidrke nalezy przeprowadzi¢ recznie. Kostke po oczyszczeniu nalezy
odtransportowaé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

5.2.7.Rozbidrka nawierzchni z kamienia narzutowego
Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ recznie. Kamied po oczyszczeniu nalezy
odtransportowaé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
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Kontroli podlega sposéb wykonania robdt rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i
sktadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

— dla poszczegdlnych warstw nawierzchni i podbudowy — m? (metr kwadratowy),

— dla kraweznikéw, obrzezy — m (metr),

— dla przepustéw z rur betonowych i cianek czotowych m* (metr szecienny),

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Odbior robot
. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

Cena wykonania rozbidrki 1 m? warstw nawierzchni i podbudowy obejmuije:

— wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbiorek,

— oznakowanie robot,

— rozebranie poszczegdlnych asortymentdw,

— zatadunek i odtransportowanie materiatdw rozbidrkowych na skladowisko Wykonawcy
wraz z ich utylizacja,

— zatadunek i transport kostki betonowej i piyt zelbetowych na skfadowisko wskazane przez
Inwestora,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena wykonania rozbidrki 1 m kraweznikéw, obrzezy:

— wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkdw rozbidrek,

— oznakowanie robdt,

— rozebranie poszczegdinych asortymentdw,

— zafadunek i odtransportowanie materiatow rozbidrkowych na sktadowisko Wykonawcy
wraz z ich utylizacja,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.

Cena wykonania rozbiérki 1 m® przepustéw z rur betonowych, rur z tworzywa sztucznego i

$cianek czotowych obejmuije:

— wyznaczenie miejsca lokalizacji rozbidrki,

— oznakowanie robdt,

— rozebranie przepustdw z rur betonowych, rur z tworzywa sztucznego i $cianek czotowych,

— zafadunek i odtransportowanie materiatow rozbidrkowych na sktadowisko Wykonawcy
wraz z ich utylizacja,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.

. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatéw Swietinych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat.
Nr 1 —4 ze zmianami. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 150,
284, 322, 568. — Ustawa z 14.12.2012r. ,,0 odpadach”.




