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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem $ciekdw w zwigzku z budowg drég

gminnych — ulica Bebowa, Lipowa, Podgérna w m. Mochy, dziatka ewid. nr
1446/2; 492; 1462; 488/4; 491/2; 1452/2; 1451/1, obreb Mochy, gm. Przemet.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem Sciekow i obejmuja:

— wykonanie Scieku przykraweznikowego z dwoéch rzedéw betonowej kostki
brukowej szarej o wymiarach 8x10x20 na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm i tawie betonowej, szerokosci 20 cm.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Masa zalewowa

Nalezy stosowaé bitumiczng mase zalewowgq na zimno.




BUIP ,,Drégprojekt”

Czestaw Przedwojski -223- D- 08.05.01

2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a) na podsypke piaskowg;

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,

b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw;
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-
EN 197-1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4. Elementy prefabrykowane z betonu klasy B30 wg PN-B-06250.
— Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jakosci powinny odpowiadac
wymaganiom normy nasigkliwo$¢ <5% - wymaganie podwyzszone,
— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
— odpornos$¢ na Scieranie - klasa 4,

Betonowa ptyta Sciekowa typu korytkowego 15x50x60 cm.
Dopuszczalne odchytki wymiardw jak w EN 13369 tablica 4.

2.7. Materiaty na tawy i ptyty przy wpustach

Do wykonania taw pod $cieki i ptyte nalezy stosowac beton C12/15, na ptyte C20/25
— zgodnie z normg PN-EN 206-1.

2.8. Betonowa kostka brukowa — wymagania jak w ST D.05.03.23.

2.9. Krawezniki betonowe 15x30 cm — wymagania jak w ST D.08.01.01.
2.10. Ttuczen kamienny 0/63 mm.

2.11. Geowldknina do drenazy

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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3.2.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,

— ptyt ubijajgcych.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Do przewozu cementu workowego mozna uzywac¢ dowolne $rodki
transportu.
Do przewozu cementu luzem nalezy cementowozow.
4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 Rg.
4.2.4. Transport betonu

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami — betoniarki na podwoziu
samochodowym.

5. Wykonywanie robét
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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5.2. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane $cieku, powinno by¢
zageszczone do wskaznika Is > 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem
spadku podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Sciek drogowy (KPED — karta 01.06) nalezy wykona¢ przy krawedzi jezdni z
prefabrykowanych betonowych ptyt Sciekowych typu trojkatnego i typu korytkowego na
podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem wykonanej w deskowaniu z
wypetnieniem szczeliny miedzy prefabrykatem, a jezdnig bitumiczng masg zalewowa.

Sciek skarpowy (KPED — karta 01.11) nalezy wykona¢ z prefabrykowanych piyt
$ciekowych typu korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku
1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3.  Wykonanie Sciekéw przykraweznikowego

tawe betonowg pod Sciek nalezy wykonac jak w ST D.08.01.01. Podsypke cementowo-
piaskowg nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo-piaskowej w
proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu w korycie gruntowym
przygotowanej mieszanki cementowo-piaskowej. Roboty zwigzane z wbudowaniem kostki
wykonane bedg recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage
na przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podtuznych $cieku. Spoiny pomiedzy kostkg po
oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg. Materiaty do wykonania zaprawy opisano
w punkcie 2.

5.4. Wykonanie drenazu francuskiego

Drenaz nalezy wykonac z ptyt Sciekowych korytkowych utozonych na warstwie klinca o
uziarnieniu 2/8 mm.Pod podsypka z klinca nalezy wykonaé dren z ttucznia kamiennego 0/63
mm owinietego w geowtdknine.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci wykonania $cieku drogowego

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m
dopuszczalne + 1 cm,

— réwnosci gornej powierzchni Scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit
mierzony fatg 2m-1cm,

— dokfadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc.
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7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru roboét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiaru robét jest:
— 1 m (metr) wykonanego $cieku drogowego i przykraweznikowego oraz drenu
francuskiego,
— 1 m® (metr szeécienny) wykonanej ptyty przy wpustach,

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

Cena 1 metra wykonanego $cieku drogowego obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— montaz i demontaz deskowania,

— zakup i transport materiatéw,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— wykonanie tawy betonowej dla Sciekdéw,

— wykonanie $cieku drogowego z prefabrykatow betonowych,

— wykonanie $cieku drogowego z kostki betonowej,

— ustawienie kraweznikéw betonowych,

— wykonanie Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej,

— wykonanie podbudowy pod ptyte betonowa przy wpuscie,

— wykonanie drenu francuskiego,

— wykonanie i pielegnacja spoin,

— wypetnienie szczeliny miedzy prefabrykatem a nawierzchnig masg zalewowa,
— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m? wykonanej ptyty betonowej przy wpustach obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— montaz i demontaz deskowania,

— zakup i transport materiatéw,

— wykonanie ptyty betonowej przy wpuscie,

— pielegnacja betonu,

— wypetnienie szczeliny masg zalewowa,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-14504 Zaprawa cementowa
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-11113:1996  Kruszywa naturalne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Piasek.




