														Załącznik nr 2 do SWZ
OPZ - Opis przedmiotu zamówienia [będący równocześnie] Formularzem cenowym.

Zakup i dostawa sekwenatora NGS

FORMULARZ CENOWY 
	L.p.
	Opis 
	Nazwa i typ
	Nr kat./
Producent/
Rok produkcji (nie wcześniej niż  2024 r.): 
	Ilość
	Cena netto
	Vat %
	Cena brutto 
	Warosc netto 
	Wartość brutto
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	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
RAZEM
	
	




Producent / kraj:	………………………….				
Model/ typ: 	……………………………..
Rok produkcji (nie wcześniej niż  2022 r.):: …………………………….

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH I OCENIANYCH  PARAMETRÓW  

	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

	
	I. Parametry techniczne urządzenia
	
	

	1
	Nablatowy system do sekwencjonowania NGS (typu next-generation sequencing) o dużej przepustowości, umożliwiający wykonanie wszystkich aplikacji NGS, w tym sekwencjonowania egzomów, genomów oraz transkryptomów w pojedynczej reakcji.
	Tak, podać
	

	2
	Sekwenator wykorzystujący technologię sekwencjonowania przez syntezę.
	Tak, podać
	

	3
	Zintegrowane moduły do: amplifikacji, odczytu sekwencji oraz analizy danych w jednym sekwenatorze.
	Tak, podać
	.

	4
	System zapewniający zautomatyzowaną, niewymagającą ingerencji użytkownika, izotermiczną amplifikację na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadzącą do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych.
	Tak, podać
	.

	5
	Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych sprzętów.
	Tak, podać
	

	6
	Amplifikacja klonalna na pokładzie sekwenatora bez konieczności wykonania reakcji emulsyjnego PCR.
	Tak, podać
	

	7
	Zmienna długość  odczytu w zakresie minimum od 1 x 75pz  do 2 x 150pz.  
Sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców niewymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej. Tryb w pełni automatyczny.
	Tak, podać
	.

	8
	Wydajność sekwenatora w jednym cyklu pracy (liczba par zasad DNA odczytywana w jednej reakcji) – do 120Gb danych/reakcję. 
	Tak, podać
	

	9
	Dokładność odczytu Q30 dla ustandaryzowanej biblioteki testowej producenta w trybie sparowanych końców dla długości odczytu:
- 2 × 150 bp > 75%.
	Tak, podać
	

	10
	Możliwość pracy systemu w dwóch trybach przepustowości:
- wysoko wydajnym i dłuższym (możliwość sekwencjonowania większej liczby prób lub większych bibliotek np. genomowych tzw. High Output): z wydajnością maksymalną nie mniejszą niż 120Gb oraz nie mniej niż 800 mln sparowanych odczytów
- mniej wydajnym i szybkim (sekwencjonowanie ograniczonej liczby prób w stosunkowo krótkim czasie tzw. Mid Output): z wydajnością maksymalną nie mniejszą 39Gb oraz nie mniej niż 260 mln sparowanych odczytów.
	Tak, podać
	

	11
	Minimalna ilość materiału wyjściowego nie przekracza 50ng.
	Tak, podać
	

	12
	Zastosowania sekwenatora, co najmniej takie jak::
- profilowanie ekspresji genów – w zakresie od 13 do maksimum 40 próbek na jeden cykl pracy urządzenia, z możliwością uzyskania nie mniej niż 10 mln pojedynczych odczytów /próbkę 
-  sekwencjonowanie mRNA – w zakresie od 5 do maksimum 16 próbek na jeden cykl pracy urządzenia, z możliwością uzyskania 50 mln odczytów PE /próbkę 
-  sekwencjonowanie całkowitego transkryptomu – nie mniej niż 8 próbek na jeden cykl pracy urządzenia,
z możliwością uzyskania 100 mln odczytów PE /próbkę  
-  sekwencjonowanie eksomu (ang. whole exome sequencing, WES) – w zakresie od 3 do maksimum 12 próbek na jeden cykl pracy urządzenia, przy średnim pokryciu eksomu 50x 
- sekwencjonowanie ludzkiego genomu (ang. whole genome sequencing, WGS) – co najwyżej 1 próbki na
jeden cykl pracy urządzenia, przy pokryciu genomu nie mniejszym niż 30x 
- sekwencjonowanie małych genomów (ok. 130 Mb) – w zakresie 10 do maksymalnie 30 próbek na jeden cykl pracy urządzenia, przy pokryciu genomu nie mniejszym niż 30x 
sekwencjonowanie wybranych regionów (ang. targeted sequencing) z zastosowaniem gotowych paneli lub paneli własnego projektu – w zakresie od 6 do co najmniej 96 próbek na jeden cykl pracy urządzenia, w zależności od wielkości regionu
	Tak, podać
	

	13
	Możliwość multipleksowania próbek – dostępne do 384 barkodów.
	Tak, podać
	

	14
	Możliwość pracy sekwenatora w trybie diagnostycznym i naukowym.
	Tak, podać
	

	15
	Zintegrowany, elektroniczny system sterujący z wbudowanym dotykowym ekranem LCD (zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym dotykowym ekranem LCD oraz zainstalowanym systemem operacyjnym). 
	Tak, podać
	

	16
	System tworzący pliki w formacie bcl i posiadający oprogramowanie z dedykowanym szlakiem generacji plików fastq. 
	Tak, podać
	

	17
	Funkcja integracji sprzętowej,
akcesoriów oraz oprogramowania do skanowania mikromacierzy kompatybilnych z zaoferowanym
systemem?
	Tak, podać
	

	18
	Źródło wzbudzania dioda LED 520 nm, 650 nm lub rozwiązanie nie gorsze
	Tak, podać
	

	19
	Wymiary: szer.× wys.: 60 cm × 60 cm. (+/- 10%)
	Tak, podać
	

	20
	Masa własna: 85 kg (+/- 10%)
	Tak, podać
	

	21
	Kompatybilność urządzenia z odczynnikami przeznaczonymi do przygotowania bibliotek NGS innych producentów (co najmniej 5 firm), niezależnych od producenta urządzenia - podać listę tych producentów.
	Tak, podać
	

	
	II. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
	
	

	1. 
	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem.
	Tak
	

	1. 
	Podać liczbę i częstotliwość przeglądów, walidacji, kalibracji zalecaną przez producenta dla okresu gwarancyjnego (jednostkowo dla składowych systemu). 
	Tak podać, jeśli dotyczy
	

	1. 
	Podać liczbę i częstotliwość przeglądów, walidacji, kalibracji zalecaną przez producenta po okresie gwarancyjnym  (jednostkowo dla składowych systemu).
	Tak podać, jeśli dotyczy
	 

	1. 
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu systemu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym systemie.
	Tak
	

	1. 
	Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 48 godzin (z uwzględnieniem zastosowania zdalnej diagnozy) od chwili zgłoszenia awarii w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	Tak
	


	1. 
	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad systemu w terminie do 14 dni roboczych oraz do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta, od dnia zgłoszenia usterki/awarii tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	Tak
	

	1. 
	W przypadku wadliwego działania systemu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy.
	Tak
	

	1. 
	W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
	Tak
	

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres 5 ( pieciu) lat od podpisania umowy. 
	Tak
	

	
	III. SZKOLENIE INSTRUKTAŻOWE
	
	

	1.
	Wykonawca przeprowadzi szkolenie instruktażowe pracowników Zamawiającego, w zakresie podstawowej obsługi wszystkich składowych systemu. Przeprowadzony instruktaż (min. 3 osoby) udokumentowany zostanie stosownym zaświadczeniem.
	Tak
	

	2.
	Szkolenie instruktażowe zostanie przeprowadzone przed uruchomieniem i oddanie do eksploatacji systemu.

	Tak
	

	3. 
	Szkolenie praktyczne obejmujące przygotowanie prób biologicznych (izolowanych z tkanki utrwalonej), szlakiem preparatyki NGS pozwalającym na analizę mutacji co najmniej 300 genów oraz na oznaczenie takich sygnatur genomowych jak: ładunek mutacyjny, niestabilność mikrosatelitarna oraz status deficytu rekombinacji homologicznej, sekwencjonowania sporządzonych bibliotek NGS oraz obsługi dedukowanego programu do analizy  danych Szkolenie warsztatowe dla co najmniej 3 osób
	Tak
	

	
	IV. INNE
	
	

	1.
	Składowe systemu  fabrycznie nowe, nie powystawowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz nieobciążane prawami osób trzecich.
	Tak
	

	2.
	Wykonawca oświadcza, że zestaw zawiera wszystkie akcesoria niezbędne do uruchomienia systemu.
	Tak
	

	3.
	Wszystkie koszty związane z transportem pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym w trakcie trwania umowy pokrywa Wykonawca.
	Tak
	






Akcesoria dodatkowe do pracowni NGS niezbędne w procesie przygotowania bibliotek NGS typu comprehensive, pozwalających na ocenę sygnatur genomowych
	L.p.
	Parametry i warunki techniczne
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

	1. Ultrasonikator

	
	1 ezgemplarz ulrasonikatora:
-pracującego w technologii AFA (od  ang. Adaptive Focused Acoustics)
- będącego urządzeniem  przeznaczonym do fragmentacji kwasów nukleinowych i pozwalającego na uzyskanie cząsteczek o zadanej długości w zakresie co najmniej: 150-5000 bp, przeznaczonych do sekwencjonowania nowej generacji NGS oraz fragmentacji chromatyny z przeznaczeniem do eksperymentów ChIP.
- pozwalającego na jednoczesną reakcję w jednej probówce dedykowanej do modelu sekwenatora i typu fragmentacji DNA
Urządzenie z 12 miesięczną gwarancją
	Tak, podać
	.
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