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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny dla

zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI LESNEJ NR 03-24-0042 MOSTKI NR INW. 220/524 WRAZ
Z NIEZBEDNYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJACYMI NA CZESCIOWEJ ZABUDOWIE
PRZYLEGAJACEGO BEZPOSREDNIO DO DROGI POTOKU BEZ NAZWY

zlokalizowanej na dziatkach:
Mostki dz. ew. 280, 335/4, 336/14 , Stary Sacz dz. ew. 1661, 1663/2, 1951/1, 4299/1 gmina Stary Sgcz, powiat
nowosadecki, wojewddztwo matopolskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Krzysztof Kowalczyk

mgr inz. Katarzyna Szczypka
nr ewid MAP/0288/PWOD/13

nr ewid MAP/IS/0495/17

MAP/BD/0054/14 MAP/0512/P0O0S/14
projektowat: projektowat:
(branza drogowa) (branza sanitarna)
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1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Zamierzenie budowlane polega na przebudowie istniejgcej drogi lesnej. Dla zabezpieczenia nowej nawierzchni na drodze
lesnej, zaprojektowano budowe umocnienia potoku Bez Nazwy, ktdrego skarpa jest jednoczesnie skarpg drogi za pomoca
ztobu betonowego utozonego z prefabrykowanych elementéw betonowych. W poczatkowym odcinku drogi
zaprojektowano poszerzenie istniejgcej jezdni w miejscu istniejgcego pobocza oraz istniejgcej skarpy drogowej, bedacej
jednoczesnie skarpg przylegajaca do drogi potoku Bez nazwy, ktore stuiy¢ bedzie jako mijanka dla pojazdéw
poruszajgcych sie po drodze. Pod poszerzeniem zaprojektowano zabudowe potoku Bez Nazwy za pomocy
prefabrykowanych przepustéw i budowe dwodch studni monolitycznych dla potgczenia umocnien z istniejgcym
przepustem pod ulicg Pitsudskiego. W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe przepustéw pod drogg lesng i na
potoku Bez Nazwy.
Zakres planowanych robot
1.1. Roboty przygotowawcze
A) roboty pomiarowe — tyczenie trasy ztobu, przepustow, drogi lesnej
B) rozbidérka umocnien oraz przepustow
— rozbidrka umocnien potoku Bez Nazwy km 1+320,00 — 1+370,00 potoku Bez Nazwy
Ze wzgledu na budowe umocnien potoku Bez Nazwy, zaprojektowano rozbidrke istniejgcych umocnien potoku tj. korytka
Sciekowego 0,5x0,5x0,1m oraz umocnien brzegowych za pomocg ptyt betonowych. Rozbiérka umocnien zaplanowana jest

na odcinku w km 1+320,00 — 1+370,00 potoku Bez Nazwy

szerokos$¢ dna dno umocnione za pomoca korytek sciekowych 0,5x0,5x0,1m
brzegi umocnione skarpy za pomoca ptyt betonowych

rzedna km 1+320,00 314,55m

rzedna km 1+370,00 316,05m

Ze wzgledu na budowe studni monolitycznej dla potaczenia umocnien z istniejgcym przepustem ul. Pitsudskiego,
zaprojektowane rozbidrke Scianki czotowej istniejgcego przepustu. Rozebrana zostanie scianka o szerokosci 0,3m dtugosci
2,4m.

— rozbiérka umocnien brzegu lewego km 1+402,00 — 1+433,00 potoku Bez Nazwy

W km 1+402 — 1+433 potoku znajdujg sie umocnienia lewego brzegu za pomocg ptyt betonowych o grubosci 0,1m, ktére
zostang rozebrane ze wzgledu na budowe nowych umocnien potoku.

— rozbidérka przepustéw km 1+453,21, km 1+470,24, km 1+588,80 potoku Bez Nazwy km 1+453,21 potoku Bez Nazwy

dtugosé przepustu przepust skrzynkowy 1,0x1,0m dfugosci 7,5m
rzedna wlotu 318,08m — $cianka czotowa dtugosci 2,0m
rzedna wylotu 317,87m — $cianka czotowa dtugosci 1,9m

km 1+470,24 potoku Bez Nazwy

dtugosc przepustu przepust @0,80m dtugosci 9,5m
rzedna wlotu 318,68m — $cianka czotowa dtugosci 2,10m
rzedna wylotu 318,41m
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km 1+588,80 potoku Bez Nazwy

dtugosé przepustu przepust ¢0,80m dtugosci 11m
rzedna wlotu 321,60m — $cianka czotowa z pali drewnianych dtugosci 3,0m
rzedna wylotu 321,40m — brak scianki czotowej

C) wycinka drzew

Inwestycja przewiduje wycinke drzew. Wycinka jest niezbedna do realizacji planowanej inwestycji.

NUMER RODZAJ OBWOD [cm] | WYSOKOSC [m]
1 wigz 160 8
2 wigz 150 8
3 jesion 150 8
4 jesion 130 7
5 jesion 128 14
6 jesion 93 12
7 jesion 90 7
8 jesion 130 18
9 jesion 92 8

10 jesion 111 18
11 wigz 126 21
12 modrzew 80 17
13 Swierk 16 6
14a lipa 95 14
14b lipa 95 14
14c lipa 94 14
15 wigz 120 16
16 wigz 116

17 jodta 48

18 wigz 137 24
19 wigz 48 5
20 wigz 53 10
21 lipa 80 10
22 brzoza 106 16
23 brzoza 93 14
24 brzoza 80 14
25 brzoza 70 12
26 dab 74 8

1.2. Roboty zwigzane z zabudowa potoku
A) Studnia monolityczna km 1+320 potoku Bez Nazwy
Zaprojektowano studnie monolityczng o wymiarach 2,0x1,5m i wysokosci 1,80m jako potgczenie istniejgcego przepustu

pod ul. Pitsudskiego 1,5x1,5m z projektowanym przepustem 1,5x1,0m wzdtuz drogi lesne;j.

studnia monolityczna 2,0x1,5m i wysokosci 1,80m ze sciankami 0,20m
rzedna wlotu 314,60m
rzedna wylotu 314,35m
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B) Projektowany przepust w km 1+320 — 1+342,16 potoku Bez Nazwy

Pomiedzy studniami zaprojektowano przepust skrzynkowy 1,5 x1,0m dtugosci 20,66m ze spadkiem 2,0%.

przepust przepust skrzynkowy 1,5 x1,0m dtugosci 20,66m ze spadkiem 2,0%
rzedna wlotu 315,04m
rzedna wylotu 314,60m

C) Studnia monolityczna km 1+342,16 potoku Bez Nazwy
Zaprojektowano studnie monolityczng o wymiarach 2,0x1,3m i wysokos$ci 1,70m jako potgczenie projektowanego

przepustu 1,5x1,0m z projektowanym ztobem 1,0x1,0m wzdtuz drogi lesne;.

studnia monolityczna 2,0x1,3m i wysokosci 1,70mz Sciankami 0,20m
rzedna wlotu 315,54m
rzedna wylotu 315,04m

D) Projektowany ztéb km 1+342,16 — 1+477,80

Zaprojektowano ztéb 1,0x1,0m dtugosci 125,14m zakonczony $ciankg czotowg w km 1+477,80 potoku Bez Nazwy.

2t6b betonowy 1,0x1,0m dtugosci 125,14m ze spadkiem 2,3%

wlot do ztobu Scianka czotowa o wymiarach 1,5x0,2x2,6m z ramionami 1,0m oraz
narzut kamienny @min 0,3m na dtugosci 1,2m przed wlotem do ztobu

—1,0m w dnie i na skarpach 1:1 na wysokos¢ koryta

rzedna wlotu 315,54m

rzedna wylotu do studni monolitycznej | 315,04m

E) Przepustw km 1+453,21 potoku Bez Nazwy

przepust przepust skrzynkowy 1,0 x1,0m dtugosci 9,0m ze spadkiem 2,3%
rzedna wlotu 318,17m
rzedna wylotu 317,96m

F) Przepust w km 1+588,80 potoku Bez Nazwy

Zaprojektowano przepust w km 1+588,80 potoku jako przedtuzenie zaprojektowanych umocnien wzdtuz drogi lesnej.

dtugosé przepustu Przepust skrzynkowy 1,0x1,0m dtugosci 18m ze spadkiem 1,5%

Scianki Scianki czotowe 1,50x0,3x2,85m z ramionami dtugosci 1,0m oraz
zabezpieczenie wlotu i wylotu narzutem kamiennym @min 0,3m na

dtugosci 3,0m tj. 1,0m w dnie i na skarpach 1:1 na wysokos¢ koryta

rzedna wlotu 321,57m

rzedna wylotu 321,30m




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI LESNEJ NR 03-24-0042 MOSTKI NR INW. 220/524 WRAZ Z NIEZBEDNYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJACYMI NA CZESCIOWE)
ZABUDOWIE PRZYLEGAJACEGO DO DROGI POTOKU BEZ NAZWY

1.3. Roboty drogowe

A) frezowanie nawierzchni jezdni drogi

B) rozbidrka przepustow drogowych
Ze wzgledu na remont nawierzchni drogi lesnej w km 0+350,19 drogi lesSnej na rowie odprowadzajgcym zaprojektowano
rozbiérke betonowego przepustu @0,20m dtugosci 7,0m (bez Scianek czotowych).

C) budowa przepustéow drogowych i rowu odprowadzajacego

— budowa przepustu w km 0+314,08 drogi lesnej i budowa rowu odprowadzajgcego z wylotem w km 1+631,00
potoku Bez Nazwy

W km 0+314,08 drogi lesnej zaprojektowano przepust :

projektowany przepust przepust z rur PEHD SN8 @0,40m dtugosci 12m ze spadkiem 1,5%

wlot 323,62m zabezpieczony S$ciankg czotowg 1,2x0,2x2,10m z ramieniem 1,2m,

zabezpieczony za pomocg narzutu kamiennego @min 0,3m na dtugosci 1,2m

wylot 323,44m zabezpieczony S$cianka czotowa 0,8x0,2x2,10m z ramionami 0,80m,
zabezpieczony za pomocg narzutu kamiennego @min 0,3m na dtugosci 1,2m,

szerokos$¢ dna 0,5m, skarpy o nachyleniu 1:1 wysokosci 0,5m

W km 1+631,00 potoku Bez Nazwy zaprojektowano row odprowadzajgcy wode deszczowq z przepustu w km 0+314,08

drogi lesnej. Zaprojektowano row nieumocniony dtugosci 15m.

row odprowadzajacy nieumocniony, dtugosci 15m, szerokos¢ dna 0,5m, skarpy o

nachyleniu 1:1 wysokosci 0-0,5m

rzedna wlotu 323,44m

rzedna wylotu 323,20m

- przebudowa rowu obejmujgca likwidacje przepustu i budowe przepustu na rowie odprowadzajgcym w km 0+350,19 drogi

Zaprojektowano przebudowe rowu obejmujaca likwidacje przepustu i budowe przepustu z rur PEHD SN8 @0,60m dt. 6,0m.

projektowany przepust przepust z rur PEHD SN8 @0,60m dtugosci 6m ze spadkiem 1,3%

wlot 324,38m zabezpieczony $ciankg czotowa 1,2x0,2x2,30m z ramieniem 1,2m,

zabezpieczony za pomocg narzutu kamiennego @min 0,3m na dtugosci 1,2m

wylot 324,31m zabezpieczony S$ciankg czotowag 0,8x0,2x2,10m z ramionami 0,80m,
zabezpieczony za pomocg narzutu kamiennego @min 0,3m na dtugosci 1,2m,

szeroko$¢ dna 0,5m, skarpy o nachyleniu 1:1 wysokosci 0,5m

D) przebudowa nawierzchni
Inwestycja obejmuje przebudowe nawierzchni na drodze le$nej w km 0+004,50 — 0+170,00 oraz 0+310,00 - 0+352,00
drogi o szerokosci 3,0m:
— 4 cm warstwy Scieralnej AC11S
— 5.cm warstwy wigzacej ACl6W
oraz uzupetnienie ubytkéw w istniejgcym poboczu w km 0+004,50 - 0+352,00 drogi o szerokosci 0,75m z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 0,10m.
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E) Poszerzenie istniejgcej jezdni w miejscu istniejgcego pobocza oraz istniejgcej skarpy drogowej, bedacej jednoczesnie
skarpa potoku Bez nazwy

Inwestycja obejmuje poszerzenie istniejgcej jezdni w miejscu istniejgcego pobocza oraz istniejgcej skarpy drogowe;j,
bedacej jednoczesnie skarpg potoku Bez nazwy o szerokosci 2,0m nad projektowanym przepustem skrzynkowym

— 4 .cm warstwa scieralna AC11S

— 5.cm warstwa wigzaca AC16W

— 20-40 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego E2>=130 MPa

— 10 cm warstwa ochronna z betonu cementowego C30/37

— 0,5 cmizolacja z papy termozgrzewalne;j

Przekroj konstrukcyjny na poszerzeniach

— 4cm -warstwa Scieralna z AC 118,

— 5cm - warstwa wigzgca z AC 16W

— 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

- C90/3- kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

— 30cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25% -
kruszywo naturalne (pospdtka 0/63mm) ; wtérny modut odksztatcenia
E2>=100 MPa; wskaznik zageszczenia Is>=1,00;

- zageszczone podfoze gruntowe , wtérny modut odksztatcenia E2>=80 MPa;

Is>= wskaznik zageszczenia I1s>=0,98;

W ramach robét zwigzanych z przebudowg drogi zaprojektowano wykonanie przepustéw skrzynkowych zamknietych o
wymiarach wewnetrznych 150x100 cm oraz 100x100cm z prefabrykowanych elementow zelbetowych.

Klasa obcigzenia A

- obcigzenie ogétem 500 kN,

- obcigzenie na 0$ 200 kN,

- grubos¢ scianki przepustu 200 mm.

Elementy przepustu jak rowniez elementy prefabrykowane umocnienia potoku ukfadaé¢ na ptycie dennej gr. 20 cm
wykonanej z betonu C25/30 zbrojonej siatkg dwustronng pretow fi. 12 mm

Scianki czotowe przepustu nalezy wykonaé z betonu C30/37 zbrojonego zgodnie z rysunkiem zbrojenia pretami Sr 12-14
mm, otulina 50mm.

Izolacje przepustu wykonaé¢ z papy termozgrzewalnej dwie warstwy dodatkowo zabezpieczone od géry wylewka

betonowg gr. 10 cm.

Na odcinku w km 0+036 — 0+169 zaprojektowano bariery ochronne SP-05/4.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych w
kierunku istniejgcego potoku b/nazwy.
Woda z terenu drogi le$nej bedzie sptywaé grawitacyjnie, nie projektuje sie dodatkowych urzadzen odprowadzajgcych.

Szerokos$¢ poboczy, ktdre sg wykonane z kruszywa zapewnia mozliwo$é odprowadzenia wody opadowej do gruntu bez
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zalewania dziatek sagsiednich. llos¢ wody sptywajacej z drogi lesnej jest na tyle mata (ze wzgledu na szerokos¢ 3,0m +2,0
mijanka) ze nie jest prawdopodobne, aby wody opadowe sptywajgce z drogi, przepustu zagrazaty zalaniem lub
podtopieniem dziatkom sgsiednim. W zwigzku ze spadkiem podtuznym niwelety drogi lesnej w kierunku drogi gminnej
nadmiar wody opadowe] przejmowac bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa zlokalizowana w drodze gminnej.

Na odcinku w km 0+004,50 — 0+034,91 zaprojektowano kraweznik ktéry dodatkowo zabezpieczy dz. ew. nr 1663/2 przed

zalaniem wodami opadowymi.

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, wystepujgce na dziatce warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowac jako proste, a teren przeznaczony pod budowe oraz rodzaj inwestycji pozwalajg na zaliczenie jej do

drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

- nie dotyczy

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

- nie dotyczy

5. Dane dotyczace warunkéw ochrony ochrony przeciwpozarowej
Dla projektowanego obiektu nie jest wymagana woda do celéw przeciwpozarowych oraz droga pozarowa zgodnie z

§12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia




