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Adres obiektu i wojewoddztwo: matopolskie
kategoria : powiat: nowosadecki,

gmina: Stary Sacz,
miejscowos¢: Mostki, Stary Sacz,
v, XXIv

Identyfikatory
dziatek, na ktérych
realizowana jest
inwestycja

121016_5.0007.280, 121016_5.0007.335/4, 121016_5.0007.336/14,
121016_4.0015.1661, 121016_4.0015.1663/2, 121016_4.0015.1951/1,
121016_4.0015.4299/1

Inwestor : PGL LP NADLESNICTWO STARY SACZ
UL. MAGAZYNOWA 5, 33-340 STARY SACZ

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektowat : mgr inz. Krzysztof Kowalczyk

brania drogowa nr ewid MAP/0288/PWOD/13
MAP/BD/0054/14

Sprawdzit : mgr inz. Daniel Wesotowski

brania drogowa nr ewid MAP/0386/PWBD/18
MAP/BD/0131/19

Projektowat : mgr inz. Katarzyna Szczypka

brania sanitarna nr ewid MAP/I1S/0495/17
MAP/0512/P00S/14

Sprawdzit : mgr inz. Kinga Zmarzly - Jarek

brania sanitarna nr ewid MAP/1S/0005/10
MAP/0237/PWO0S/09

Data opracowania: CZERWIEC 2024r.
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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, stosownie do ustaleri ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt

zagospodarowania terenu dla inwestycji:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROG! LESNEJ NR 03-24-0042 MOSTKI NR INW. 220/524 WRAZ
Z NIEZBEDNYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJACYMI NA CZESCIOWEJ ZABUDOWIE
PRZYLEGAJACEGO BEZPOSREDNIO DO DROGI POTOKU BEZ NAZWY

zlokalizowanej na dziatkach:

Mostki dz. ew. 280, 335/4, 336/14, Stary Sacz dz. ew. 1661, 1663/2, 1951/1, 4299/1 gmina Stary Sacz, powiat

nowosadecki, wojewddztwo matopolskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Krzysztof Kowalczyk
nr ewid MAP/0288/PWOD/13
MAP/BD/0054/14

projektgwat:
(branza drogowa)

mgr inz. Katarzyna Szczypka
nr ewid MAP/IS/0495/17
MAP/0512/PO0OS/14

projektowat:
(branza sanitarna)

mgr inz. Daniel Wesotowski
nr ewid MAP/0386/PWBD/18
MAP/BD/0131/19

sprawdzit:
{branza drogowa)

mgr inz. Kinga Zmarzty - Jarek
nr ewid MAP/IS/0005/10
MAP/0237/PWO0S/09
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(branza sanitarna)
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI LESNEJ NR 03-24-0042 MOSTKI NR INW. 220/524 WRAZ Z NIEZBEDNYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJACYMI NA CZESCIOWE)
ZABUDOWIE PRZYLEGAJACEGO DO DROG! POTOKU BEZ NAZWY

czeSE OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejacej drogi lesnej nr 03-24-0042 mostki nr inw. 220/524
wraz z niezbednymi robotami budowlanymi polegajacymi na czesciowej zabudowie przylegajacego do w.wym. drogi
potoku bez nazwy w miejscowosci Mostki, Stary Sacz.

Lokalizacja — obszar oddziatywania — dziatki objete pozwoleniem:

Teren inwestycji obejmuje dziatki w miejscowosci Mostki dz. ew. 280, 335/4, 336/14 , Stary Sacz dz. ew. 1661, 1663/2,
1951/1, 4299/1 gmina Stary Sacz, powiat nowosadecki, wojewddztwo matopolskie

Inwestorem jest - PGL LP NADLESNICTWO STARY SACZ - UL. MAGAZYNOWA 5, 33-340 STARY SACZ

Zgodnie z MPZP teren inwestycji :

—  Dziatki drogi lesnej 335/4 — 6.KDW — tereny komunikacji, drogi wewnetrzne, 336/14 — 6.KDW, LZ,6.MN/U i 1.R
Wystepuje zakaz budowy obiektéw budowlanych za wyjgtkiem obiektéw budowlanych infrastruktury
technicznej.

— Dziatki drogowe 280, 1661 — KDZ — tereny komunikacji droga publiczna klasy zbiorczej,

— Dziatki 1663/2, 4299/1 — 22 MN - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej. Obowigzuje zakaz realizacji
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko do jakich powyzsza inwestycja nie nalezy.

— Dziatka 1951/1 — ZIp ~ tereny parku lesnego (lasy komunalne) — utrzymuje sie dotychczasowe uzytkowanie

terenu.

2. Okredlenie istniejacego stanu zagospodarowania.

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Mostki, Stary Sacz. Tereny na ktérych zaprojektowano inwestycje to
obszar na ktérym zlokalizowane s3 gtéwnie dziatki budowlane z zabudowa zwartg w postaci doméw jednorodzinnych
oraz koryto potoku Bez Nazwy, ktérego dotyczy projektowana inwestycja. Dziatka nr 336/14 — to dziatka potoku Bez
Nazwy, ktéry wptywa do rzeki Dunajec w km 117+500 rzeki Dunajec jako jego prawostronny doptyw. Dziatka nr 335/4,
336/14 to teren drogi lesnej, pod ktéra przebiega sie¢ wodociggowa, energetyczna napowietrzna i podziemna,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. Motzliwe jest wystepowanie na danym terenie uzbrojenia i urzadzen
podziemnych, ktére nie widniejg na uzyskanej mapie do celéw projektowych i ktérych nie wykryto podczas wizji lokalnej.
Istniejaca droga lesna podlegajgca przebudowie posiada nawierzchnie asfaltowa szeroko$é 3,50-3,00m, pobocza
gruntowe utwardzone z kruszywem. Droga czesciowo przebiega w terenach posiadajacych uzytki Ls ale z uwagi ze jest to

droga lesna stuzaca gospodarce le$nej wytaczenie z produkcji lesnej nie jest wymagane.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Inwestycja polega¢ bedzie na robotach przygotowawczych, robotach zwigzanych z zabudowa potoku, robotach
drogowych.
— roboty pomiarowe — tyczenie trasy ztobu, przepustéw, drogi lesnej
— rozbiérka umocnien oraz przepustow
— wycinka drzew

— budowa przepustéw na potoku
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~  budowa studni monolitycznych
— budowa ztobu
— budowa $cianek czotowych na przepustach i ztobie oraz zabezpieczenie za pomocg narzutu
kamiennego
— frezowanie nawierzchni jezdni drogi
— rozbidrka przepustow drogowych
— budowa przepustéw drogowych i rowu odprowadzajacego
— przebudowa nawierzchni
~  poszerzenie istniejacej jezdni w miejscu istniejgcego pobocza oraz istniejgcej skarpy drogowej, bedacej

jednoczesnie skarpg potoku Bez nazwy

b) Sposoéb odprowadzania sciekéw

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych w
kierunku istniejacego potoku b/nazwy.

Woda z terenu drogi lesnej bedzie sptywac grawitacyjnie, nie projektuje sie dodatkowych urzadzen odprowadzajgcych.
Szerokos¢ poboczy, ktére sa wykonane z kruszywa zapewnia mozliwos¢ odprowadzenia wody opadowej do gruntu bez
zalewania dziatek sasiednich. llo$¢ wody sptywajacej z drogi lesnej jest na tyle mata (ze wzgledu na szerokosé 3,0m +2,0
mijanka) Ze nie jest prawdopodobne, aby wody opadowe spitywajace z drogi, przepustu zagrazaty zalaniem lub
podtopieniem dziatkom sgsiednim. W zwigzku ze spadkiem podiuznym niwelety drogi lesnej w kierunku drogi gminne;j
nadmiar wody opadowe]j przejmowac bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa zlokalizowana w drodze gminnej. Na
odcinku w km 0+004,50 — 0+034,91 zaprojektowano kraweinik ktéry dodatkowo zabezpieczy dz. ew. nr 1663/2 przed

zalaniem wodami opadowymi.

¢) Uktad komunikacyjny
Zamierzenie obejmuje wymiane nawierzchni jezdni drogi lesnej na odcinku w km 0+004,50 — 0+170,00 oraz 0+310,00 -
0+352,00 o szerokosci 3,0m poprzez wykonanie:
— 4 cm warstwy $cieralnej AC11S
— 5 cm warstwy wigzgcej ACl16W
— oraz poszerzenie istniejgcej jezdni w miejscu istniejgcego pobocza oraz istniejgcej skarpy drogowej, bedgcej
jednoczes$nie skarpa potoku Bez nazwy na odcinku km 0+004,50 — 0+034,91 drogi le$nej o szerokosci 2,0m nad
projektowanym przepustem skrzynkowym potoku Bez Nazwy:
— 4 cm warstwa $cieralna AC11S
— 5cm warstwa wigzaca AC16W
— 10-15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego E2>=130 MPa
— 10 cm warstwa ochronna z betonu cementowego C30/37
— 0,5 cmizolacja z papy termozgrzewalnej
oraz uzupetnienie ubytkéw w istniejgcym poboczu w km 0+004,50 - 0+352,00 drogi o szerokosci 0,75m z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 0,10m.
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d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Droga lesna taczy sie bezposrednio z ulicg Pitsudskiego. Nie planuje sie objazdéw podczas wykonywania nawierzchni
drogi lesnej. Prace bedg prowadzone podczas najmniejszego ruchu na drodze lesnej po wczesniejszym poinformowaniu

mieszkancow.

e} Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wylot kanalizacji sanitarnej $0,2m w km 1+416,86 potoku Bez Nazwy, znajdujg sie na rzednej 317,40m

f)  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren w obrebie inwestycji znajduje sie na wysokosci 316 — 326 m npm.

Inwestycja przewiduje wycinke drzew. Wycinka jest niezbedna do realizacji planowanej inwestyciji.

NUMER RODZAJ OBWOD [cm] | WYSOKOSC [m]
wigz 160 8
2 wigz 150 8
3 jesion 150 8
4 jesion 130 7
5 jesion 128 14
6 jesion 93 12
7 jesion 90 7
8 jesion 130 18
9 jesion 92 8
10 jesion 111 18
11 wiaz 126 21
12 modrzew 80 17
13 Swierk 16 6
14a lipa 95 14
14b lipa 95 14
14c lipa 94 14
15 wigz 120 16
16 wigz 116
17 jodta 48
18 wiaz 137 24
19 wigz 48 5
20 wigz 53 10
21 lipa 80 10
22 brzoza 106 16
23 brzoza 93 14
24 brzoza 80 14
25 brzoza 70 12
26 dab 74 8

10
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4. Zestawienie powierzchni

_B;ILANS TERENU POWIERZCHNIA JEDNOSTKA

i powierzchnia naktadki na jezdnie 628 m?
powierzchnia z_jazdu - R I 20 m?
powierzchnia poszerzenia istniejgcej jezdni 66 m?
powierzchnia pobocza 329 m2
powierzchnia przepustu km 0+259,41 19 m?

h powierzchnia narzutu kamiennego 17 2
powierzchr;iz; przepustu km 0+31_4:08 I 6 m?
powierzchnia narzutu kamiennego 3 m? ]
powierzchnia przepustu km 0+350,19 4 m?
powierzchnia narzutu kamiennego 3 m?
powierzchnia ztobu ze studniami 232 m?

I ;;)wierzchnia narzutu kamiennego 3 m?
powierzchnia inwestycji 1330 m?

5. Informacje i dane
a} O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego ternu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego — nie dotyczy
b) Czy teren jest wpisany do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska — teren inwestycji nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw, nie jest potozony na obszarze objetym ochrona
konserwatorska
¢} Okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego — nie dotyczy
d) O charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw
Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Zakres projektowanych prac nie
zmienia warunkéw oddziatywania istniejgcego obiektu na srodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi.

Przedmiotowe dziatania prowadzone beda na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
objetego ochrong na podstawie Uchwatly na XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27.04.2020 w
sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Woj. Matopolskiego z 2020r. poz. 3482) poza
obrebami ochronnymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 18.04.2085r.0 rybactwie $rédladowym. Przedmiotowe
prace beda realizowane z uwzglednieniem dziatan minimalizujagcych oddziatywania na srodowisko wodne, wodno-
glebowe i przyrodnicze m. pn. prace przy uzyciu maszyn prowadzone bedg z brzegu potoku Bez Nazwy bez wjazdu do
fozyska cieku pojazdami i sprzetem mechanicznym. Z koryta potoku nie bedzie wybierany i wywozony materiat zwirowy.
W trakcie prac stosowany bedzie sprzet mechaniczny i maszyny sprawne technicznie, aby nie nastepowaty
niekontrolowane wycieki substancji napedowych, a tym samym zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo-wodnego. Na
przedmiotows inwestycje uzyskano brak sprzeciwu RDOS wobec zamiaru wykonania dziatar objetych zgtoszeniem ST-

11.670.56.2023.KM z dnia 19.04.2023r.
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 62 obowiazujacego Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz.1839) drogi o nawierzchni twardej o

catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km, nalezg do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddzialywaé na $rodowisko. Projektowana inwestycja dotyczy odcinka drogi o diugosci 207,50m, km 0+004,50 -

0+170,00 oraz 0+310,00 - 0+352,00 dlatego dla w/w inwestycji nie istnieje potrzeba uzyskiwania decyzji o

$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Zgodnie z decyzja W6d Polskich KR.ZUZ.3.4210.332.2023.PR z dnia 08.08.2023r. pozwolenie wodnoprawne na

przedmiotowg inwestycje wydano pod nastepujgcymi warunkami:

6.

7.

Prowadzenia rob6t pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Nowym Saczu o terminie rozpoczecia i zakoriczenia rob6t

Przestrzegania aby w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych ujetych w system kanalizacji
wskazniki zanieczyszczen nie przekraczaty :

-weglowodory ropopochodne — 15,0 mg/|

- zawiesiny ogdlne — 100,0 mg/|

Przenoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia urzadzen wodnych za=wigzanych z przedmiotooa
inwestycjg, ktdére moga wystapic¢ przy sptywie wod powodziowych

wykonania robét przy uzyciu sprzetu posiadajacego zabezpieczenia przed przedostawaniem sie paliwa i oleju do
wod

uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét

utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzgdzern wodnych

podjecia natychmiastowych dziatari zabezpieczajgcych kanalizacje deszczowg przed przedostaniem sie
substancji szkodliwej do srodowiska wodnego

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

Inne niezbedne dane.

Projekt zagospodarowania terenu zostat uzgodniony przez Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0. znak RU.700.739.23.DA z dnia

07.12.2023r. pod nastepujgcymi warunkami:

Wszelkie prace ziemne w rejonie rozdzielczych sieci wodociggowej PE ¢ 90 mm oraz kanalizacji sanitarnej pvc ¢
200 mm wraz z przytaczami do obydwu sieci, nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Zaktadu Wod-Kan
spotki Sadeckie Wodociagi w Nowym Saczu.

Przebudowad¢ przytagcz wodociggowy zlokalizowany w km 0+156,45 tak by jego minimaine zagtebienie wyniosto
1,2m pomiedzy dnem projektowanego ztobu a przedmiotowym przewodem.

Rzedne skrzynek uficznych, zasuw stanowigcych uzbrojenie rozdzielczej sieci wodociaggowej PE ¢90 mm oraz
rzedne wtazow studzienek rewizyjnych, stanowiacych uzbrojenie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej pvc ¢
200 mm , dostosowac do niwelet projektowanych nawierzchni oraz terenu uporzgdkowanego po inwestyciji.

O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ Zaktad Wod-Kan Spotki Sadeckie Wodociagi z siedmiodniowym
wyprzedzeniem

Sadeckie Wodociagi Spétka z o.0. zastrzega sobie prawo do udziatu w odbiorze kohcowym robét.

12
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W sprawie uzgodnienia projektu przebudowy odcinka drogi lesnej nr 03-24-0042 Mostki nr inw. 220/524 wraz z
zabudowg potoku bez nazwy, Urzad Miejski w Starym Saczu zaopiniowat pozytywnie dokumentacje projektowg w
zakresie przebudowy zjazdu zwyklego z drogi gminnej nr 294204K Stary Sacz Rondo-Gotkowice Dolne do drogi

wewnegtrznej dz. ew. nr 335/4, 336/14 w m. Mostki pismo znak IK.7021.4.25.2023 z dnia 28.11.2023 r.

Projekt zagospodarowania terenu zostat uzgodniony przez TAURON Dystrybucja pismo znak TD24-05-0061057-03 z dnia
20.05.2024r pod nastepujacymi warunkami:

- kable energetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg zabezpieczono jako przejécie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzacego po 0,5m poza jezdnie

- nalezy zachowa¢ minimalna pionowa odlegtos¢ (zgodnie z PN-E-05100-1:1998) w miejscach skrzyzowan od przewodéw
napowietrznych linii energetycznych do powierzchni poziomu drogi przy najwiekszym zwisie normalnym ( dla
dopuszczalnej temperatury pracy przewdd +40°C) o napieciu 1kV nie mniejsza niz 5m ~ warunek spetniony, wysokos¢

przewodow od niwelety jezdni wynosi 27,50 m

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu przez PSG Sp z 0.0. , Gazownia w Nowym Saczu pismo znak PSGKR.
0062.763.066.587.24 z dnia 03.06.2024r przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

- roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu wykonywad recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w
Nowym Saczu

- tyczenie w/w inwestycji wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu

- w przypadku uszkodzenia gazociggu Zaktad wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy

- nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na zlecenie inwestora lub Wykonawcy

- rozpoczecie prac budowlanych zgtosi¢ pisemnie do Gazowni w Nowym Sgczu w 7 dniowym wyprzedzeniem

Ponadto:

- zachowa¢ odlegtos¢ pionowa mierzong od goérnej zewnetrznej scianki gazociagu lub przylacza nie mniejszg niz 1,0m
(zaleca sig odlegtos¢ 1,20 ) od nawierzchni i min. 0,50m od spodu konstrukcji nawierzchni — warunek spetniony,
gazociqg na skrzyZowaniu umieszczony w rurze ochronnej, z uwagi iz w miejscu skrzyzowania drogi z gazociggiem
zaplanowano jedynie wymiane nawierzchni nie ma ingerencji w korpus drogowy, niweleta jezdni zostaje na tej samej

rzednej.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek objetych wnioskiem.

13
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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany, stosownie do ustalet ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt

architektoniczno — budowlany dla inwestyc;ji:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI LESNEJ NR 03-24-0042 MOSTKI NR INW. 220/524 WRAZ
Z NIEZBEDNYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJACYMI NA CZESCIOWEJ ZABUDOWIE
PRZYLEGAJACEGO BEZPOSREDNIO DO DROG!I POTOKU BEZ NAZWY

zlokalizowanej na dziatkach:

Mostki dz. ew. 280, 335/4, 336/14, Stary Sgcz dz. ew. 1661, 1663/2, 1951/1,4299/1 gmina Stary Sacz, powiat

nowosadecki, wojewddztwo matopolskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Krzysztof Kowalczyk
nr ewid MAP/0288/PWOD/13
MAP/BD/0054/14

............... fhe...

projektbwat:
{branza drogowa)

mgr inz. Katarzyna Szczypka
nr ewid MAP/1S/0495/17
MAP/0512/PO0S/14

projektowat:
(branza sanitarna)

mgr inz. Daniel Wesotowski
nr ewid MAP/0386/PWBD/18
MAP/BD/0131/19

.....................................

sprawdzit:
{(branza drogowa)

mgr inz. Kinga Zmarzty - Jarek
nr ewid MAP/I1S/0005/10
MAP/0237/PWQS/09

sprawdiif:-“
(branza sanitarna)

CZERWIEC 2024 .




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI LESNEJ NR 03-24-0042 MOSTKI NR INW. 220/524 WRAZ Z NIEZBEDNYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJACYM! NA CZESCIOWE)
ZABUDOWIE PRZYLEGAJACEGO DO DROGI POTOKU BEZ NAZWY

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.

— Rodzaj - przebudowa istniejgcej drogi lesnej nr 03-24-0042 mostki nr inw. 220/524 wraz z niezbgenymi robotami
budowlanymi polegajacymi na cze$ciowej zabudowie przylegajacego do w.wym. drogi w miejscowosci Mostki,
Stary Sacz, gmina Stary Sacz.

Inwestycja polegaé bedzie na robotach przygotowawczych, robotach zwigzanych z zabudows potoku, robotach

drogowych.

A) roboty przygotowawcze
roboty pomiarowe — tyczenie trasy ztobu, przepustéw, drogi lesnej
rozbidrka umocnien oraz przepustéw
wycinka drzew

B} roboty zwigzane z potokiem
budowa przepustéw na potoku
budowa studni monolitycznych
budowa ztobu
budowa $cianek czotowych na przepustach i Ztobie oraz zabezpieczenie za pomocg narzutu kamiennego

C) roboty drogowe
frezowanie nawierzchni jezdni drogi
rozbidrka przepustéw drogowych
budowa przepustow drogowych i rowu odprowadzajgcego
przebudowa nawierzchni
poszerzenie istniejacej jezdni w miejscu istniejgcego pobocza oraz istniejace] skarpy drogowej, bedacej
jednoczesnie skarpa potoku Bez nazwy

— Lokalizacja ~ obszar oddziatywania ~ dziatki objete pozwoleniem - Teren inwestycji obejmuje dziatki w
miejscowosci Mostki dz. ew. 280, 335/4, 336/14 , Stary Sacz dz. ew. 1661, 1663/2, 1951/1, 4299/1 gmina Stary
Sacz, powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie

— Inwestorem jest - PGL LP NADLESNICTWO STARY SACZ - UL. MAGAZYNOWA 5, 33-340 STARY SACZ

— Kategoria — 1V, XXIV

2. Zamierzony sposéb uzytkowania.
Zamierzenie budowlane polega na przebudowie istniejgcej drogi lesnej. Dla zabezpieczenia nowej nawierzchni na drodze
lesnej, zaprojektowano budowe umocnienia potoku Bez Nazwy, ktérego skarpa jest jednoczesnie skarpg drogi za pomoca
itobu betonowego utoionego z prefabrykowanych elementéw betonowych. W poczatkowym odcinku drogi
zaprojektowano poszerzenie istniejacej jezdni w miejscu istniejgcego pobocza oraz istniejgcej skarpy drogowej, bedacej
jednoczednie skarpg przylegajagca do drogi potoku Bez nazwy, ktére stuiyé bedzie jako mijanka dla pojazdéw
poruszajacych sie po drodze. Pod poszerzeniem zaprojektowano zabudowe potoku Bez Nazwy za pomocy
prefabrykowanych przepustéw i budowe dwodch studni monolitycznych dla potaczenia umocniern z istniejacym
przepustem pod ulicg Pitsudskiego. W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe przepustéw pod drogg leéng i na

potoku Bez Nazwy.

3. Uktad przestrzenny.
Inwestycje obejmuje przebudowe nawierzchni na drodze le$nej nr 03-24-0042 Mostki oraz umocnienie potoku Bez

Nazwy, ktory wplywa do rzeki Dunajec w km 117+500 rzeki Dunajec jako jego prawostronny doptyw.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
4.1. Roboty przygotowawcze
A) roboty pomiarowe — tyczenie trasy ztobu, przepustéw, drogi lesnej
B) rozbiérka umocnien oraz przepustéw
— rozbidrka umocnienri potoku Bez Nazwy km 1+320,00 — 1+370,00 potoku Bez Nazwy
Ze wzgledu na budowe umocnien potoku Bez Nazwy, zaprojektowano rozbidrke istniejacych umocnier potoku tj. korytka
$ciekowego 0,5x0,5x0,1m oraz umocnien brzegowych za pomoca plyt betonowych. Rozbidrka umocnien zaplanowana jest

na odcinku w km 1+320,00 — 1+370,00 potoku Bez Nazwy

szeroko$¢ dna dno umocnione za pomoca korytek sciekowych 0,5x0,5x0,1m
brzegi umocnione skarpy za pomocg ptyt betonowych

rzedna km 1+320,00 314,55m

rzedna km 1+370,00 316,05m

Ze wzgledu na budowe studni monolitycznej dla potaczenia umocnieft z istniejgcym przepustem ul. Pitsudskiego,
zaprojektowane rozbidrke $cianki czotowej istniejacego przepustu. Rozebrana zostanie $cianka o szerokosci 0,3m diugoéci
2,4m.

—  rozbidrka umocnien brzegu lewego km 1+402,00 — 1+433,00 potoku Bez Nazwy
W km 1+402 — 1+433 potoku znajdujg sie umocnienia lewego brzegu za pomoca ptyt betonowych o grubosci 0,1m, ktére

zostang rozebrane ze wzgledu na budowe nowych umocnien potoku.

—  rozbidrka przepustéow km 1+453,21, km 1+470,24, km 1+588,80 potoku Bez Nazwy

km 1+453,21 potoku Bez Nazwy

dtugosc¢ przepustu przepust skrzynkowy 1,0x1,0m dtugosci 7,5m
rzedna wlotu 318,08 m — $cianka czotowa dtugosci 2,0m
rzedna wylotu 317,87m — $cianka czotowa dtugosci 1,9m

km 1+470,24 potoku Bez Nazwy

dtugos¢ przepustu przepust ¢0,80m dtugosci 9,5m
rzedna wiotu 318,68m — $cianka czotowa diugosci 2,10m
rzedna wylotu 318,41m

km 1+588,80 potoku Bez Nazwy

dtugos¢ przepustu przepust ¢0,80m dtugosci 11m
rzedna wlotu 321,60m - $cianka czotowa z pali drewnianych dtugosci 3,0m
rzedna wylotu 321,40m — brak $cianki czotowej

C) wycinka drzew

Inwestycja przewiduje wycinke drzew. Wycinka jest niezbgdna do realizacji planowanej inwestyciji.
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4.2. Roboty zwigzane z zabudowg potoku
A) Studnia monolityczna km 1+320 potoku Bez Nazwy
Zaprojektowano studnie monolityczng o wymiarach 2,0x1,5m i wysokosci 1,80m jako potaczenie istniejacego przepustu

pod ul. Pitsudskiego 1,5x1,5m z projektowanym przepustem 1,5x1,0m wzdtuz drogi lesne;j.

studnia monolityczna 2,0x1,5m i wysokosci 1,80m ze sciankami 0,20m
rzedna wlotu 314,60m
rzedna wylotu 314,35m

B) Projektowany przepust w km 14320 — 1+342,16 potoku Bez Nazwy

Pomigdzy studniami zaprojektowano przepust skrzynkowy 1,5 x1,0m dtugosci 20,66m ze spadkiem 2,0%.

przepust przepust skrzynkowy 1,5 x1,0m dtugosci 20,66m ze spadkiem 2,0%
rzedna wilotu 315,04m
rzedna wylotu 314,60m

C) Studnia monolityczna km 1+342,16 potoku Bez Nazwy
Zaprojektowano studnie monolityczng o wymiarach 2,0x1,3m i wysokosci 1,70m jako potaczenie projektowanego

przepustu 1,5x1,0m z projektowanym ztobem 1,0x1,0m wzdtuz drogi lesnej.

studnia monolityczna 2,0x1,3m i wysokosci 1,70mz $ciankami 0,20m
rzedna wlotu 315,54m
rzedna wylotu 315,04m

D) Projektowany ztéb km 1+342,16 — 1+477,80

Zaprojektowano 2t6b 1,0x1,0m diugosci 125,14m zakoriczony $ciankg czotowa w km 1+477,80 potoku Bez Nazwy.

216b betonowy 1,0x1,0m dtugosci 125,14m ze spadkiem 2,3%

wlot do ztobu Scianka czotowa o wymiarach 1,5x0,2x2,6m z ramionami 1,0m oraz
narzut kamienny ¢min 0,3m na dtugosci 1,2m przed wlotem do ztobu

—1,0m w dnie i na skarpach 1:1 na wysoko$¢ koryta

rzedna wiotu 315,54m

rzedna wylotu do studni monolitycznej | 315,04m

E) Przepust w km 1+453,21 potoku Bez Nazwy

przepust przepust skrzynkowy 1,0 x1,0m dtugosci 9,0m ze spadkiem 2,3%
rzedna wlotu 318,17m
rzedna wylotu 317,96m

F) Przepust w km 1+588,80 potoku Bez Nazwy

Zaprojektowano przepust w km 1+588,80 potoku jako przedtuzenie zaprojektowanych umocnien wzdtuz drogi leénej.

dtugos<¢ przepustu Przepust skrzynkowy 1,0x1,0m dtugosci 18m ze spadkiem 1,5%

scianki $cianki czotowe 1,50x0,3x2,85m z ramionami dfugosci 1,0m oraz
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zabezpieczenie wlotu i wylotu narzutem kamiennym ¢min 0,3m na

dtugosci 3,0m tj. 1,0m w dnie i na skarpach 1:1 na wysokoéé koryta

rzedna wlotu 321,57m

rzedna wyiotu 321,30m

4.3. Roboty drogowe
A) frezowanie nawierzchni jezdni drogi
B) rozbidrka przepustéw drogowych
Ze wzgledu na remont nawierzchni drogi lesnej w km 0+350,19 drogi lesnej na rowie odprowadzajacym zaprojektowano

rozbidrke betonowego przepustu ¢$0,20m dtugosci 7,0m (bez Scianek czotowych).

C) budowa przepustow drogowych i rowu odprowadzajgcego
— budowa przepustu w km 0+314,08 drogi lesnej i budowa rowu odprowadzajacego z wylotem w km 1+631,00
potoku Bez Nazwy

W km 0+314,08 drogi lesnej zaprojektowano przepust :

projektowany przepust przepust z kregédw betonowych $0,40m dtugosci 12m ze spadkiem 1,5%

wlot 323,62m zabezpieczony S$ciankg czotowa 1,2x0,2x2,10m 2z ramieniem 1,2m,

zabezpieczony za pomoca narzutu kamiennego ¢min 0,3m na dtugosci 1,2m

wylot 323,44m zabezpieczony $cianka czotowag 0,8x0,2x2,10m z ramionami 0,80m,
zabezpieczony za pomocag narzutu kamiennego ¢émin 0,3m na diugosci 1,2m,

szerokos¢ dna 0,5m, skarpy o nachyleniu 1:1 wysokosci 0,5m

W km 1+631,00 potoku Bez Nazwy zaprojektowano réw odprowadzajacy wode deszczowg z przepustu w km 0+314,08

drogi lesnej. Zaprojektowano réw nieumocniony dtugosci 15m.

réw odprowadzajgcy nieumocniony, dfugosci 15m, szeroko$¢ dna 0,5m, skarpy o

nachyleniu 1:1 wysoko$ci 0-0,5m

rzedna wiotu 323,44m

rzedna wylotu 323,20m

- przebudowa rowu obejmujaca likwidacje przepustu i budowe przepustu na rowie odprowadzajacym w km
0+350,19 drogi lesnej
Zaprojektowano przebudowe rowu obejmujacy likwidacje przepustu i budowe przepustu kregdw betonowych ¢0,60m

dtugosci 6,0m.

projektowany przepust przepust z kregédw betonowych $0,60m dtugosci 6m ze spadkiem 1,3%

wlot 324,38m zabezpieczony $cianka czotowa 1,2x0,2x2,30m 2z ramieniem 1,2m,

zabezpieczony za pomoca narzutu kamiennego ¢min 0,3m na dtugosci 1,2m

wylot 324,31m zabezpieczony $cianky czotowg 0,8x0,2x2,10m z ramionami 0,80m,
zabezpieczony za pomocg narzutu kamiennego ¢min 0,3m na diugosci 1,2m,

szerokos¢ dna 0,5m, skarpy o nachyleniu 1:1 wysokosci 0,5m
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D) przebudowa nawierzchni
Inwestycja obejmuje przebudowe nawierzchni na drodze lesnej w km 0+004,50 — 0+170,00 oraz 0+310,00 - 0+352,00
drogi o szerokosci 3,0m:
— 4 cm warstwy Scieralnej AC11S
— 5cm warstwy wigzacej ACleW
oraz uzupetnienie ubytkéw w istniejgcym poboczu w km 0+004,50 - 0+352,00 drogi o szerokosci 0,75m z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 0,10m.

E} Poszerzenie istniejacej jezdni w miejscu istniejacego pobocza oraz istniejgcej skarpy drogowej, bedacej
jednoczesnie skarpa potoku Bez nazwy
Inwestycja obejmuje poszerzenie istniejgcej jezdni w miejscu istniejgcego pobocza oraz istniejgcej skarpy drogowe;j,

bedacej jednoczesnie skarpa potoku Bez nazwy o szerokosci 2,0m nad projektowanym przepustem skrzynkowym

— 4 cm warstwa $cieraina AC11S

— 5.cm warstwa wigzaca ACl16W

— 10-15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego E2>=130 MPa
— 10 cm warstwa ochronna z betonu cementowego C30/37

— 0,5 cmizolacja z papy termozgrzewalnej

5. Opinia geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujgce na dziatce warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowaé jako proste, a teren przeznaczony pod budowe oraz rodzaj inwestycji pozwalaja na zaliczenie jej do

drugiej kategorii geotechniczne;j.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie po wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd opadowych
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych w
kierunku istniejgcego potoku b/nazwy.
Woda z terenu drogi le$nej bedzie sptywaé grawitacyjnie, nie projektuje si¢ dodatkowych urzadzen odprowadzajgcych.
Szerokos¢ poboczy, ktére sg wykonane z kruszywa zapewnia mozliwo$¢ odprowadzenia wody opadowej do gruntu bez
zalewania dziatek sasiednich. llos¢ wody sptywajgcej z drogi lesnej jest na tyle mata (ze wzgledu na szeroko$é 3,0m +2,0
mijanka) ze nie jest prawdopodobne, aby wody opadowe splywajace z drogi, przepustu zagrazaty zalaniem lub
podtopieniem dziatkom sasiednim. W zwigzku ze spadkiem podiuznym niwelety drogi lesnej w kierunku drogi gminnej
nadmiar wody opadowej przejmowa¢é bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa zlokalizowana w drodze gminnej. Na
odcinku w km 0+004,50 — 0+034,91 zaprojektowano kraweznik ktéry dodatkowo zabezpieczy dz. ew. nr 1663/2 przed

zalaniem wodami opadowymi.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilodci i zasiegu

rozprzestrzeniania sig — nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych
c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow,
W czasie realizacji inwestycji nie beda wystepowad odpady szkodliwe dla srodowiska. Nadmiar urobku ziemnego
powstatego z wykopdw zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — nie przewiduje sie
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnieg ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne
W ramach zadania przewidziano wycinke drzew w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji. Nie przewiduje sie
wplywu inwestycji na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana inwestycja nie zmieni funkcji

przyrodniczych obszaru na ktérym bedzie realizowana.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu — inwestycja nie utrudni

ochrony przeciwpozarowej.
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NAZWA ZADANIA

PRZEBUDOWA ODCINKA DROG! LESNEJ NR 03-24-0042 MOSTKI NR INW. 220/524
WRAZ Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA CZESCIOWE.)
ZABUDOWIE PRZYLEGAJACEGO DO W.WYM. DROGI POTOKU BEZ NAZWY

Stary Sacz, powiat nowosqifecki, wojewodziwo matopolskie
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EGZEMPLARZ NR # =

ZALACZNIKI PROJEKTU

BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI LESNEJ NR 03-24-0042 MOSTKI NR INW.
220/524 WRAZ Z NIEZBEDNYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI
POLEGAJACYMI NA CZESCIOWEJ ZABUDOWIE PRZYLEGAJACEGO
BEZPOSREDNIO DO DROGI POTOKU BEZ NAZWY

Adres obiektu i Wojewodztwo: matopolskie
kategoria : powiat: nowosadecki,
gmina: Stary Sacz,
miejscowos¢: Mostki, Stary Sacz,
IV, XXIV
Identyfikatory

dziatek, na ktérych
realizowana jest
inwestycja

121016_5.0007.280, 121016_5.0007.335/4, 121016_5.0007.336/14,
121016_4.0015.1661, 121016_4.0015.1663/2, 121016_4.0015.1951/1,
121016_4.0015.4299/1

Inwestor :

PGL LP NADLESNICTWO STARY SACZ
UL. MAGAZYNOWA 5, 33-340 STARY SACZ

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektowat :

mgr inz. Katarzyna Szczypka

nr ewid MAP/1S/0495/17 § B -
(_/ &%J (SL_—

MAP/0512/PO0S/14

Data opracowania:

| | cZERWIEC 2024r.




ZALACZNIKI
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI LESNEJ NR 03-24-0042 MOSTKI NR INW. 220/524 WRAZ Z ZABUDOWA POTOKU BEZ NAZWY

Spis tresci
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

Stary Sacz, 19 kwietnia 2023 r.

ST-11.670.56.2023. KM

PGL LP Nadle$nictwo Stary Sacz
ul. Magazynowa §
33-340 Stary Sacz

ZAWIADOMIENIE

Dzialajgc na podstawie art. 122c § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w zwiazku z art. 118 ust. 1i 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), po
rozpatrzeniu zgloszenia Pafistwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Stary Sacz z dnia 04.04.2023 r. 0 zamiarze prowadzenia dziatan planowanych do realizacji
w ramach inwestycji pn.: , Przebudowa odcinka drogi le$nej nr 03-24-0042 Mostki Nr inw.
220/524 wraz z zabudowa potoku bez nazwy”

zawiadamiam,
Ze nie wnoszg¢ sprzeciwu wobec zamiaru wykonania dzialan objetych ww. zgloszeniem.

UZASADNIENIE

Pafistwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Stary Sacz
zgloszeniem z dnia 04.04.2023 1., zglosito do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie zamiar prowadzenia dziatan planowanych do realizacji w ramach inwestycji pn.:
.Przebudowa odcinka drogi lesnej nr 03-24-0042 Mostki Nr inw. 220/524 wraz z zabudowa
potoku bez nazwy”.

Art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody okresla katalog
dziatan, ktére podlegaja zgloszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska, jeshi
prowadzone bgdg na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
51 7-9 cyt. ustawy, w obrgbach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18
kwietnia 1985 r. o rybactwie $roédladowym (Dz. U z 2022 r., poz. 883), a takze w obrebie
ciekow naturalnych. Do dziatan tych nalez: roboty utrzymaniowe na §rédladowych wodach
powierzchniowych wymienione w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), melioracje wodne, wydobywanie z wéd
kamienia, Zwiru, piasku oraz innych materialow w ramach szczegélnego korzystania z wod,
a takze inne roboty ziemne moggce zmieni¢ warunki wodne lub wodno-glebowe.

Dziatania objgte zgloszeniem realizowane bedg na terenie wojewoddztwa matopolskiego,
powiatu nowosadeckiego, gmina Stary Sacz, na dziatce nr ewidencyjny 336/14 obreb Mostki
oraz na dziatkach nr ewidencyjny 1663/2, 1951/1, 4299/1 obreb Stary Sacz.

i

Wydzial Spraw Terenowych w Starym Saczu PCH/ 1055/202
33-340 Stary Sgcz, ul. Daszynskiego 3 * tel./fax: +48 (18) 446-09-08 ID:17660300019768
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Inwestycja obejmie nastgpujacy zakres robot:

1. Rozbiérka umocnien potoku Bez Nazwy w km 1+320,00 — 1+370,00 oraz w km
1+402,00 — 1+433,00 a takze rozbiorka przepustow w km 1+453,21, km 1+470,24,
km 1+588,80.

2. Przebudowa potoku Bez Nazwy, bjldowa umocnien w km 1+320 — 1+477,80 oraz
budowa przepustu w km 1+588,30.

3. Przebudowa wylotéw kanalizacji deszczowej w km 1+415,66, km 1+416,86 potoku
Bez Nazwy.

4. Budowa rowu odprowadzajacego z wylotem w km 1+631,00 potoku Bez Nazwy.

5. Odprowadzenie wod opadowych do ziemi za pomocg wylotu w km 0+014 rowu
odprowadzajacego.

6. Rozbiorka i budowa przepustu na rowie odprowadzajacym w km 0+350,19 drogi
lesne;.

7. Odprowadzenie wéd opadowych do ziemi za pomocg wylotu w km 0+018 rowu
odprowadzajacego.

8. Remont nawierzchni w km 0+004,50 — 0+170 oraz km 0+310 — 0+352 drogi lesne;.
9. Budowa poszerzenia, mijanki w km 0+004,50 — 0+035,00 drogi lesnej.
W ramach prac konieczne bgdzie usunigcie okoto 30 drzew kolidujgcych z inwestycja.

Realizacja zadania planowana jest od lipca do wrze$nia 2023 roku. Zgodnie z art. 118
ust. 6 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody do prowadzenia dziatan mozna przystapi¢ nie pozniej
niz po uptywie 2 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia.

Przedmiotowe dzialania prowadzone beda na terenie Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu objgtego ochrong na podstawie Uchwaly nr XX/274/20
Sejmiku Wojewddztwa Malopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
Potudniowomalopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego
7 2020 r., poz. 3482), poza obrgbami ochronnymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie §rédlgdowym.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajacy
sic krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwos¢
zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem lub pelniong funkcja korytarzy
ekologicznych. Na terenie Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
wprowadzono ustalenia dotyczace czynnej ochrony ekosystemow (lesnych, nielesnych
i wodnych), w celu zachowania ich trwatosci oraz zwigkszania réznorodnosci biologicznej,
a takze szereg zakazow, o ktérych mowa w § 3 ww. Uchwaly.

Po analizie zebranych materialow i rozwazeniu ewentualnego wplywu planowanych
prac na érodowisko przyrodnicze pod katem lokalizacji, zakresu, sposobu prowadzenia
planowanych robét, przy zachowaniu dziatai minimalizuj acych oddziatywanie prowadzonych
prac na §rodowisko, jak i zawarte w ustawie okolicznosci whiesienia sprzeciwu uznano, ze
zakres przedstawionych w piSmie robdt nie wplynic na pogorszenie stanu Srodowiska
przyrodniczego oraz nic bgdzie znaczaco negatywnice oddzialywaé na ww. obszar podlegajacy
ochronie. Realizacja planowanych dzialan nie wplynie negatywnie na cele ochrony oraz nie
naruszy zakazow obowigzujacych na terenie Potudniowomatopolskiego  Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Przedstawione w zgloszeniu prace bedg realizowane
z uwzglednieniem dziatah minimalizujacych oddziatywanie na srodowisko wodne, wodno-



glebowe i przyrodnicze m.in., prace przy uzyciu maszyn prowadzone beda z brzegu potoku
Bez Nazwy bez wjazdu do lozyska cieku pojazdami i sprzetem mechanicznym. Z koryta
potoku nie bedzie wybierany i wywozony material zwirowy. W trakcie prac stosowany bedzie
sprzet mechaniczny i maszyny sprawne technicznie, aby nie nastgpowaly niekontrolowane
wycieki substancji napedowych, a tym samym zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo —
wodnego. Jak wskazano w zgloszeniu omawiany cieck w okresie letnim przy niewielkich
opadach nie prowadzi wody, w zwigzku z czym wykonywanie prac w tym okresie moze by¢
prowadzone na sucho. W ramach prowadzonych dzialan uwzglgdniono ochron¢ wartosci
przyrodniczych terenu, a przed rozpoczgciem robédt budowlanych teren inwestycji bedzie
sprawdzony pod katem wystepowania gatunkéw chronionych. Jezeli na przedmiotowym
terenie stwierdzone zostana migracje plazoéw, teren budowy zostanie odpowiednio
zabezpieczony za pomoca siatek. W przypadku zauwazenia w wydobytym urobku
organizméw zywych nalezy je niezwlocznie przenie$¢ do potoku poza obszar oddzialywania
prac, w sposob niepowodujacy ich zranienia lub zabicia. W przypadku, jesli prace
skutkowatyby: zniszczeniem, zabiciem, uszkodzeniem osobnikéw, zniszczeniem nor,
gniazd, Zeremi, tam; utrudnieniem dostepu do schroniefi; zniszczeniem jaj, skrzeku, kijanek,
larw; zniszczeniem, uszczupleniem lub pogorszeniem siedliska, wyploszeniem z miejsca
noclegu, zimowania, rozmnaZania si¢ prace nalezy wstrzymaé i wystapié o decyzje
derogacyjng na odstgpstwo od zakazéw obowigzujacych wobec gatunkéw chronionych.
Ponadto prace nalezy prowadzi¢ tak, aby teren zajety pod wykonanie robét byl jak
najmniejszy i mozliwie najmniej narazony na ich oddziatywanie.

Przedmiotowe zamierzenie nie stanowi przedsiewziecia mMogacego  znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wobec powyzszego uznano, ze w przedmiotowej sprawie nie zachodzi zadna
z przestanek wymienionych w art. 118 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, kiedy regionalny
dyrektor ochrony srodowiska wnosi sprzeciw.

Pouczenie

Zgodnie z art. 122¢ § 1 zdanie 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
w przypadku, gdy organ przed uptywem terminu do zalatwienia sprawy zawiadomi strong
o braku sprzeciwu, milczace zalatwienie sprawy nastepuje w dniu doreczenia tego
zawiadomienia.

Ninigjsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynnosci
zakazanych wobec gatunkéw zwierzat, rodlin i grzybow objetych ochrong gatunkows.
Przed przystapieniem do prac mogacych spowodowaé naruszenie zakazow obowiazujacych
w stosunku do gatunkéw chronionych nalezy uzyskaé stosowne zezwolenia Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie na odstepstwa od zakazéw z zakresu ochrony gatunkowej, okreslone w ustawie
o ochronie przyrody.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie

mgr Grazyna Kocon-Ruchala

p.o. Naczelnika Wydziatu Spraw
Terenowych w Starym Saczu
Gléwny Specjalista
/podpis elektroniczny/
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Otrzymuja:
1. Adresa
2. ST-1 aa

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, Ze:

1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska z siedziba w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542
Krakéw tel.: 12 61 98 120;

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@krakow.rdos.gov.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu rozpatrywania zgloszen o prowadzonych dzialaniach na obszarze form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, w obrebach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie $rodladowym, a takze w obrebie ciekow naturalnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢), ¢ Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) w zwiazku z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody oraz ustawa Kodeks postgpowania administracyjnego;

4. dane osobowe s3 udostgpniane nastgpujacym kategoriom odbiorcow:

- podmiotom upowaznionym do ich otrzymania na mocy przepisow prawa,

- podmiotom serwisujacym i obstugujacym nasze systemy informatyczne;

5. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Generalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska i Regionalnych Dyrekeji Ochrony Srodowiska tj.: wieczy§cie.

6. osobie, ktérej dane dotycza przyshuguje prawo do Zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo whiesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

7. podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikajacym z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie podanie danych
osobowych uniemezliwi realizacj¢ dziatan wskazanych w pkt.3;.

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposéb zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegajg profilowaniu.
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Nowy Sacz, []8 '08‘ 2023

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni

w Nowym Saczu
KR.ZUZ.3.4210.332.2023.PR

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 389 pkt 1, 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6
i8 art. 403 ust 1i 2, art. 407 ust. 1, w zwiazku z art. 16 pkt 65 lit. ai f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3
pkt 7 ustawy zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) § 17 ust. 1i 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi §rédlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U.z 2019, poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z pdin. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Parfstwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Stary Sacz,
ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
likwidacje, przebudowe i wykonanie urzadzeri wodnych oraz ustugi wodne, na dz. ewid. nr 336/14,
obr. Mostki oraz dz. ewid. nr 1663/2, 1951/1, 4299/1, obr. Stary Sacz, gm. Stary Sgcz, w ramach
realizacji zadania pn.: ,Przebudowa odcinka drogi leénej nr 03-24-0042 mostki/nr inw. 220/524 wraz
z zabudowg potoku Bez nazwy”,

orzekam:

l. Udzielam Parnstwowemu Gospodarstwu Leénemu Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Stary Sacz,
ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Likwidacje urzadze wodnych — umocnien potoku Bez Nazwy (prawobrzeznego doptywu rzeki
Dunajec w km 117+500), na dz. ewid. nr 336/14, obr. Mostki, gm. Stary Sgcz:

* km 1+320,00 - 1+370,00 (X:5491652.4778; Y:7471903.5970 - X:5491609.9868;
Y:7471929.8193), w postaci korytek $ciekowych o wymiarach 0,5x0,5x0,1 m w dnie
oraz ptyt betonowych na skarpach wraz z rozbiorka Scianki czotowej istniejgcego
przepustu;

e km 1+402,00 — 1+433,00 (X:5491583.6982; Y:7471948.0587 — X:5491558.3719;
Y:7471965.9403) brzegu lewego, w postaci piyt betonowych o grubosci 0,1 m.

2. likwidacje urzadzen wodnych — przepustéw na potoku Bez Nazwy (prawobrzeznego doptywu
rzeki Dunajec w km 117+500), na dz. ewid. nr 336/14, obr. Mostki oraz dz. ewid. nr 1951/1,
obr. Stary Sacz, gm. Stary Sacz:

e km 1+453,21 (X:5491542.4070; Y:7471978.0119), o wymiarach 1,0x1,0 m, dtugosci
7,5 m wraz ze sciankami czotowymi;

e km 1+470,24 (X:5491527.8853; Y:7471987.3640), o $rednicy ¢ 0,80 m, dtugosci 9,5 m
wraz ze $cianka czotowg;

e km 1+588,80 (X:5491435.9500; Y:7471957.7450), o $rednicy ¢ 0,80 m, dtugosci 11,0 m
wraz ze $cianka czotowq.
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3. Wykonanie w km 1+320 — 1+477,80 potoku Bez Nazwy (X:5491652.4778; Y:7471903.5970 —
X:5491521.0041; Y:7471990.5707) - prawobrzeznego doptywu rzeki Dunajec w km 117+500,
na dz. ewid. nr 336/14, obr. Mostki oraz dz. ewid. nr 1663/2, 4299/1, obr. Stary Sacz, gm. Stary
Sacz:

e przepustu w km 1+320 — 1+342,16 potoku, o wymiarach 1,5x1,0 m, dtugosci
ok. 20,66 m ze spadkiem 2,0%;

e studni monolitycznej km 1+320 potoku, o wymiarach 2,0x1,5 m i wysokosci 1,80 m
jako pofaczenie istniejacego przepustu z projektowanym przepustem wzdiluz drogi
lesnej;

e studni monolitycznej km 1+342,16 potoku, o wymiarach 2,0x1,3 m i wysokosci 1,70 m
jako pofaczenie projektowanego przepustu z projektowanym ztobem wzdtuz drogi
lesnej;

e 7lobu betonowego km 1+342,16 — 1+477,80 potoku o wymiarach 1,0x1,0 m, dtugosci
ok. 125,14 m, zakoriczonego $ciankg czotowa w km 1+477,80 potoku;

o przepustu w km 1+453,21 potoku, o wymiarach 1,0 x1,0 m, dtugosci ok. 9,0 m ze
spadkiem 2,3%;

» przepustu w km 1+588,80 potoku, o wymiarach 1,0x1,0 m, dtugoéci ok. 18,0 m ze
spadkiem 1,5%, ze $ciankami czotowymi o wymiarach 1,50x0,3x2,85 m z ramionami
dtugosci 1,0 m, z jednoczesnym zabezpieczeniem wlotu i wylotu z przepustu narzutem
kamiennym $rednicy ¢ min. 0,3 m, na dtugosci 3,0 m.

4. Przebudowe urzadzenia wodnego - wylotu kanalizacji sanitarnej km 1+416,86 potoku Bez
Nazwy (X:5491571.2382; Y:7471956.1802) - prawobrzeznego doptywu rzeki Dunajec
w km 117+500, polegajaca na rozbiorce écianki czotowej o wymiarach 2,5x0,5 m
zabezpieczajacej istniejacy wylot o $rednicy $ 0,2 m, na dz. ewid. nr 336/14, obr. Mostki,
gm. Stary Sgcz, w zwigzku z budowa projektowanego ztobu betonowego.

5. Wykonanie urzadzenia wodnego - rowu odprowadzajacego w km 1+631,00 potoku Bez Nazwy
(X:5491398.7117; Y:7471950.4218 - X:5491396.3850; Y:7471922.5452) -prawobrzeznego
doptywu rzeki Dunajec w km 117+500, nieumocnionego, diugosci ok. 15,0 m, szerokosci dna
ok. 0,5m, ze skarpami o nachyleniu 1:1, wysokosci do ok. 0,5 m, z jednoczesnym wykonaniem
wylotu wéd opadowych lub roztopowych w km 1+631,00 potoku Bez Nazwy, w formie
sakoriczenia rowu otwartego, posadowionego na rzednej ok. 323,20 m n.p.m., na dz. ewid.
nr 336/14, obr. Mostki oraz dz. ewid. nr 1951/1, obr. Stary 53cz, gm. Stary Sacz.

6. Przebudowe urzadzenia wodnego - rowu odprowadzajacego w km 0+350,19 drogi lesnej
(X:5491362.4456; Y:7471924.0502), polegajaca na likwidacji istniejacego betonowego
przepustu $rednicy ¢ 0,20 m dtugoéci ok. 7,0 m oraz wykonaniu przepustu z kregow
betonowych $rednicy ¢ 0,60 m dtugosci ok. 6,0 m ze spadkiem 1,3 %, z wiotem zakoriczonym
écianka czotowg o wymiarach 1,2x0,2x2,30 m z ramieniem 1,2 m, zabezpieczonym za pomocg
narzutu kamiennego $rednicy ¢ min 0,3 m na dtugosci 1,2 m oraz wylotem zakonczonym
$cianka czotowg o0 wymiarach 0,8x0,2x2,10m z ramionami 0,80 m, zabezpieczonym za pomocy
narzutu kamiennego o $rednicy ¢ min 0,3 m na dtugosci 1,2 m, szerokosci dna 0,5 m i skarpami
o nachyleniu 1:1 wysokosci ok. 0,5 m, na dz. ewid. nr336/14, obr. Mostki oraz dz. ewid.
nr 1951/1, obr. Stary Sacz, gm. Stary S3cz.

6. Ustuge wodng obejmujaca odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych do wod potoku
Bez nazwy istniejacym wylotem w km 1+661,00 (X:5491369.4092;  Y:7471940.5725)
prawobrzeznego doptywu rzeki Dunajec w km 117+500, pochodzacych z nawierzchni drogi
oraz terenéw przyleglych, na dz. ewid. nr336/14, obr. Mostki oraz dz. ewid. nr 1951/1,
obr. Stary Sgcz, gm. Stary Sacz, z powierzchni rzeczywistej F.=0,12 ha izredukowanej
F,= 0,02 ha, w ilosci:

Qmaxs= 0,004 m?/s, Qi = 167 m3/rok.



7. Ustuge wodng obejmujaca odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych wéd potoku Bez
nazwy projektowanym wylotem w km 1+631,00 (X:5491396.3850; Y:7471922.5452) -
prawobrzeznego doptywu rzeki Dunajec w km 117+500 pochodzacych z nawierzchni drogi oraz
terenow przylegtych, na dz. ewid. nr 336/14, obr. Mostki oraz dz. ewid. nr 1951/1, obr. Stary
Sacz, gm. Stary Sacz, z powierzchni rzeczywistej Fr,= 0,09 ha i zredukowanej F,== 0,01 ha,
w ilosci: '

Qmaxs= 0,002 m3/s, Qs = 90 m3/rok,

w celu realizacji zadania pn.: ,Przebudowa odcinka drogi leSnej nr 03-24-0042 mostki/nr inw.
220/524 wraz z zabudowa potoku Bez nazwy”.

fl. Pozwolenia wodnoprawne okre$lone w pkt 1.6 i 1.7. niniejszej decyzji udzielam na czas oznaczony
tj. do dnia 31.07.2053 roku.

ll. W zwiazku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujace warunki wykonania
uprawnienia:

1. Prowadzenia rob6t pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

2. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Nowym Saczu o terminie rozpoczecia i zakorniczenia
robét.

3. Przestrzegania, aby w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych ujetych w system
kanalizacyjny, wskazniki zanieczyszczen nie przekraczaty nastepujacych wartosci:
- weglowodory ropopochodne — 15,0 mg/I,
- zawiesiny ogéline — 100,0 mg/I.

4. Ponoszenia odpowiedzialnoéci za ewentualne zniszczenia urzadzer wodnych zwigzanych
z przedmiotowq inwestycjg, ktére moga wystgpié przy sptywie wéd powodziowych.

5. Wykonywania robét przy wuiyciu sprzgtu posiadajacego zabezpieczenia  przed
przedostawaniem sie paliwa i oleju do wéd.

6. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét.

Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzer wodnych.

8. Podjgcia (w razie wystapienia awarii mogacej wptyna¢ na zanieczyszczenie wéd opadowo -
roztopowych) natychmiastowych dziatarii zabezpieczajacych kanalizacje deszczowg przed
przedostaniem sie substancji szkodliwej do $rodowiska wodnego, usunigcie substangji
niebezpiecznej z urzadzen kanalizacyjnych i zawiadomienie odpowiedniej jednostki
zewnetrznej specjalizujgcej sie w usuwaniu tego rodzaju awarii.

N

IV. " Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 20.04.2023 r. (data wptywu: 25.04.2023 r.), Panstwowe Gospodarstwo Leéne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Stary Sacz, ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz, zwrdcito sie
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje, przebudowe i wykonanie urzadzen wodnych
oraz ustugi wodne, na dz. ewid. nr336/14, obr. Mostki oraz dz. ewid. nr 1663/2, 1951/1, 4299/1,
obr. Stary Sacz, gm. Stary Sgcz, w ramach realizacji zadania pn.: ,Przebudowa odcinka drogi lesnej nr
03-24-0042 mostki/nr inw. 220/524 wraz z zabudowg potoku Bez nazwy”.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku pismem z dnia 18.05.2023 r.,
znak: KR.ZUZ.3.4210.332.2023.PR, wezwano Whioskodawce do uzupetnienia wniosku. Po uzupetnieniu
dokumentéw pismem z dnia 27.06.2023 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.332.2023.PR, zawiadomiono strony
0 wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie. Jednocze$nie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy
Prawo wodne podano do publicznej wiadomosci informacje o wszczgciu  przedmiotowego
postgpowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogtoszen oraz BIP Zarzadu Zlewni
w Nowym Sjczu. Oprdécz wywieszenia na tablicy ogloszeri Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu,
przedmiotowe zawiadomienie zostato wywieszone w ustawowym terminie na tablicy ogtoszen



w Urzedzie Miejskim w Starym S3aczu.

Z przedtozonego wniosku i operatu wodnoprawnego wynika, ze sprawa dotyczy udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na likwidacjg istniejacych umocnient i przepustow na potoku Bez Nazwy
wraz z wykonaniem ztobu betonowego wraz z infrastrukturg w obrebie potoku. Ponadto wniosek
dotyczy przebudowy urzadzen wodnych — rowu odprowadzajgcego oraz wylotu Sciekow bytowych,
a takze wykonania rowu otwartego wraz z wylotem wod opadowych lub roztopowych do wéd potoku
Bez nazwy oraz ustug wodnych obejmujacych odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych
pochodzgcych z rejonu inwestycji za pomoca projektowanego i istniejagcego wylotu.

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej
zdnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r,,
poz. 1311), wody opadowe i roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace zzanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich
lub powiatowych klasy G, a takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci jaka powstaje
z opadéw o natezeniu co najmniej 15 I/sekunde na 1 ha mogg by¢ wprowadzane do wod tub do ziemi,
o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajgcych w iloéciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin
ogbinych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Z tresci operatu wodnoprawnego,
stanowiacego podstawe do wydania niniejszej decyzji wynika, ze stezenia zanieczyszczen zawartych
w wodach opadowych i roztopowych pochodzgcych z nawierzchni drogi nie beda przekraczaty wartosci
okreslonych w w/w rozporzadzeniu.

Zamierzone korzystanie z wod odbywac sie bedzie w JCWP: ,Dunajec od Obidzkiego Potoku
do zb. Roznéw” o nr: RW200008214599. Status JCWP: NAT - naturalna cze$¢ wadd, ocena stanu
(ogblna): zty stan wod, ocena zagrozenia: zagrozona, Cel érodowiskowy — stan/potencjat ekologiczny:
umiarkowany stan ekologiczny; cel $rodowiskowy — stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikow
[benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry. Zgodnie
z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (IlaPGW), zlewnia JCWP nalezy
do regionu wodnego Goérnej Zachodniej Wisty. Ze wzgledu na status JCWP, wskazany jako silnie
zmieniona czeé¢ wod powierzchniowych, stosownie do art. 56 ustawy Prawo wodne, celem
érodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne fub
silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby
osiggnac co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze
zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

W trakcie postepowania ustalono réwniez, ze zamierzone korzystanie z wod nie koliduje
z przewidzianymi w ramach HaPGW dziataniami podstawowymi dia JCWP, majgcymi za zadanie:
Zapewnienie ciagtosci biologicznej i morfologicznej rzeki, udraznianie przegrod poprzecznych
i dostosowanie ich do wymagan budowli proekologicznych z uwzglednieniem spetnienia celéw
srodowiskowych oraz rozpoznanie zasadnosci realizacji dziatan naprawczych dia obszarow
chronionych zaleznych od hydromorfologii.

Stosownie do art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22022 r., poz. 916, z pdin. zm.) Inwestor dokonat zgtoszenia Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Krakowie dziatan zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg realizowanych
w obrebie cieku wodnego oraz przedstawit zawiadomienie z dnia 19.04.2023 r., znak:
ST-11.670.56.2023.KM, iz RDOS w Krakowie nie wnidst sprzeciwu wobec zakresu i sposobu prowadzenia
prac zwigzanych z robotami w obrebie cieku wodnego.

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wod nie bedzie narusza¢ ustalen planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych oraz
obowigzujacych norm i przepiséw — orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni



w Nowym Saczu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzgdu Zlewni, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu'Zlewni oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania, decyzja staje sie"i)'state‘éz-f)a i prawomocna (brak mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewddzkiego Sadu Adﬁiini—stracyjnegp}."

25.98.2023 Daial
Zlat Zgod Wod
05 03 24 e
Hiotr Rodak
Otrzymuja:

I,}) Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe + 1 egz. operatu wodnoprawnego
Nadles$nictwo Stary Sgcz
ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz

2. PGW WP RZGW Krakéw (epuap)
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

3. Polski Zwigzek Wedkarski, Zarzad Okregu w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Inwalidéw Wojennych 14

4. Miasto i Gmina Stary S3cz (epuap)
ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sacz

5. Miejski Zarzgd Gospodarki Komunalnej w Starym Saczu
ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sgcz

6. Pan Grzegorz Wozniak

7. ZUZ afa, NW Nowy Sjcz a/a

Doktadne dane adresowe stron w aktach sprawy

Do wiadomosci:
1. KZGW w Warszawie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa — celem wpisania do Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci 2000,00 zt
(stownie: dwa tysigce zfotych 00/00) - przelew z dnia 18.07.2023 r

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sgcz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl
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Stary Sacz, dnia 28.11.2023 r.

IK.7021.4.25.2023

PROTECH Ustugi Inzynieryjne
Maria Dybiec
33-390 tacko 525

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2023r., ws. uzgodnienia projektu przebudowy odcinka drogi
le$nej nr 03-24-0042 Mostki | nr inw. 220/524 wraz zabudowa potoku bez nazwy, opiniuje
pozytywnie dokumentacjg projektowa w zakresie przebudowy zjazdu zwyktego z drogi gminnej nr
294204K Stary Sacz Rondo-Gotkowice Dolne do drogi wewnetrznej dz. ew. nr 335/4,336/14 w m.
Mostki.

Otrzymuja:
1.Adresat
2. IKiGW a/a
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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1

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI LE$NEJ NR 03
MOSTKI/NR INW, 220/524 WRAZ Z ZABUDOWA POTO

SKALA:

Stary Sqcz, powiat nowosadecki, wojewddztwo malopolskle

024

OPRACOWAE

mgr inz. KATARZYNA SZCZYPKA
NR EWID MAP/IS/0495/17
MAP/p512/PO0S/14

LIPIEC 2023 .

INWESTOR:

T

NAZWA ZADANIA:

LOKALIZACIA:
NR RYSUNKU:
FUNKCJA:

BRANZA
| SANITARNA:

DATA:

A0



Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22 CZYSTA WO DA

33-300 Nowy Sacz
NIP 734-24-24-787
Regon 490797830 P ROSTO Z R U R

® KRS 0000109022

SADECKIE WODOGIAGI

Nowy Sagcz, dnia 7 grudnia 2023 r.
ZNAK: RU.700.739.23.DA

PROTECH USLUGI INZYNIERYJNE
Maria Dybiec
33-390 Lacko 525

Dotyczy: uzgodnienia zagospodarowania terenu w ramach projektu przebudowy odcinka drogi lesnej nr 03-24-0042
Mostki | nrinw. 220/524 wraz z zabudowg potoku bez nazwy

Odpowiadajgc na Panstwa pismo, ktore wplyneto z dnia 27 listopada 2023 r. w imieniu spotki Sadeckie Wodociagi
Sp. z 0.0. w Nowym Sgczu o$wiadczam, ze uzgadniam projekt zagospodarowania terenu w ramach przedmiotowego
projektu, zgodnie z zatagczong mapa, pod nastepujgcymi warunkami:

1. Wszelkie prace ziemne w rejonie rozdzielczych sieci: wodociggowej PE @ 90 mm oraz kanalizacji sanitarnej
PVC @ 200 mm wraz z przylagczami do obydwu sieci, nalezy prowadzié w uzgodnieniu i pod nadzorem Zaktadu
Wod.-Kan Spétki ,Sadeckie Wodociggi” w Nowym Saczu.

2. Przebudowa¢ przylgcz wodociggowy zlokalizowany w km 0+156,45 drogi tak, by jego minimaine zagtebienie
wyniosto 1,2 m pomigdzy dnem projektowanego ztobu a przedmiotowym przewodem.

3. Rzedne skrzynek ulicznych zasuw stanowigcych uzbrojenie rozdzielczej sieci wodociggowej PE @ 90 mm oraz
rzedne wiazéw studzienek rewizyjnych, stanowigcych uzbrojenie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej
PVC @ 200 mm, dostosowaé do niwelet projektowanych nawierzchni oraz terenu uporzadkowanego po

inwestyciji.
4. O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ Zaklad Wod.-Kan Spotki ,Sadeckie Wodociggi” z siedmiodniowym

wyprzedzeniem.
5. ,Sadeckie Wodociagi” Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do udziatu w odbiorze koncowym robét.

Z powazaniem
AT ?‘\:’?ZADU
SriiCZNYCH
1ir Rajski

Otrzymuja:

1.  Adresat

2. Zakiad sieci Wod. - Kan.

3. ala RGP/23/02855

www.swns.pl

Centrala: Sekretariat: Biuro Obstugi Klienta: Dziat Sprzedazy: Pogotowie Wod-Kan

tel.: 18 443 86 43 tel.: 18 414 12 04 tel.: 18414 1215 tel: 18414 12 16 tel.: 994, 018 414 12 41
fax: 18 443 83 04 e-mail: biuro@swns.pl e-mail: bok@swns.pl e-mail: ds@swns.pl

41
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Uzgodniono pismem znak:

Sadeckie Wodociagi Sp. z o.0.
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Ustugi Geodezyjne
Justync Dynowska-Jomroly
Trzetrzewina 266, 33-395 Cheimiec

NIP: 7343478561, REGON: 364026693
e-mail; geodezja.justyna@gmail.com
TEL. 600-551-31%
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Sadeckie Wodociagi Sp. z o.0.

33-300 Nowy Sgcz, ul. W. Pola 22
tel. 18 443 86 43, fax 18 443 83 04

Uzgodniono pismem znak:

RU, 7027572021

TYTUL:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

NWESTOR: | PGL | P Nadlesnictwo Stary Sacz, ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI LESNEJ NR 03-24-0042
MOSTKI/ NR INW. 220/524 WRAZ Z ZABUDOWA POTOKU BEZ NAZWY

o LIPIEC 2023r.
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NAZWAZADANIA.

LoAzACH: SEI‘}TSQCZ, powiat nowosadecki, wojewddztwo malopolskie
NRRYSUNKU: | ()2
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soma:  morinz. KATARZYNA SZCZYPKA

'NR EWID MAP/IS/0495/17

MAF/0512/PO0OS/14

43



Adres do korespondeng;ji
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakow

Obstuga klientéw _ g
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz VAL ETRN
Telefonicznie: +48 32 606 0616

PROTECH
USLUGI INZYNIERYJNE
Data pisma:  20.05.2024 r. Lacko 525
Nr pisma: TD24-05-0061057-03 33-390 Lacko
Sprawa: Aktualizacja zatgczonej do wniosku mapy w zakresie

sieci TAURON DYSTRYBUCJA S A. - Inwestycja:
Uzgodnienie przebudowy odcinka drogi lesnej
wzgledem istniejgcych sieci elektroenergetycznych -
dz.ew.nr 335/4 - 335/7 oraz 336/14 w miejscowosci

Mostki.
Nr sprawy: 1046851692
Kontakt: Skraba Krzysztof
Telefon: 18 414 58 29
E-mail: Krzysztof.Skraba@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Pafistwo

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek w sprawie jak wyzej uprzejmie informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN oraz SN.
Na zalgczonym planie naniesiono orientacyine przebiegi:
« linii napowietrznych i kablowych nN-0,4kV, zasilanych ze stacji SN/nN Mostki 02 - KRS8788,
¢ linii napowietrznych oswietlenia ulicznego nN-0,4kV, zasilanych z stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788,
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na dostarczonej mapie (rysunek nr 02A), do ktorych nalezy
sie bezwzglednie stosowac.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN (wraz z przylagczami oraz o$wietleniem ulicznym)
nalezy zinwentaryzowaé¢ we wtasnym' zakresie.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego zgodnie z zalgcznikiem nr 1 (wytyczne
do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokfadne polozenie naniesionych kabli w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Nalezy zachowa¢ minimaing pionowg odleglosé (zgodnie z PN-E-05100-1:1998) w miejscach skrzyzowan
od przewodow napowietrznych linii energetycznych do powierzchni poziomu drogi przy najwickszym zwisie
normalinym (dla dopuszczalnej temperatury pracy przewod +40°C) o napieciu do 1 kV (nN) nie mniejsza niz 5 m.
Zwracamy uwage, iz w przypadku ienia ni jacej gteb Sci zenia istni

usuniecia kolizji. W tym celu nale?y wystapié¢ z wnioskiem do TAURON D strybucja S.A. o okreslenie

warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczneij.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie z og6inie obowigzujgcymi przepisami i normami.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 %/m/ -VERTE-

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.455.650,50 z+
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: S3d Rejonowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321



Prace wykonywane pod i w poblizu linii elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone przez wykonawce
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. W mys| Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowania wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod linig nN w odleglosci mniejszej niz 3 m od rzutu poziomego jej skrajnych
przewodéw.

Jednoczeénie informujemy, iz w przypadku prac przy urzgdzeniach energetycznych nalezy przestrzegac
zapisow okreélonych w Rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych. (Dz.U. z dnia 25 wrze$nia 2019 r.).

Odpowiedzialnoé¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy
fub witasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien wystagpi¢ z wyprzedzeniem przed planowanym
terminem robot ze stosownym zleceniem o petnienie nadzoru lub wylgczenia linii do TAURON Dystrybucija S.A.
Oddziat Krakéow w Nowym Sgczu, ul. Barbackiego 7.

Za nadzory, dopuszczenia i wylgczenia pobierane s3 oplaty zgodnie z obowigzujagcym w TAURON
Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Informujemy, iz w przypadku odstepstw w wykonawstwie od przedstawionej do zioZzonego wnioskt
dokumentacji badz przedstawienia w niej danych niezgodnych ze stanem faktycznym TAURON Dystrybucja
S.A. Wydziat Dokumentacji zastrzega prawo do anulowania wydanego uzgodnienia.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie S.A.

Ewentualne kolizie / zblizenie projektowanej inwestycii z niniejszymi urzadzeniami nalezy uzgodnié¢
z wiascicielem niniejszych urzadzen oraz wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Laczymy wyrazy szacunku

Zalaczniki:
Mapa (rysunek nr 02A i 02B),
Whytyczne zabezpieczenia kabli.
Kopie otrzymuig:

1.  Adresat,

2. OMD.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zakiadovey {wplaceny) 560 455.650.50 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Relectragja Sad Reionowy dla Krakowa Sradmiedcia
ul. Podgéreka 254 X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowegs
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zatgeznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD24-05-0061057-03)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowe;
TD S.A.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdblnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Krakéw, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru, wytaczen, dopuszczen, identyfikacii
kabli, najmu agregatéw pradotworczych) pokrywa Whioskodawca.

7. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

8. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16,31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29

»PROTECH”
Gazownia w Nowym Saczu Ustugi Inzynieryjne
ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sacz tacko 525
tel. 12 628 19 00, faks 12 628 19 01 33-390 Lacko
gazownia.nowysacz@psgaz.pl
Wasz znak: 03.06.2024r

Nasz znak: PSGKR.0062.763.066.68?'271

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy odcinka drogi le$nej nr 03-24-0042 w m.Mostki
wraz z zabudowg potoku bez nazwy w zakresie skrzyzowania z siecig gazowg DN100.

Szanowni Parnstwo,

Gazownia w Nowym Sgczu uzgadnia wiw projekt na nastepujacych warunkach:

©

roboty zieme w bezposrednim sgsiedztwie gazociaggu wykonywaé recznie i pod
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu,

tyczenie wiw inwestycji wykonaé w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu,
w przypadku uszkodzenia gazociagu nasz Zaklad wykona niezbedne prace naprawcze
na koszt Inwestora/Wykonawcy,

nadzér nad robotami bedzie odbywal sie odptatnie na zlecenie Inwestora lub
Wykonawcy,

rozpoczecie prac budowlanych zglosié pisemnie do Gazowni w Nowym Saczu z 7-mio

dniowym wyprzedzeniem.

zatgcznik nr 1: wytyczne do zabezpieczania skrzyzowar sieci gazowej z drogami

Osoba do kontaktu: Janusz Panszczyk,tel.12 6281911, e-mail janusz.panszczyk@psgaz.pl

,\\\\ Otrzymuja: 1 x adresat,

Z powazaniem.

1x ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 16 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarn6w 31-060 Krakow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl
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Dokument okresla minimalne wymogi w zakresie zasad zabezpieczania skrzyiowani sieci gazowej
niskiego i $redniego ci$nienia z drogami {publicznymi, wewnetrznymi, prywatnymi, zjazdami z tych
drég, a takie parkingami, placami manewrowymi i miejscami postojowymi) oraz podziemnymi
przewodami uzbrojenia obcego (wodociagi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, sieci cieplne itp.).

azowei niskiego i Sredniego cisnienia w

Wytyezne obejmuia okreslenie zasad zabezpieczania sieci
zakresie skrzyfowan:
A. zdrogami (publicznymi, wewnetrznymi, prywatnymi, zjazdami 2 tych drég, a takze parkingami,
placami manewrowymi i miejscami postojowymi).
B. z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego (wodociagi, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, sieci cieplne itp.).

Niniejsze wytyczne jako doszczegétowienie obowigzujgcych regulacji majg zastosowanie przy
projektowaniu i budowie sieci gazowej a takie obiektéw budowlanych na trasie juz istniejgcej sieci
gazowej. Jesdli wiasciciel lub zarzadea drogi przedstawi wymogi wykraczajgce poza zakres niniejszego
opracowania dopuszcza sie do ich zastosowania o ile nie bedg naruszaé intereséw PSG zwigzanych np.
z poiniejszg motiliwoscia podigczenia kolejnych odbiorcow (np. rura ostonowa na gazociagu
posadowionym wzdfui pasa drogowego).

A. Zasady zabezpieczania skrzviowari sieci gazowei z d ami blicznymi, wewnetrznymi
i, Ziazdami z dré rkingemi, placami manewro i i miejscami posto i

1. przy budowie gazociggu - przekroczenia poprzeczne (skrzyiowania): nalezy stosowaé
zabezpieczenie w postaci rury ostonowej. Jako rure ostonowa moina traktowaé réwnie: rure
przepychows. Srednica rury powinna by¢ minimum 2 dymensje (zaleca sie co najmniej 3 dymensje)
wigksza od srednicy gazociggu i posiadaé $rednicg nie mniejszg niz dz 90. Nalesy zachowat kat
skrzyzowania 60° - 90°. W uzasadnionych przypadkach dla drég gminnych i prywatnych dopuszcza sie
aby minimalny kat skrzyiowania gazociagu z drogg gminng wynosit min. 45°% QOdlegloé¢ pionowa
mierzona od gornej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m (przy
zalecanym 1,2 m} do poziomu nawierzchni i min. 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni.

2. przy budowie gazociggu - posadowienie wzdiuzne w pasie jezdnym: nie naleiy stosowaé rur
ostonowych, {za wyjatkiem odcinkéw zwigzanych z zabezpieczeniem skrzyzowan z innym uzbrojeniem
- 2godnie z zapisami pkt-u B niniejszych wytycznych). W celu ochrony gazociagu przed przenoszeniem
naciskéw wynikajacych z ruchu kofowego odlegtosé pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki
gazociagu lub przylacza powinna wynosié¢ nie mhiej niz 1,0 m (zaleca sig odlegtosé 1,2 m) do poziomu
nawierzchni, i min. 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni.

1jStrona
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3. przy budowie drogi, zjazdu, parkingu, miejsc postojowych, a takie placu manewrowego -
przekroczenia poprzeczne (skizyzowania):

o zachowaé odlegtoé¢ pionowa mierzong od gornej zewnetrzne] $cianki rury ostonowej nie
mniejszg niz 1,0 m (zaleca sig odlegtos¢ 1,2 m) do poziomu nawierzchni i miin. 0,5 m do spodu
konstrukcji nawierzchni.

o dla gazociagbéw nie posiadajgcych rury ostonowej, dokonac zabezpieczenia rurg ostonowa
dwudzielng, posiadajaca odpowiednie dopuszczenie do stosowaniar w gazownictwie,
zachowujac kat skrzyzowania 60°% - 90° (W zakresie drég i zjazdéw). W uzasadnionych
przypadkach dla drég gminnych i prVwatny;ih dopuszcza sig aby minimalny kat skrzyzowania
gazociggu z drogg gminng wynosit min. 45° Odlegtoé¢ pionowa mierzona od gornej
2zewnetrznej cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni
nawierzchni i min. 0,5 m do spodu konstrukji nawierzchni.

e lub wykona¢ przebudowe/remont gazociagu wg wymog6w wynikajacych 2 zapisow pkt. AL

4. przy budowie drogi, zjazdu, parkingy, miejsc postojowych, placu manewrowego - posadowienie
wzdtuine nad gazociggiem :

« zachowa¢ odlegloéé pionowa mierzong od gérnej zewnetrznej écianki gazociggu, przytacza lub
rury ostonowej nie mniejszg niz 1,0m (zaleca sie odiegfoéé 1,2m) do powierzchni nawierzchni i
min. 0,5 m do spodu konstrukeji nawierzchni.

s [ub wykonaé remont/przebudowe gazociagu wg wymogdw wynikajacych z zapiséw pkt.All.2.

konanvmi.z nawierzchni rozbieralnej R ka, kostka brukowa, tuczeri i

1. przy budowle gazociagu - przekroczenia poprzeczne.(skrzyiowania): nie stosowaé dodatkowych
zabezpieczen (chyba, Ze wynikajg one 2z wymogéw postawionych przez wiasciciela lub zarzadcey),
zachowujac kat skrzyzowania pomiedzy 60°- 90°. W uzasadnionych przypadkach dla drég gminnych i
prywatnych dopuszcza sig aby minimalny kat skrzyzowania gazociggu z droga gminng wynosit min. 45°
Odlegtosé pionowa miierzona od gornej zewnetrznej écianki gazociagu lub przylacza powinna wynosic
nie mniej niz 1,0.m (zaleca sie odlegtoéé 1,2m) do nawierzchni'i min. 0,5 m do spodu kanstrukeji
nawierzchni.

2. przy budowie gazociggh - posadowienie wzdluzne: nalezy zachowaé odleglos¢ pionowq mierzong
od gérnej zewnetrznej Scianki gazociagu, przytacza lub rury ostonowej nie mniejsza niz.1,0m (zaleca sig
odlegto$é 1,2m) do nawierzchni i min. 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni:

3. przy budowie drogi, zjazdu, parkingu, miejsc postojowych, placu manewrowego - przekroczenia
poprzeczne (skrzyzowania):

e nie stosowaé dodatkowych zabezpieczer (rura ostonowa) chyba, ze wynikajg one Z WYMOogow
postawlonych przez wiasciciela lub zarzadcy terenu. Nalezy zachowa¢ kat skrzyzowania 60° -
90° W uzasadnionych przypadkach dla drég gminnych i prywatnych dopuszcza sig aby
minimalny kat skrzyZowania gazociggu z droga gminng wynosit min. 45° Nalezy zachowaé
odleglosé pionowa. mierzona od ‘gérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub przylacza nie
mniejsza niz 1,0 (zaleca sie odlegfoé¢ 1,2m) do nawierzchni i min..0,5.m do spodu konstrukcji
nawierzchni.

e lub wykonat¢ przebudowe/remont gazociggu wg wymogdw wynikajgcych z zapiséw pkt. A.l.2.
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4. przy budowie drogi, zjazdu, parkingu, miejsc postojowych, placu manewrowego - posadowienie
wzdiuine nad gazociagiem: ‘

s zachowaé odlegioé¢ pionowa mierzona od géinej zewnetrznej Scianki gazociggu lub przylacza
nie mniejsza niz 1,0m {zaleca si¢ odlegtosé 1,2m) do nawierzchni i min. 0,5 m do spodu
konstrukeji nawierzchni.

e [ub wykonac remont/przebudowe gazociggu wg wymogéw wynikajacych z zapisow pkt. A.L.2,

Jezeli w miejscu skrzyiowania istniejagcego gazociggu (z drogami publicznymi, wewnetrznymi,
prywatnymi, zjazdami z tych drog, parkingami, placami manewrowymi i miejscami postojowymi
istnieje ryzyko zmiany na niekorzy$¢ warunkéw uzytkowania odcinka gazociggu (wzgledem warunkéw
przyjgtych w projekcie budowlanym iflub podczas budowy) np. powstahie nawierzchni
nieprzepuszczalnej naleiy zastosowac rury ostonowe wg wytycznych zawartych w punkcie A.L1.

W zakresie powyiszych wytycznych i nawierzéhni rozbieralnej nad gazociggiem nie dopuszcza sie
stosowania spoiwa cementowego w warstwach podbudowy nad gazociggiem. {minimum w obrebie
strefy kontrolowanej gazociagu). W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w wymagania nalezy
stosowad wytyczne wg pkt-u A.l.

W uzasadnlonich przypadkach dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzar, kidrych zastosowanie
wymadqa uzqgodnienia w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym.

(wodoclagi kanalizacja sanitarna i-deszczowa, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, sieci
cieplne itp).

Rury astonowe nalezy stosowac gdy wynika to 2 obowigzujacych przepiséw, wzg.lqdé'wl technicznych
lub innych uzasadnionych przyczyn. Sposéb instalowania rury ostonowej powinien okreslié¢ projektant
skrzyzowania w uzgodnieniu z Operatorem:

1. Dla gazociggéw wybudowanych. przed 12.12.2001 na krzyiujgcej sie kanalizacji sanitarniej,
opadowej, teletechnicznej, cieptowniczej, itp. ulozonej nad lub pod gazociggiem nalezy
zaktada¢. szczelne rury ostonowe uszczelhione na korcach, ha dfugosci po 1,5m miérzgc w
ptaszczyZnie poziomej prostopadle do $cianki gazociggu. W przypadku gdy nie ma mozliwoéci
zafozenia rury ostonowej na kanalizacji gazocigg haleiy przebudowaé na odcinku min. po1,5m
mierzac w plaszczyinie poziomej prostopadle do $cianki kanalizacji lub zabezpieczy¢ gazociag
na ww. odcinku przez zastosowanie dwudzielnej szczelnej rury ostonowej (dapuszczo'nej do
stosowania w gazownictwie). Jezeli odleglo§¢ plonowa pomigdzy kanalizacjy ukladang pod
gazociagiem i gazociggiem jest wigksza niz 1,5m nie ma koniecznosci zaktadania rury
ostonowej. Dla pozostafych sieci nie ma koniecznosci zaktadania furastonowych/ochrorinych.

2. Dlagazociggéw PE i stalowych wybudowanych po 12.12.2001 nie ma konieczhosci zaktadania.
rur ochronnych/ostonowych na skrzyzowanlach z uzbrojeniem terenu zaréwno na
przewodach uzbrojeriia terenu jak i na gazociggach,
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Jeieli przy budowie skrzyzowania gazociagu z inng infrastrukturg istnieje potrzeba
instalowania (np. ze wzgledéw bezpieczeristwa) rury ostonowej, to zaleca sie jej montai na
obcej infrastrukturze.

Jako podstawowe rozwigzanie naleiy przyjat, ze kanalizacja powinna byé zlokalizowana
ponizej sieci gazowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie prowadzenie kanalizacji
nad gazociggiem.

Rury ostonowe stosowane do zabezpieczert nie moga posiadaé potaczen w strefie 1,5m od
gazociagu.

Odleglos¢ pionowa pomiedzy sciankami krzyiujacych sie przewoddéw/rur ostonowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2m. Z uwagi na wplyw temperatury odlegiosé pionowa
pomiedzy $ciankami gazociggu/rur osfonowych a cieplociagiem, powinna by¢ nie mniejsza niz
0,4. Pozostawienie mniejszej odleglosci wymaga zastosowania odpowiedniej ostony
termicznej (okreslonej przez projektanta).

Kat skrzyzowania z gazociggiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociagu, kanalizacjt
teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60
stopni. Kat skrzyzowania 2 gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego
powinien wynosi¢ minimum 20 stopni.

uzasadnionych przypodkach uszcza sie zostosowanie innvch rozwigzan, ktérych zastosowanie

wymaga uzqodnienia w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Steciowym.

Zaleca si¢ aby wytyczne dotyczqce sieci gazowej niskiego i sredniego cisnienia w zakresie pkt. B
zostaly uwzglednione na naradach koordynacyjnych (ZUDP).

Zaleca si¢ aby uzgodnienie ze strony przedstawiciela PSG odwolywato sie wprost do zat. nr 1
(bedqcego jednoczesnie zafgeznikiem niniejszych wytycznych i zofgeznikiem do uzgodnienia ZUDP).
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ZALACZNIKI
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI LESNEJ NR 03-24-0042 MOSTKI NR INW. 220/524 WRAZ Z ZABUDOWA POTOKU BEZ NAZWY

INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Dla niniejszego zamierzenia budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym opracowano »~Informacje, Plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

»Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (plan bioz) zostanie sporzadzony przez wykonawce rob6t na etapie realizacji

inwestycji.

2. Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowa istniejacej drogi lesnej nr 03-24-0042 mostki nr inw.

220/524 wraz z wykonaniem rob6t budowlanych polegajacych na czgsciowej zabudowie przylegajacego do w.wym. drogi

potoku bez nazwy w miejscowosci Mostki, Stary Sacz

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

— wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o

bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosdci wigkszej niz 3,0m podczas prac ziemnych,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownik6w przed przystapieniem do realizacji robét

szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne srodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i

bezpieczenstwa personelu Wykonawcy.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inspektora Nadzoru w ciagu 24 godzin od tego wydarzenia na

Placu Budowy, w jego poblizu , lub w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca winien réwniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim witadzom, jezeli prawo wymaga takiego zgloszenia.

5. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ciaglosci ruchu pieszych i komunikacji samochodowe;j (dojazdy
do posesji) itp. w obrebie terenu budowy w trakcie realizacji budowy i jej zakoriczenia .

W przypadku ruchu wahadlowego powinien on by¢ kierowany przez osoby uprawnione lub sygnalizacja
$wietlna.

Prowadzenie robt w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem projektu organizacji ruchu, ktéry
okrefla zakres ograniczenia ruchu oraz sposobu oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét. Projekt
organizacji ruchu powinien zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729; 2003r.). Wytyczna do opracowania projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét drogowych jest ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w
pasie drogowym”.

Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca rob6t oraz innych zastosowanych zabezpieczen

w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i
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ZALACZNIK!
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI LESNEJ NR 03-24-0042 MOSTKI NR INW£20/524 WRAZ Z ZABUDOWA POTOKU BEZ NAZWY

oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie technicznym przez okres trwania robét.

~  Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

— Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

— Materialy fatwopalne beda skladowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

~ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

—  Materialy, ktore w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

— Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

— Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakornczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Podczas realizacji Rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
spelniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Warunki dla realizacji robét wydane przez Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0. znak RU.700.739.23.DA z dnia 07.12.2023r. :

Wszelkie prace ziemne w rejonie rozdzielczych sieci wodociaggowej PE ¢ 90 mm oraz kanalizacji sanitarnej pvc ¢
200 mm wraz z przylaczami do obydwu sieci, nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Zaktadu Wod-Kan
spolki Sadeckie Wodociagi w Nowym Saczu.

Przebudowa¢ przylacz wodociagowy zlokalizowany w km 0+156,45 tak by jego minimalne zaglebienie wyniosto
1,2m pomiedzy dnem projektowanego zlobu a przedmiotowym przewodem.

Rzgdne skrzynek ulicznych, zasuw stanowigcych uzbrojenie rozdzielczej sieci wodociaggowej PE ¢p90 mm oraz
rzgdne wlazéw studzienek rewizyjnych, stanowiacych uzbrojenie rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej pvc ¢
200 mm , dostosowa¢ do niwelet projektowanych nawierzchni oraz terenu uporzadkowanego po inwestycji.

O terminie rozpoczgcia prac powiadomi¢ Zakltad Wod-Kan Spétki Sadeckie Wodociagi z siedmiodniowym
wyprzedzeniem

Sadeckie Wodociagi Spétka z 0.0. zastrzega sobie prawo do udzialu w odbiorze koricowym robét.
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Warunki dla realizacji rob6t wydane przez TAURON Dystrybucja pismo znak TD24-05-0061057-03 z dnia 20.05.2024r:

- kable energetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg zabezpieczono jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzacego po 0,5m poza jezdnie

- nalezy zachowa¢ minimalna pionowa odlegto$¢ (zgodnie z PN-E-05100-1:1998) w miejscach skrzyzowan od przewodéw
napowietrznych linii energetycznych do powierzchni poziomu drogi przy najwigkszym zwisie normalnym ( dla
dopuszczalnej temperatury pracy przewod +40°C) o napieciu 1kV nie mniejszg niz 5m — warunek spelniony, wysokosé
przewodow od niwelety jezdni wynosi 27,50 m

- stanowiska pracy, skladowania materialéw, maszyn i urzadzen nie beda zlokalizowane bezposrednio pod linig nN w

odleglosci mniejszej niz 3 m od rzutu poziomego skrajnych przewodéw,

Warunki dla realizacji rob6t wydane przez PSG Sp z 0.0. , Gazownia w Nowym Saczu:
- roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu wykonywa¢ recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w
Nowym Saczu
- tyczenie w/w inwestycji wykonaé w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu
- w przypadku uszkodzenia gazociggu Zaklad wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy
- nadzér nad robotami bedzie odbywal si¢ odplatnie na zlecenie inwestora lub Wykonawcy
- rozpoczgcie prac budowlanych zglosi¢ pisemnie do Gazowni w Nowym Saczu w 7 dniowym wyprzedzeniem
Ponadto:
- zachowa¢ odleglos¢ pionowa mierzong od gomej zewngtrznej Scianki gazociagu lub przylacza nie mniejsza niz 1,0m
(zaleca si¢ odleglos¢ 1,20 ) od nawierzchni i min. 0,50m od spodu konstrukcji nawierzchni — warunek spelniony, gazocigg
na skrgyZowaniu umieszczony w rurze ochronnej, z uwagi iy w miejscu skrzyiowania drogi z gazociggiem zaplanowano
Jjedynie wymiang nawierzchni nie ma ingerencji w korpus drogowy, niweleta jezdni zostaje na tej samej rzedne;.
Uprauriens tugoglond s 2
bez ogranenc g fldowlnymi
Nr ewid AP /Sﬂ 5 Cﬁ@f\;\/ﬁg S/qo‘,g Qe
33-342 Barcide Dalne @5 tel, 698 620 709
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LEGENDA:
7 numery dziafek ewidencyjnych
~—————— granice dziafek ewidencyjnych
_______ linia rozgraniczajgca teren inwestycji — zakres wniosku
——————— 0$ drogi lesnej

%% Proj. nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

ZTZZ7Z projektowany przepust 1,0x1,0m potoku Bez Nazwy

g

Mmﬂ'tomy przepust 1,0x1,0m potoku Bez Nazwy

wprojektomy przepust 90,40m, 90,60m

typu AL 1x25mm?,

linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AsXSn 4x95 mm?,
linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AL 4x50 mm?,
linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788,

1
2
3
4. linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AL 4x35 mm?,

5. przylagcz napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/AN Mostki 02 - KRS8788,
typu AsXSn 4x16 mm?,

6. przylacz napowietrzny nN-0;4kV, zasilany ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AL 4x16 mm?,
7. linia kablowa nN-0,4KV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu NA2XY-j 4x120 mm?,
8. linia kablowa nN-0,4kV, zasilana 2
9. linia kablowa nN-0,4kV, sileh !

e stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu YAKY 4x35 mm?,
tacii trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu NA2XY-j 4x35 mm>.
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Sgdeckic Wodociagi Sp. 2 o.0.
33-306 Nowy Sgcz, ul. W. Pola 22
tel. 16 443 88 43, {ax 18 443 83 04
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Potwierdzam zgodno$¢ tresci mapy z oryginafem w zakresie opracowania
geodezyjnego przyjetego do Paristwowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego
w dniv 06.10.2022 pod numerem GE0.6640.9219.2022

VI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

INWESTOR: | PGL LP Nadlesnictwo Stary Sacz, ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sacz

NAZWA ZADANIA: | Przebudowa odcinka drogi lesnej nr 03-24-0042 Mostki nr inw. 220/524 wraz z przebudowg przepustu na zjezdzie w km 0¢145,60, |
budowg przepustu w km 0+314,08, budowg przepustu w km 0+350,19 oraz zabudowg potoku b/nazwy obejmujaca budowe przepustu
w kim 0+012,46 - 0+034,67; ki 0+141,09 - 0+149,96; km 0+250,41 - 0+268,41 drogi lesnej ; km 1+320,00 - 1+342,16; 1+448,71 -
1+457,71; 1+579,80 - 1+597,80 potoku; budowe zHobu betonowego w km 0+034,67 - 0+141,09; km 0+149,96 - 0+169,50 drogi lesnej;
km 14342,16 - 14448,71; 1+457,71 - 1+477,80 potoku

LoKALZACIA: | Stary Sgcz, powiat nowosgdecki, wojewddztwo malopolskie

NRRYSUNKU: | 09B Sk 1:500

FUNKCJA: OPRACOWAL

WDRDGDM s |mgrinz. KRZYSZTOEK@WALCZYK |mgr inz. DANIEL WESOLOWSKI
NR EWID MAP/0288, /13 NR EWID MAP/0386/PWBD/18
MAP/BD/0054/14 MAP/BD/0131/19

B | marinz. KATARZYNA SZCZYPKA | mgr inz. KINGA ZMARZLY-JAREK
NR EWID MAP/1S/0495/17 NR EWID MAP/IS/0005/10
MAP/0512/PO0S/14 MAP/0237/PWOS/09
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala: 1:500

woj. malopolskie

powiat:  nowosqdecki

jedn.ewid:. St r¥m cz [121016_5]
obreb: Mostki fo 7

dziatka ewid : ~ 33574, 336/6
sekcja: 7.114.17.18.1(2,3,4

Ul':{od wspdirzednych - 920007

kosci: “?Kronsztadt 8672

ID: GEE.5640.9219.2022
Nowy Sqcz  08.09.2022

0Zang Nna ninie

orzqdzono na podstawie mapy zasadniczej oraz pomioru bezposredniego. _
€ fze; mapie granice dziefek wkreslono z mapy ewidencypej
nie analizowono biedu” polozenia punktéw granicznych.
Mapa nie moZe stuzyt do celdw rozgroniczeniowych,
Nie wyklucza sie istnienia w terenie Innych nie Wykazenych na niniejszej mapie
urzqdzei podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacj.

Legenda MPZP:  ~—=-mmeeee ~ linie rozgraniczajgce tereny o réinym przezn
Wkreslono sfuzebnost gruntowg dziatka 336/14 (linia przewywana koloru rézowego)
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NIP: 7343478561, REGON: 364026693
e-mail: geodezja. justyna@gmail.com
TEL. 600-561-315
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— =" projektowany 2{6b 1,0x1,0m potoku Bez Nazwy

Zzrz == projektowany przepust 1,0x1,0m potoku Bez Nazny
Mmﬂmy przepust 1,0x1,0m potoku Bez Nazwy

“l==== projektowany przepust 90,40m, #0,60m
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Nalezy zachowa¢ minimaing odleglo$é
projektowanych sieci podziemnych
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slupow linii energetycznych:
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Praed przystapieniem do prac w odlegloéci mniejszej niz:
= 3mod skraj_nych przewoddéw Il_nii napowietrznych nN,

J

- A5-medskrajRychpreewodéwlini-napowietranych-WN,
nalezy uzgodni bezpiecane metody pracy ze Spélkq eksploatujacy siet.
Odlegtodci powyzsze dotycza réwniez utycia diwignic, liczac odleglos¢
od najdalej wysuniete] czécl maszyny do skrajnego przewodu.
Prace zlemne naley prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojéw stupbw linii jw., | W

kosztem | staraniem winnego ich uszkodzenia,

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie
Wydziat Dokumentacji

Uzgadnia sie pod warunkiem
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linia napowietrzna nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AsXSn 4x95 mm?,

I!nia napowfetma nN-Q,4kV. zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AL 4x50 mm?,
linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788,
typu AL 1x25mm?,

linia napowietm nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AL 4x35 mm?,
przylacz napowietrzny nN-0,4KV, zasilany ;(ze stacji trafo. SN/AN Mostki 02 - KRS8788,
typu AsXSn 4x16 mm2, o7

przylgcz napowietrzny nN-0,4kV, zasilany ze

linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacjj trafo, SN
linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stadji trafé
linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stagji trafo. S}

0. SN/nN Mostki 02 - KRS8788, typu AL 4x16 mm?,
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S22 I Giriig kablowe SN
8g R * ME! )
©ls 1S . . avssssusasns iEni@napowietrzne SN
K@t cgorycihie zabraniamy prowadzenia T 22
rt3Gzienthych sprzgtem mechanicznym e UniEkablowe nN .
bez ﬁ‘dnm w °d|99’°§d mnieiszej niz2m 4 4 Linie napowietrzne nN
- zIEkahzowanego - "y A Linie kablowe ofwietleniowe
kontrolnym kabla.

........... e napowietrzne ofwictleniowe

............... Linie kablowe teletechniczne

Uzgadnla sle z uwaga, 2e prace w po_bliiu
urzadzen podziemnych TAURON'Dygtrybuqa S.A.
nalezy wykonac recznie, zgodnie 2 obowigzujacymi normari.
Wiskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo os6b i mienia,
by przed przystapieniem do prac wystapié
do TAURON Dystrybucja S.A. o
Oddziat w Krakowie o nadz6r branzowy. -
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Uzgadnia sig 2 uwaga, 2e prace w pobii2u urzgdzen podziemnych e IR A
TAURON Dystrybucja S.A. naledy wykonaé recznie, zgodnie ZOMA. L2000
z obowigzujacyml normami, Kable elektroenergetycane bedace w kolizji

poprzecznej z planowang inwestycjg naledy zaprojektowat jako przejicie o

w rurze oslorjowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, b '

wolnego przepustu rurewego wychodzacego0,5m poza jezdnighwjazdichodnik. P el
Naleiy stosowal nastepujace $rednice rur ochronnych: ; ;

Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
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Potwierdzam zgodnos¢ tresci mapy z oryginafem w zakresie opracowania
geodezyjnego przyjetego do Paristwowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego
w dniv 06.10.2022 pod numerem GE0.6640.9219.2022

Sadeckic Wodociagi Sp. 2 o.0.
33-306 Nowy Sicz, ul. W. Pola 22
lel. 18 442 86 43, fax 18 443 83 04
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TAURON Dystry
Oddziat w KrakiRvie
Specjalista ds. uzgogaies
Wavliz{zt Dokl

\budowg przepustu w km 0+314,08, budowg przepustu w km 0+350,19 araua!gudowa pol
w km 0+012,46 - 0+034,67; km 0+141,09 - 0+149,96; km 0+250,41 - 0+268,41 zkogl lesnej; km 14320,00 - 1+342,16; 1+448,71,8Y"

\km 1+342,16 - 1+448,71; 1+457,71 - 1+477,80 potoku X

SKALA: 1.-5&9

OPRACOWAL mm&' 7 4 v

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALCZYK | mgr inz. DANIEL WESOLOWSKI|
NR EWID MAP/0288/PW. NR EWID MAP/0386/PWBD/T8 ||
MAP/BD/0054/14 | MAP/BDIO131/19

1

mgrinz. KATARZYNA SZCZYPKA | mgr inz. KINGA ZMARZ'!(;Y-JARE ot

zalacznik do uzgodnienia.
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