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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|KNR 2-01 |D 01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi  |km
d.1/0119-04 w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0,35 km 0,35
RAZEM 0,35
2|KNR AT-03 |D07.05.01 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 |m2
d.1/0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
622,5 m?2 622,50
RAZEM 622,50
3|KNR AT-03 |D07.05.01 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do |m
d.1/0101-01 5cm
15 m 15,00
RAZEM 15,00
4|KNR 2-01 [D 01.02.01. [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5|KNR 2-01 |D 01.02.01. |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
6/KNR 2-01 [D 01.02.01. [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
7|KNR 2-01 |D 01.02.01. |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw skrzynkowych - o ér. 100 cm m
d.1/0816-03
8 m 8,00
RAZEM 8,00
9|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie przepustoéw rurowych - o $r. 80 cm m
d.1/0816-03
9 m 9,00
RAZEM 9,00
10/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1/0816-02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
11/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie sciekdéw z elementéw betonowych o grubosci 20 cm na |m
d.1/0817-03 podsypce piaskowej
81 m 81,00
RAZEM 81,00
12|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci  |m2
d.1/0811-01 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
145,8 m?2 145,80
RAZEM 145,80
2 Zabudowa potoku
21 Przepust skrzynkowy 150x100
13|KNNR 1 D 02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2./0202-08 15 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
1 wytad.
126 m3 126,00
RAZEM 126,00
14 KNNR 1 D 02.01.01. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.2./0214-05 15 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
1 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV - do zasypania ujgé
pospotke
81 m3 81,00
RAZEM 81,00
15/KNNR 4 D 03.01.01. |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2./1410-03
1
7,87 m3 7,87
RAZEM 7,87
16/KNR 2-33 |D 03.01.01. |Montaz zbrojenia fundamenty podpor - prety o $r. do 14 mm t
d.2./0208-01
1
1,57 t 1,57
RAZEM 1,57
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17|KNR 2-33 |D 03.01.01. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i ta- |m3
d.2./0210-02 wy fundamentowe - beton C25/30,
1
10,5 m3 10,50
RAZEM 10,50
18/KNR 2-33 |D 03.01.01. |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych m
d.2./0604-04 skrzynkowych o przekroju zamknigtym o wym. 1.5 x 1.0 mi 1 otw.
1
21 m 21,00
RAZEM 21,00
19|KNR 2-33 |D 03.01.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane  |m?2
d.2.|0713-19 na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa -
1 powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
113,4 m?2 113,40
RAZEM 113,40
20|KNR 2-33 |D 03.01.01 |lzolacje z papy termozgrzewalnej m?2
d.2./0716-01
1
113,4 m?2 113,40
RAZEM 113,40
21|KNR 2-33 |D 03.01.01 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa m2
d.2./0717-03 ochronna betonowa grubosci 4 cm - beton C 25/30
1
46 m?2 46,00
RAZEM 46,00
22|KNR 2-33 |D 03.01.01 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa m?2
d.2./0717-02 ochronna cementowa - dod.lub potr.za kazdy 1 cm grub.
1 Krotnos¢ = 6
46 m?2 46,00
RAZEM 46,00
23|/KNR 2-11 M 13.01.00 |Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy zelbetowe - studnia monoli- |m3
d.2./0208-04 tyczna w km 1+320 o wym 2,00x1,50 $cianki gr. 0,20m . pokrywa
1 zelbetowa z wtazem D400
5,03 m3 5,03
RAZEM 5,03
24/KNR 2-11 |M 13.01.00 |Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy zelbetowe - studnia monoli- |m3
d.2./0208-04 tyczna w km 1+342,16 o wym 2,00x1,30 $cianki gr. 0,20m . pokry-
1 wa zelbetowa
4,56 m3 4,56
RAZEM 4,56
2.2 Przepust na zjezdzie
25/KNNR 1 D 02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki |m3
d.2./0202-08 15 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
2 wytad.
40,5 m3 40,50
RAZEM 40,50
26|/KNNR 1 D 02.01.01. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow |m3
d.2./0214-05 15 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
2 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - do zasypania ujg¢
pospotke
28,8 m3 28,80
RAZEM 28,80
27|KNNR 4 D 03.01.01. |Podioza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2./1410-03
2
2,57 m3 2,57
RAZEM 2,57
28|KNR 2-33 |D 03.01.01. |Montaz zbrojenia fundamenty podpdr - prety o ér. do 14 mm t
d.2./0208-01
2
0,45 t 0,45
RAZEM 0,45
29/KNR 2-33 |D 03.01.01. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i ta- |m3
d.2./0210-02 wy fundamentowe - beton C25/30,
2
3,06 m3 3,06
RAZEM 3,06
30/KNR 2-33 |D 03.01.01. |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych m
d.2.|0604-01 skrzynkowych o przekroju zamknietym o wym. 1.0 x 1.0 m i 1 otw.
2
9 m 9,00
RAZEM 9,00
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31|KNR 2-33 |D 03.01.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane |m?2
d.2.|0713-19 na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa -
2 powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
40,5 m?2 40,50
RAZEM 40,50
32|KNR 2-33 |D 03.01.01 |lzolacje z papy termozgrzewalnej m?2
d.2./0716-01
2
40,5 m?2 40,50
RAZEM 40,50
33|KNR 2-33 |D 03.01.01 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa m?2
d.2./0717-03 ochronna betonowa grubosci 4 cm - beton C 25/30
2
13,5 m?2 13,50
RAZEM 13,50
34|KNR 2-33 |D 03.01.01 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa m?2
d.2./0717-02 ochronna cementowa - dod.lub potr.za kazdy 1 cm grub.
2 Krotnos¢ = 6
13,5 m?2 13,50
RAZEM 13,50
23 Umocnienie koryta potoku
35|KNNR 1 D 02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki |m3
d.2./0202-08 15 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
3 wytad.
677,7 m3 677,70
RAZEM 677,70
36|KNNR 1 D 02.01.01. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow |m3
d.2./0214-05 15 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
3 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - do zasypania ujg¢
pospotke
291,16 m3 291,16
RAZEM 291,16
37|KNNR 4 D 03.01.01. |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2./11410-03
3
35,77 m3 35,77
RAZEM 35,77
38|KNR 2-33 |D 03.01.01. |Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 14 mm t
d.2./0208-01
3
6,4 t 6,40
RAZEM 6,40
39|KNR 2-33 |D 03.01.01. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i ta- |m3
d.2./0210-02 wy fundamentowe - beton C25/30,
3
42,67 m3 42,67
RAZEM 42,67
40|KNR 2-33 |D 03.01.01. |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych m
d.2.|0604-01 skrzynkowych o przekroju zamknietym o wym. 1.0 x 1.0 m - analo-
3 gia utozenie elementéw 1,0x1,0 otwartych
125,5 m 125,50
RAZEM 125,50
41/KNR 2-33 |D 03.01.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane |m?2
d.2./0713-19 na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa -
3 powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
326,3 m?2 326,30
RAZEM 326,30
42/KNR 2-33 |D 03.01.01 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogo- |m3
d.2./0606-02 wych skrzynkowych - beton C25/30, - $cianki czotowe
3
1,62 m3 1,62
RAZEM 1,62
43/KNNR 10 |M 20.01.20 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.2./0401-08
3
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
24 Przepust w km 1+588
44 /KNNR 1 D 02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2./0202-08 15 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
4 wytad.
54 m3 54,00
RAZEM 54,00
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45/KNNR 1 D 02.01.01. |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2./0214-05 15 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
4 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - do zasypania ujg¢
pospétke
41,76 m3 41,76
RAZEM 41,76
46|KNNR 4 D 03.01.01. |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.2./1410-03
4
4,05 m3 4,05
RAZEM 4,05
47/KNR 2-33 |D 03.01.01. |Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 14 mm t
d.2./0208-01
4
0,81 t 0,81
RAZEM 0,81
48/KNR 2-33 |D 03.01.01. |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i ta- |m3
d.2./0210-02 wy fundamentowe - beton C25/30,
4
5,4 m3 5,40
RAZEM 5,40
49|KNR 2-33 |D 03.01.01. |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych m
d.2.|0604-01 skrzynkowych o przekroju zamknietym o wym. 1.0 x 1.0 m i 1 otw.
4
18 m 18,00
RAZEM 18,00
50|KNR 2-33 |D 03.01.01. |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane |m2
d.2./0713-19 na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa -
4 powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
81 m?2 81,00
RAZEM 81,00
51|KNR 2-33 |D 03.01.01 |lzolacje z papy termozgrzewalnej m2
d.2./0716-01
4
81 m?2 81,00
RAZEM 81,00
52|KNR 2-33 |D 03.01.01 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa m2
d.2./0717-03 ochronna betonowa grubosci 4 cm - beton C 25/30
4
27 m?2 27,00
RAZEM 27,00
53|KNR 2-33 |D 03.01.01 |Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma warstwa m2
d.2./0717-02 ochronna cementowa - dod.lub potr.za kazdy 1 cm grub.
4 Krotnos¢ = 6
27 m?2 27,00
RAZEM 27,00
54/KNR 2-33 |D 03.01.01 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogo- |m3
d.2./0606-02 wych skrzynkowych - beton C25/30, - scianki czotowe
4
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
55|KNNR 10 |M 20.01.20 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.2./0401-08
4
8,5 m3 8,50
RAZEM 8,50
3 Nawierzchnia jezdni
56|/ KNNR 6 D 04.04.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |m?2
d.3/0103-03 gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
86 m?2 86,00
RAZEM 86,00
57|KNNR 6 D 04.04.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
d.3/0112-03
61 m?2 61,00
RAZEM 61,00
58/ KNNR 6 D 04.04.02. |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3/0113-05 00
86 m?2 86,00
RAZEM 86,00
59/KNNR 6 D 05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.3/0308-02 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)- AC 16W wraz z skropieniem
miedzywarstwowym
701 m?2 701,00
RAZEM 701,00
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60|KNNR 6 D 05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2
d.3/0309-02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - AC 11S wraz z skropieniem
miedzywarstwowym
701 m?2 701,00
RAZEM 701,00
61/KNNR 6 D 06.03.01 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm - utwar- |m?2
d.3/0113-05 dzenie poboczy
521 m?2 521,00
RAZEM 521,00
62|KNR 2-31 |D 08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm |m
d.3/0401-02 w gruncie kat.lll-1V
34 m 34,00
RAZEM 34,00
63/KNR 2-31 |D 08.03.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.3|0402-04 1"
4,08 m3 4,08
RAZEM 4,08
64|/KNR 2-31 |D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.3/0403-03 ce cementowo-piaskowej
34 m 34,00
RAZEM 34,00
65/KNR 2-31 |M 19.01.07 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.3|0704-01
analogia
135 m 135,00
RAZEM 135,00
4 Przepusty pod droga
66 KNNR 1 D-02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki |m3
d.4/0202-08 15 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.
43 m3 43,00
RAZEM 43,00
67 /KNNR 1 D 02.01.01. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow |m3
d.4/0214-05 15 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - do zasypania wkal-
kulowac¢ pospotke
14 m3 14,00
RAZEM 14,00
68/ KNNR 6 D - 03.01. Przepusty rurowe - tawy fundamentowe betonowe m3
d.4|0605-02 03a
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
69|KNNR 6 D - 03.01. Przepusty rurowe - rury PEHD SN8 o $rednicy 60 cm m
d.4|0605-08 03a
6 m 6,00
RAZEM 6,00
70/KNNR 6 D - 03.01. Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm szt
d.4|0605-05 03a
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
71/KNNR 6 D - 03.01. Przepusty rurowe - tawy fundamentowe betonowe m3
d.4|0605-02 03a
1,62 m3 1,62
RAZEM 1,62
72|KNNR 6 D - 03.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN8 o $rednicy 40 cm |m
d.4|0605-06 03a
12 m 12,00
RAZEM 12,00
73|KNNR 6 D - 03.01. Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $Srednicy |szt
d.4|0605-03 03a 40 cm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
74/ KNNR 10 |[M 20.01.20 |Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3
d.4|/0401-08
4,5 m3 4,50
RAZEM 4,50
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