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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych, konieczne dla uwzglednienia rozwigzan
projektowanej inwestycji pn. ,Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w So$nicowicach wraz z kanalizacja
deszczowg i sanitarng.”, zostato wykonane na zlecenie Pracowni Projektéw Instalacyjnych Profilex
Barbara Macuda, 32-300 Olkusz, ul. Stawkowska 9/6. Rozmieszczenie terenowych badan
geotechnicznych zostato wytypowane na podstawie mapy do celéw projektowych oraz wizji
terenowej. Analiza warunkéw geotechnicznych byta mozliwa po wykonaniu prac geotechnicznych, na
ktdre ztozyty sie:

- wiercenia otwordw geotechnicznych,
- likwidacja wyrobisk geotechnicznych,
- badania makroskopowe,

- badania terenowe,

- sondowania dynamiczne.

Przyjeto , Il kategorie geotechniczng” dla projektowanej inwestycji.

2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Zgodnie z podziatem administracyjnym Polski badany teren usytuowany jest w miejscowosci
So$nicowice, powiat gliwicki, w wojewddztwie $laskim. Obszar badan obejmowat fragment ul.
Smolnickiej zgodnie z zataczong mapa dokumentacyjng (zat. 1.2.1 oraz 1.2.2). Powierzchnia terenu
wokot planowanej inwestycji jest generalnie ptaska, na ktérej nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Teren objety opracowaniem potozony jest okoto 2,5 km na potudniowy zachéd od
autostrady A4 oraz okoto 0,7 km na potudnie od drogi wojewdédzkiej DW40S. Projektowana inwestycja
znajduje sig w otoczeniu terenéw przemystowych oraz terenéw zalesionych. Najblizszy obszar ochrony
przyrody znajduje sie w odlegtosci okoto 2,3 km na potudniowy zachéd, jest to obszar Parku

Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

3. Morfologia, budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Pod wzglgdem morfologicznym badany teren potozony jest w mezoregionie Kotlina Raciborska
(341.32), stanowiacy cze$é Niziny Slgskiej. Kotlina Raciborska rozcigga sie wzdtuz gérnego odcinka
Odry. Graniczy od wschodu z Ptaskowyzem Rybnickim, na zachodzie z Ptaskowyzem Gtubczyckim oraz
na pétnocnym zachodzie z Réwnica Niemodliriskg. W podtozu gtebokim zbudowana gtéwnie z osadow

karbonu gérnego — Namur-Westwal — wyksztatconych w postaci fupkéw, piaskowcow oraz wegla. Na
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osadach paleozoiku zalegajg osady mezozoiku reprezentowane przez utwory triasu tj. piaski, ity
czerwone i pstre oraz piaskowce, wapienie jamiste wapienie grubotawicowe i dolomity margliste, a
takze warstwy gogoliriskie. Kenozoik reprezentuja morskie osady Neogenu — ity z wktadkami gipsu,
piasku i wapieni stodkowodnych oraz osady plejstoceriskich zlodowacen srodkowo-polskiego oraz
pdtnocno-polskiego — piaski wodnolodowcowe i lodowcowe, ity warwowe oraz gliny zwatowe. W
dolinach zalegaja osady rzeczne - mady oraz piaski, a lokalnie piaski eoliczne w wydmach. W miejscu

projektowanego obiektu powierzchnia terenu jest mato zréznicowana.

Na podstawie otworéw geotechnicznych OTO1 + OT10 wykonanych zgodnie z tabelg nr 1,
w podtozu pod warstwa nasypéw oraz przypowierzchniowych gruntéw organicznych stwierdza sie

wystepowanie czwartorzedowych, plejstoceriskich osadéw zlodowacen $rodkowo-polskiego.

W marcu 2020 roku podczas wykonywania prac terenowych, w wykonanych otworach
geotechnicznych stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych (dalej ZWG) oraz saczeri
zgodnie z tab. nr 1. Zasilanie wod gruntowych i saczeri odbywa sie drogg bezposredniej infiltracji wéd
opadowych, a ich wysokos¢ i intensywno$¢ uzalezniona bedzie od m.in. intensywnos$ci opaddw,
roztopow, temperatury itp. Gtéwna droga odprowadzajaca wody z tego rejonu jest zlewnia rzeki

Bierawki, stanowigcej prawy doptyw Odry.

4. Wykonane prace
4.1. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne objely wyznaczenie w terenie otworu geotechnicznego metoda domiaréw
prostokatnych. Rzedne wysokosciowe wykonanego otworu odczytano z mapy do celéw projektowych.
4.2. Roboty wiertnicze
Wykonano 10 otworéw geotechnicznych o tacznej gtebokosci 30 mb. Otwory wykonano
wiertnica firmy Eijkelkamp z prébnikami okienkowymi o $rednicy ® 60 mm. Otwory po sprofilowaniu
zlikwidowano ubijanym urobkiem z zachowaniem kolejnosci warstw. Lokalizacja otworéw zostata
przedstawiona na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatacznik nr 1.2.1 oraz 1.2.2. Zestawienie
wynikéw wiercenia przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych
stanowigcych zafgczniki nr 2.1 + 2.5. Zestawienie lokalizacji otworéw geotechnicznych wraz z

wystepowaniem zwierciadfa wéd gruntowych oraz z glebokoscig wyrobisk w tabeli nr 1.
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Tabela 1. Tabelaryczne zestawienie wykonanych otwordw geotechnicznych.

Nr otworu Wysokos$¢ Wystepowanie zwierciadta Gteboko$c¢
geotechnicznego [mn.p.m.] wdd gruntowych [m p.p.t.] otworu [m]
1 2 3 4
ul. Smolnicka
0701 252,4 saczenie 2,0 3,0
07102 253,5 ¥ 3,0
0oT03 252,9 sgczenie 1,9 3,0
0104 254,1 saczenie 2,6 3,0
0T05 255,3 saczenie 2,5 3,0
0T06 255,7 saczenie 2,6 3,0
0T07 255,1 ZWG 2,0 3,0
0T08 253,9 ZWG 2,0 3,0
0T09 250,3 sgczenie 1,7 3,0
0OT10 250,3 IWG 1,5 3,0

* brak zwierciadta wéd gruntowych

4.3. Prace i badania terenowe

Podczas prac terenowych, badania makroskopowe gruntéw (wateczkowania bedace metodg
posrednig dla wyznaczenia wartosci stopnia plastycznosci I, gruntéw spoistych) uzupetniano badaniami
prowadzonymi przy pomocy penetrometru wciskowego PW-1. Zgodnie z ,,Penetrometr Wciskowy PW-
1, Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i uzytkowania” opracowang przez Oérodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie, penetrometr mierzy wytrzymatosé
gruntow spoistych na $ciskanie jednoosiowe. Wyniki uzyskane w trakcie badar s3 dobrym
przyblizeniem zaleznosci stopnia plastycznosci I od oporu wciskania q, w przedziale od 50 do 350 kPa.

Wykonano sondowania sondg stozkowg DPL, ktére pozwalajg na uzyskanie charakterystyki
wytrzymatosciowej badanych warstw podtoza gruntowego. Celem badan jest wydzielenie w podtozu
niespoistych gruntdw luznych i zageszczonych. Do zagtebiania stozkowej koricowki w grunt stuzy mtot
o okreslonej masie, swobodnie spadajacy z normowej wysokosci. Zliczajac iloé¢ uderzeri miota,
potrzebng do zagiebienia sondy na kazde 10 cm odlegtosci, okreéla sie parametr geotechniczny
stanowiacy stopieri zaggszczenia gruntu. Sondowanie DPL wykonano przy uzyciu mtota o masie 10kg
opadajacego z wysokosci 50 cm oraz nominalnej powierzchni podstawy koricéwki 10 cm2 Wyniki
badan zostaly wykorzystane do jakosciowej oceny gruntéw facznie z innymi badaniami ,in situ”.
Zostaly uzyte do oznaczenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci gruntéw, na podstawie odpowiednich

korelacji. Na podstawie badari makroskopowych, nomograméw zawartych w normie ,PN-81/B-03020
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Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe”,
okreslono wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw, tj.:

e Stopien plastycznodci I dla gruntéw spoistych,

e Stopieri zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych,
e Wilgotnos¢ naturalna wy,

e Gestos¢ objetosciowa p,

e Spdjnosc Cy,

e Kat tarcia wewnetrznego .,

® Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Ey,

e Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo.

DOKUMENTACIJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

5. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych
(wiercenia, badania makroskopowe), sondowania dynamicznego (zatgczniki nr 4.1 — 4.3), metoda
ekspercka, analizy i obliczeri inzynierskich zgodnie z obowigzujgcymi normami gruntowymi. Na
badanym obszarze zalegaja grunty nasypowe oraz grunty rodzime rozpatrywane jako podtoze
gruntowe. Wydzielono 5 warstw geotechnicznych, a kryteriami podziatu byty: geneza, rodzaj gruntow
oraz stany konsystencji. Ponizej podano parametry charakterystyczne (catkowite, zgodnie z normg PN-
81/B-03020) wydzielonych warstw geotechnicznych. Parametry ustalono metoda ekspercka w oparciu
o lokalne zwigzki korelacyjne. Podano nazwy gruntéw w formie zgodnej z Polskg norma PN-86/B-
02480.

Warstwa | — do warstwy zaliczono grunty nasypowe zbudowane z zuzli, tlucznia, piasku drobnego z
domieszkg gruzu, gliny pylastej, gliny piaszczystej oraz substancji organicznej. Nasypy te w zaleznoéci
od dominujacego ingredientu majg charakter gruntéw niespoistych w stopniu zageszczenia od luZznego
do zaggszczonego. Nasypy wydzielonej warstwy majg bardzo niejednorodny charakter, w zwigzku z
powyzszym zaliczono je do nasypéw niekontrolowanych. Do warstwy zaliczono takze
przypowierzchniowe grunty organiczne (glebg). Grunty &cisliwe, o zmiennych parametrach
geotechnicznych.

Warstwa lla — do warstwy zaliczono czwartorzedowe, plejstoceriskie osady glacjalne zlodowacenia

$rodkowo-polskiego - wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej, gliny pylastej oraz piasku gliniastego
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lokalnie z domieszka piaskdw i zwiréw, w stanie plastycznym, o barwie od brazowo-szarej do zétto-
szarej. Symbol konsolidacji gruntéw — B.

- stopien plastycznosci I = 0,25
Warstwa llb — do warstwy zaliczono czwartorzedowe, plejstocenskie osady glacjalne zlodowacenia
$rodkowo-polskiego - wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej oraz gliny pylastej, lokalnie z domieszkg
piaskow i zwiréw, w stanie twardoplastycznym, o barwie od j.bragzowo-szarej do 26tto-szarej. Symbol
konsolidacji gruntéw — B.

- stopien plastycznosci I e 0,20
Warstwa [l — do warstwy zaliczono czwartorzedowe, plejstoceriskie niespoiste osady glacjalne
zlodowacenia $rodkowo-polskiego - wyksztatcone w postaci piasku drobnego lokalnie
przewarstwionych piaskiem srednim, w stanie $rednio-zageszczonym, w strefie aeracji i saturacji, o
barwie od jasnobrazowej do szarej.

- stopien zageszczenia Ip = 0,53 + 0,56
Warstwa IV - do warstwy zaliczono czwartorzedowe, plejstoceriskie niespoiste osady glacjalne -
wyksztatcone w postaci pospétki i zwiru, w stanie $rednio-zaggszczonym, w strefie aeracji i saturacji, o
barwie od z6tto-szarej do szarej.
- stopien zageszczenia Io = 0,61+ 0,64

Wartosci _charakterystycznych _parametréw _geotechnicznych wydzielonych  warstw

przedstawiono w zatgczniku nr 5 niniejszego opracowania.

Wartosci parametrow charakterystycznych przed zastosowaniem do obliczeri nalezy
pomnozy¢ przez wspétczynnik materiatowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych
obliczer. Nalezy zastosowac rozwigzania projektowe odpowiednie do stwierdzonych warunkéw
gruntowych.

Podczas oceny projektowanych przysztych obiektéw, zwiaszcza dotyczy to gérnych warstw
podtoza, istotne znaczenie ma wtasciwa ocena podatnoséci gruntéw znajdujacych sie w strefie
przemarzania ze wzgledu na wysadzinowos$¢. To czy grunt jest czy nie jest wysadzinowy zalezy od
sktadu granulometrycznego gruntu, potozenia w jednostce klimatycznej oraz potozenia (wysokosci)
zwierciadta wéd gruntowych i kapilarnosci gruntu. Na badanym terenie teoretyczna gtebokosé
przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m p.p.t., nalezy wiec zwrdcié¢ uwage na grunty podatne na
wysadzinowo$¢ wystepujace w tej strefie. Do gruntéw wysadzinowych zalicza sie wszystkie grunty
zawierajgce wigcej niz 10% czastek o Srednicy zastepczej mniejszej niz 0,02 mm oraz wszystkie grunty
organiczne wg (PN-81-/B-03020).

Grunty mozna podzieli¢ na trzy grupy (Witun, 2013):

Grupa A (czyste zwiry, pospdtki i piaski grubo-, Srednio- i drobnoziarniste) - grunty

niewysadzinowe o kapilarnosci biernej < 1m, bezpieczne w kazdych warunkach wodno - gruntowych
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i klimatycznych; s to grunty zawierajgce mniej niz 20% czasteczek mniejszych niz od 0,05 mm i mniej
niz 3% czastek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa B (piaski pylaste, piaski z humusem, iwiry gliniaste, pospétki gliniaste) - grunty
watpliwe o kapilarnosci biernej < 1,3 m zawierajace 20-30% czastek mniejszych od 0,05 mm i 3-10%
czgstek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa C (wszystkie grunty spoiste i organiczne) - grunty wysadzinowe o kapilarnosci biernej
> 1,3 m; s3 to grunty zawierajgce wiecej niz 30% czastek mniejszych od 0,05 mm i wiecej niz 10%
czgsteczek mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyjatkowo tylko nie sg wysadzinowe, jezeli zalegaja
wysoko ponad zwierciadtem wody gruntowej i nie sg zawilgocone, a wiec w stanie zwartym
i potzwartym. W stanie twardoplastycznym tworza mate wysadziny stanowigce niewielkie zagrozenie
dla inwestycji.

W tabeli 2. podano odporno$¢ gruntéw na mréz oraz zdolnoéé gruntéw do skurczu
lub pecznienia wedtug PN-B-06050.

Tabela 2. Odpornosé gruntéw na mréz oraz zdolnos¢ gruntéw do skurczu lub pecznienia (wg PN-B-06050)
Zdolnos¢ do skurczu lub

Rodzaj gruntéw Mrozoodpornosé o
pecznienia
1 2 3
piaski i piaski ze zwirem bez domieszek
petna brak

pylastych i ilastych

piaski zawierajgce domieszki frakcji pylastej i
ilastej (piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly stabe mozliwa
piaszczyste)

grunty spoiste o zawartosci frakcji pylastej
30% i ilastej do 10% (nieorganiczne), (pyly i mata srednia
gliny pylaste)

grunty spoiste (nieorganiczne), (gliny, gliny

] . . staba duza
pylaste, gliny piaszczyste zwiezle)
runty spoiste z zawartoscig czesci
. y g . QIS staba duza
organicznych (namuty, ity)
runty spoiste zwiezte (ni ani , (gli
g .n Y .p.0| e zwiezte (nieorganiczne), (gliny bardzo staba ditta
zwiezte i ity)
grunty organiczne o bardzo duzej $cisliwosci staba bardzo duza

6. Ocena mozliwosci realizacji inwestycji i jej uwarunkowania

Przeprowadzone prace geotechniczne wykazaly, ze w podiozu pod warstwg gruntéw
nasypowych oraz przypowierzchniowych gruntéw organicznych wystepujg osady glacjalne stanowigce

warstwe posadowienia inwestycji, ponizej lokalnie stwierdzono wystepowanie osadéw Pliocenu.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych na omawianym terenie wystepuja ,proste”. Przyjeto ,II kategorie geotechniczng” dla

realizowanej inwestyciji.

7. Podsumowanie i wnioski

1. Wydzielone warstwy geotechniczne charakteryzujy sie jednorodnoscia litologiczng
i genetyczna.

2. Rozpoznanie podioza gruntowego na obszarze objetym badaniami ze wzgledu na wykonane
otwory geotechniczne miato charakter punktowy.

3. Zaleca sig odbiér podtoza wykopu przez uprawnionego geologa oraz kontrole zageszczenia
zasypki fundamentowej przy uzyciu lekkiej ptyty dynamicznej lub sondy dynamicznej DPL.

4. W  przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow stabonos$nych
(migkkoplastycznych, organicznych, nasypéw niekontrolowanych) nalezy dokonac czesciowej
ich wymiany na podsypke piaszczysto-zwirowag lub kruszywo o zréznicowanej frakcji,
a w przypadku gruntéw niespoistych w stanie luznym nalezy je dogescic.

5. Gigbokos¢ przemarzania nalezy przyjaé h, = 1,0, zgodnie z PN-81/B-03020 [V].
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Iv. Myslinska E., 2006, Laboratoryjne badania gruntéw, WUW, Warszawa;
V. PN-88/B-04481, Grunty budowlane — badania prébek gruntu;
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntéw w czasie

Nie przewiduje sig zmian wtasciwosci gruntéw mineralnych w czasie. Jednakze w przypadku
wzrostu wilgotnoéci lub nawodnienia gruntéw spoistych woda opadowsa, podziemng jak i z
ewentualnych sgczert moze nastgpic jej uplastycznienie lub uptynnienie i zmniejszenie parametréow
wytrzymatosciowych. Jeéli stwierdzono uplastycznienie gruntéw spoistych nalezy liczy¢ sie z

koniecznoscig wymiany, stabilizacji lub osuszenia danej warstwy.
2. Okreélenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw
geotechnicznych przedstawiono w zataczniku nr 5 niniejszego opracowania. Parametry uzyskane
metodami A (stopieri zageszczenia), B (stopieri plastycznosci, wilgotnose, kohezja, kat tarcia
wewnegtrznego) i C (gestos¢ objetosciowa) zgodnie z norma PN-81/B-03020. Wartosci parametrow
charakterystycznych przed zastosowaniem do obliczeri nalezy pomnozyé przez wspdtczynnik

materiatowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen.
3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa dla obliczer

Czgsciowe wspdtczynniki bezpieczeristwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikiem B do normy EN

1997-1: 2004.
4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.

Do oddziatywania od gruntu zalicza si¢ ogélne oddziatywanie przekazywane na konstrukgje
przez grunt. Takim oddziatywaniem bedzie ciezar gruntu, parcie gruntu od obcigzeri naziomu. Zgodnie
znorma PN-5-02205:1998 Wymagania i badania — grunty warstw lla oraz llb nalezy zaliczy¢ do gruntéw
wysadzinowych, grunty warstw | nalezy zaliczyé do gruntéw watpliwych, natomiast grunty warstw il

oraz IV nalezy zaliczy¢ do gruntéw niewysadzinowych.

StronalO
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5. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje sie wg przekrojéw geotechnicznych w zat. nr 3.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

O ostatecznym rodzaju, sposobie i gtebokosci posadowienia, przyjetych wielkoéciach obcigzen

dopuszczalnych i osiadan, sposobach odwodnienia itp. — zadecyduje projektant obiektu.
7. Ustalenia danych do zaprojektowania posadowienia obiektu

Dane geotechniczne niezbedne do zaprojektowania posadowienia budynku podano w pkt 5.

»Charakterystyka geotechniczna gruntéw”, niniejszego opracowania.

8. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne”.
Nalezy liczy¢ sig z koniecznoscia incydentalnego odpompowania wody z wykopéw po obfitych opadach

atmosferycznych.
9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Stwierdzono wystgpowanie wéd gruntowych zgodnie z tabelg nr 1. W okresach mokrych moga

pojawic sie sgczenia $rédglinne o charakterze wsigkowym.
10. Monitoring projektowanego obiektu

Dla projektowanego obiektu zaleca sie prowadzenie monitoringu geologicznego oraz
geotechnicznego obejmujgcego odbiér wykopu oraz badania zageszczenia obsypki oraz zasypki

kanalizacji sanitarnej i wéd opadowych, a takze badania no$nosci i zageszczenia warstw podbudowy

drég.

Strona 1 1
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| Obiekt: Budowa drogi z kanalizacjg deszczows i sanitarng
Zleceniodawca: PROFILEX
Wiercenie: GEONIT

Doz6r geol.: P. Kluczewski

| System wiercenia: RKS

Rzedna: 250.30 m n.p.m.

b

Skala 1:50 | Data wiercenia: 13-03-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-86/B-02480

Karte opracowat: P. Kluczewski Data14-03-20



~BJS0895), wawesboid oueuoyAm daunshy

00b Fw Bismezonpy 'd | 02-£0-02 ) temoodeidp |
000z M . 5 51 —— e exodsod
| -] Auzoibojoab ooz _v
m.mv_me -l 100} 1944 d , 1IMZ + ejshzozserd euy
a VNUVLINYS | YMOZ0ZS3a VrovzImyNw z | ORI NN Y2000 ejsejAd euyb
ZYHM HOVOIMODINSOS M FAINOINTONS "IN AZdd 150%a Ymoadng” NYQvE VIOVLNIWNYOQ ! : L
L'e 6 YNMOIO "IN ‘MV1S3109 62¢-2€ wey umz + eyshzozserd eunp [0,
lutez ANZOINHO31039 | ANZ2I90T1039 VINVave P e
T ejsAzozseid eul|b \N\u
Auemojonuoxaiu dAseu W\V%@W m
9010 S010 ¢010 1010
B wo'09 wgzel _ wy'g/ _ i
01O
. s \\»W\J _
osz- ogtp PdE 5. e
. e "z ‘a .
162 JEE et O —lse
\\\\,®\\3N,4.\|&\ e @ °
o i 17+ d ity ° 4
. - o€ *O\\\\\.\ P -sdli(z+) x .\.\\\ @ Zc\owd A ) -262 f@b_‘[ 'l
. 0¢ ‘—mU\\ \\\\\\\\\\\\\ \\\\,iaix\r’\\ Z+bdj/do om.exN : o \.\\\.\ L 000¢
q\tl« : |.I 1 52 ¥ ﬁvm,\\\ & A\\\.\\\
€52~ pdllz+)do m pell(z+J8o m ., A e L it ‘W o= —£52 ele)s
1 Ry by, i 0o i
00z ! e S
PG \ oL 7 i g 2 T4
sdll(+z+)do | eHEngDl K | e S O¥’cSe
55z B 2l N 4 090 \/‘,\ yﬁ\\\.\ ) FO-—.O s
‘ we g o B 05°€52
95z 000 71\ NOl—IO — gz
‘wduw . ‘wduw
] 0€°'GGc
0/°GG¢C G010
9010
|




N JBIS089), wawesfoid oueuoyAim v_m:_._@i
001 Hw MV\JT.‘ psmezonpy 'd | 0Z-£0-02 femooeidp p 6 *
0002 > m @ _. sidpod o¥sIMzZeN eleqg FOIERE e
aers | Il AUZOIBOJ0SB fonjezid .

O93IMOLNNYD YZO1A0d
<VYNYVLINYS 1 YMOZ0ZS3a Vrovziivnwyl Z : ejtodsod
ZYHM HOVOIMODINSOS M FAIDINTONS N AZxd I908d vmoang® NVAvE VrOVLINIWNNXOd
ze | 6 YNMOO 1N ‘MV1S3109 625-2€ 1Mz + ejskzozserd euyjB
ez ANZOINHO3LO3D | ANZOID0T1039 VINVAvd
, ejsejAd euyb
eishzozseid euyb
Auemojonuoxeiu diseu \/N%M
S010 7010 €010 2010
wg'69 w001 _ w689
2 e ——— Omu 19 0892
0¢ ¢@ geaEE |
1G2— J— A e 2 —16Z
] o Bodll(z+)d5 m 0z . i
252 o — W > mn___ﬁiaw.u\ zez 001 .
> 00z~ | o Z . o0 i
7 : ~ > | z+Bdidg " . - 000c
€92~ pdllz+)do H,\ . dz0do v O, = o mﬁ? - ez ele)s
N "II % i \\,\\\\ — /,.v _ L 84 ]
ys2 m\ By % o\\\ e S
AN+vn_mV 14 vﬁh.l % 3 \Alloa{\}\\ . —¥Sc
| i 06°25¢
552 NU TN LG ; g
] O €010 05'€52 o
-y 0l'vGcC ¢010 e
0€°'GG¢
G010




e , 15099, wawesboid oueuoyim yaunshy -
2 ; e ,
004 ., a . PISMOZINDI d | 0260-02 |  {emodmidg | 1Mz + ejshzozserd euyb
0002 sidpod oYsImzeN ejeq o . . |
aexs | I AuzoiBojosb fonjezid evseifd euyp
- 093aIMOLNNYD YZO1a0d N
YNYVLINYS 1 YMO0Z0753a YrovZIiTyNY 7 : e UMz + ejshzozseld el
ZVdM HOVOIMODINSOS M FAIOINTOINS TN AZYd 1908a Ymoang” NYQva VIOVINIWNMOoa
e 6 YNMOID "IN ‘MV1ST109 625-2€ Augoup yeserd ejshzozseid euyb
iufez ANZOINHOILOID | ANZOID0T103S VINVYAVS
ha eyjodsod Auemojonuoyeiu diseu
9010 1010 8010 6010 0L10
_ we'L6 _ w/'66 _ w/1ol _ wy 90l _
NVNJ —Lve
8¥e— —8ve
62— AL 6y
052+ —0S¢
| I 00l .
162~ e ool A N
: ¥ oozt
Ele)S
z52— . 252
. 0¢ o ] |
eFlz+)do ~ese |
Gz oozl gz
sdll®f+z+)do i
552 (%0 95T W
000 | w
962 L |
i 8010 ot
w-duuw 0L'SSZ ‘wrduw
0.°69¢ 12010




]
|
|
32-329 Bolestaw, ul. Gléwna 9 |

L

DPL
Profil numer OTO03

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA, I Zak.nr: 4.1
|

Sonda Nr: 1

Miejscowos¢: Sosnicowice
Gmina: So$nicowice

,
g
Powiat: gliwicki [
|

Obiekt: Budowa drogi z kanalizacjg deszczows i sanitarng
Zleceniodawca: PROFILEX
Wiercenie: GEONIT

System wiercenia: RKS

Rzedna: 252.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: $laskie ; Dozér geol.: P. Kluczewski Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 13-03-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: P. Kluczewski



| WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA | Zaho: 4.2
DPL : |

32-329 Bolestaw, ul. Gtéwna 9 I Profil numer OTO07 ; Sonda Nr: 2

Miejscowosé: Soénicowice Obiekt: Budowa drogi z kanalizacjg deszczows i sanitarng

Gmina: Soénicowice Zleceniodawca: PROFILEX | ) ;
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Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: P. Kluczewski ‘ Skala 1: 50 ! Data wiercenia: 13-03-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: P. Kluczewski



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.r: 4.3
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: P. Kluczewski



