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Modernizacja sanitariatów w budynku Filharmonii

Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu, 1 piętro

58 - 300 Wałbrzych ul. Słowackiego 4

Stan projektowany - część elektryczna 

mgr inż. Jarosław Wawrzaszek 79/DOŚ/10
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LEGENDA

Pojemnościowy elektryczny podrzewacz wody 220V

Czujka ruchu z wyłącznikiem czasowym 15 min.

Gniazdo elektryczne

Włącznik oprawy listwowej Led

Oprawa ścienna listwowa Led o mocy min. 20 W

Oprawa sufitowa Led o mocy min. 20W uruchamiana

czujką ruchu

Zakres prac:

1. Demontaż całej instalacji elektrycznej w obrębie sanitariatów

2. Montaż nowego okablowania dla wszystkich urządzeń, oświetlenia, gniazd i puszek oraz dwóch starych lopraw ewakuacyjnych

3. Montaż nowych opraw sufitowych wraz z czujkami ruchu z wyłącznikiem czasowym 15 min.

4. Montaż nowej oprawy ściennej listwowej Led o mocy min. 20W nad lustrem wraz z   włącznikiem ściennym

5. Montaż nowych puszek łączeniowych oraz gniazd

6. Montaż nowych wentylatorów elektrycznych o średnicy min. 125 mm z podłączeniem do oświetlenia

7. Przyłączenie całej instalacji elektrycznej w obrębie sanitariatów do istniejącego zasilania

8. Podłączenie elektrycznych suszarek do rąk w każdej kabinie WC przy umywalce

9. Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych i dostarczenie protokołów z pomiarów

UWAGA!

Wszystkie montowane osprzęty, oprawy i urządzenia przed zakupem uzgodnić z Inwestorem
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