|. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
1.1. Dane ogdlne

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sanitariatbw w budynku Filharmonii
Sudeckiej im. Jézefa Witkomirskiego w Watbrzychu, | pietro dres: Watbrzych ul.
Stowackiego 4

1.2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy Wykonawca: ABK Ustugi Budowlane Kosztorysowanie
Aleksander Banas, a Inwestorem — Filharmonig Sudeckg im. J6zefa Witkomirskiego
w Watbrzychu

1.2. Cel i zakres zamierzenia budowlanego

Celem zamierzenia budowlanego jest dokonanie modernizacji sanitariatéw
polegajgca na naprawie sScianek dziatowych, wymianie drzwi, wymianie sufitow
podwieszonych, wymianie tynkdéw wraz z oktadzinami Sciennymi i podtogowymi,
wymianie przyboréw sanitarnych wraz z wymiang instalacji wod-kan, C.O. oraz
elektrycznych w obrebie pomieszczen sanitariatow.

2. Charakterystyczne parametry modernizowanych pomieszczen

Powierzchnia modernizowanych pomieszczen — 15,92 m2

3. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny konstrukcji pomieszczen modernizowanych ocenia sie jako dobry.

Stan techniczny Scianek dziatowych, sufitbw podwieszonych, oktadzin $ciennych i
podtogowych okresla sie jako dostateczny natomiast mato funkcjonaliny.

4. Wykaz planowanych prac

4.1 Roboty rozbiérkowe budowlane

Przed poszczegdélnymi etapami prac nalezy wykonac¢ nastepujace prace rozbiorkowe:
- demontaz wszystkich misek ustepowych i umywalek wraz z przyborami

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozbiorka sufitbw podwieszonych

- rozbiorka oktadzin sciennych wraz z tynkami

- rozbiérka okfadzin podtogowych

- rozbiérka zniszczonych scianek dziatowych
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- demontaz istniejgcych instalacji wod-kan, C.O. oraz elektrycznych w obrebie
modernizowanych pomieszczen

4.2 Roboty instalacji sanitarnych

- wymiana orurowania instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w
obrebie pomieszczen wraz z niezbednymi izolacjami

- wymiana podejs¢ do przyboréw

- wymiana misek ustepowych na stelazach i umywalek wraz z armaturg
- montaz nowego pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. 20l

- montaz nowych grzejnikéw tazienkowych

- montaz nowych wentylatorkow tfazienkowych =z wpieciem ich do kanatéw
wentylacyjnych

4.3 Roboty instalacji elektrycznych

- wymiana okablowania instalacji elekirycznych w obrebie modernizowanych
pomieszczen wraz z puszkami elektrycznymi

- wymiana wigcznikdéw oswietlenia

- montaz gniazd elektrycznych

- wymiana opraw o$wietleniowych

- wymiana wentylatorkéw elektrycznych z wpieciem do kanatéw wentylacyjnych
- montaz czujek ruchu uruchamiajgcych oswietlenie i wentylatorki

- podtgczenie elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody

- podtagczenie elektrycznych suszarek do ragk

- montaz nowych skrzynek bezpiecznikowych z zabezpieczeniami obwodow i
wytgcznikiem réznicowo — prgdowym

4.4 Roboty budowlane

- wykonanie $cianek dziatowych z izolacjg z wetny mineralnej

- wykonanie zabuddw GK nowych stelazy misek ustepowych do wysokosci stelaza
- wykonanie zabudéw GK nowych kanatéw wentylacyjnych

- wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych na scianach i sufitach
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- wykonanie wylewek samopoziomujgcych na posadzkach

- wykonanie nowych sufitbw podwieszonych rastrowych

- montaz nowej stolarki drzwiowej

- wymiana jednego okna istniejgcego na nowe PVC biate z zestawem trzyszybowym
- wykonanie oktadzin sciennych ptytkowych do wysokosci sufitow
- wykonanie okfadzin podtogowych ptytkowych

- wykonanie malatury sufitow

- montaz luster

- montaz pétki meblowej

- montaz nowych pojemnikéw na papier toaletowy

- montaz nowych dozownikow mydta

- montaz nowych suszarek elektrycznych do ragk

- dostawa szczotek do WC

- dostawa koszy na smieci

5. Opis projektowanych prac:

Po dokonaniu wszystkich rozbiérek w czesci budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
nalezy usunag¢ z budynku gruz i wszystkie zdemontowane elementy. Po zbiciu
tynkéw i posadzek nalezy wykona¢ nowe instalacje sanitarne i elektryczne.
Orurowanie instalacji wod-kan i C.O. prowadzi¢ czesciowo w zabudowach GK,
czesciowo w nowych $ciankach GK a czesciowo w Scianach murowanych w
bruzdach. Instalacje wodng oraz grzewczg wykona¢ z rur Alu/Pex wraz z
niezbednymi izolacjami. Nowe miski ustepowe wykona¢ jako wiszace na
systemowych stelazach, ktére nalezy obudowac ptytami GK do ich wysokosci co
wytworzy pétki na sScianach za miskami ustepowymi. Istniejgcy pojemnosciowy
podgrzewacz wody nalezy wymieni¢ na nowy ptaski o poj. 20l. Istniejgce wentylatorki
tazienkowe nalezy wymieni¢ na nowe z podtgczeniem ich do istniejgcych kanatow
wentylacyjnych za pomocg miekkich rur spiro. W sanitariatach nalezy zamontowac
nowe umywalki prostokatne o wym. 25 x 45 cm z bocznymi bateriami stojgcymi. W
prawym pomieszczeniu WC przy pomieszczeniu nr 109 nalezy zamontowac
umywalke standardowg poétokraglta o szer. 50 cm. Odptywy kanalizacyjne z
wszystkich urzadzen wprowadzi¢ do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych i prowadzi¢
je w $ciankach i zabudowach GK oraz w bruzdach w Scianach istniejgcych. Istniejgce
zeliwne piony kanalizacyjne w obrebie sanitariatobw nalezy wymieni¢ na nowe z rur

str. 3



PVC. Po wykonaniu nowych instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ wymagane
przepisami préby i sprawdzenia i sporzadzi¢ z nich stosowne protokoty, ktére nalezy
dostarczy¢ inwestorowi. W obrebie sanitariatow nalezy wykona¢ nowe okablowanie
dla catej instalacji elektrycznej oswietleniowej, instalacji gniazd oraz podtgczenia
podgrzewacza wody, wentylatorkow tazienkowych oraz elektrycznych suszarek do
rgk. Nalezy zdemontowac istniejgce przy sanitariatach dwie istniejgce oprawy
os$wietlenia awaryjnego. Wszystkie nowe obwody instalacji elektrycznej sanitariatow
nalezy podtgczy¢ do skrzynki bezpiecznikowej, w ktdrej oprocz bezpiecznikbéw nalezy
zamontowac wytgcznik réznicowo — prgdowy. Do skrzynki bezpiecznikowej nalezy
doprowadzi¢ zasilanie z istniejgcej instalacji elektrycznej budynku. Jako oswietlenie
gtbwne sanitariatbw nalezy zastosowa¢ oprawy LED o mocy min. 20W
uruchamianych za pomocg czujek ruchu z regulowanym opdznieniem wytgczenia do
15 minut. Do instalacji oswietlenia w poszczegdinych kabinach WC nalezy podtgczy¢
wentylatorki fazienkowe. W przedsionku sanitariatow przy pomieszczeniu nr K103
nad projektowanym lustrem i pbtg na $cianie nalezy zamontowaé oswietlenie w
postaci listwy LED wigczanej za pomocg wigcznika. Po wykonaniu wszystkich
instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami préby,
sprawdzenia i pomiary elektryczne i sporzadzi¢ z nich stosowne protokoty, ktére
nalezy dostarczy¢ inwestorowi. Podtoza Scian, sufitéw i podtdég przed wykonaniem
nowych tynkdéw nalezy zmy¢ i zagruntowac. Na $cianach i sufitach nalezy wykonac
nowe tynki cementowo — wapienne kat. Ill. Na sufitach tynkowanych nalezy wykonaé
gtadz gipsowa. Na sufitach sanitariatow przy pomieszczeniu nr 109 nalezy wykonaé
nowe sufity rastrowe z wypetnieniem z ptyt z wetny mineralnej prasowanej w kolorze
biatym. Wszystkie $ciany do wysokosci sufitbw nalezy obtozy¢é ptytkami
ceramicznymi o wymiarach min. 30 x 60 cm. Na posadzkach celem wyréwnania
podtoza nalezy wykonaé wylewke samopoziomujgcg. Wszystkie posadzki
sanitariatdw nalezy obtozy¢ ptytkami gresowymi o wymiarach min. 40 x 40 cm w
klasie antyposlizgowos$ci min. R9. Wymiary i kolorystyke wszystkich ptytek sciennych
i podtogowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Sufity tynkowane nalezy pomalowac
farbg emulsyjng w kolorze biatym. Jeden otwér drzwiowy z pomieszczenia nr K103
do sanitariatow nalezy zamurowaé cegtg petng i otynkowac. Wszystkie drzwi
sanitariatdw wymieni¢ na nowe ptycinowe tazienkowe z otworami wentylacyjnymi lub
podcieciem. Oscieznice drzwi wykonac jako opaskowe regulowane. W lewej kabinie
WC przy pomieszczeniu nr 109 nalezy wymieni¢ istniejgce drewniane okno na nowe
z PVC w kolorze biatym. Okno wykona¢ jako jednoskrzydtowe rozwierno — uchylne z
trzyszybowym zestawem. Kolorystyke drzwi oraz klamek nalezy uzgodni¢ z
inwestorem. W przedsionku kabin WC przy pomieszczeniu nr K103 na $cianie
podtuznej nalezy przyklei¢ lustro o wymiarach 60 x 300 cm a pod lustrem nalezy
zamontowac¢ poétke meblowg o szerokosci min. 20 cm. W kabinach WC przy
pomieszczeniu nr 109 nad umywalkami nalezy wklei¢ lustra o wymiarach 50 x 60 cm.
Wszystkie lustra muszg mie¢ krawedzie szlifowane. Przy umywalkach nalezy
zamontowa¢ nowe dozowniki mydta oraz elektryczne suszarki do rgk. Przy miskach
ustepowych nalezy zamontowac¢ pojemniki na papier toaletowy dla duzych rolek
papieru. W kazdej kabinie WC nalezy wstawi¢ szczotki do WC. W przedsionku
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sanitariatdéw przy pomieszczeniu nr K103 oraz w kabinach WC przy pomieszczeniu
nr 109 nalezy wstawi¢ nowe kosze na smieci. Wszystkie nowe elementy tj. lustra,
potke, suszarki do rgk, dozowniki mydta, pojemniki na papier toaletowy, szczotki WC
oraz kosze na $mieci nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Po zakonhczeniu prac w
sanitariatach nalezy naprawi¢ i pomalowac¢ $ciane ograniczajgca sanitariaty od strony
pomieszczenia nr K103 oraz pomieszczenia nr 109.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy sporzadzi¢ operat kolaudacyjny, w ktorym
nalezy umiesci¢ deklaracje i atesty wszystkich materiatdbw uzytych do remontu oraz
wszystkie protokoty z préb, sprawdzen i pomiarédw. Operat nalezy w 3
egzemplarzach dostarczy¢ inwestorowi.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi.

Specyfikacja techniczno materiatowa

ksztattowniki stalowe profilowane U

ksztattowniki stalowe profilowane C

dzwigar nosny z blachy ksztattowej

element poprzeczny z blachy ksztattowej

ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny

wieszak systemowy do sufitdw podwieszonych

pret wieszaka

sprezyny przyscienne

klamerki mocujgce

blachowkrety

pianka poliuretanowa

farba emulsyjna

emulsja gruntujaca

cienkowarstwowa zaprawa klejowa

folia polietylenowa

tynk cementowo - wapienny

gips budowlany zwykty

ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne

cegta budowlana petna

ptyty z wetny mineralnej do scianek dziatowych gr. 10 cm

ptyty sufitowe z prasowanej wetny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm biate

zaprawa do spoinowania

ptytki oktadzinowe $cienne 30x60 cm

ptytki oktadzinowe podtogowe 40x 40 cm lub 60x60 cm

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne tazienkowe z otworami wentylacyjnymi lub podcieciem
wraz z klamkg i zamkiem
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oscieznice drewniane regulowane

rury Alu/Pex o $r. 20 mm

rury Alu/Pex o ér. 32 mm

rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm

Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 110 mm

ksztattki Alu/Pex o $r. zewnetrznej 20 mm

ksztattki Alu/Pex (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm

zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm

zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm

bateria umywalkowa stojgca standardowa $r.15 mm

syfony umywalkowe stalowe ze spustem

zawory grzejnikowe mosiezne o $r. nominalnej 20 mm

zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm

zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub katowe mosiezne z
gtowicami termostatycznymi 20 mm

grzejniki stalowe tazienkowe drabinkowe lakierowane o szer. 40 i wys. 60 cm

ztgczki mosiezne do grzejnikdw o $r. zewn. 15 mm

uchwyty do grzejnikdw

pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 20 | ptaski

umywlaki prostokatne boczne o wym. 25x45 cm

umywalka poétokragta standardowa szer. 50 cm

element montazowy do miski ustepowe;j

miski ustepowe porcelanowe zawieszane

sedesy

wsporniki do umywalek

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o
obwodzie do 400 mm

ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400
mm

podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 400 mm

uchwyty do rur

otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm

skrzynki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami obwoddw oraz wytgcznikiem réznicowo -
pragdowym

czujka ruchu z opdznieniem czasowym do 15 min

Oprawa sufitowa Led o mocy min. 20W uruchamiana czujka ruchu

Oprawa scienna listwowa Led o mocy min. 20 Widt. 3 m

przyciski elektryczne

gniazda podtynkowe 2-biegunowe

puszki bakelitowe

listwy zaciskowe

Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2

akrylowy preparat gruntujacy
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profil wzmocniony drzwiowy

listwa progowa

Podajnik papieru toaletowego duzy z tworzywa sztucznego

Suszarka do rgk automatyczna

Szczotka do WC

Kosz na $mieci 5|

Dozownik mydtfa w ptynie

Lustro ze szlifowanymi krawedziami o szer. 300 cm i wys. 60 cm

Lustro ze szlifowanymi krawedziami o szer. 50 cm i wys. 60 cm

Potka wiszaca z ptyty meblowej o szer. 25 cm i dtugosci 300 cm

wentylator tazienkowy o $r. min 125 mm

okno rozwierono uchylne jednoskrzydtow PVC z zestawem trzyszybowym
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