JEDNOSTKA PROJEKTOWA
FUSE PROJECT
KAMIL KWASNIK KAMILKWAS’NIK

ADRES: E-MAIL: K KWASNIK@FUSEPROJECT.PL
LIPOWA 32 WWW: FUSEPROJECT.PL

26-660 JEDLINSK TEL: 534 — 624 -743

PROJEKT TECHNICZNY- TOM | - KONSTRUKCJA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 23,76 kW WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Kategoria obiektu budowlanego: VIII —inne budowle, XXVI — sieci elektroenergetyczne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR
Wojewodztwo pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew Gmina Miejska Tczew z siedzibg przy
Obreb: Obreb 4 [0004], jedn. ewid.: Tczew — M [221402_1], PI. M. J. Pitsudskiego 1
Dziatka nr: 39/22 NIP 593-00-05-678

PROJEKTANT OPRACOWUJACY PROJEKT TECHNICZNY

ZAKRES

OPRACOWANIA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Szymon Jedruszko
Uprawnienia budowlane
KONSTRUKC.JE- do projektowania | kierowa_nia rqbptami
BUDOWLANE budowlanyml w speCJaInos'm
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
Upr.bud. nr LUB/0216/PWBKb/19

DATA . .
OPRACOWANIA JEDLINSK, Grudzien 2023r.




BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 23,76 kW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Spis tresci

L 0= 1o (o4 ¢ F=1 [ g To B o= 1V o - PP PP RO PPR 3
1.1. POdStawa OPraCOWEANIA .........uuiiiiiii it e e e e e e ettt e e ee e e e e e e aas e beeeeeeeeeeaeasasaeeeeaaeeeseasbasaneeaeaaeaan 3
1.2. OSWIadCzenie ProJEKIANTA .......coiit ittt e e e e e b e e b aeee s 4
1.3. Uprawnienia i zaswiadczenie z [zby Projektanta ............ooouiiiiiiiii e 5

2. PrzedmMiOt INWESTYC i . ittt e bt e b et e b et e e e h b ae e e e et ae e e e ean e e e s enreee s 8

3. Zakres projektu tECHNICZNEGO .........ii it e e e rab e e e e ean e e e aabaeee s 8

N O o1 =T o U I 1S3 {1 ToT =Y o R PRSPPI 8

5.  Rozwigzania KONStruKCyjNno-MateriatOWe ...........coouiiiiiiiie e e e s 8

6. Obcigzenia i SChemat StAtYCZNY ........oooi it s sttt et e e e st e e e enteee e s snneee e e nnees 10

7. Opinia geotechniczna posadowienia wolnostojgcych konstrukcji pod moduty fotowoltaiczne .............cccceeennneeen. 11
71. Warunki geOtECRNICZNE ...ttt e e et e e s bt e e s an e e e e e 1
7.2. Dokumentacja geologiCZNO-iNZYNIEISKa.........coiiiiiiiiiiiii et ee e et ee e et e e s e e e e s snreeeeens 12
7.3. Posadowienie KONSIrUKC]i W GIUNGIE .........oouiiiiiiiiiii ettt e e anee s 12

8. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich

FOZPIZESIIZENIANIA SIQ. ..eiiietiiiii ittt e st e oo b et e e et e e e e aa bt e e e e aas b et e e aabbbe e e e ahbbe e e s enbe e e e enbbeeeeanbneeeas 14

9. Whplyw instalacji fotowoltaicznej na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

POWIEIZChNIOWE | POUZIEIMNE ...ttt ettt ettt e e e e aeeeaeaeaeaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeseaeeneaes 14

10. MOAULY FOLOWOIKBICZNE ...ttt e rat et s e eab e e s sabreee e sne e e e s anees 14

11. Opis 0grodzenia — teChNOIOGIA. ... ..coi i e ea b e e st e e e e e sbe e e e e ebnree e a 15

12. Opis ogrodzenia — iNStrUKCa MONTAZU ........ocuiiiiiie e et e e e et e e e et ee e s e snteeeessneeeeennnaeeaennns 15

13. OPIS KONSTIIUKC]T FUMTKI ... et e et e e e e e bt e e e et b e e e e s be e e e ennnbeeeennes 17

14. L0 To T (o] oo SRR 17

15. Zestawienie materiatu konstrukcji stotéw fotowoltaicznych firmy BAKS...........cccii i 18

16. L = T (U1 o] ] = PP PPPTPPR 19

17. QYT L I (= Ted T[4 o T Y SRR 20
PZT-01 Plan ZagoSpOdArOWaNi@ TEOIEMU ............c..euuiiiueeii ittt ettt ettt e e e ae e e e bt be e e s sabae e e e anaeeaeennes 20
K-01 Stot dwupodporowy wbijany w grunt, kat nachylenia modutéw 25° uktad 2x11 pionowy — rysunki techniczne
L0 (0 ) TP UP P TURPPPR 21
K-02 ZaKIreS MONTAZU KIBIM ...........couei ittt ettt ettt eh et eea bt e s bt e e st e nbe e nat e e e beeen s 22
K-03 Rysunek 0grodzenia — WitOK OQ FrONTU...............iicuii ettt ee e s eee e e et e e e sat e e e e snneeesenseeeeennes 23
K-04 Rysunek ogrodzenia — WidOK PrZeSta NArOZNEQO ..............ciuiueeiiiiiieieeiiieeesaee e s sttaeeeesasteaessntaeeeesnnneeaeannnseeaeanes 24
K-05 RYSUNEK KONSIUKCI TUIKI ........coiueeeieieee ettt ettt e e e ettt e e ettt e e e s nte e e e e aae et e e s snbeee e snsaeeesannaeeeennnee 25

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA Strona | 2



BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 23,76 kW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1. Cze$c¢ formalno-prawna

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie wykonania projektu,

o Wytyczne Inwestora,

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych,

e Uzgodnienia branzowe,

e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.2023. 682 t.j. z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977
t.j. z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z
pbézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U.2023.1436 t.j. z pozZniejszymi
Zmianami),

e Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U.2023.1478 t.j. z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj. z
pbézniejszymi zmianami),

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2019.1839 z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.822 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz.U.2023.1336 t.j. z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku z dnia Dz.U.2014.112 t.j.
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BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 23,76 kW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.2.  Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE
Nazwa zamierzenia “Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,76 kW wraz z
budowlanego: infrastrukturg towarzyszacg”
Adres: Wojewodztwo pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew Obreb:

Obreb 4 [0004], jedn. ewid.: Tczew — M [221402_1], Dziatka nr: 39/22

Inwestor:
Gmina Miejska Tczew z siedzibg przy
PI. M. J. Pitsudskiego 1

Wykonawca: Fuse Project Kamil Kwasnik

Lipowa 32
26-660 Jedlinsk

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane niniejszym oswiadczam, iz projekt zostat
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami jak
réwniez obowigzujgcymi przepisami.

Branza Zakres Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Szymon Jedruszko
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania
KONSTRUKCJNO robotami budowlanymi
-BUDOWLANA Projektant w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
Upr.bud. nr
LUB/0216/PWBKb/19

Data opracowania: Grudzien 2023r
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BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 23,76 kW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

1.3. Uprawnienia i zaswiadczenie z Izby Projektanta

LUBELSKA
.. OKREGOWA
5l Z B A
"INZYNIEROW Lublin, dnia 10 grudnia 2019
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/2352019

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow omz ingynienow budownictwa
(). D U 22009 1, poz 1117 2 poin. zm. )i ari. 12 ust. 2 1 ust. 3, art. 12 wst. 4¢ phi 3, art. 14 ast. | pki 2 oraz art. 152 ust. 1 | 4 ostawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. DeU. 2 2018 r. poz. 1202 z pdén. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu cgzaminy na uprawnicnia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Rafal JEDRUSZKO

magister inkynier
ur. dnia 17 maja 1990 r. w Bilgoraju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0216/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalnosci kenstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglcdnieniem w calodcl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r —Kodeks postgpowania
administracyjnego (1j. Dz U, z 2018 r. poz 2006 7 pdin. #m. ), zwanej dalej K. p. a° odsicpuje sic od uzasadnicnia decyzjl. Zaknes
nadanych uprawnien budowlanych wikazano na odwrocie decyaji

Pouczenie :
Od decyzji mindejsze) shuzy odwolanie do Krajowe) Komisii Kwalifikecying] Polskiej lzby Inzynicrdw Buodownictwa w Wasszawie,
za podrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Lubclskic) Okregowej lzby Inkynicrdw Budownictwa w Lublinic, w tcrminic 14 dni,
od daty jej dorecrenin
Zgodnie z tredeigart 127a K. poa:
& 1. W trakeie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wnicsienia odwolania wobee organu administracyi
publicane), kidry wydal decyzic
§ 2 Z dniem dorecrenia organowi sdministracji publicenej odwisdcrenia o zrrecreniu si¢ prawa do wniesienia odwolania preez ostatnia
¢ stron postepowania, decvzja siaje Sig OSMICCINN | PrAWOMOTNA.
W proypadku zlodenia przez strong odwiadcfenia o zreecieniu sie prawa do odwolania od decyzji (oknedlonego w § 2) stronie nie
preystuguje prawo do odwolania ske ani skargi do sadu sdministracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Praewodniczaca Czlonek, Czloneld
-7 {
| B = A . },’ o /1
ALL‘, LML < —Hk
prof. dr hab. int. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski ini. Janusz Froderyk

Onreymujy

(_I;" Pan Szymon Rafal JEDRUSZKO
ul. Andersa 12
22440 Krasnobréd
2. Okrggowa Rada Lubelskic
Okregowej lzby Ineymieniw Budownictwa
3. Gléwny Inspeldor Nadzors Budowlanego
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I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetvm wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe

o2

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Szymon Rafal JEDRUSZKO

do:

~ projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

—  kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania  wytwarzaniem  konstrukcyjnych  elementéw  budowlanych

oraz nadzdr i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukeji obiektu i kierowania robotami budowlanymi

w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

- sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej

specjalnodei.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

rl
Przewodniczaca Crlonghk- Czlonek’
a | L=
k'Y E Yo b -""’I = "L
ALK g SO / 7\
prof. dr hab, inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janysz Fronczyk
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-B2H-U12-5KU *

Pan Szymon Rafat Jedruszko o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0068/20

adres zamieszkania ul. Andersa 12, 22-440 Krasnobréd

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodcl prawnej wystarcza rlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne) | opatrzenie go
kwalificowarym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne) jest r 2 ofwiad wol ziozorym w formie pisemney.

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okrggowe) lzby Inzynierdw
Budownictwa.

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA Strona | 7



BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 23,76 kW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego
polegajacego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,76 kW wraz z infrastrukturg towarzyszgcag w
wojewddztwie pomorskim, powiat tczewski, gmina Tczew, obreb 4 [0004], dziatka nr 39/22.

Projekt konstrukcji wsporczej sktada sie z czesci opisowej i rysunkowe;.

3. Zakres projektu technicznego

Projekt swoim zakresem obejmuje:
- Projekt konstrukcji wsporczej modutéw fotowoltaicznych
- Projekt konstrukcji ogrodzenia wraz z furtkg
- Okreslenie rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, podstawowych obcigzen oraz schematéw
statycznych.

4. Opis stanu istniejgcego

Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie zlokalizowana na terenie Publicznego Przedszkola nr 8
w Tczewie. Teren jest zagospodarowany. Miejsce wbudowania instalacji fotowoltaicznej jest porosniete
trawg i nie posiada przeszkdd, ktore ulegtyby demontazowi.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Projektuje sie konstrukcje wolnostojgcg. Konstrukcja bedzie skfadata sie z pionowych podpor
stalowych z powlokg MAGNELIS, wbijanych w grunt na gteboko$¢: okoto 3,40 m (dla podpér tylnych)
oraz 2,98 m (dla podp6r przednich). Podpory zostang osadzone za pomoca kafaréw, poprzez wbijanie
w grunt na podang gtebokos¢. Do stupow zostang zamocowane profile nosne: rygle oraz ptatwie.

Projektuje sie stoty z nastepujacym rozktadem modutow:
- Stot 2x11 modutdw, w pionie, pod katem 25° (+/- 1°): 2 szt. stotéw, facznie dla 44 szt. modutow.

Dobrano konstrukcje producenta firmy BAKS, przystosowang do montazu modutéw bifacjalnych
(konstrukcja W-V2G2-Bl). Konstrukcja sktada sie ze stupow wykonanych z profili CWT70H50. Stupy
przednie bedg skfadaty sie z jednej czesci o dtugosci tgcznej 4,0 m. Stupy tylne bedg sktadaty sie z
dwoch profili skreconych ze sobg, w celu uzyskania gtebokosci wbicia 3,40 m (stup wbity w grunt dt.
3,40 m, stup dokrecony o dt. 2,0 m po wbiciu wiekszej czesci stupa wbijanego w grunt). Stupy bedg
pokryte powlokg MAGNELIS ZM430. Do stupoéw zostang zamocowane u ich gérnej czesci ceowniki
CWCR100H50/3,3NMC stanowigce podpory dla skosnych rygli wykonanych z profili
CWC100H50/4,4ANMC. Konstrukcja bedzie stezona za pomocg stezen bocznych nr 1 wykonanych z
profili CMP41H41/2,2MC oraz stezen tylnych nr 2 wykonanych z pretéow gwintowanych PGM6/3E ze
stali A2 (1.4301). Elementy naziemne bedg pokryte powtokg MAGNELIS ZM310. Montaz modutéw
odbywac¢ sie bedzie za pomocg klem bocznych i Srodkowych zgodnie z instrukcjg. Wszystkie detale
taczenia ze sobg poszczegdlnych elementdw konstrukcji przedstawiono w zatgczonej instrukciji. Nalezy
ja rozpatrywac fgcznie z rysunkiem K-01, ktéry stanowi podstawe geometrii stotéw projektowanych w
przedmiotowej inwestyciji.
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BIFACIAL

3 5 |
» 2y - ; - -
SR o r

Widok skreconych nc;g- tylfi ych‘

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznej konstrukcji montazowej innego producenta niz
podanego w kartach katalogowych i cze$ci rysunkowej. Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac z
wiasciwych materiatow posiadajgcych certyfikaty oraz dostarczonych do obrotu w budownictwie, w
Swietle przepisow ustawy Prawo budowlane.
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6. Obcigzenia i schemat statyczny

Przyjeto obcigzenie charakterystyczne od modutéw fotowoltaicznych jako obcigzenie rownomiernie
roztozone o tgcznej wartosci 0,12 kN/m2. Obliczenia statyczne przeprowadzono dla 1. strefy
wiatrowej oraz 3. strefy sniegowej.

Strefy $niegowe:
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Strefy wiatrowe:

Obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe elementéw konstrukcji wykonano wg ponizszych norm:

- PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji,

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

- PN-EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych,

7. Opinia geotechniczna posadowienia wolnostojgcych konstrukcji pod moduty fotowoltaiczne

7.1.Warunki geotechniczne

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez biuro ,Karthaginis Studio Kartografii Geodezji i
Geologii” pt. Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla projektu budowy instalaciji
fotowoltaicznej TCZEW, ul. Jodtowa, dziatka nr 39/22 stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocehskich. Wyrdzniono nastepujgce warstwy:

- nasypy niekontrolowane (wg odwiertow wystepujgce do gtebokosci 1,30 m, o roznej migzszosci),

- gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci IL = 0,35, znajdujgce sie ponizej nasypow niebudowlanych.

W odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, ani sgczen.

Ze wzgledu na wystepowanie nasypdw niebudowlanych, nieposiadajgcych korzystnych cech dla
posadowienia posredniego (tarcie pobocznicy wbijanych stupdw, osiadanie itp.) zalecono wbijanie stupow do
gtebokosci okoto 2,98 m dla stupdw przednich, oraz okoto 3,40 m dla stupow tylnych, co pozwoli uzyskacé
nosnosc¢ stupdw zaréwno na osiadania jak i wycigganie.
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Przekrdj geotechniczny przez odwierty wykonane w miejscu planowanego wbudowania stotow fotowoltaicznych

7.2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy. Inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe okresla sie jako

proste.

7.3. Posadowienie konstrukcji w gruncie

Konstrukcje montazowe pochylone zostang pod katem 25 stopni (£1) do ptaszczyzny gruntu. Rysunek
branzy konstrukcyjnej K-01 przedstawia konstrukcje posadowiong na ptaskim podtozu. Ze wzgledu na
nieréwnosci podtoza, ktére mogg pojawic sie na przedmiotowym obszarze montaz konstrukcji odbedzie sie
w sposob zapewniajgcy zachowanie kata nachylenia 25° (+1°).

Zwraca sie szczeg6lng uwage na znajdujgce sie w poblizu projektowanego obiektu urzgdzenia obce.
Wszelkie roboty budowlane w poblizu tych urzadzen muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
tji. m.in. z zachowaniem nalezytej starannosci i odpowiednich srodkow bezpieczenstwa lub po ich potozeniu
(w sytuacji przetozenia urzgdzen obcych wg opracowan branzowych) oraz w uzgodnieniu i pod nadzorem

ich administratora.

Konstrukcja nosna pod moduty fotowoltaiczne nalezy do prostego ukfadu konstrukcyjnego i zaliczana
jest do obiektéw niskich h<12 m n.p.t. (h=2,63 m.n.p.t.) o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym. Warunki gruntowe, jak i inzynierskie okresla sie jako proste. Na terenie rozpoznania moze
wystgpi¢ lokalnie zawilgocenie terenu oraz obecno$¢ statego zwierciadta wody gruntowej. Sgczenia i
zawilgocenia w profilu mogg wystepowac po wiosennych roztopach lub dtugotrwatych opadach
atmosferycznych — posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

Obiekt zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej - okreslone Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na podstawie analizy

konstrukcji i podtoza gruntowego w/w.
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Zgodnie z instrukcjg systemu konstrukcyjnego firmy BAKS dobrano wymiary konstrukgji, ktére
uwzgledniono na rys. K-01:
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Rys. 1 Widok boczny konstrukcji

”

Wymiary L1, 1.2 i H2 s scisle zwiazane z wielkoscia paneli zastosowanych w konstrukcji. Nalez je
obliczy¢ wg ponizszych wzorow:

L1 = cos(a) = (dtugos¢ panelu + 20mm)
L2 = 2 * (szerokos¢ panelu + 20mm)

H2 =tan(a) * L1 + H1

Gdzie ,, 1 ” jest kqtem nachylenia konstrukcji.

Wymiary modutéw Dtugos¢ 2256
[mm]: Szerokos¢| 1133
Kat pochylenia
modutéw - 25

H1 = 1020

L1 = 2090

L2 = 2306

H2 = 1994
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8. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Rozwigzania techniczne, usytuowania projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie spowodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Zastosowane
urzgdzenia nie spowodujg przekroczenia okreslonych w Rozporzadzeniu tj. dla zabudowy zagrodowe;j
dopuszczalny poziom hatasu dla pory dziennej wynosi 55 dB (A), zas dla pory nocnej 45 dB (A). W
odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi¢ bedzie odpowiednio 50 dB (A) w porze
dziennej i 40 dB (A) w porze nocne;j.

Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych okredlone zostaly w zafgczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30. pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania ich pozioméw (Dz. U.
2003, nr 192, poz. 1883 ze zm.).

Podsumowujgc, emisja promieniowania elektromagnetycznego poza obszarem przedsiewziecia nie
bedzie zrédtem przekroczen wartoéci dopuszczalnych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 30. pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania ich poziomoéw (Dz. U. 2003, nr 192, poz. 1883 ze
zm.). Zaprojektowane moduty fotowoltaiczne posiadajg powioke antyrefleksyjng zapobiegajgcg efektowi
olsnienia.

9. Wplyw instalacji fotowoltaicznej na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Stosunki wodne dla wod deszczowych (opadowo-roztopowych) nie ulegng zmianie, ich ilos¢ zostanie
w catosci wchionieta przez teren biologicznie czynny.

10. Moduty fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne sg to urzadzenia, ktdre wykorzystujg zjawisko fotowoltaiczne do zamiany
promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Potaczone miedzy sobg tworzg tancuchy, z ktérych
energia przekazywana jest za pomocg potgczen kablowych do falownikow. W ramach projektu projektuje sie
moduty firmy Longi LR5-72HBD o mocy jedn. 540 Wp (44 szt.), wymiar modutu: 2256x1133x35 mm, tgczna
moc instalacji 23,76 kW. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, ktére zainstalowane zostang na
wolnostojgcych stalowych stelazach, posadowionych bezposrednio w gruncie. Gérna czes¢ obudowy
modutéw wykonana jest z tworzywa przeziernego (szkta lub poliweglanu), a jej zewnetrzna czes$¢ wykonana
jest w technologii antyrefleksyjnej (specjalna faktura powierzchnia lub dodatkowa warstwa antyrefleksyjna)
w celu eliminacji odbi¢ z powierzchni modutu. Moduty sg bifacjalne. Cato$¢ jest laminowana hermetycznie i
osadzona w lekkiej, ale wytrzymatej ramie aluminiowej, zapewniajgcej mechaniczng wytrzymatos¢ paneli.
Moduty zostang zainstalowane pionowo pod katem do 25° na dedykowanej konstrukcji wsporczej. Montaz
modutéw do konstrukcji jest dozwolony tylko za pomocg dedykowanych klem montazowych wg instrukciji
montazu producenta modutéw fotowoltaicznych.
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11. Opis ogrodzenia — technologia

Teren pod inwestycje powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci drzew, gruzéw i innych przeszkaéd
ktére utrudnig prace montazowe. Wyréwnanie terenu powinny zosta¢ przeprowadzone przed montazem
ogrodzenia. Mocowanie stupkéw ogrodzeniowych za pomoca kafara hydraulicznego w odlegtosci co 2,5 m
(na gtebokos¢ 1,0 m), na gtebokosci 1,36 m zastrzaty na stupkach liniowych montowanych co 21 m za
pomocg uchwytéw pomocniczych (nasadek). Stupki zaslepione od gory nasadkg plastikowg. Projektuje sie
ogrodzenie o dtugosci:

- 50,41 mb. siatki ogrodzenia
- 1,50 m: szerokosc¢ furtki w licu stupkéw

Montaz drutu naciggowego mocowanego do stupkow skrajnych/zastrzatowych z jednej strony
napinacza z drugiej stosuje sie oplot na stupku. Napinacz na stupku montujemy za pomocg opaski. Drut
naciggowy montowany do stupkéw posrednich za pomocg przelotek plastikowych z wkretem po $rodku
stupka i przelotkg oraz po 10cm od skraju siatki na dole oraz w goérnej czesci siatki (razem trzy druty
naciggowe).

Montaz siatki rozpoczyna¢ od stupka poczatkowego/skrajnego poprzez rozwiniecie w pionie na
poziomie +20 cm nad terenem oraz naciggniecie za pomocg pasa transportowego. Naciggnietg siatke
mocujemy do stupkéw pionowych za pomocg drutu gr. 1,6 mm oraz zaplatamy. Montaz w pionie przy
stupkach w 3 miejscach. Po montazu siatki mocujemy jg do drutu naciggowego za pomocg drutu o $rednicy
3,3 mm w 5 miejscach pomiedzy stupkami na kazdym przesle (montaz za pomoca stalowych klamr
montazowych).

12. Opis ogrodzenia — instrukcja montazu
Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do wiasciwych prac konieczne jest odpowiednie przygotowanie miejsca, gdzie
siatka ogrodzeniowa ma sie docelowo znalez¢é. W tym celu konieczne jest usuniecie wszystkich przeszkod
znajdujgcych sie w tym obszarze. Nalezy usung¢ wszelkg roslinno$¢ oraz kamienie i inne elementy
znajdujace sie na przewidywanej linii ogrodzenia. Konieczne jest réwniez geodezyjne wytyczenie przebiegu
siatki tak, aby cato$¢ ogrodzenia znajdowata sie w granicy terenu inwestycji. Przy realizacji dla poprawno$ci
tyczenia linii mozna postugiwaé sie zytkg oraz kontrolowac¢ przebieg ogrodzenia geodezyjnie, aby nie
przekroczyé poza wyznaczone granice.

Osadzanie stupkéw

Stupki ogrodzeniowe montowane w ostepach 3,0 m od siebie. Jest to optymalna odlegtos¢, ktéra
pozwoli z fatwoscig naciggng¢ drut napinajgcy. Stupki wbijane za pomoca kafara.

Wyrdéwnanie stupkow

Przy wbijaniu stupkéw przeprowadzi¢ poziomowanie i spionizowa¢ wszystkie elementy. W tym celu
najlepiej réwnaé wszystkie stupki ogrodzeniowe do jednej linii u géry wyznaczonej przez sznurek lub zytke
murarskg. Dla zagwarantowania odpowiedniego pionu wszystkim komponentom nalezy ustawi¢ je z

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA Strona | 15



BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 23,76 kW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

wykorzystaniem poziomicy. Aby wszystkie elementy pozostaty w niezmienionej pozycji konieczna jest ich
ciggta kontrola.

Mocowanie drutow naciggowych

Do mocowania drutu naciggowego mozna przystgpi¢ po stabilnym zamocowaniu stupkéw. Proces
rozpoczynamy od elementu poczatkowego lub naroznikowego. Miedzy poszczegdlnymi drutami zaleca sie
odstep ~120 cm. Konieczne jest zamontowanie na poszczegdlnych stupach, na wysokosci, na ktérej
przebiega¢ bedg druty naciggowe odpowiednich napinaczy. Po ich montazu mozna przystgpi¢ do
poprowadzenia druta, pamietajgc aby na obu koncach gdzie zostanie zamontowany stabilnie go
przymocowac, dzieki czemu zmniejszy sie ryzyko zerwania siatki.

Zakfadanie siatki

Po zamontowaniu drutu naciggowego mozna przystgpi¢ do montazu siatki ogrodzeniowej. Proces
nalezy zaczg¢ od stupka poczatkowego lub naroznikowego. Na poczatku konieczne jest przymocowanie
pierwszych oczek siatki drutu naciggajgcego i zatozenie go na wczesniej zamontowanych napinaczach.
Nastepnie siatka ogrodzeniowa moze by¢ rozwijana i mocowana kolejno do nastepujgcych po sobie stupkow.
Przed zamontowaniem do kolejnych elementéw nalezy odpowiednio uciggng¢ siatke, aby byta dobrze
naprezona, dzieki czemu bedzie bardziej odporna na odksztatcenia i deformacje.

Wykonczenie

Aby zapewni¢ odpowiednig stabilnos¢ nalezy cato$¢ siatki przymocowa¢ do zainstalowanego
wczesniej drutu naciggajgcego gr. 3,5 mm powlekanego PCV. Nalezy w zwigzku z tym zamontowac¢ stalowe
klamry z drutu gr. 3,3 mm oraz przymocowac siatke do stupkéw pionowych w 3 miejscach. Druty gr. 1,6 mm
zaplecione na stupku ogrodzeniowym $r. 48,3 mm oraz siatce, utrzymujg tym samym siatke przy stupku
ogrodzeniowym, klamry z drutu stalowego 3,3 mm utrzymujg siatke przy drucie naciggowym.

Spis materiatéw do budowy ogrodzenia:

- stupki ogrodzeniowe srednicy 48,3mm gr. scianki 2 mm,

- stupki zastrzatowe srednicy 48,3 mm gr. Scianki 2mm,

- podpora stupka (nasadka stupka) srednicy 48,3 mm,

- siatka w PCV 65x65 mm gr. 3,5 mm wys. 1,8 m (RAL 7030),

- zaslepka stupka,

- drut ocynkowany naciggowy 3,5 mm powleczony PCV (RAL 7040),
- drut ocynkowany gr. 1,6 mm,

- drut gr. 3,3 mm,

- przelotka PCV,
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- napinacz skrajny,

- napinacz srodkowy,

13. Opis konstrukc;ji furtki

Projektuje sie furtke szer. 1,50 m w Swietle stupkow. Szerokosc¢ ta umozliwi swobodny wjazd np. sprzetu
do koszenia trawy znajdujgcej w obrebie projektowanych stotéw fotowoltaicznych. Wysokos$¢ catkowita firtki
réwna projektowanemu ogrodzeniu = 2,0 m, Zaproponowano konstrukcje furtki stalowa, sktadajaca sie ze:

- stupkéw z profili Rk80x2 mm, wbijanych w grunt na gtebokos¢ min. 1,0 m,

- ,drzwi” furtki w postaci rusztu spawanego z profili: Rp60x40x2 mm (pionowe stupki i dolna pozioma
poprzeczka zamykajgca) oraz Rp40x20x2 mm (pozioma poprzeczka gorna),

- zawiasy,
- klamka.
Materiat: stal klasy S235.

Mozna zastosowac furtke o innych wymiarach i geometrii, bazujgc na systemowych elementach
wystepujacych na rynku, dostosowujgc gabaryty do gabarytow ogrodzenia.

14. Uwagi kohcowe

Elementy konstrukcyjne projektowanej instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ z wiasciwych
materiatow posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepiséw
Ustawy Prawo budowlane. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ w oparciu o projekt techniczny i
zawarte w instrukcji producenta konstrukcji wytyczne. Wszystkie watpliwosci techniczne nalezy konsultowaé
w trybie N.A. z biurem autorskim opracowania.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wprowadzenie wyrobow budowlanych do obrotu
okreslonego w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. wraz z pdézniejszymi zmianami oraz
na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9. marca 2011 r.,
wymaga sie, aby podkonstrukcja nosna pod moduty fotowoltaiczne posiadata aktualng Europejskg Ocene
Techniczng (ETA) lub Krajowg Ocene Techniczng (KOT). Ich zakres stosowania musi by¢ okreslony jako
zestaw wyrobow do mocowania modutéw fotowoltaicznych i kolektorow stonecznych. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym wyzej przywotanemu rozporzadzeniu, ETA lub KOT musi by¢ udzielony
dla grup wyrobow o kodzie 20, ktéra odnosi sie do — ,Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze”.
Na tej podstawie producent podkonstrukcji zobligowany jest do wystawienia deklaracji zgodnosci wraz z
deklaracjg cech uzytkowych poprzedzajgc to uzyskaniem certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji Instrytutu
Techniki Budowlanej w systemie oceny zgodnosci 2+.

Europejska Ocena Techniczna (ETA) lub Krajowa Ocena Techniczna (KOT) swymi zakresami powinny
potwierdzaé/okreslac¢ ponizsze cechy techniczne wyrobu w minimalnym zakresie, ktéry obejmuje:

1. Klasyfikacje wyrobéw pod katem ksztattu, wymiaréw na zgodnos$¢ z PN-EN 755-9:2010.
2. Klasyfikacje ksztattownikow aluminiowych pod kgtem trwatosci wg normy PN-EN 1999-1-
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1:2001 — w tym zakresie powinna spetnia¢ min. klase B bez powtoki ochronnej i musi by¢
potwierdzenie, ze moze by¢ stosowana w srodowiskach o danej kategorii korozyjnoci
atmosferycznej wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001.

3. Klasyfikacje wyrobow stalowych pod katem antykorozyjnosci.

Badania wytrzymatosciowe potgczen.

5. Badanie obcigzenia modutéw PV wraz z konstrukcjg nosna.

b

Zwraca sie szczegolng uwage na znajdujgce sie w poblizu projektowanego obiektu urzgdzenia obce.
Wszelkie roboty budowlane w poblizu tych urzadzen muszg by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
tj. m.in. z zachowaniem nalezytej starannosci i odpowiednich srodkdéw bezpieczenstwa lub po ich potozeniu
(przetozenie urzadzen obcych wg opracowanh branzowych) oraz w uzgodnieniu i pod nadzorem ich
administratora.

15. Zestawienie materiatu konstrukcji stotow fotowoltaicznych firmy BAKS

Lp. Nazwa towaru lub ustugi Nr kat. JM. llogé

1 Ceownik wzmocniony CWT70H50/4,4NMC 867844 szt 14,00
2  |Ceownik wzmocniony CWT70H50/2NMC 867820 szt 14,00
3 Ceownik wzmocniony CWT70H50/3 4NMC 867834 szt 14,00
4  |kgcznik ceownika LCT70H50NMC 852002 szt 14,00
5 Ceownik wzmocniony CWC100H50/4 4NMC 867644 szt 24,00
8 Ceownik montazowy CMP41H41/2 2MC 851122 szt 14,00
7 |Wieszak preta WPTMC 731305 szt 16,00
8 Pret gwintowany PGM6/3E A2 (1.4301) 650400 szt 8,00
9  |Nakretka kotnierzowa zabkowana DIN 6923 A2 NKZMBE A2 (1.4301) 6500451 | 100szt 1,00
10 |Ceownik wzmocniony CWCR100H50/3,3MC 881533 szt 16,00
11 |tacznik ceownika LCWR100H50MC 856106 szt 12,00
12 |Boczny uchwyt panelu BUF35 897335 szt 16,00
13 |Posredni uchwyt panelu PUF 897300 szt 80,00
14 |Sruba SAM8X30E (1.4301) 898530 szt 96,00
15 |Podkiadka sprezysta PS8E (1.4301) 166794 | 100szt 1,00
16 |Nakretka rombowa NRM8PV 660245 szt 96,00
17  |Podktadka powiekszona PW10F (STD) 6510443 | 100szt 3,00
18 |Sruba z them grzybkowym + nakretka zabkowana (kpl.) SGKFM10x20PV (STD) 651643 | 100szt 5,00
19 |Podkiadka uziemiajaca panelu PUP (1.4301) 897303 szt 24,00

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA Strona | 18



BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 23,76 kW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

16. Prawa autorskie

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres:

Inwestor:

Projekt wykonat:

Branza

KONSTRUKCJNO
-BUDOWLANA

“Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,76 kW wraz z
infrastrukturg towarzyszacg”

Wojewoddztwo pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew Obreb:

Obreb 4 [0004], jedn. ewid.: Tczew — M [221402_1], Dziatka nr:

39/22

Gmina Miejska Tczew z siedzibg przy

PI. M. J. Pitsudskiego 1

Zakres

Projektant

Imie i nazwisko

mgr inz. Szymon Jedruszko
Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
Upr.bud. nr
LUB/0216/PWBKb/19

Podpis

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 04 lutego 1994 roku o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Strona | 19



Studio Kartografi, Geodezji i Geologii
KARTHAGIVIS
ul Nowa 35, 83-111 Dgbrowka Tczewska
e-mail karthaginis@up.p|, tel. 607-25-48-25
NP 5937151140 REGON 221468551

Obiekt: Tczew, obr.4, dz. 59/22

Nr ark. mapy 6.21527.17.1.4/ 17.2.3

Ukfad wsp. ptaskich: 2000 strefa 6 (18)

Poziom odniesienia: PL—EVRF200/-NH

ID:6640.2153.2025.

Mapa powstafa w wyniku aktualizacji pozyskanego pliku ked programu Turbo Map v 10.0.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejsze/ mapie

urzqazeni podziemnych, ktore nie zostafy zgfoszone do inwentaryzac).

Nie badano dokfadnosci pofoZenia punktow graniczn ych.

Uwaga:

Dla dziafek objetych zakresem nie przeprowadzono

badania ksigg wieczystych pod kgtem wystepowania ewentualnych

obcigzen sfuzebnosciami gruntowym.

W zakresie opracowania mapy nie badano dokfadnosci pofozenia punktow granicznych poniewaz
w zamierzeniu budowlanym nie przewiduje sie usytuowania budynkow w odlegfosci mniejszes
Jub rownej 4m Jub innych obiektow budowlanych w odlegfosci mniejszej lub rownej Sm.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Mapa aktualna na azien: 2/7.11.2025 r.

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: tczewski
Jednostka ewidencyjna: Tczew — M [221401_1]
Obreb: Obreb 4 [0004]

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszyweqo o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: 6640.2153.2023

Ogran sfuzby geodezyjnej, ktdry otrzymaf

. Starosta Tczewski
zgloszenie:

Studio Kartografii, Geodezji i Geologii
"KARTHAGINIS™
Joanna Hasse

Wykonawca prac geodezyjnych:

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu 6640.2153.2023_26082

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji dn. 01.12.2023 r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawniet zawodowych mgr inz. Jarostaw Pluszcz

Upr. nr 20789

kierownika prac:

KARTHAGINIS
wlasciciel .
Tillase geodeta upig

Joanna Hasse

PODPIS ZAUFANY

JAROSEAW
PLUSZCZ

01.12 11:14:53 [GMT+1]
Dokun
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niony
Uprawnl€nia np 20789
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PROJ. OGRODZENIE

STOLY 2x11 MODULOW, POCHYLENIE 25°
MODULY LONGI LR5—72HBD O MOCY JEDN. 540 Wp,
WYMIAR MODULU: 2256x1133x35 mm,

LACZNA MOC INSTALACJ 23,76 kW

i.[ @1 itk 1. PROJ. KONSTR. STOLU
| 1266 Z MODULAMI FOTOWOLTAICZNYMI
' O NACHYLENIU 25° (+/-1°)
2. PROJ. OGRODZENIE TERENU
FUSE PROJECT | Temat: | 200 NFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Stadium opracownia: | PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu:

Wojewddztwo pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew Obreb: Obreb 4 [0004],
jedn. ewid.: Tczew - M [221402_1], Dziatka nr: 39/22

Inwestor:

Tezew, dn. 2023-11-28

Gmina Miejska Tczew
PI. M. J. Pitsudskiego 1
NIP 593-00-05-678

Projektant
Branza
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Szymon Jedruszko

Upr. budowlane nr LUB/0216/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec;j. konstr-budowlanej
bez ograniczen

SKALA: 1:500

Data: Grudzien 2023 . RYS. PZT-01 Str.




SYSTEM KONSTRUKCJI WSPORCZEJ FIRMY BAKS: W-V2G2-BI

|Rzut z gbry — stofy 2x11, pochylenie: 25 stopni|
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UWAGI:

RYSUNEK K-0f1

POD WZGLEDEM

1. SLUPY TYLNE tACZONE Z ELEMENTOW:
— CWT70H50/3,
POPRZEZ LACZNIK LCT70HSONMC

SRUBAMI SGKFM10x20PV (STD).

NALEZY W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI WBIC
CWT70H50/3,4NMC | DOKRECIC POPRZEZ

LACZNIK CWT70H50,/2NMC.

2. SLUPY PRZEDNIE TO CALY CEOWNIK CT70H50/4NMC.
3. ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOtACZONA

INSTRUKCJA PRODUCENTA SYSTEMU BAKS.

4, WSZYSTKIE DETALE POrACZEN WYKONAC

ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA SYSTEMU BAKS.
5. ELEMENTY WBIJANE POKRYTE POWLOKA MAGNELIS
ZM430, POZOSTALE ZM310.

6. NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAtACZONA
INSTRUKCJA PRODUCENTA SYSTEMU BAKS.

NA PODSTAWIE INSTRUKCJI | JEST RYSUNKIEM
NADRZEDNYM. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z INSTRUKCJA
NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA, W CELU

ICH WYJASNIENIA.

7. DOLACZONE DO PROJEKTU OBLICZENIA STATYCZNO-
—WYTRZYMALOSCIOWE PRZEDSTAWIAJA UKLAD MODULOW
2x12, NATOMIAST SA W PEENI ZGODNE Z UKLADEM 2x11

ZACHOWUJAC TYM SAMYM ZAPASY BEZPIECZENSTWA
ZAROWNO DLA STANOW GRANICZNYCH NOSNOSCI

JAK | UZYTKOWALNOSCI.

8. DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE SYSTEMU
ROWNOWAZNEGO, O PARAMETRACH SPEYNIAJACYCH
OBOWIAZUJACE NORMY ORAZ WYTYCZNE PRODUCENTA
MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH.

4NMC Z CWT70H50,/2NMC

PRZEDSTAWA WYMIARY DOBRANE

DOBORU PROFILI MONTAZOWYCH,

UWAGI:

- kat nachylenia modutéw fotowoltaicznych: 25°,
- zastosowane moduty fotowoltaiczne LONGI LR5-72 HBD

o0 mocy 540 Wp i wymiarach: 2256x1133x35 mm,

- liczba modutéw fotowoltaicznych: 44 szt. (2 stoty po 22 szt.),

- moc projektowane;j instalacji fotowoltaicznej na gruncie: 23,76 kW.

FUSE PROJECT

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 23,76 kW

Temat: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Stadium opracownia:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku:

Stét dwupodporowy wbijany w grunt, kat nachylenia modutéw 25° uktad 2x11 pionowy — rysunki
techniczne stotéw

Adres obiektu:

Wojewddztwo pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew Obreb: Obreb 4 [0004],
jedn. ewid.: Tczew - M [221402_1], Dziatka nr: 39/22

Inwestor:

Gmina Miejska Tczew
PI. M. J. Pitsudskiego 1
NIP 593-00-05-678

Projektant
Branza
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Szymon Jedruszko

Upr. budowlane nr LUB/0216/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specj. konstr-budowlanej
bez ograniczen

SKALA: 1:50/25

Data: Grudzien 2023 r. RYS. K-01 Str.




ZAKRES MONTAZU KLEM|

1:25

KLEMA MONTAZQWA

MODUY. LONGI LR5—72HBD
(2256x1133x35 mm)

KLEMA MONTAZOWA

UWAGI:

1. MOMENTY DOKRECENIA SRUB M8 MOCUJACYCH KLEMY: 14 Nm.

FUSE PROJECT

KAMIL EWASHIK

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 23,76 kW

Temat: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Stadium opracownia:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku:

ZAKRES MONTAZU KLEM

Adres obiektu:

Wojewddztwo pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew Obreb: Obreb 4 [0004],
jedn. ewid.: Tczew - M [221402_1], Dziatka nr: 39/22

Inwestor:

Gmina Miejska Tczew
PI. M. J. Pitsudskiego 1
NIP 593-00-05-678

Projektant
Branza
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Szymon Jedruszko

Upr. budowlane nr LUB/0216/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specj. konstr-budowlanej
bez ograniczen

SKALA: 1:25

Data: Grudzien 2023 r. RYS. K-02




WIDOK OGRODZENIA Z SIATKI STALOWEJ OCYNKOWANEJ

PRZESLO ZASTRZALOWE (co 21 m)

WIDOK OGRODZENIA

stupek

stalowy ocynkowany 60,3x2mm

ocynkowany drut montazowy
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PRZESLO SRODKOWE

siatka z drutu ocynkowanego 65x65

(minimalna grubos¢ jednostronnego

pokrycia 275 g/m2)
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napinacze drutu naciggowego

rura stalowa ocynkowana 60,3x2mm

- whijanie stupkéw ogrodzeniowych kafarem hydraulicznym, w odlegto$ciach co 2,5 m oraz gtebokosci wbicia ok 1,0m,

- montaz zastrzatow co 20 m,

UWAGI:

- montaz drutu naciggowego do stupkéw posrednich za pomocg przelotki,

- montaz siatki do stupkow posrednich za pomocg ocynkowanych drutow 4mm,

- montaz siatki ogrodzeniowej bezposrednio do drutu naciggowego za pomoca klamr montazowych co 0,5m,

- montaz siatki ogordzeniowej zaczyna sie 20 cm nad poziomem gruntu,

- montaz zaslepek plastikowych na szczycie stupka

k)

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 23,76 kW

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Temat:

PROJEKT TECHNICZNY

RYSUNEK OGRODZENIA - WIDOK OD FRONTU

Wojewddztwo pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew Obreb: Obreb 4 [0004],

jedn. ewid.: Tczew - M [221402_1], Dziatka nr: 39/22

Gmina Miejska Tczew

PI. M. J. Pitsudskiego 1

NIP 593-00-05-678

Str.

RYS. K-03

mgr inz. Szymon Jedruszko

Upr. budowlane nr LUB/0216/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w spec;j. konstr-budowlanej

bez ograniczen

Grudzien 2023 .

Data:

FUSE PROJECT

EAMIL KWASNIE

Stadium opracownia:

Nazwa rysunku:

Adres obiektu:

Inwestor:

Projektant

Branza

konstrukcyjno-budowlana

SKALA: ND




WIDOK OGRODZENIA Z SIATKI STALOWEJ OCYNKOWANEJ

przelotka

napinacze drutu naciggowego

rura stalowa ocynkowana
@ 60,3x2mm

UWAGI:

oraz gtebokosci wbicia ok 1,0m,
montaz zastrzatow co 20 m,

PRZESLO NAROZNE

ocynkowany drut montazowy
gr.4 mm

ocynkowany drut naciggowy ocynkowane klamry montazowe co 0,5m
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. \
przesto narozne N\ rura stalowa ocynkowana 60,3x2mm
A\ \ minimalna grubos¢ jednostronnego pokrycia

275 g/m2

wymiary w [m]

wbijanie stupkéw ogrodzeniowych kafarem hydraulicznym, w odlegtosciach co 2,5 m

montaz drutu naciggowego do stupkdw posrednich za pomoca przelotki,
montaz siatki do stupkéw posrednich za pomocg ocynkowanych drutow 4mm,

montaz siatki ogrodzeniowej bezposrednio do drutu naciggowego za pomocg klamr

montazowych co 0,om,

montaz siatki ogordzeniowej zaczyna sig¢ 20 cm nad poziomem gruntu,
montaz zaslepek plastikowych na szczycie stupka,

FUSE PROJECT

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 23,76 kW

Temat: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Stadium opracownia:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku:

RYSUNEK OGRODZENIA - WIDOK PRZEStA NAROZNEGO

Adres obiektu:

Wojewddztwo pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew Obreb: Obreb 4 [0004],
jedn. ewid.: Tczew - M [221402_1], Dziatka nr: 39/22

Inwestor:

Gmina Miejska Tczew
PI. M. J. Pitsudskiego 1
NIP 593-00-05-678

Projektant
Branza
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Szymon Jedruszko

Upr. budowlane nr LUB/0216/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec;j. konstr-budowlanej
bez ograniczen

SKALA: ND

Data: Grudzien 2023 r. RYS. K-04 Str.




FURTKA
1:50

PARAMETRY TECHNICZNE

20-100 mm

Pod wymiar
Pod  wymiar
Paleta RAL

profil 40x20x2 mm

profil 60x40x2 mm

/proﬁ\ 60x40x2 mm

profil 40x20x2 mm

stupek 80x80x2 stupek 80x80x2 mm

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 23,76 kW
FU§E ,PBQ;’ECT Temat: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Stadium opracownia: | PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku: RYSUNEK KONSTRUKCJI FURTKI

Wojewddztwo pomorskie, powiat tczewski, gmina Tczew Obreb: Obreb 4 [0004],

Adres obiektu: jedn. ewid.: Tezew - M [221402_1], Dziatka nr: 39/22

Gmina Miejska Tczew

Inwestor: Pl. M. J. Pitsudskiego 1

NIP 593-00-05-678

mgr inz. Szymon Jedruszko
Projektant Upr. budowlane nr LUB/0216/PWBKb/19

Branza do projektowania i kierowania robotami

konstrukcyjno-budowlana :udowlanyml w specj. konstr-budowlanej

ez ograniczen
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