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RYSUNKU

DATA NR  RYSUNKU

BRANŻA

WN.

SKALASTADIUM

INWESTOR

ADRES
INWESTYCJI

ZESPÓŁ
PROJEKTOWY

PRZEDMIOT
INWESTYCJI

Prawa autorskie zastrzeżone.
Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim. kopiowanie, powielanie, odstępowanie
i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.
Niniejsze opracowanie dotyczy aranżacji wnętrz na piętrze
Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie 
przed wykonaniem robót. Zarządzający budową powinien być powiadomiony w formie pisemnej o wszystkich niezgodnościach 
wymiarów.
Nie odczytywać wymiarów ze skali.
Wszystkie materiały wykończeniowe zlokalizowane w przestrzeniu korytarza ewakuacyjnego muszą być trudnozapalne
i nierozprzestrzeniające ognia.
Wszystkie materiały wykończeniowe użyte w projekcie przedstawić do akceptacji architekta.
W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń
lub skontaktować się z projektantem.
Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji architekta.

STADIUM

MGR INŻ. ARCH. MEDARD GRABOWSKI

MGR KAROLINA MIZIŃSKA

PROJEKT WNĘTRZ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO

32-075 ULINA WIELKA

URZĄD GMINA GOŁCZA
GÓŁCZA 80
32-075 GOŁCZA

ULINA WIELKA 31

PROJEKT WNĘTRZ
ARCHITEKTURA / WNĘTRZA

1:100

MGR INŻ. ARCH. SONIA WAŁACHOWSKA

SALA AUDYTORYJNA - PRZEKRÓJ PODŁÓŻNY

AW1b'2023.10.18
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ŚCIANA WYKOŃCZONA CZARNYM FILCEM DLA POPRAWY 
AKUSTYKI
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ŚCIANA WYKOŃCZONA CZARNYM FILCEM DLA POPRAWY 
AKUSTYKI

Ś4

Projektowany sufit podwieszany na 
konstrukcji aluminiowej, częściowo 
modułowy (systemowy 60x120 cm) z 
krawędziami krytymi a częściowo pełny z 
płyty g-k

Projektowane lamele pionowe z płyty 
meblowej o przekroju 36x50 mm w 
laminacie dębowym, całość z materiałów 
trudnozaplnych

Projektowany sufit podwieszany na 
konstrukcji aluminiowej, częściwow 
modułowy (systemowy 60x120 cm) z 
krawędziami krytymi a częściowo pełny z 
płyty g-k

Projektowane lamele pionowe z płyty 
meblowej o przekroju 36x50 mm w 
laminacie dębowym, całość z materiałów 
trudnozaplnych
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