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Zestawienie drzwi wewnetrznych

Kierunek Odpornos¢
Oznaczenie Typ konstrukgji otwarcia Szt. Ss x Hs So x Ho ogniowa Dymoszczelno$é| Samozamykacz Kolor Rodzaj zamka Opis

D1 ptycinowe, okleinowane Lewe 3 90x200 107x205 - - - RAL 7016 zamek z kluczem

D1 ptycinowe, okleinowane Prawe 1 90x200 107x205 - - - RAL 7016 zamek z kluczem

D2 ptycinowe, okleinowane Prawe 1 90x200 107x205 - - - corten zamek z kluczem

D3 ptycinowe, okleinowane Lewe 1 90x200 107x205 - - - RAL 9010 zamek z kluczem

D3 ptycinowe, okleinowane Prawe 1 90x200 107x205 - - - RAL 9010 zamek z kluczem

D4 ptycinowe, okleinowane Prawe 1 120x200 137x205 - - - corten zamek z kluczem

D5 stalowe Lewe 1 90x200 107x205 - - - RAL 7016 zamek z kluczem

D5 stalowe Prawe 1 90x200 107x205 - - - RAL 7016 zamek z kluczem

D6 ptycinowe, okleinowane Lewe 1 80x200 97x205 - - - RAL 9010 zamek z kluczem Powtoka odporna na kontak z wodg

DB1 ptycinowe, okleinowane 2 160x200 140x205 7016 zamek z kluczem drzwi barowe dwuskrzydtowe. Mozliwos¢ otwierania w dwoch kierunkach.

Powtoka odporna na kontakt z wodg.

DZ1 stalowe Prawe 1 90x200 107x205 EI60 - - corten zamek z kluczem

DZz2 stalowe Lewe 1 90x200 107x205 - - - corten zamek z kluczem

Dz2 stalowe Prawe 1 90x200 107x205 - - - corten zamek z kluczem

DHs ptycinowe, okleinowane Lewe 3 90x200 107x205 - - Tak RAL 7016 zamek z kluczem Powtoka drzwi odporna na kontakt z wodg
Di1sz ptycinowe, okleinowane Lewe 3 90x200 107x205 - - Tak RAL 7016 motylkowy Powtoka drzwi odporna na kontakt z wodg
Di2s ptycinowe, okleinowane Lewe 2 90x200 107x205 - - Tak RAL 7016 zamek z kluczem Powtoka drzwi odporna na kontakt z woda
Di2s ptycinowe, okleinowane Prawe 1 90x200 107x205 - - Tak RAL 7016 zamek z kluczem Powtoka drzwi odporna na kontakt z wodg
Di2sz ptycinowe, okleinowane Lewe 1 90x200 107x205 - - Tak RAL 7016 motylkowy Powtoka drzwi odporna na kontakt z wodg
Di3s ptycinowe, okleinowane Prawe 1 90x200 107x205 - - Tak RAL 9010 motylkowy Powtoka drzwi odporna na kontakt z wodg

Ss - Minimalna wymagana szerokas¢ w $wietle przejscia po otwarciu skrzydta pod katem 90°
Sz - Szeroko$¢ zewnetrzna o$cieznicy
So - Szeroko$¢ w $wietle otworu muru
Hs - Minimalna wymagana wysoko$¢ w $wietle przejscia po otwarciu skrzydta pod katem 90°
Hz - Wysokos¢ w $wietle otworu muru
Ho - Wysokos¢ w $wietle otworu muru

* - Drzwi o odpornoéci ogniowej EI30

**- Drzwi o odpornosci ogniowej EI60

A - Drzwi wyposazone w okucia antypaniczne
S - Dymoszczelne

z - Drzwi z zamkiem motylkowym

UWAGI:

- Rysunki architektoniczne rozpatrywa ¢ facznie z czg$cig opisowg architektury oraz projektem technicznym;
- Ewentualne rozbieznosci lub kolizje zgtasza¢ Projektantowi niezwtocznie po ich wykryciu;

- Poprawno$¢ wymiaréw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie

- Wymiar drzwi podano w $wietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwi pod katem 90 ©
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