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mapa w swojej treści zawiera linie rozgraniczające tereny o
różnym przeznaczeniu zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego

zakres aktualizacji

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebności  gruntowych.
Nie wyklucza się istnienia  w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest
informacji w instytucjach branżowych.
W zakresie opracowania mapy nie wrysowano sieci uzbrojenia terenu , które mogły
podlegać uzgodnieniu w ZUDP.

strefa terenów potencjalnie narażonych na zalanie
wodami powodziowymi i okresowe podtopienia

granice udokumentowanych złóż

granice Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego

LEGENDA WEDŁUG  MPZP GM. GOŁCZA:

granice otuliny Dłubniańskiego Parku Krajowbrazowego

nieprzekraczalna linia zabudowy

RN - tereny rolnictwa z zakazem zabudowy (RN)
KR - tereny komunikacji drogowej wewnętrznej (1KR)
ZN - teren zieleni naturalnej (8ZN, 9ZN)
U - teren usług (11U)

Granice działek  przyjęto na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów wydanych do
zgłoszenia.Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej pozyskanej z PODGiK w
Miechowie oraz pomiaru uzupełniającego wykonanego w grudniu 2022r. Sieć uzbrojenia
terenu wniesiono na podstawie numerycznej mapy zasadniczej,istniejących analogowych
map zasadniczych z uwzględnieniem istniejącej i pomierzonej na gruncie naziemnej
armatury.

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomości zostały wrysowane według stanu
ujawnionego w EGiB, bez przeprowadzania analizy dokładnościowej punktów granicznych.
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1a. Projektowany budynek z gastronomią i motylarnią (ETAP I)
1b. Projektowany budynek z salą audytoryjną (ETAP II)
2. Projektowana platforma widokowa (poza zakresem opracowania)
3. Istniejący budynek
4. Projektowany parking 40 miejsc postojowych
5. Planowana lokalizacja lodowiska w okresie zimowym o pow. 400m2 (poza zakresem
opracowania)
6. Projektowany zewnętrzny basen (wym. wew. 10x18m)
7. Wodny plac zabaw
8. Projektowany budynek technologi basenu wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
9. Projektowane schody stalowe
ZB1. projektowany zbiornik na fekalia - 10m3 (pokrywa przystosowana  do obciążęć
samochodów osobowych)
ZB2. projektowany zbiornik na fekalia - 10m3 (z przepompownią)
b. projektowana wiata śmietnikowa
c. projektowana główna rozdzielnia elektryczna
d. projektowane, podziemne zbiorniki na LPG 2x6400l
e. projektowany zbiornik retencyjny na wodę deszczową o poj.15m3

Zieleń

ściany kamieniołomu

Nawierzchnia z kostki brukowej 8cm - kolor zbliżony do
naturalnej skały wapiennej - wzór  posadzki kamiennej
Nawierzchnia z geokraty wypełnionej kamieniem pochodzącym
z kamieniołomu

GAZ instalacja zewnętrzna gazowa

PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNĘTRZNE:

instalacja zewnętrzna elektryczna

instalacja zewnętrzna kananalizacji sanitarnejkS

instalacja zewnętrzna wodociągowaW

droga pożarowa

kS kS

Projektowany narzut skalny

Nawierzchnia kruszywowo-żywicowa; obrzeże - listwa krawędziowa
metalowa

projektowane miejsce parkingowe dla samochodów elektrycznych zgodnie z ustawą
o elektromobilności i paliwach alternatywnych

339.50

projektowane barierki na skarpach

Tarasy z deski kompozytowej/deski sosnowej impregnowanej
ciśnieniowo

drzewo istniejące

projektowane nasadzenie drzew - robina akacjowa (sadzonka min. 3 pnie)

projektowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnoiściami

projektowane miejsce postojowe dla rowerów
stojaki U-kształtne

LEGENDA PZT:

granica opracowania

projektowane ogrodzenie strefy basenu zewnętrznego

projektowany hydrant zewnetrzny

Taras płyty betonowe 100x100cm

projektowane siedziska

Zabezpieczenie ścian kamieniołomu /kotwy gruntowe ok. 15m długości
+ zabezpieczenie z siatki stalowej/ (poza zakresem opracowania)
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fontanny multimedialne

włączenie do istniejącej
sieci wodociągowej

lokalizacja hydrantu zewnętrznego
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n. p. m.

1

2

3

4

5

6

6

5

2

1

4

3

b. b. a.

Nawierzchnia żwirowa

projektowane siedziska - leżaki

projektowane kosze na śmieci

b. a.

projektowane nasadzenie traw ozdobnych - Proso rózgowate 'Northwind’

339.80

339.50

lokalizacja konsoli sterowania
manualnego fontannami oraz zasilanie kina letniego: 230V i 400V

340.10
340.40
340.70

Pomost na palach
wym. 25m x 2,5m

barierka stalowa
wys. 110cm

0,00=345,70m n. p. m.

Zabezpieczenie skarpy zbiornika wodnego - geokrata komórkowa PEHD
wysokość 5cm (zasyp żwirem z kamieniołomu na wys 7cm)

krawężnik wtopiony
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Oprawa zewnętrzna 63W, Ra>80 4000K , 
montaż na słupie na wysokości h=6m
Oprawa w formie słupka h=1,2m 18W, Ra>80, 4000K
kolor korpusu czarny

Rura ochronna Ø 110 

studzienka kablowa np. SKO-1-PE

kanalizacja teletechniczna (DVK110) z "pilotem"
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