
Charakterystyka obudowy:

- rozdzielnica stojąca, dostarczana bez cokołu,

- głębokość 275 mm,
- norma: PN-EN 61439-1,-2,-3,

- dla aparatów do 800A,
- znamionowe napięcie sieci:

- 3 AC 50Hz  230/400 V,

- 3 AC 50Hz  400/690 V,

- stopień ochrony: IP41,

- klasa ochronności: I,

-  stopień ochrony przy otwartych drzwiach  IP3X,
- odporność udarowa: IK10,
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UWAGI:

- Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z częścią opisową architektury oraz projektem technicznym;

- Ewentualne rozbieżności lub kolizje zgłaszać Projektantowi niezwłocznie po ich wykryciu;

- Poprawność wymiarów należy bezwzględnie sprawdzić na budowie

- Wymiar drzwi podano w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwi pod katem 90o
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Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem

gastronomicznym, salą konferencyjną, motylarnią oraz

zapleczem sanitarnym (etap I) oraz salą audytoryjną

(etap II):- wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod. -

kan. - deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi,

parkingu, małą architekturą  i instalacjami zewnętrznymi:

oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji

sanitarnej, gazowej,elektroenergetycznymi;

na terenie kamieniołomu w Ulinie Wielkiej

teletechnicznymi, c.o. i gazowymi;- wraz z

zagospodarowaniem terenu, w tym: budową drogi p.poż,

Tablice rozdzielcze - widok
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- kolor: RAL 7035,

- kąt otwarcia drzwi 162°,

- materiał:
   blacha stalowa 1,5 mm,

   powlekana lakierem proszkowym i wypalana,

   przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Osłony wykonane z tworzywa sztucznego,

      niepalne, samogasnące,  test metodą
      rozżarzonego drutu  o temp. 650 °C

- napięcie znamionowe izolacji 800V,

- kategoria przepięciowa III/IV,

- stopień zanieczyszczenia 3,

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wnękowa,

- gł. skrzynki wnękowej 110 mm,

- wystaje pond ścianę (grubość ramki) 20 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- maksymalny prąd zasilania In: 125 A,

- stopień ochrony: IP30,

- stopień ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,

- klasa ochronności: II,
- odporność udarowa: IK09,

- kolor: RAL 9010,

- kąt otwarcia drzwi 110°,
- szyny TS35 x 7,5 mm;  rozstaw 125 mm,

- materiał:
   blacha stalowa 1 mm,

   ramka i drzwi powlekane lakierem
   proszkowym i wypalane,

   część tylna wykonana z blachy ocynkowanej

Osłony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnące,  test metodą

rozżarzonego drutu  o temp. 850 °C


