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Prawa autorskie zastrzezone.

Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawq o prawie autorskim. kopiowanie, powielanie, odstepowanie

i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.

Niniejsze opracowanie dotyczy aranzacji wnetrz na pietrze

Obowiqgzkiem wykonawcy jest zapoznac sig ze stanem istniejacym na placu budowy, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
przed wykonaniem robét. Zarzgdzajacy budowg powinien byé powiadomiony w formie pisemnej o wszystkich niezgodnoéciach
wymiarow.

Nie odczytywac wymiarow ze skalli.

Wszystkie materiaty wykofnczeniowe zlokalizowane w przestrzeniu korytarza ewakuacyjnego muszq by¢ tfrudnozapalne

i nierozprzestrzeniajgce ognia.

Wszystkie materiaty wykofnczeniowe uzyte w projekcie przedstawi¢ do akceptacii architekta.

W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzi¢ z rysunkami szczegétowymi wg. oznaczen

lub skontaktowac sie z projektantem.

Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacji architekta.
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