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. S@fody zelbetowe, monolityczne i
~ Iwg proj. konstrukeji/ - a-
. ..Oktadzina z ptyt kqtowycb
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P.1G | Posadowienie budynku ST.1 |Strop - plyta zelbetowa SD.1 |Stropodach - plyta zelbetowa
1 | Plytka gresowa /wg proj. wnetrz/ 0,5 | Wyktadzina dywanowa /wg proj. wnetrz/ 5-10 | Warstwa dociskowa -
1 Elastyczna zaprawa do klejenia pytek 1 |Elastyczna zaprawa do klejenia fytek grys wapienny 16/32 mm
ceramicznych ceramicznych Geowtdknina ochronna
5 |Wylewka betonowa 5,5 | Wylewka betonowa Hydroizolacja - Membrana EPDM
Folia PE Folia PE 0-15 | Termoizolacja w spadku - Styropian
10 | Termoizolacja - Styropian XPS o 6 | Termoizolacja - Styropian XPS o spaquwy _ _
minimlanym deklarowanym wspdczynniku minimlanym deklarowanym wspdczynniku 25 | Termoizolacja - Styropian XPS o )
przewodzenia ciepta przewodzenia ciepta minimlanym deklarowanym wspdczynniku
A = 0,04W/(mK) A =0,04W/(mK) przewodzenia ciepta
- - m : : . A =0,037W/(mK),
30 |Ptyta zelbetowa monolitycznaw technologii 25 |Plyta zelbetowa monolityczna/wg. proj. - -
biatej wanny /wg. proj. konstrukcji/ konstrukcji/ Parolz_olac:Ja i i
2 x Folia PE gr. 0,20 mm Sufit podwieszany /wg. proj. wretrz/ 25 |Phta zelbgtowa monolityezna/wg. proj.
konstrukgji/
10 |Chudy beton Sufit podwi ; = =
70 |Podbudowa /wg. proj. konstrukcyjnego/ ulit podwieszany /wg. proj. Wrelrz
ST.2 |Strop - plyta zelbetowa
— 1 |Ptytka gresowa /wg proj. wnetrz/
P.2G | Posadowienie budynku — SD.2 |Stropodach - plyty stropowe kanatowe
- 1 |Elastyczna zaprawa do klejenia pytek n
1 |Ptytka gresowa /wg proj. wnetrz/ ceramicznych 5-10 | Warstwa dociskowa -
1 |Elastyczna zaprawa do klejenia pytek 5 |Wylewka betonowa grys wapienny 16/32 mm
ceramicznych Folia PE Geowtdknina ochronna
5 Wy!ewka betonowa 6 | Termoizolacja - Styropian XPS o Hydrm_zolaqé - Membrana EPDM
Folia PE minimlanym deklarowanym wspdczynniku 0-10 | Termoizolacja w spadku - Styropian
10 | Termoizolacja - Styropian XPS o przewodzenia ciepta spadkowy _
minimlanym deklarowanym wspdczynniku A = 0,04W/(mK) 25 | Termoizolacja - Styropian XPS o )
przewodzenia ciepta 25 | Plyta Zelbetowa monolitycznalwg. proj. m|n|m|anymldel$larowanym wspdczynniku
A= 0.04W/(mK) Konstrukeji/ preewadzenia ciepia
= m
30 |Plyta zelbetowa monolitycznaw technologii Sufit podwieszany /wg. proj. wretrz/ - - (k)
biatej wanny /wg. proj. konstrukciji/ Paroizolacja ]
20 | Termoizolacja - Styropian o minimlanym 7_|Wylewka zbrojona
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia ST.3 | Strop - plyta zelbetowa 26,5 | Plyta kanatowa sprezona /wg. proj.
ciepta A = 0,037W/(mK) 1 [Plytka gresowa /wg proj. wnetrz/ konstrukcji/
5 - 9 9 proj. wne Sufit podwieszany /wg. proj. wretrz/
Pustka powietrzna 1 |Elastyczna zaprawa do klejenia fytek
3 | Oktadzina elewacyjna ze stalicortenowskiej ceramicznych
5 |Wylewka betonowa SD.3 | Stropodach - plyty stropowe kanatowe
Folia PE -
- 5-10 | Warstwa dociskowa -
P.1W | Posadowienie budynku 6 Termoizolacja - Styropian XPS o ] grys wapienny 16/32 mm
0.5 | Wykorczenie posadzki- wyktadzina minimlanym deklarowanym wspdczynniku GeowloKknina ochronna
dywanowa przewodzenia ciepta L =
A = 0,04W/(mK) Hydroizolacja - Membrana EPDM
1 |Masa samopoziomugca . . R R -
Plyta zelbetowa monolityczna/wg. proj. 0-10 | Termoizolacja w spadku - Styropian
515 \éV)ll!emF/’I:\ betonowa 25 konstrukji/ spaquwy i i
ola 20 |Termoizolacja - Styropian o minimlanym 25 Te;rmofzolaqa -kIStyroplan XPSo iK
10 | Termoizolacja - Styropian XPS o deklarowanym wspdczynniku przewodzenia minimlanym deklarowanym wspdczynniku
minimlanym deklarowanym wspdczynniku ciepta A = 0,037W/(mK) prfewodzema ciepta
przewodzenia ciepta . A = 0,037W/(mK),
A = 0,04W/(mK) 5 |Pustka powietrzna Paroizolacja
30 |Plyta zelbetowa monolitycznaw technologii 3 | Okladzina elewacyjna ze stalicortenowskiej 7 |Wylewka zbrojona
biatej wanny /wg. proj. konstrukcji/ 32 |Plyta kanatowa sprezona /wg. proj.
2 x Folia PE gr. 0,20 mm konstrukciji/
10 |Chudy beton Sufit podwieszany /wg. proj. wretrz/
70 | Podbudowa /wg. proj. konstrukcyjnego/
P.2W | Posadowienie budynku
0.5 | Wykonczenie posadzki- wyktadzina
dywanowa
1 |Masa samopoziomugca
5.5 | Wylewka betonowa
Folia PE
10 | Termoizolacja - Styropian XPS o
minimlanym deklarowanym wspdczynniku
przewodzenia ciepta
A = 0,04W/(mK)
30 |Plyta zelbetowa monolitycznaw technologii
biatej wanny /wg. proj. konstrukc;ji/
20 | Termoizolacja - Styropian o minimlanym
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,037W/(mK)
5 |Pustka powietrzna
3 | Oktadzina elewacyjna ze stalicortenowskiej
UWAGI:

- Rysunki architektoniczne rozpatrywa ¢ tacznie z czescig opisowg architektury oraz projektem technicznym;
- Ewentualne rozbieznosci lub kolizje zgtasza¢ Projektantowi niezwtocznie po ich wykryciu;

- Poprawno$¢ wymiaréw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie
- Wymiar drzwi podano w $wietle o$cieznicy po otwarciu skrzydta drzwi pod katem 90 °©

SF.01|Sciana fundamentowa SF.02| Sciana fundamentowa SZ.01| Sciana zewnetrza - fasada ze stali corten| SZ.02| Sciana zewnetrza - fasada ze stali corten| SW.01 Sciana wewnetrzna zelbetowa SW.02 Sciana wewnetrzna ceramiczna
1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/ 1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/ 1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/ 1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/ 1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/ 1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/
25 | Sciana zelbetowa monolityczna w 30 |Sciana zelbetowa monolityczna w 25 |Sciana zelbetowa monolityczna /wg proj. 30 |Sciana zelbetowa monolityczna /wg proj. 25 |Sciana zelbetowa monolityczna /wg proj. 12 |Bloczki ceramiczne
technologii biatej wanny /wg proj. konstrukcj technologii biatej wanny /wg proj. konstrukcj konstrukcji/ konstrukcji/ konstrukciji/ 1 |Wykonczenie /wg proj. wnetrz/
15 | Termoizolacja (szalunek tracony) - 15 | Termoizolacja (szalunek tracony) - 20 |Termoizolacja - Systemowe 20 |Termoizolacja - Systemowe 1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/
Styropian XPS o minimlanym Styropian XPS o minimlanym Styropian/wetna mineralna o | mocowanie Styropian/wetha mineralna o | mocowanie
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia deklarowanym wspdczynniku przewodzenia minimlanym deklarowanym | elewacji minimlanym deklarowanym | elewacji
ciepta: A = 0,037W/(mK), ciepta: A = 0,037W/(mK), wspotczynniku przewodzenia wentylowa- wspotczynniku przewodzenial wentylowa-
Folia kubetkowa Folia kubelkowa ciepta: A = 0,037W/(mK), nych ciepta: A = 0,037W/(mK), nych
5 |Pustka powietrzna 5 |Pustka powietrzna
3 |Okfadzina elewacyjna ze stali 3 Oktadzina elewacyjna ze stali

cortenowskiej

cortenowskiej
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udowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem
gastronomicznym, sal g konferencyjna, motylarnig oraz Projektant generalny: | M. Manecki MPOIA/036/2009 | Architektura PROJEKT TECHNICZNY
zapleczem sanitarnym (etap |) oraz salg audytoryjng
(etap Il):- wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod. - Projektant: D.Targosz Architektura Tytut rysunku:
kan. - deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi 2
teletechnicznymi, c.o. i gazowymi;- wraz z Wspé tpraca PI’ZekI'Oj c-C
zagospodarowaniem terenu, w tym: budowa drogi p. projektowa:
poz, parkingu, matg architekturg i instalacjami
zewnetrznymi: os$wietlenia terenu, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
elektroenergetycznymi;na terenie kamieniotomu w Skala: Numer rysunku:
Ulinie Wielkiej ! !
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