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UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WSPOLNIE Z RESZTA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANZ

3. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ PRZEGRODY POZAROWE NALEZY ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO

4. KLAPY PPOZ. W PRZYPADKU ZBYT MALEJ ILOSCI MIEJSCA W SZACHCIE LUB PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ NALEZY
OBUDOWAC DO LINIl MONTAZOWEJ PLYTAMI OGNIODPORNYMI NP. PROMAT

5.PRZY KAZDYM ODEJSCIU KANALU WENTYLACYJNEGO NALEZY ZASTOSOWAC PRZEPUSTNICE

5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA BEDA
ODPOWIADALY NORMOM BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY).

6. NALEZY PRZEWIDZIEC DOSTEP DO WSZYSTKICH URZADZEN MECHANICZNYCH, KLAP PPOZ, PRZEPUSTNIC, ITP.
7. IZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH:

KANAL NAWIEWNY w strefie pow. 12°C - 4 cm welny min.

KANAL CZERPNY w strefie pow. 12°C - 10 cm welny min.

KANAL NAWIEWNY w strefie pow. -20°C - 10 cm welny min. zabezpieczony blacha ocynkowana

KANAL WYWIEWNY (bez odzysku ciepta) w strefie -20°C - 10 cm welny min. zabezpieczony blachg ocynkowana,

KANAL CZERPNY w strefie -20°C - bez izolac]
10. W DRZWIACH LUB $CIANACH POMIESZCZENIACH SANITARNYCH NALEZY ZAINSTALOWAC KRATKI PRZEPLYWOWE W
CELU SWOBODNEGO PRZEPLYWU POWIETRZA.

11. PIONY ORAZ PRZEWODY ROZPROWADZAJACE INSTALACJI NALEZY ZAIZOLOWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI.

12, ZAWIESIA ORAZ UCHWYTY MONTAZOWE NALEZY MONTOWAC BEZPOSREDNIO DO PRZEGROD BUDOWLANYCH, AW
PRZYPADKACH, GDY NIE MA TAKIEJ MOZLIWOSCI NALEZY WYKONAC KONSTRUKCJE WSPORCZE Z KSZTALTOWNIKOW
STALOWYCH INDYWIDUALNIE DLA KAZDEJ ZAISTNIALEJ SYTUACJI.

13. NA PRZEWODACH WENTYLACJI NALEZY WYKONAC OTWORY REWIZYJNE

MINIMALNE WYMIARY OTWOROW POWINNNY WYNOSIC:

DLA PRZEWODOW OKRAGLYCH:

200<d<315 A=300mm B=100mm

315<d<500 A=400mm B=200mm

DLA PRZEWODOW PROSTOKOATNYCH DLA WYMIARU BOKU PRZEWODOW

<200 A=300mm B=100mm
200<s<500 A=400mm B=200mm
>500 A=500mm  B=400mm

14.NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMOWIENIEM URZADZEN | ROZPOCZECIEM PRAC
MONTAZOWYCH.

15. PROJEKTANT NIE PONOS| ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJACE Z USZCZEGOLOWIENIA
ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH, WYMOGOW STAWIANYCH PRZEZ TECHNOLOGIE, KONSTRUKCJE | INSTALACJE ORAZ
ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ INWESTORA.

16.ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE NALEZY PRZYJAC WSZYSTKO CO ZOSTALO NARYSOWANE, OPISANE, OBJETE
PRZEDMIAREM ORAZ KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACJI ORAZ PRAWIDLOWEGO
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.

17.W ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY JEDNEJ CZESCI INSTALACJI NALEZY WYKONANIE KOMPLETNEGO ROZRUCHU
PRZY WSPOLPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTALYCH CZESCI INSTALACUI. DO ZAKRESU PRAC | MATERIALOW NALEZY
ROWNIEZ PRZEWIDZIEC UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACJI AZ DO KONCOWEGO ODBIORU, ORAZ MEDIA POTRZEBNE
DO WYKONANIA WSZELKIEGO RODZAJU PROB, PRZEPLUKAN, NAPELNIEN INSTALACJI ORAZ ENERGIE ELEKTRYCZNA
POTRZEBNA DO UTRZYMANIA INSTALACJI W RUCHU.

18.WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY |
DOPUSZCZENIA.

19.WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI NALEZY PROWADZIC PRZY ZACHOWANIU
OBOWIAZUJACYCH NORM, PRZEPISOW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

20.WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
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