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550mm
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Charakterystyka obudowy:

- rozdzielnica stojgca, dostarczana bez cokotu,
- gtebokos¢ 275 mm,

-norma: PN-EN 61439-1,-2,-3,

- dla aparatéw do 800A,

- znamionowe napigcie sieci:

-3 AC 50Hz 230/400V,

-3 AC 50Hz 400/690V,

- stopien ochrony: IP41,

- klasa ochronnosci: |,

- stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- odporno$¢ udarowa: IK10,

gtebokos¢ 275 mm gtebokos¢ 275 mm

- kolor: RAL 7035,
- kat otwarcia drzwi 162°,
- materiat:
blacha stalowa 1,5 mm,
powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
przeznaczone do stosowania wewnatrz pomieszczen.
Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnace, test metoda
rozzarzonego drutu o temp. 650 °C
- napiecie znamionowe izolacji 800V,
- kategoria przepieciowa IlI/1V,
- stopien zanieczyszczenia 3,
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gtebokos¢ 205 mm

Charakterystyka obudowy:

- rozdzielnica przyécienna stojaca,
réwniez montaz wnekowy i czesciowo
wpuszczany,

- gtebokosé¢ 205 mm,

- norma: PN-EN 61439-2 /-3

- dla aparatury do 400A,

- maksymalny prad zasilania do 355A,

- AC 230V / 400V 50Hz,

- stopien ochrony: P44,

- stopien ochrony przy otwartych drzwiach

IP3X,

- klasa ochronnosci: I,

550mm

- odporno$¢ udarowa 1K0S,

- kolor: RAL 9010,

- kat otwarcia drzwi 110°

- kategoria przepieciowa IV,

- stopien zanieczyszczenia 3,

- Materiat:
konstrukcja blacha stalowa
gr. 1 mm powlekana lakierem
proszkowym i wypalana

Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasngce, test metoda
rozzarzonego drutu o temp. 650 °C

5 x 26 modutdw
skrzynka wnekowa: 560,/802
wymiar ramki: 603/853
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Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wnekowa,
- gt. skrzynki wnekowej 110 mm,
- wystaje pond $ciane (grubos$¢ ramki) 20 mm,
-norma: PN-EN 61439-3,
- maksymalny prad zasilania In: 125 A,
- stopien ochrony: IP30,
- stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: I,
- odporno$¢ udarowa: 1K09,
- kolor: RAL 9010,
- kat otwarcia drzwi 110°,
- szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiat:
blacha stalowa 1 mm,
ramka i drzwi powlekane lakierem
proszkowym i wypalane,
cze$é tylna wykonana z blachy ocynkowanej
Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnace, test metoda
rozzarzonego drutu o temp. 850 °C

7 x 26 modufdw
skrzynka wnekowa: 560/1102

wymiar ramki: 603/1153
szer./wys.
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gtgbokos¢ 110 mm
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Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wnekowa,
- gt. skrzynki wnekowej 110 mm,
- wystaje pond Sciane (grubosé ramki) 20 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
- maksymalny prad zasilania In: 125 A,
- stopien ochrony: IP30,
- stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: 11,
- odporno$¢ udarowa: IK09,
- kolor: RAL 9010,
- kat otwarcia drzwi 110°,
- szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiat:
blacha stalowa 1 mm,
ramka i drzwi powlekane lakierem
proszkowym i wypalane,
czesc¢ tylna wykonana z blachy ocynkowanej
Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnace, test metoda
rozzarzonego drutu o temp. 850 °C

- Rysunki architektoniczne rozpatrywac tacznie z czgscig opisowa architektury oraz projektem technicznym;
- Ewentualne rozbieznosci lub kolizje zgtasza¢ Projektantowi niezwtocznie po ich wykryciu;

- Poprawnos¢ wymiarow nalezy bezwzglednie sprawdzié¢ na budowie

- Wymiar drzwi podano w $wietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwi pod katem 90°

Inwestor:
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Gmina Golcza /AN
32075 Golcza, Golcza 80 MANECKI
www.golcza.pl
. ARCHITEKCI
tel.: 12 388 60 03 wew 112
S. P. Z O. O. UL WIELOPOLE 188 31-072 KRAKOW  NIP: 6762574408 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 422 55 70
Obiekt: Funkcja: Nazwisko: Nr uprawnien Specjalnosé Podpis Faza:
Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem i ] PROJEKT TECHNICZNY
gastronomicznym, sala konferencyjna, motylarnia oraz Projektant generalny: M. Manecki MPOIA/036/2009 Architektura '
zapleczem sanitarnym (etap |) oraz salg audytoryjng . . M Tytul rysunku :
(etap Il):- wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod. - Projektant: S-Mazur RP-Upr.194/93 Elektryka ya) 4 v
kan. - deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, Wspélpraca Tablice rozdzielcze - widok
teletechnicznymi, c.o. i gazowymi;- wraz z N )
’ . . . | projektowa:
zagospodarowaniem terenu, w tym: budowg drogi p.poz,
parkingu, matg architekturg i instalacjami zewnetrznymi:
oswietlenia terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, gazowej,elektroenergetycznymi;
na terenie kamieniotomu w Ulinie Wielkiej A Skala: Numer rysunku:
Data: grudzieh 2022 Sprawdzajacy W.Dzierwa BPP.upr.336/82 Elektryka w’)wh - E9




