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Projektowane oswietlenie schodéw wewnetrznych na
krawedziach stopni (sytemowe rozwigzanie profili
krawedziowych), pas led wpuszcony na nosku
stopni, barwa $wiatta 4000-5000 K (biata), zalecana
intensywnos$¢ oswietlenia 2Ix, zailacz chowany w

stopniach
Zapotrzebowanie 24 mb

Projektowane o$wietlenie led wpuszczane w sufit
podwieszany na fragmencie sufitdw petnych g-k.
Barwa $wiatta neutralna 3000-3500K
Zapotrzebowanie 65,5 mb
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0.16-17 Projektowane oprawy os$wietlenia wpuszczane w
® sufit podwieszany, modutowy. Barwa $wiatta
neutralna 3000-3500K
Zapotrzebowanie 32 sztuki
T3ATELIER

PRZEDMIOT
INWESTYCJI PROJEKT WNETRZ BUDYNKU WIELOFUNKCYJINEGO
INWESTOR URZAD GMINA GOLCZA

GOtCIZA 80

32-075 GOLCZA
ADRES ULINA WIELKA 31
INWESTYCJI 32-075 ULINA WIELKA
BRANZA ARCHITEKTURA / WNETRZA
STADIUM PROJEKT WNETRZ
TYTUL &
RYSUNKU PIETRO 1/2 - SCHEMAT OSWIETLENIA
ZESPOL MGR KAROLINA MIZINSKA
PROJEKTOWY -

MGR INZ. ARCH. SONIA WALACHOWSKA

MGR INZ. ARCH. MEDARD GRABOWSKI
STADIUM SKALA DATA NR RYSUNKU

WN. 1:100 2023.10.18 AW?2b

Prawa autorskie zastrzezone.

Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawq o prawie autorskim. kopiowanie, powielanie, odstepowanie

i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.

Niniejsze opracowanie dotyczy aranzaciji wnetrz na piefrze

Obowiqzkiem wykonawcy jest zapoznad sie ze stanem istniejqcym na placu budowy, wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie
przed wykonaniem robét. Zarzqdzajqcy budowaq powinien byé powiadomiony w formie pisemnej o wszystkich niezgodnosciach

wymiarow.

Nie odczytywaé wymiaréw ze skal

Wszystkie materiaty wykonczeniowe ziokalizowane w przestrzeniu korytarza ewakuacyinego muszq by¢ trudnozapaine

i nierozprzestrzeniajace ognia

Wszystkie materiaty wykonczeniowe uzyte w projekcie przedstawié do akceptacii architekta.

W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzi¢ z rysunkami szczegétowymi wg. oznaczen
lub skontaktowac sie z projektantem.

Rysunki warsztatowe przedstawi¢ do akceptacii architekta.




