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ACZENIA | SYMBOLE
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acznik o$wietlenia pojedynczy, montaz na wysoko$ci 1,4m nad posadzka
gcznik oswietlenia podwdjny, montaz na wysokosci 1,4m nad posadzka
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acznik odwietlenia schodowy, montaz na wysokosci 1,4m nad posadzka
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qcznik o$wietlenia schodowy, podwojny, montaz na wysokosci 1,4m nad posadzkg
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UWAGI:
- Rysunki architektoniczne rozpatrywac tacznie z czescig opisowq architektury oraz projektem technicznym;

|<£ |<£ qezéi@éwietlenia - przycisk monostabilny (dzwonkowy), montaz na wysoko$ci
w | w ) W - m nad posadzkg
Q @ j @ g (PM \x) ulator - $ciemniacz, montaz na wysokosci 1,4m nad posadzka
1 {? ’3 ) {? @ (;:j i«k) jka obecnosci/ ruchu, 360°, zasieg min. 10m, 230V/min.1000W, 1P44
////////////////////// ¢ i g @ @ numer obwodu o$wietleniowego (numer bezpiecznika)
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== | Lol ﬁ =N e Saim restaurac Y e | F1e0 S o DL 190 LED 20W 2000im oprawa dosufitowa [P44, Ra>80, 3000K,
7 ‘ ) ¥ g 858 ala restauracyjna - | reflektor aluminowy wyblyszczony,
i | “‘g | s e o ! obw.osw.TR/S3(c,d) - 1.01 ‘ S
7 = hi %e I R obw.osw.TR/S4(e,f) 1 ﬁ el . obw.osw.T1/S2 A LED 90 CR 10W 1200im IP44 oprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K,
77 )z | he : ’ ! Eleo _gn romunikacia gy < . reflektor aluminowy wybtyszczony,
0000 —— F0EEEE= E e b :‘ , 2 Dy
7 7 F2 P2 P2 9% F2 F2 L —[ ; TAEEEs: mastiis I & obw.osw.TO/S5(h) BV D B DD 0 LED 20W 2000Im oprawa dosufitowa IP20, Ra>80 3000K
47 d ﬂ e u EW4 EE = =t T . B
@@@@@E @ a0s @@@@ @@@ : \ 4 osw E Ik s Y~ IP40 RE 48W 4500Im oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19
/// 3 e \b jEsi zor mikropryzmatyczny
@i L E@é +3.81 LV L = PANEL LED 5 RE 48W 4500Im oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19
59 — 295 T 5 /&; 8 B dyfuzor-mikrop atyczny
v + 4 ® = TR &
@@@@@@@@ \—J @@@@@@@@ 8 o EL \ °R - OFI 60 LED 1P40 KK MP SU 67W 1430mm, Ra>80 3000K oprawa zwieszana
g7 265k 998 1z Inia |:] Yo | kolor korpusu czarny
a9 o EW5 W 18 F D IP40 KK MP SU 67W 1430mm, Ra>80 3000K DALI oprawa zwieszana
7 @ \E\E#EM;]H@\@ (k2 [ EH@#E\@JE\E\@@ e 260 | | e TR/ST Y i r korpusu czarny,regulacja strumienia $wietinego
Y L_F © £2.35 g% - ¥ . s
N $ & 2. | b i PANEL LED KK IP65 SR 48W 4500Im oprawa nastropowa Ra>80, 3000K, UGR19
00000000 ——.B0008000m, | =) E5AL zor ikecpryzatycany
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o 3 *! EW3 i o {/ B i OW, nascienna, Ra>80, 4000K,
% g7 17 Kch i Oprawa - kaseton LED IP40 RE 33W 4354Im oprawa dosufitowa Ra>80, 4000K, UGR14
+1.75 By
77 o goe & ! 18 kiad-optyczny, oparty na rastrach aluminiowych, zapewniajgcy
T e Ty e T e T e Y e W e 1Y e 11 e VR [ f Ef ﬁ : '6 Ef led ol$nieniem UGR<14
DD@D@@@D @@DDD@D@ /3 DL & E‘. | pw.osw.TR i Oprawa kaseton LED IP40 RE 33W 4354im DALI oprawa dosufitowa Ra>80, 4000K, UGR14
7 re F2 k2 F2 F2 F2 P2 gral mIt! & N eyl IR CRaS CR 58 wysokiej klasy uktad optyczny, oparty na rastrach aluminiowych, zapewniajacy
/ E» c c c < c c c s . le g 60 e m regulacja strumienia $wietinego, skuteczng ochrong przed ol$nieniem UGR<14
o EW3 {ﬁ 1.10 Ews gl Fe0 - ¢ & I N s B i Oprawa LED 50W 6400 Im oprawa nastropowa IP65, Ra>80 4000K
833 — = = 143 || i YR i I
P Sala audytoryjna i NI & J| o/bW 'OSW\T\R@ 1 TYHE %
it o j =1, Il Oprawa LED 1W 1h, IP44, AT
ahs O§\ ews (] oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP
37 P2 P2 R{1%0 R P2 F2 P2 AN - L 1@ ° 3 & ew2 OprawaLED 1W 1h, IP44, AT
857 a a \ a a a a a 0',533{&@ T ot /,Eg T 1. . oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP
obw.osw.T2/S1 502 gt / Pom. socjalne 18 EW3  Oprawa LED 3W 395im 1h IP65 AT oprawa ewakuacyjna, autotest,
e P 3 $ i e certyfikat CN
é og)vl;v:);vfwrz-r/zé/’]s(‘]d (;I f) g SRR S R T e R e T S S T T S S ] :,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:{{{{{{{{{,:{,:é /IEU( %4 Oprawa EX”E D &N 395Im 1h IP65 AT + HTR 25 oprawa ewakuacyjna, autotest,
87 B " 3 praca w niskich temperaturach, certyfikat CNBOP
& z k2 k2 k2 k2 k2 k2 3 qws  Oprawa LED 3W 410im optyka C 1h, IP65, AT
247 a a a ° ° ° a : ® oprawa ewakuacyjna, certyfikat CNBOP, autotest

- Ewentualne rozbieznosci lub kolizje zgtasza¢ Projektantowi niezwtocznie po ich wykryciu;
- Poprawno$¢ wymiaréw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie
- Wymiar drzwi podano w $wietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwi pod katem 90°
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8 > tel.: 12 388 60 03 wew 112 ARCHITEKCI
S. P. Z O. O. UL WIELOPOLE 18B 31-072KRAKOW NIP: 6762574406 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 4225570
Obiekt: Funkcja: Nazwisko: Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis Faza:
Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z
gastronomicznym, salg konferencyjng, motylarnia oraz | Projektant generalny: M. Manecki MPOIA/036/2009 Architektura | PROJEKT TECHNICZNY
zapleczem sanitarnym (etap I) oraz salg audytoryjng
(etap II):- wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod. - Projektant: S.Mazur RP-Upr.194/93 Elektryka /(% Tytut rysunku :
kan. - deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi,
teletechnicznymi, c.o. i gazowymi;- wraz z Wspodtpraca Rzut P'OZ'OmU +3,85
zagospodarowaniem terenu, w tym: budowg drogi p.poz, | Proj : Inst. oswietlenia

parkingu, matg architektura i instalacjami zewnetrznymi:
oswietlenia terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, gazowej,elektroenergetycznymi;

na terenie kamieniotomu w Ulinie Wielkiej Skala: Numer rysunku:
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