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SF.01|Sciana fundamentowa SF.02| Sciana fundamentowa SZ.01| Sciana zewnetrza - fasada ze stali corten| [SZ.02| Sciana zewnetrza - fasada ze stali corten| SW.01 Sciana wewnetrzna zelbetowa SW.02 Sciana wewnetrzna ceramiczna
1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/ 1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/ 1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/ 1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/ 1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/ 1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/
25 |Sciana zelbetowa monolityczna w 30 |Sciana zelbetowa monolityczna w 25 |Sciana zelbetowa monolityczna /wg proj. 30 |Sciana zelbetowa monolityczna /wg proj. 25 |Sciana zelbetowa monolityczna /wg proj. 12 |Bloczki ceramiczne
technologii biatej wanny /wg proj. konstrukcji technologii biatej wanny /wg proj. konstrukcj konstrukgji/ konstrukcji/ konstrukcji/ 1 |WykonAczenie /wg proj. wnetrz/
15 | Termoizolacja (szalunek tracony) - 15 | Termoizolacja (szalunek tracony) - 20 |Termoizolacja - Systemowe 20 |Termoizolacja - Systemowe 1 | Wykonczenie /wg proj. wnetrz/
Styropian XPS o minimlanym Styropian XPS o minimlanym Styropian/wetna mineralna o | mocowanie Styropian/wetna mineralna o | mocowanie
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia deklarowanym wspdczynniku przewodzenia minimlanym deklarowanym | elewacji minimlanym deklarowanym | elewacji
ciepta: A = 0,037W/(mK), ciepta: A = 0,037W/(mK), wspétczynniku przewodzenial wentylowa- wspotczynniku przewodzenia wentylowa-
Folia kubelkowa Folia kubelkowa ciepta: A = 0,037W/(mK), nych ciepta: A = 0,037W/(mK), nych
5 |Pustka powietrzna 5 |Pustka powietrzna
3 |Okfadzina elewacyjna ze stali 3 Oktadzina elewacyjna ze stali
cortenowskiej cortenowskiej

P.1G | Posadowienie budynku ST.1 |Strop - plyta zelbetowa SD.1 |Stropodach - plyta zelbetowa
1 |Plytka gresowa /wg proj. wnetrz/ 0,5 | Wyktadzina dywanowa /wg proj. wnetrz/ 5-10 | Warstwa dociskowa -
1 Elastyczna zaprawa do klejenia pytek 1 |Elastyczna zaprawa do klejenia pytek grys wapienny 16/32 mm
ceramicznych ceramicznych Geowtdknina ochronna
5 |Wylewka betonowa 5,5 | Wylewka betonowa Hydroizolacja - Membrana EPDM
Folia PE Folia PE 0-15 | Termoizolacja w spadku - Styropian
10 | Termoizolacja - Styropian XPS o 6 | Termoizolacja - Styropian XPS o spadkowy i
minimlanym deklarowanym wspdczynniku minimlanym deklarowanym wspdczynniku 25 | Termoizolacja - Styropian XPS o )
przewodzenia ciepta przewodzenia ciepta minimlanym deklarowanym wspdczynniku
A = 0,04W/(mK) A = 0,04W/(mK) przewodzenia ciepta
: - - - : i A =0,037W/(mK),
30 |Ptyta zelbetowa monolitycznaw technologii 25 | Plyta zelbetowa monolityczna/wg. proj. - -
biatej wanny /wg. proj. konstrukcji/ konstrukgiji/ Parmz_olaqa . i
2 x Folia PE gr. 0,20 mm Sufit podwieszany /wg. proj. wretrz/ 25 | Plyta zelbetowa monolityczna/wg. proj.
konstrukcji/
10 |Chudy beton ST ; = =
70 |Podbudowa /wg. proj. konstrukcyjnego/ UITHROCWISSZaNYIIWG JPIO) WD T
ST.2 |Strop - plyta zelbetowa
— 1 |Ptytka gresowa /wg proj. wnetrz/
P.2G | Posadowienie budynku — SD.2 |Stropodach - plyty stropowe kanatowe
- 1 |Elastyczna zaprawa do klejenia pytek -
1 |Plytka gresowa /wg proj. wnetrz/ ceramicznych 5-10 | Warstwa dociskowa -
1 |Elastyczna zaprawa do klejenia pytek 5 |Wylewka betonowa grys wapienny 16/32 mm
ceramicznych Folia PE Geowtoknina ochronna
5 Wy'lewka betonowa 6 | Termoizolacja - Styropian XPS o Hydr0|lzola01la - Membrana EPDM
Folia PE minimlanym deklarowanym wspdczynniku 0-10 | Termoizolacja w spadku - Styropian
10 | Termoizolacja - Styropian XPS o przewodzenia ciepta spaquwy . .
minimlanym deklarowanym wspdczynniku A =0,04W/(mK) 25 | Termoizolacja - Styropian XPS o ]
przewodzenia ciepta 25 | Plyta zelbetowa monolitycznaiwg. proj. minimlanym _dek_larowanym wspdczynniku
A =0,04W/(mK) konstrukeji/ Erze()wgé:l?z\t/evr}la cKlep{a
=0, mK),
30 |Ptyta zelbetowa monolitycznaw technologii Sufit podwieszany /wg. proj. wretrz/ - - (mK)
biatej wanny /wg. proj. konstrukji/ Paroizolacja
20 | Termoizolacja - Styropian o minimlanym 7 |Wylewka zbrojona
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia ST.3 |Strop - plyta zelbetowa 26,5 | Ptyta kanatowa sprezona /wg. proj.
ciepta A = 0,037W/(mK) - konstrukgji/
5 - 1_|Plytka gresowa fwg proj. wnetrz/ Sufit podwieszany /wg. proj. wretrz/
Pustka powietrzna 1 |Elastyczna zaprawa do klejenia pytek
3 | Oktadzina elewacyjna ze stalicortenowskiej ceramicznych
5 |Wylewka betonowa SD.3 | Stropodach - plyty stropowe kanatowe
Folia PE -
P— 5-10 | Warstwa dociskowa -
P.1W | Posadowienie budynku 6 Tel:r(n()lizolacjg —kIStyropian XPS % " grys wapienny 16/32 mm
0.5 | Wykonczenie posadzki- wyktadzina minimlanym deklarowanym wspaczynniku Yo
dy?l/vanowa p b przewodzenia ciepla Geowtdknina ochronna
A =0,04W/(mK) Hydroizolacja - Membrana EPDM
1 |Masa samopoziomugca - - "
5.5 | Wylewka b ‘: L 25 | Plyta zelbetowa monolityczna/wg. proj. 0-10 | Termoizolacja w spadku - Styropian
: ylewka betonowa konstrukcji/ spadkowy i
IFellE (= 20 |Termoizolacja - Styropian o minimlanym 25 Tgrrnolzolaqa - Styropian XPS o .
10 | Termoizolacja - Styropian XPS o deklarowanym wspdczynniku przewodzenia minimlanym deklarowanym wspdczynniku
minimlanym deklarowanym wspdczynniku ciepfa A = 0,037W/(mK) przewodzenia ciepla
przewodzenia ciepta ) A = 0,037W/(mK),
A = 0,04W/(mK) 5 |Pustka powietrzna Paroizolacja
ta zelbetowa monolitycznaw tec 3 | Okfadzina elewacyjna ze stalicortenowskiej 7 |Wylewka zbrojona
b /wg. proj. kon 32 |Plyta kanatowa sprezona /wg. proj.
2 x Folia P konstrukcji/
10 |Chud! Sufit podwieszany /wg. proj. wretrz/
2 udowa /wg. proj. konstrukcy,
P.2W | Posadowienie budynku
0.5 | Wykonczenie posadzki- wyktadzina
dywanowa
1 |Masa samopoziomugca
5.5 | Wylewka betonowa
Folia PE : - - i _—
10 | Termoizolacja - Styropian XPS o i:rliﬂa'spk?er}e elewacyjny ze stal
minimlanym deklarowanym wspdczynniku gr. arkusza 1,5mm
przewodzenia ciepta Krvte | g
A = 0,04W/(mK) ukryte taczenia arkuszy
30 |Ptyta zelbetowa monolitycznaw technologii Panel z siatki cieto-ciggnionej
biatej wanny /wg. proj. konstrukcji/ Stal kortenovyska ) ) )
20 |Termoizolacja - Styropian o minimlanym Oslor"la'zakonczen. kanalonw wentylacyjrych
deklarowanym wspdczynniku przewodzenia Przeswit wzgledny: 80-90%
ciepta A = 0,037W/(mK) . - )
Nasyp kamienny stabilizowany siatlq
5 |Pustka powietrzna stalowg
3 |Oktadzina elewacyjna ze stalicortenowskiej mocowanie do $ciany zlebetowej
Szkio zespolone, dwukomorowe
UWAGI:

- Rysunki architektoniczne rozpatrywa ¢ tacznie z czescig opisowg architektury oraz projektem technicznym;
- Ewentualne rozbieznosci lub kolizje zgtasza¢ Projektantowi niezwtocznie po ich wykryciu;

- Poprawno$¢ wymiaréw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie

- Wymiar drzwi podano w $wietle o$cieznicy po otwarciu skrzydta drzwi pod katem 90 °©
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gbéek“ 5 — | Funkgja: Nazwisko: Nr uprawnien Specjalnosc Podpis Faza:

udowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem
gastronomicznym, sal g konferencyjna, motylarnig oraz Projektant generalny: | M. Manecki MPOIA/036/2009 | Architektura PROJEKT TECHNICZNY
zapleczem sanitarnym (etap |) oraz salg audytoryjng
(etap Il):- wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod. - Projektant: D.Targosz Architektura Tytut rysunku:
kan. - deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi 2
teletechnicznymi, c.o. i gazowymi;- wraz z Wspé tpraca PI’ZekI'Oj B-B
zagospodarowaniem terenu, w tym: budowa drogi p. projektowa:
poz, parkingu, matg architekturg i instalacjami
zewnetrznymi: os$wietlenia terenu, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
elektroenergetycznymi;na terenie kamieniotomu w Skala: Numer rysunku:
Ulinie Wielkiej ! !
Data: grudzien 2022 Sprawdzajacy: M. Slebioda MPOIA/019/2003 | Architektura 1:100 A-05
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