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Legenda:

Instalacja CO — zasilanie

Instalacja CO — powrdt
Instalacja CT — zasilanie
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Sala restauracyjna E
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Instalacja CT — powrdt

. Grzejnik stalowy ptytowy

80-230/3 [2400mm]

Grzejnik kanafowy
Q Pion instalaciji
grzewczej

@ Pion instalacji
grzewczej
+20 °C| Temperatura obliczeniowa

- Strata cieplna
Qgrz: 585 W W pomieszczeniu

UWAGI:

1. PRZEWODY PEX NALEZY UKLADAC W WARSTWIE IZOLACYJEJ
WYLEWKI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

2. PRZEJSCIA INSTALCJI PRZEZ SCIANY ODDZIELENIA P.POZ
NALEZY WYKONAC POPRZEZ ZASTOSOWANIE PRZEJSC
OGNIOOCHRONNYCH.

3. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ WARSTWY PODLOGOWE
NALEZY DOKALDNIE USZCZELNIC

4. NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA | PRZEWIERTY
POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENAI INSTALACJI

5. PODPARCIE PRZEWODOW WENATRZ BUDYNKU NALEZY
WYKONAC ZA POMOCA UCHWYTO | ZAWIESI SYSTEMOWYCH
PRODUCENTA RUR BUDOWLANYCH,A W PRZYPADKU GDY NIEMA
TAKIEJ MOZLIWOSCI WYKONAC KONSTRUKCJE WSPORCZE Z
KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH INDYWIDUALNIE DLA KAZDEJ
ZAISTNIALEJ SYTUACJI

6. PRZEWODY NALEZY PROWADZIC ZE SPADKIEM W KIERUNKU
ODBIORNIKOW . ODPOWIETRZENIE INSTALACJI W NAJWYZSZYCH
PUNKTACH.

7. PRZEWODY NALEZY PROWADZIC W SOBOSOB UMOZLIWIAJACY
SAMOKOMPENSACJE WYDLUZEN TERMICZNYCH ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA.

8. PODCZAS WYKONYWANIE INSTALCJI NALEZY PRZEWIDZIEC
ZASTOSOWANIE PODPOR STALYCH | PRZESUWNYCH ZGODNIE Z
ZLECIENIAMI PRODUCENTA RUR.

9. NALEZY WYKONAC NIEZBEDNE WYKUCIA | PRZEWIERTY
POTRZEBNE DO PRZEPROWADZENIA INSTALACJI. PO ZAKONCZENIU
PRAC INSTALACYJNYCH SZYSTKIE PRZEBICIA | BRUZDOWANIA
NALEZY ZAKRYC MASA TYNKARSKA | WYGLADZIC SCIANY.

10. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM.

11.  PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA WSZELKIE
ZMIANY WYNIKAJACE Z USZCZEGOLOWIENIA ROZWIAZAN
FUNKCJONALNYCH, WYMOGOW STAWIANYCH PRZEZ TECHNOLOGIE,
KONSTRUKCJE | INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ
INWESTORA.

12.  ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE NALEZY PRZYJAC WSZYSTKO
CO ZOSTALO NARYSOWANE, OPISANE, OBJETE PRZEDMIAREM ORAZ
KONIECZNE DO PRAWIDEOWEGO WYKONANIA INSTALACJI ORAZ
PRAWIDELOWEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU.

13. W ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY JEDNEJ CZESCI
INSTALACJI NALEZY WYKONANIE KOMPLETNEGO ROZRUCHU PRZY
WSPOLPRACY Z WYKONAWCAMI POZOSTALYCH CZESCI INSTALACJI.
DO ZAKRESU PRAC | MATERIALOW NALEZY ROWNIEZ PRZEWIDZIEC
UTRZYMANIE W RUCHU INSTALACJI AZ DO KONCOWEGO ODBIORU,
ORAZ MEDIA POTRZEBNE DO WYKONANIA WSZELKIEGO RODZAJU
PROB, PRZEPLUKAN, NAPELNIEN INSTALACJI ORAZ ENERGIE
ELEKTRYCZNA POTRZEBNA DO UTRZYMANIA INSTALACJI W RUCHU.
14.  WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY DO WYKONANIA
INSTALACJI POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY |
DOPUSZCZENIA.

15. WSZELKIE PRACE W WYKONAWSTWIE WSZYSTKICH INSTALACJI
NALEZY PROWADZIC PRZY ZACHOWANIU OBOWIAZUJACYCH NORM,
PRZEPISOW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

16. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM.
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Obiekt:

Funkcja:

Nazwisko:

Nr uprawnie fi

Specjalno $¢

Podpis

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zap
gastronomicznym, sal g konferencyjna, motylarnig oraz
zapleczem sanitarnym (etap |) oraz salg audytoryjng

i wewnetrznymi: wod. -
lechanicznej, elektrycznymi,
azowymi;- wraz z

teletechnicznymi, c.
zagospodarowaniem

deszczowej, kal

Ulinie Wielkiej

Projektant generalny:

M. Manecki

MPOIA/036/2009

Architektura

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant:

S. Gubata

MAP/0229/PO0S/13

SANITARNA

Wsp6 tpraca

Tytutrysunku :
RZUT POZIOMU 1-

enu, w tym: budowa drogi p. projektowa: INSTALACJA
poz, parkingu, matg architekturg i instalacjami GRZEWCZA
zewnetrznymi: oswietlenia terenu, kanali:
sanitarnej, gazows
elektroenergetycznymi;na terenie kami _o.o_.::i Skala: Numer rysunku:
Data: grudzien 2022 Sprawdzajacy: M. Kusak MAP/0476/PWBS/19| SANITARNA 1:100 $-C0-02
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