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Prawa autorskie zastrzeżone.
Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim. kopiowanie, powielanie, odstępowanie
i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.
Niniejsze opracowanie dotyczy aranżacji wnętrz na piętrze
Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznać się ze stanem istniejącym na placu budowy, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie 
przed wykonaniem robót. Zarządzający budową powinien być powiadomiony w formie pisemnej o wszystkich niezgodnościach 
wymiarów.
Nie odczytywać wymiarów ze skali.
Wszystkie materiały wykończeniowe zlokalizowane w przestrzeniu korytarza ewakuacyjnego muszą być trudnozapalne
i nierozprzestrzeniające ognia.
Wszystkie materiały wykończeniowe użyte w projekcie przedstawić do akceptacji architekta.
W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym, sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń
lub skontaktować się z projektantem.
Rysunki warsztatowe przedstawić do akceptacji architekta.
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PROJEKT WNĘTRZ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO

32-075 ULINA WIELKA

URZĄD GMINA GOŁCZA
GÓŁCZA 80
32-075 GOŁCZA

ULINA WIELKA 31
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MGR INŻ. ARCH. SONIA WAŁACHOWSKA

PIĘTRO 1/2 - RZUT SUFITÓW I OŚWIETLENIA
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Sufit podwieszany modułowy z krytymi 
krawędziami, biały o wymiarze 60x120 cm

Sufit podwieszany pełny g-k, biały, 
podwójna płyta na konstrukcji aluminiowej

Kierunek wzniesinia sufitu oraz procent 
nachylenia

Pas oświetelnia led prowadzony w suficie 
podwieszanym

Oprawa oświetlenia sufitowego typu 
"oczko" wpuszczane w sufit podwieszany

Nowa lokalizacja wentylacji wywiewnej w 
suficie podwieszanym

Nowa lokalizacja wentylacji nawiewnej w 
suficie podwieszanym

Elementy instalacji sanitarnych z 
wykonawczego projektu 
architektonicznego 

user
Typewriter
akustyczny


