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T

WT

Projektowany podgrzewacz
moc wymiany 39kW
wydajność 960l/h
masa netto 78kg

Projektowana stacja
uzdatniania wody

Projektowane naczynie
schładzajace

Projektowana kanalizacja
wyjście z budynku wg.
odrębnego opracowania

Projektowana kanalizacja
sanitarna-wyjście z
budynku wg. odrębnego
opracowaniaProjektowana kanalizacja

tłuszczowa-wyjście z
budynku wg. odrębnego
opracowania

Projektowana kanalizacja
wyjście z budynku wg.
odrębnego opracowania

Nawilżacz parowy
H1NAWIEW DO
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sufit podwieszany akustyczny, monolityczny
krawędzie sufitu podświetlane - taśma LED

oświetlenie ścian
wzdłuż krawędzi
taśma LED lub
oświetlenie
punktowePłyty stropowe typuHC320

Podłoga podniesiona
monolityczna
na stopkach,
wyk. wykładzina
dywanowa kol. szary

podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną
profil stalowy HEB 120
rozmieszczenie: co 100cm

nadproże z profilu
stalowego HEB 200

Nasyp kamienny stabilizowany siatką stalową
mocowanie do ściany żlebetowej

elewacja: panel elewacyjny ze stali
cortenowskiej
gr. arkusza 1,5mm
ukryte łaczenia arkuszy
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Centrala wentylacyjna
N1W1

podwieszana
Vn=4290m3/h Dp=250Pa
Vw=4290m3/h Dp=250Pa
Qel=6,6kW~400V

m=554kgwymiennik
przeciwprądowy
nagrzewnica wodna
chłodnica freonowa

Centrala wentylacyjna
N2W2

podwieszana
Vn=3160m3/h Dp=300Pa
Vw=2760m3/h Dp=300Pa
Qel=5,0kW~400V

m=411kgwymiennik
przeciwprądowy
nagrzewnica wodna
chłodnica freonowa

Centrala wentylacyjna
N3W3

podwieszana

Vn=1750m3/h Dp=300Pa
Vw=1750m3/h Dp=300Pa
Qel=1,0kW~230V

      m=640kg

wymiennik obrotowy
nagrzewnica wodna

Centrala wentylacyjna
N4W4

podwieszana
Vn=570m3/h Dp=300Pa
Vw=920m3/h Dp=300Pa
Qel=0,77kW~230V+1,8kW
~230V

m=120kg
wymiennik

przeciwprądowy
nagrzewnica elektryczna

Centrala wentylacyjna
N5W5

podwieszana

Vn=3500m3/h Dp=300Pa
Vw=3500m3/h Dp=300Pa
Qel=5,0kW~400V

       m=411kg
wymiennik

przeciwprądowy
nagrzewnica wodna
chłodnica freonowa

Centrala wentylacyjna
N6W6
stojąca

Vn=4815m3/h Dp=300Pa
Vw=4715m3/h Dp=300Pa
Qel=3,0kW~230V
       m=1050kg
wymiennik glikolowy
nagrzewnica wodna
chłodnica freonowa

okap2

przyścienny
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Wyposażenie zaplecza gastronomicznego -
wg projektu technologii kuchni
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OBIEKT

INWESTOR

TREŚĆ RYSUNKU

FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOŚĆ PODPIS

Generalny projektant

Projektant

Współpraca 
projektowa

Sprawdzajacy

STADIUM

DATA

SKALA NR RYS.

dr inż. arch.
M.MANECKI

 inż. arch.
D. TARGOSZ

mgr inż. arch.
M. ŚLEBIODA

MPOIA 036/2009

MPOIA 019/2003

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA

UWAGI:
- Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z częścią opisową architektury oraz projektem technicznym;
- Ewentualne rozbieżności lub kolizje zgłaszać Projektantowi niezwłocznie po ich wykryciu;
- Poprawność wymiarów należy bezwzględnie sprawdzić na budowie
- Wymiar drzwi podano w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwi pod katem 90o

 1 : 100

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z
zapleczem gastronomicznym, salą
konferencyjną, motylarnią oraz zapleczem
sanitarnym (etap I) oraz salą audytoryjną
(etap II)

Gmina Gołcza

Rzut pozomu +3,85 A-02

PROJEKT TECHNICZNY

Grudzień 2022

Nr Nazwa
Wyk.

posadzki Pow.
1.01 Komunikacja Gres 24.84 m²
1.02 Sala konferencyjna 93.15 m²
1.03 Sala restauracyjna 196.39

m²
1.04 Kuchnia 44.27 m²
1.05 Zmywalnia 9.31 m²
1.06 Pom. socjalne 20.11 m²
1.07 WC M/N 6.08 m²
1.08 WC D 4.44 m²
1.09 Reżyserka 12.14 m²
1.10 Sala audytoryjna wyk.

dywanowa
189.08

m²

Suma ogólna 599.80
m²

tomasz.blaut
Prostokąt


