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CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny — projekt architektoniczny

1.1. Przedmiot opracowania — rodzaj i kategoria obiektu bedacego przedmiotem
opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji p.n.:

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem gastronomicznym, salg konferencyjna,
motylarnig oraz zapleczem sanitarnym (etap I) oraz salg audytoryjna (etap Il):

- wraz z instalacjami wewnetrznymi: wod. - kan. -

deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o. i gazowymi;

- wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym: budowg drogi p. poz, parkingu, malg

architekturg i instalacjami zewnetrznymi: oswietlenia terenu, kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznymi;na terenie kamieniolomu w Ulinie
Wielkiej

Kategoria obiektow budowlanych objetych opracowaniem: XVII, XXII, XXVI
Projektowany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem;
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;
- obowigzujgce normy, przepisy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technlcznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami;

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa;

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem dokonywane w trakcie
projektowania;

- wizja lokalna terenu;

- Dokumentacja geologiczno — inzynierska dla projektowanej inwestyciji

pod nazwg ,Budowa budynku pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem gastronomicznym,

salg konferencyjng, motylarnig i zapleczem sanitarnym, wraz z zagospodarowaniem terenu z
budowag miejsc parkingowych, niezbedng infrastrukturg techniczng, oraz dojazdami

i Sciezkami z matg architekturg zlokalizowang na obszarze kamieniotomu w Ulinie Wielkiej,

gmina Gofcza (dz. nr 589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/3, 627/3, 628/3, 628/1, 588, 627/1, 625/1,
575/2, 574/2, 664, 572/2, 572/1, 571/1, 568/4, 571/2, 573/2)”

Opracowana przez mgr inz. Krzysztof Wojdyta, upr. geol. MS VI-0408, VII-1382

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata nr XXXVII/371/22 Rady
Gminy Gofcza z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 20 softectw gminy Gofcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3]
Chobedza, [4] Cieplice, [5] Czaple Mate, [6] Czaple Wielkie, [7] Gofcza, [8] Kamienica, [9] Krepa,
[10] Makow, [11] Mostek, [12] Przybystawice, [13] Rzezus$nia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16]
Ulina Mata, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Zarnowica przyjetego Uchwatg
Nr V/24/15 Rady Gminy Gotcza z dnia 26 lutego 2015 roku (ze zm.).

1.3. Sposoéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Program funkcjonalny projektowanego budynku.
Calos¢ przedsiewziecia zostanie zlokalizowana na dziatkach nr 589, 622/1, 623/1, 624/1, 625/3,
627/3, 628/3, 628/1, 588, 627/1, 625/1, 575/2, 574/2, 664, 572/2, 572/1, 571/1, 568/4, 571/2, 573/2
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jednostka: Ulina Wielka, obreb: 0018

Dla terenu, na ktérym ma zostaé zrealizowane planowane przedsiewziecie zostat uchwalony
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata nr XXXVII/371/22 Rady Gminy
Gofcza z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego 20 sotectw gminy Gotcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobedza, [4] Cieplice, [5]
Czaple Mate, [6] Czaple Wielkie, [7] Gotcza, [8] Kamienica, [9] Krepa, [10] Makdéw, [11] Mostek,
[12] Przybystawice, [13] Rzezusnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mata, [17] Ulina
Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Zarnowica przyjetego Uchwatg Nr VV/24/15 Rady Gminy
Gotcza z dnia 26 lutego 2015 roku (ze zm.).

Znajduje sie na terenie oznaczonym jako S11U - teren ustug, ktérego podstawowym
przeznaczeniem terenéw jest zabudowa ustugowa z wykluczeniem ustug handlu
wielkopowierzchniowego, ustug rzemiesiniczych, ustug edukacji, ustug zdrowia i pomocy

spotecznej, ustug kultu religijnego, ustug bezpieczenstwa i porzgdku publicznego.

Teren objety zagospodarowaniem graniczy:

- od strony potudniowej — z terenami zielonymi

- od strony zachodniej — z istniejgcym budynkiem pomocniczym

- od strony potnocnej — z terenami zielonymi

- od strony wschodniej - z obszarem powyrobiskowym kamieniolomu wapiennego

Zabudowa kubaturowa znajdowaé sie bedzie na terenie wyznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

W budynku pawilon wielofunkcyjnego znajdowac¢ sie bedzie motylarnia, restauracja, sala
konferencyjna, sala audytoryjna, restauracja oraz zaplecze socjalno-sanitarne i pomieszczenia
technologiczne.

Projektowany jest budynek o 2 kondygnacjach naziemnych.
Wysokos¢ budynku liczona od najnizej usytuowanego wyjscia wynosi 9,87 m

Projektowana funkcja obiektu:

Na parterze zlokalizowane sa:

- wejscie gtdwne ze strefg wejsciowa;
- motylarnia

- zaplecze socjalno-sanitarne

- pomieszczenia technologiczne

Na 1 pietrze zlokalizowane sa:
- sala konferencyjna
- restauracja z zapleczem kuchennym i sanitarnym
- sala audytoryjna (Etap Il)

Przepustowos¢ obiektu (godzinowa, maksymalna jednorazowa chtonnos$é¢ obiektu)
Funkcja podstawowa —ustugi:

parter:

. obstuga (recepcja, obstuga motylarni) - 4 osoby;
. motylarnia - 54 osoby;
| pietro:

. sala konferencyjna 50 osbb;
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. restauracja 88 osob
. sala audytoryjna 145 oséb
. obstuga 5 oséb

tgcznie jednorazowa chtonno$¢ budynku pawilonu wielofunkcyjnego (ilos¢ oséb ktére moga
przebywac jednoczesnie) max. 346 osob

Nie przewiduje sie przebywania zbiorowego dzieci bez statego nadzoru w obiekcie.

1.4. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego;

Inwestycja ma na celu aktywizacje i rewitalizacje obszaréw powyrobiskowych
nieczynnego kamieniotomu w Ulinie Wielkiej, poprzez przeksztatcenie obecnie nieuzywanych
terendw w atrakcyjny obszar rekreacyjno-turystyczny, ktéry ma szanse przyciggng¢é do Gminy
Gotczy zwolennikbw wypoczynku na swiezym powietrzu oraz stworzyé osrodek rekreacji dla
mieszkancéw gminy. Lokalizacja planowanej inwestycji to obszar po dawny kamieniotomie
stokowym, z ktérego na skale lokalng eksploatowane byt gérnojurajskie wapienie skaliste,
wykorzystywane do produkcji kruszywa famanego, gryséw, budownictwa i drogownictwa. Obecnie
teren nie jest wykorzystywany do pozyskania materiatu skalnego, na ktérym przewaza zieleh
nieurzgdzona oraz pozostatosci po dawnej dziatalnosci wydobywcze;j.

Projektowany, 2-kondygnacyjny, wielofunkcyjny pawilon sktada sie z czterech
prostopadfosciennych bryt potgczonych ze sobg tgcznikami, zapewniajg swobodng komunikacje
pomiedzy kubaturami. Zatozeniem architektonicznym jest aby bryty budynku przenikaty skarpe
kamieniotomu i byly nadwieszone nad $ciang kamieniotomu. Elewacja budynku wykonana ze stali
kortenowskiej stanowi¢ bedzie kontrast dla jasnej skaty wapiennej kamieniolomu oraz nawigzywac
ma do dawnej dziatalnosci wydobywczej w tym miejscu. W pierwszej bryle znajdowacé sie bedzie
sala audytoryjna przeznaczona dla 140 osob. W kolejnej kubaturze zaprojektowano funkcje
gastronomiczng na pietrze oraz pomieszczenia techniczne wraz z zapleczem sanitarnym
zlokalizowane na parterze budynku. Trzecia kubatura pomieéci hall wejsciowy z punktem
informaciji turystycznej oraz sale konferencyjno - bankietowg zlokalizowang na pierwszym pietrze
obiektu. Ostatnia parterowa bryta przeznaczona zostata na motylarnie wraz z pomieszczeniami
badawczymi.

Gtéwne wejscie do budynku znajdowaé¢ sie bedzie od strony zachodniej, pod
nadwieszeniem projektowanej czesci sali konferencyjnej, od strony placu wejsciowego i parkingu.
Od tej strony elewacja posiada przeszklong czes¢ strefy wejsciowej oraz przeszklenie znajdujace
sie na pietrze w sali konferencyjnej. Pozostala czes¢ elewacji wejsciowej nie posiada otworéw
okiennych stanowigc jednorodne kubatury.

Od strony poétnocnej i potudniowej budynek przylega do skarpy kamieniotomu.

Od strony wschodniej czes¢ kubatur pawilonu zostata nadwieszona nad sciang po wyrobisku. Z tej
strony kubatury sg niemal w catosci przeszklone, otwierajgc budynek na widoki niecki
kamieniotomu.

Kolorystyka obiektu:

-8ciany — blacha ze stali kortenowskiej,

-dach - membrana EPDM w kolorze szarym, grys wapienny z pozostatosci ztoza w
kamieniotomie
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-Slusarka okienna — szprosy w kolorze grafitowym (RAL 7016), szkto przejrzyste;

kamieniolomu w Ulinie Wielkiej

1.4.1. Zestawienie powierzchni

Wiyk.

Nr Nazwa posadzki Pow.
0.01 |Wiatrotap Gres 2080 m?
0.02 |Strefa Gres 143.02 m?

wejSciowa-komunik

acja
0.03 |Poczekalnia Gres 11.33 m?
0.04 |Sala edukacyjna |Gres 3837 m?
0.05 |Wylegarnia Gres 2015 m?
0.06 |Motylarnia Gres 80.54 m?*
0.08 |Komunikacja Gres 2125 m*
0.09a \WC Meskie Gres 550 m*
0.09b |WC Meski Gres 13.21 m?*
010 |Pom.dla mam kar. |Gres 4 .86 m?
0.11  |WC Ozl Gres 564 m?
0.12a |Umywalnia Gres 7A2m?
0.12b |WC Damskie Gres 17.26 m*
0.13 |Pom. porzadkowe |Gres 315 m?
0.16 |Magazyn Gres 18.27 m?

podreczny
017 |Wentylatornia Gres 36.16m?
0.18 |Pom.tech. Gres 570 m?
0.19 |Kotlownia gazowa |Gres 913 m?
0.20 |Pomieszczenie Gres 1245 m?*

socjalne
Suma ogélna 473.89 m?
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Wyk.

Nr Nazwa posadzki Pow
1.01  |Komunikacja Gres 24.84 m?
1.02 |Sala konferencyjna 93.15 m?
1.03 |Sala restauracyjna 196.39

mZ
1.04 |Kuchnia 44.27 m?
1.05 |Zmywalnia 9.31 m?
1.06 |Pom. socjalne 20.11 m?
1.07 |WCM/N 6.08 m?
1.08 |(WCD 4.44 m?
1.09 |Rezyserka 12.14 m?
1.10 |Sala audytoryjna wyk. 189.08
dywanowa m?
. 599 .80
Suma ogolna m?2

Suma parter + poziom 1: 1073,69m2

1.4.2. Zgodnos¢ projektowanej inwestycji z zapisami MPZP:

,§20a

1. Wyznacza sie TERENY UStUG (11U).

2. Podstawowym przeznaczeniem terenéw w obszarze powyrobiskowym w Ulinie Wielkiej jest
ustug handlu wielkopowierzchniowego,
rzemieslniczych, ustug edukacji, ustug zdrowia i pomocy spotecznej, ustug kultu religijnego,
ustug bezpieczenstwa i porzadku publicznego. Projektowana inwestycja jest zgodna z

zabudowa wustugowa z wykluczeniem

zapisami planu (przeznaczenie podstawowe)
3. Przeznaczenie uzupetniajace:

1) zielen urzadzona;

2) infrastruktura techniczna i komunikacja wewnetrzna, w tym: drogi wewnetrzne, ciggi
pieszo-jezdne, ciggi piesze, sciezki rowerowe, urzgdzone trasy i ktadki dla pieszych, w tym
do urzgdzonych miejsc widokowych (lub do punktéw obserwacyjnych i platformy widokowej
—zgodnie z MPZP;

3) miejsca postojowe, urzadzone place postojowe; zgodnie z MPZP

4) obiekty matej architektury, zewnetrzne urzgdzenia sportowe i rekreacyjne; zgodnie z

MPZP

5) zbiornik wodny zgodnie z przepisami odrebnymi,

6) wieza z platformg widokowg o wysokosci nie wiekszej niz 15 m ponad krawedz wyrobiska

A2

MANECKI
ARCHITEKCI

lub platforma widokowa/ taras obserwacyjny zlokalizowany przy krawedzi wyrobiska.
4. Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terenu:
1) maksymalna wysokos¢ budynkéw — 15 m, - 9,87m - zgodnie z MPZP

ustug
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2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy nie moze przekroczy¢ 50% terenu dziatki
budowlanej; - 15,33% - zgodnie z MPZP

3) wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie moze byé nizszy niz 30% terenu
dziatki budowlanej; - 39,97% zgodnie z MPZP

4) ksztatt dachow — dachy dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu gtdwnych potaci
dachowych i kacie nachylenia gtéwnych potaci od 20° do 45°; dopuszcza sie stosowanie
dachow ptaskich i jednospadowych oraz doswietlenia poprzez lukarny lub okna potaciowe;
nie ustala sie spadku dachéw jednospadowych.” zgodnie z MPZP

11. w §14 ust. 7 pkt. 2b, 2c oraz 2g kolejno otrzymujg brzmienie:

a) ,2b) dla terenéw zabudowy ustugowej U, UP oraz terendw ustug 7U, 8U, 9U, 10U,
11U -1 m.p./100 m* powierzchni uzytkowej, z wytgczeniem powierzchni: magazynéw,
technicznych i komunikacyjnych, w tym 1 m.p. dla pojazdu zaopatrzonego w karte

parkingowg,” - powierzchnia uzytkowa projektowanego pawilonu wynosi kolejno
867,78m2 (Etap 1) i 201,6m2 (Etap Il) co daje 9 i 3 miejsca parkingowe. W projekcie
zagospodarowania terenu zatozono wytworzenie 40 miejsc postojowych w tym 2
dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa.

1.5. Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia terenu inwestycji 7080 m?
W tym na terenie 11U - 7080 m?
Powierzchnia zabudowy: 1085,56m?
w tym powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego: 98,66m?

Projektowany budynek pawilonu wielofunkcyjnego ma nastgpujgce parametry:
BUDYNEK GLOWNY - ETAP |

. Wysokos¢ budynku 9,85m - budynek zaliczany jest do kategorii
i + budynkow niskich N (budynek :
' : dwukondygnacyjny).  Budynek nie jest:
: podpiwniczony

L L g ]

' powierzchnia netto projektowanego budynku  : 891,3 m2 :

powierzchnia uzytkowa projektowanego 867,78 :
+ budynku : :
powierzchnia  zabudowy  projektowanego 638 m2
: budynku liczona wg normy ISO-PN-ISO : :

: 9836:1997 ; ;
powierzchnia wewnetrzna 957 m2
! ilog¢ kondygnaciji 2 §



Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem gastronomicznym, salg konferencyjna, m
motylarnig oraz zapleczem sanitarnym (etap I) oraz salg audytoryjna (etap Il) na terenie

kamieniotlomu w Ulinie Wielkiej MANECKI
ARCHITEKCI

Kubatura budynku

............................................................................................................

Wysokos¢ budynku 8,85m - budynek zaliczany jest do kategorii
: : budynkéw niskich N (budynek :
: ' jednokondygnacyjny). Budynek nie jest !
5 : podpiwniczony 5
' powierzchnia netto projektowanego budynku ! 201,6m2 E
powierzchnia uzytkowa projektowanego 201,6m2
: budynku : :

' powierzchnia  zabudowy  projektowanego : 229m2
' budynku liczona wg normy ISO-PN-ISO :

| 9836:1997
: powierzchnia wewnetrzna 1 202,7m2 :
ilos¢ kondygnacji 1
Kubatura budynku 1671,7m3
powierzchnia terendw biologicznie czynnych na terenie 11U 2830 m2.

co stanowi 39,97% terenu opracowania

Nawierzchnie projektowane — drogi, place, parkingi chodniki ha opracowywanym terenie:
drogi, parkingi:
- powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych -komunikacja wewnetrzna,

(nawierzchnia z kostki brukowej betonowej) 344,75 m?
- powierzchnia projektowanych miejsc postojowych - nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowe;j 511 m?

chodniki, place:

powierzchnia chodnikéw - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 386,46 m?
tacznie powierzchnia terenéw utwardzonych 1242,21 m?

1.6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) dla dokumentowanego terenu ustala sie ztozone warunki
gruntowe. W zwigzku z powyzszym proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej
obiektu.
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Budowa geologiczna:
Teren inwestycji w obecnym stanie zagospodarowania jest niezabudowany. Stanowi przedpole

zasadniczej niszy kamieniotomu. Po stronie potudniowo — zachodniej teren inwestycji jest ptaski i
zlokalizowany na rzednych okoto 344,0 — 345,0 m npm. Ku wschodowi i péthocnemu — wschodowi
teren wznosi sie do rzednych okoto 347,0 — 352,0 m npm — jest to teren wyniesiony stanowigcy
dawng droge technologiczng prowadzacg na drugi poziom eksploatacyjny.

Warunki gruntowe:
Strefe przypowierzchniowg na badanym terenie budujg grunty nasypowe. Stwierdzone zostaty

one w kazdym z otworéw badawczych i wykopow kontrolnych. Migzszos¢ gruntéw nasypowych
jest zmienna z uwagi na urozmaicong konfiguracje morfologiczng dokumentowanego terenu. W
rejonie otworéw badawczych U-1 i U-2 oraz wykopow W1 i W2 migzszosci nasypow wynoszag
okoto 0,8 — 1,8 m. W kierunku wschodnim, ku istniejgcej skarpie migzszosci rosng do wartosci
okoto 4 metréw i nastepnie, dalej ku wschodowi, malejg w korelacji z wyptycaniem sie stropu
zwietrzelin. W sktadzie materialowym gruntéw nasypowych dominuje rumosz wapienny w postaci
okruchéw o réznych rozmiarach, najczesciej kilkku centymetrow, ktéry zmieszany jest w roznym
udziale z gling.

Ponizej gruntdéw nasypowych wystepujg warstwy podtoza rodzimego, w obrebie ktérych
wydzielono pakiety i warstwy geotechniczne.

Pakiet | — reprezentuje grunty sedymentacji lessowej, ktére wystepujg w strefach stropowych
profilu gruntowego w czesci zachodniej dokumentowanego terenu. Grunty pakietu | stwierdzone
zostaty w profilach otworéw U-1 i U-2 oraz w wykopach W1 i W2. Z uwagi na réznice w rodzaju
gruntow oraz w stanie konsystencji w obrebie pakietu | wydzielono warstwy geotechniczne.

Grupa warstw la — obejmuje grunty o charakterze préchniczym, sg to gliny prochnicze i gliny
pylaste prochnicze. Wystepujg one najczesciej ponizej nasypow stanowigc prawdopodobnie
pierwotny poziom glebowym. Udokumentowano je rowniez w gtebszym podtozu, na gtebokosci
2,8 — 2,9 m ppt w otworze U-1. Grunty te podzielono na warstwy geotechniczne uwzgledniajgc
stan konsystencji. Warstwa la1 obejmuje grunty plastyczne, a warstwa a2 —  grunty
twardoplastyczne.

Grupa warstw Ib — obejmuje grunty mineralne, wyksztatcone jako pyly i gliny pylaste oraz gliny
pylaste zwiezte, miejscami z domieszkami rumoszy wapiennego. Grunty grupy warstw |b tworza
ciggtg warstwe o migzszosciach dochodzacych do ponad 2 m w otworze U-2. W grupie warstw Ib
dokonano podzialu wydzielajgc: warstwe Ib1 — w stanie plastycznym o usrednionym stopniu
plastycznosci 1L=0,45 oraz warstwe 1b2 — w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu
plastycznoéci IL=0,20.

Spag opisywanych gruntow lessopodobnych udokumentowano na gtebokosciach 2,9 m ppt (w
otworze U-1) i 3,5 m ppt (w otworze U-2). W odniesieniu do rzednych bezwzglednych sg to

poziomy odpowiednio 342,2 i 341,5 m npm. Ku wschodowi utwory lessopodobne wyklinowujg sie.
Pakiet Il — stanowi kompleks gruntéw zwietrzelinowych, ktéry z uwagi na wyksztatcenie

podzielono na warstwy geotechniczne:

Warstwa lla — stanowi typowe zwietrzeliny gliniaste sktadajgce sie z okruchéw wapienia réznych
rozmiaréw od kilku mm do kilku- kilkunastu cm i w réznym udziale z wypetnieniem gliniastym — od
kilku do kilkudziesieciu procent. W obrazie makroskopowym opisywana warstwa lla jest
stosunkowo staba, rozsypliwa w rekach, a wypetnienie gliniaste najczesciej jest w stanie
plastycznym. Z uwagi na trudnosci w wyznaczeniu parametrow warstwy metodg korelacji
normowych, dla gruntéw warstwy lla wykonano zestaw badan: wytrzymatoSciowe w aparacie
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bezposredniego Scinania i odksztatceniowe — edometryczne. W efekcie badan otrzymano
catkowite wartosci kata tarcia wewnetrznego oraz spojnosci, a takze wartosci modutéow scisliwosci
przy réznych obcigzeniach. Grunty warstwy lla udokumentowano w profilach otworéw U-1 i U-2.
W wykopach W3, W4, W5 wystepujg zwietrzeliny gliniaste makroskopowo ocenione jako
»,mocniejsze” niz w otworach stad w obrebie zwietrzelin gliniastych wydzielono dodatkowo warstwe
lla1 — dla ktérej proponuje sie przyjgé parametry o wartosciach powiekszonych o 10 % w stosunku
do parametréw warstwy lla.

Zasieg gtebokosciowy gruntéw warstwy lla w otworach U-1 i U-2 to odpowiednio 7,5 oraz 6,6 m
ppt.

Warstwa Ilb — reprezentuje zwietrzeliny kamieniste bez wypetnien gliniastych. Grunty te wystepujg
w matym rozprzestrzenieniu, stwierdzone zostaty w profilu otworu U-1 w zakresie gtebokosci 7,7 —
8,0 m ppt. Sg to grunty wystepujgce w stanie sredniozageszczonym. Warstwa llc — stanowi
warstwe itdbw najprawdopodobniej eluwialnych (bedacych produktem wietrzenia chemicznego).
Wystepujg one w otworach U-1 i U-2 w spggowych strefach kompleksu zwietrzelinowego. S3 to
grunty twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1L=0,10. Pakiet Ill — stanowi stropowg strefe
gruntéw skalistych — wapienia i wapienia marglistego. W interwale rozpoznanym otworami
badawczymi wyksztatcony jest jako warstwa z pogranicza zwietrzeliny kamienistej i skaty
spekanej. Jako parametr wiodgcy dla opisywanej warstwy przyjeto stopien zageszczenia ID=0,70.
Wraz z gtebokoscig warstwa ta zmienia swoje cechy: stopien zwietrzenia oraz stopien spekania
malejg. Strop warstwy geotechnicznej Il udokumentowano w profilach otworéw U-1 i U-2 na
gtebokoéciach odpowiednio: 8,3 i 6,6 m ppt. Ku wschodowi strop warstwy Il wyptyca sie. Pakiet
IV — grupuje niezwietrzate warstwy skaliste wapienia w pewnym stopniu spekane w wyniku robot
strzatowych. Obecnos$¢ tej warstwy nie zostala udokumentowana w podfozu  otworami
badawczymi, ale zostata stwierdzona na podstawie obserwacji terenowych oraz kartowania $cian
kamieniotomu, ktére prowadzono w ramach prac archiwalnych (PAG W.GEO - styczen 2022).
Opisywana warstwa wystepuje w poditozu inwestycji we wschodniej czesci. Dla warstwy IV jako
parametr geotechniczny przyjeto wytrzymatos$¢ na sciskanie Rc=10 MPa.

Przewiduje sie, ze podtoze gruntowe moze cechowac sie zmiennoscig parametrow w czasie, w
wyniku zmiany wilgotnosci naturalnej gruntow spoistych pakietu |, a takze gruntéw
zwietrzelinowych pakietu Il. Wzrost wilgotnosci, czy to na etapie robdt ziemnych czy tez
eksploatacji, moze skutkowac zmiang (pogorszeniem) parametrow geotechnicznych tych warstw.

Na uwage zastuguje fakt, ze projektowany obiekt od strony wschodniej bedzie usytuowany w
niewielkiej odlegtosci od skarpy schodzgcej do niszy kamieniotomu, do rzednej 335 — 339 m npm.
Zaleca, aby podczas prac projektowych uwzgledni¢ takg konfiguracje morfologiczng, a w
przypadku ryzyka utraty statecznosci skarpy odpowiednio jg zabezpieczyc.

Projektowana inwestycja nie wptynie na zmiane panujgcych warunkéw geologiczno inzynierskich.
Nie przewiduje sie spowodowania zmian w $rodowisku na skutek realizacji, funkcjonowania oraz
likwidacji projektowanej inwestycji, projektowany obiekt nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko. W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepujg ztoza
kopalin mogace mie¢ znaczenie przy prowadzeniu rob6t budowlanych. Obiekty budowlane
wystepujgce w sgsiedztwie planowanej inwestycji sg w dobrym stanie technicznym.

1.7. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego;
Pawilon Wielofunkcyjny

12



Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem gastronomicznym, salg konferencyjna, m
motylarnig oraz zapleczem sanitarnym (etap I) oraz salg audytoryjna (etap Il) na terenie

kamieniotlomu w Ulinie Wielkiej MANECKI
ARCHITEKCI

Pierwszg czeécig, najwiekszg kubaturowo, jest uktad pawilonu wielofunkcyjnego znajdujgcego sie
w centralnej czesci zatozenia projektowego, na zachdd od niecki zalewu powyrobiskowego.
Budynek sktada sie z potgczonych funkcjonalnie czterech prostopadtosciennych kubatur. Ze
wzgledu na sposob realizacji oraz mozliwos¢ etapowania budowy kubatura Sali audytoryjne;j
zostata zaprojektowana jako oddylatowana i moze by¢ realizowana niezaleznie od pozostatych
czeéci pawilonu.

Sala Audytoryjna

Miedzy osiami 1-2 zawarta zostata jednopietrowa sala audytoryjna, zaprojektowana jako uktad
zelbetowych scian nosnych opartych na ptycie fundamentowej. Czes¢ ptyty fundamentowej zostata
wypuszczona wspornikowo ponad teren (duze réznice poziomoéw terenu) nadwieszajgc kubature
segmentu. Dodatkowo wspornik podparto poprzeczng zelbetowg sciang wspotpracujgcg z tawg
fundamentowg. tawa ma grubos$¢ 50cm zas schodkowo biegngca ptyta fundamentowa zostata
zaprojektowana o grubosci 30cm. Pod fundamentami nalezy wykonaé warstwe o charakterze
transmisyjnym (duze zmiany sztywno$ci podfoza gruntowego) z nasypu budowalnego o
migzszosci 50cm z kolekcjonowanego kamienia (frakcja od 5 do 50 mm) i zagesci¢ do 1s=0.98, na
tak przygotowanym podtozu wykonaé¢ 20cm warstwe zasypu piaskiem stabilizowanym cementem.
Spodziewana wartos¢ modutu wtérnego Ev2=80MPa; a stosunek modutéw wtérnego i pierwotnego
nie powinien przekroczyé 2.2. Sciany przyjeto grubosci 25cm, a od strony zagtebienia budynku w
gruncie o grubosci 30cm. Ze wzgledu na 12 m rozpieto$¢ stropodachu zdecydowano sie na
zastosowanie ptyt kanatowych sprezonych HC320. Stropodach wykorzystywany jest jako element
stezajgcy Sciany, zatem wykonywany bedzie na stropodachu nadbeton umozlwiajgcy membranowg
prace prefabrykowanego ustroju.

Sala Restauracyjna

Dalej miedzy osiami 3-5 umieszczono sale restauracyjng wraz z petnym zapleczem technicznym
dla catego pawilonu. Dwupietrowa kubatura wykonana jako uktad monolitycznych $cian
zelbetowych o grubosci 25cm podpartych 35cm ptytg fundamentowg zostat przykryty
prefabrykowanym stropodachem HC265. Posrednia piyta zaprojektowana zostata jako
monolityczna o grubosci 25cm. W zakresie prac ziemnych nalezy postepowac analogicznie jak w
przypadku sali audytoryjnej. Pod fundamentami nalezy wykona¢ 50cm warstwe nasypu
budowalnego z kolekcjonowanego kamienia (frakcja od 5 do 50 mm) i zagesci¢ do 1s=0.98, na tak
przygotowanym poditozu wykona¢ 20cm warstwe zasypu piaskiem stabilizowanym cementem.
Spodziewana warto$¢ modutu wtérnego Ev2=80MPa; a stosunek modutéw wtérnego i pierwotnego
nie powinien przekroczy¢ 2.2.

Sala Konferencyjna

Miedzy osiami 6-7 znajduje sie kubatura monolityczna oparta na ptycie fundamentowej. Budynek
petni role sali konferencyjnej. Obiekt dwukondygnacyjny z 25cm ptytg posrednig i stropodachem.
Sciany analogicznie jak poprzednio grubosci 25cm. Ptyta fundamentowa 35cm z pogrubieniem do
50cm w czeéci przewieszonej wspornikowo. Podbudowe pod ptytg fundamentowg wykonaé
analogicznie jak w poprzednich obiektach.

Motylarnia
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Miedzy osiami 8-10 znajduje sie kubatura jednokondygnacyjna, monolityczna oparta na plycie
fundamentowej. Obiekt petnié ma role edukacyjng wraz z motylarnig. Sciany analogicznie jak
poprzednio grubosci 25cm. Ptyta fundamentowa 35cm. Podbudowe pod ptytg fundamentowg
wykonac¢ analogicznie jak w poprzednich obiektach.

Sciany zZelbetowe zewnetrzne do poziomu terenu zaprojektowano gr. 25cm i 30cm z
uszczelnieniem strukturalnym w technologii bezpowtokowej TBW. Sciany zewnetrzne ponad
poziomem terenu oraz wszystkie sciany wewnetrzne zelbetowe bedg wykonane bez zastosowania
TBW. Sciany wypetniajgce zatozono jako murowane oddylatowane od stropu wyzszego pietra.
Sciany te stanowig obcigzenie stropu, na ktérym stojg. W przypadku $cian o wysoko$ci
przekraczajgcej 3.5m i rozpietosci przekraczajgcej 6m, zastosowana zostanie ryglowka zelbetowa
w postaci wiencéw i trzpieni rozmieszczonych w rozstawie nie przekraczajgcym 6m, co
zagwarantuje statecznos$é. Sciany murowane zatozono o gr. 20cm i 25cm, z ceramiki na
tradycyjnej zaprawie cementowo- wapiennej o duzej odkszatcalnosci.

Schody zaprojektowano o konstrukcji ptytowe. Zatozono oddylatowanie biegéw od $cian.
Spoczniki schodowe zatozono jako oparte przegubowo na $cianach, wiec dopuszcza sie ich
tgczenie ze scianami zelbetowymi za pomocg betonowanych w $cianach tgcznikdéw do ucigglania
zbrojenia.

Szyb windy zaprojektowano jako sztywny Zelbetowy trzon o grubosci scian 25cm. Wraz z
trzonami komunikacyjnymi szyb stanowi przestrzenne usztywnienie budynku.
Storp posredni nad pomieszczeniem rezyserki (etap Il) wykonano z profili stalowych HEB 120
w rozstawie co 100cm.

Izolacja przeciwwilgociowa i paroizolacja:

- stropy - izolacja pozioma w warstwach posadzkowych — folia polietylenowa;

- paroizolacja stropodachéw — papa z wktadkg z folii aluminiowej lub folia paroizolacyjna o
wymaganym oporze dyfuzyjnym;

- izolacja przeciwwodna scian, fundamentdéw zlokalizowanych ponizej poz. 0,00 — izolacja
typu ciezkiego;

Izolacja termiczna:

- w $cianach zewnetrznych — wetna mineralna/styropian fasadowy - gr. 20 cm;

- dach — wetna mineralna i polistyren ekstrudowany gr. min. 25cm;

- w warstwach posadzek — styropian twardy - grubosci podane na rysunkach przekrojéw;

- termoizolacja kanatéw wentylacyjnych — wg projektu branzowego wentylacji mechaniczne;j

Oktadziny, sciany ostonowe zewnetrzne, stolarka i slusarka zewnetrzna:

- Sciany zewnetrzne — panele ze stali kortenowskiej na ruszcie systemowym, miejscami
panele z siatki cieto-ciggnionej. Za zaluzjami zamocowa¢ siatke nylonowg oczko ok. 2x2cm
przeciwko ptakom;

- Sciany cokotowe — ocieplenie —styropian do stycznosci z gruntem, oktadzina — tynk
cokotowy o wzmocnionej odpornosci w kol. analogicznym jak ptyty elewacyjne;

- Slusarka zewnetrzna aluminiowa i PVC, drzwiowa i okienna - systemowa, przewodnosci

cieplnej Uc= <0,9 [W/(m2-K)];

Pokrycie dachowe
- membrana EPDM w kolorze szarym
- obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana gr. min.0,55 mm w kolorze elewac;ji;
- na dachu nalezy stosowac systemy asekuracyjne do odsniezania dachu;
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Elementy wykonczenia wnetrz — wg projektu wnetrz bedgcego czescig projektu technicznego.
W niniejszym opracowaniu podaje sie jedynie wymagane parametry niektorych elementow
wyposazenia

Stolarka i slusarka wewnetrzna:

- drzwi wewnetrzne - nalezy stosowac drzwi przeznaczone do pom. uzytecznosci publicznej,

oscieznice systemowe;

- drzwi w pomieszczeniach mokrych — wodoodporne,oécieznice systemowe przeznaczone

do pom. mokrych;

- przegrody wewnetrzne korytarzowe — $lusarka aluminiowa przeszklona (szklenie szkiem

bezpiecznym przejrzystym);

- przegrody ogniowe — systemowe, przeznaczeniem do wykonywania wewnetrznych lub
zewnetrznych przegréd przeciwpozarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydtowymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30, El 60 wedtug normy PN-EN 13501-2:2010.;

- drzwi od kabin sanitarnych, przegrody kabin WC — systemowe HPL (lub innych materiatéw
odpornych na wilgo¢); drzwi do WC wyposazone w tzw. wandaloodporny zamykacz z
sygnalizacjg zamkniecia;

1.8. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich oraz osoby
starsze;

Projektowany obiekt dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych bedzie wyposazony w
nastepujgce elementy eliminujgce bariery architektoniczne:

wydzielone miejsca postojowe na parkingu;

wejscie gtdwne do budynku — bez barier architektonicznych;

wezty sanitarne i szatniowe przystosowane dla niepetnosprawnych;

dzwigi osobowe umozliwiajgce komunikacje na wszystkie pietra budynku ;

poczatek i koniec biegu schodéw zostanie wyrdzniony przy pomocy kontrastowego koloru
oraz zmiany w fakturze bgdz sprezystosci nawierzchni, a krawedzie stopni bedg kontrastowaé
z kolorem posadzki pasem na catej szeroko$ci stopni;

NP WN -~

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

- zapotrzebowanie i jako$¢ wody — z istniejgcej sieci wodociggowej;

- spos6b odprowadzania sciekéw sanitarnych — do zbiornika bezodptywowego;

- emisja zanieczyszczen gazowych — emisja z pieca gazowego;

- rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw — odpady komunalne — gromadzone w
specjalistycznych kontenerach, umieszczonych w istniejgcym na terenie dziatki pomieszczeniu
Smietnika. Wywozenie $mieci na wysypisko zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Gminie.
Przewiduje sie segregowanie odpaddéw w specjalnych pojemnikach w celu ograniczenia iloSci
odpadow podlegajgcych utylizacji przez odzysk surowcoéw nadajgcych sie do ponownego uzytku
lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiatow;

- emisja hatasu — nie zwieksza sie;

- wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — inwestycja nie prowadzi prowadzi do kolizji z istniejgca zielenig;

- realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie narusza intereséw osoéb trzecich: nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, dostepu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zapotrzebowanie na energie projektowanego budynku:

Ze wzgledu na brak przebiegajgcej w poblizu sieci cieptowniczej dostarczanie ciepta do budynku
bedzie zapewnione poprzez piec gazowy.

Ponadto w budynku zaprojektowano odzysk ciepta z instalacji wentylacji mechanicznej oraz
materiaty ograniczajgce utrate ciepta z budynku.

1.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej,

Budynek jest podzielony na kilka stref, ktére sg ogrzewane i wentylowane niezaleznie od siebie.
Zastosowanie regulacji strefowej zwigksza komfort uzytkowania i zapewnia wtasciwg wentylacje
pomieszczen o roznym przeznaczeniu.

Budynek podzielony jest na strefy regulacji temperatury i wilgotnosci:

- motylarnia;

- strefa kuchni;

- sala audytoryjna;

- strefy sanitarno-socjalne

- czesci wspolne;

Sterowanie systemami ogrzewania, w ktorych czynnikiem roboczym jest woda, odbywa sie przy
wykorzystaniu centralnej (dla obiektu), jakosciowej regulacji pogodowej, ktéra opiera sie o pomiar
temperatury powietrza zewnetrznego. Nastepnie regulacja temperatury wewnetrznej w
poszczegdélnych pomieszczeniach i strefach realizowana jest miejscowo poprzez regulacje
ilosciowa.

1.12. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, a takze sposéb
powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi — przedstawiono
szczegotowo w projektach branzowych.

W projekcie zagospodarowania terenu planuje sie wykonanie drogi pozarowej wzdtuz zachodniej
elewacji pawilonu wielofunkcyjnego. Odlegto$¢ od projektowanej drogi p.poz do proj. budynku
wynosi >5m. Droga bedzie miata ma szer. 4,5m i nosno$¢ wystarczajgca dla przejazdu wozu
bojowego strazy pozarne;j.

Do budynku projektuje sie przylacza i instalacje wewnetrzne:

Instalacja wody, przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Podtaczenie wody do projektowanego obiektu zaprojektowano przytaczem z istniejgcej sieci

wodociggowej, biegngcej wzdtuz drogi dojazdowej na teren kamieniotomu — zgodnie z informacija
techniczng wydang przez gestora sieci. Projektuje sie 2 hydranty zewnetrzne naziemne aby
zapewni¢ bezpieczenstwa pozarowe projektowanego budynku.

Budynek zostanie wyposazony w wymagane hydranty wewnetrzne DN25
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Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Odprowadzenie sciekow bytowych zaprojektowane do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
zlokalizowanego po zachodniej stronie budynku. Odprowadzenie wod opadowych i wéd
roztopowych projektuje sie do parownika (zbiornika wodnego zlokalizowanego w niecce
kamieniotomu).

Instalacja gazowa

Projektuje sie wykonanie dwéch zbiornikdw na gaz LPG o pojemnosci 2 x 6,7m3. Ogrzewanie
budynku stanowi¢ bedzie piec gazowy w formie kaskady kottéw gazowych o mocy 2x42,4 kW
waga 2x53 kg

Instalacja c.o.
Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w ciepto z projektowanego pieca gazowego.

Instalacje elektroenergetyczne:
Zasilanie w energie elektryczng obiektow projektuje sie ze stacji transformatorowej zlokalizowane;j

na poétnoc od projektowanego budynku.

Rozdziat mocy elektrycznej nastepuje przez rozdzielnice gtéwng RG i tablice elektryczne
zlokalizowane w budynku. Pomiar energii elektrycznej pobieranej przez odbiory realizowany
bedzie po stronie nN w zestawie ztgczowo - pomiarowym ZZP.

Ponadto projektowany obiekt bedzie wyposazony w instalacje:
- piorunochronne;
- teletechniczne i niskopradowe
- wentylacji mechaniczne;j i klimatyzacji;
- instalacje nagtosnienia
- instalacja kontroli dostepu;
- instalacja audio — wizualna;
- instalacja sygnalizacji wtamania i napadu;

1.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej;

Dane przedstawiono w oparciu o § 4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

1.13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

BUDYNEK GLOWNY - ETAP |

: Wysokos¢ budynku 9,85m - budynek zaliczany jest do kategorii
+ budynkow niskich N (budynek :
: : dwukondygnacyjny).  Budynek nie  jest:
| podpiwniczony

Lemmm-----m-m---ss--c-ccccc----s-ss---sm==m=============== A e e e e e e e e e e
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powierzchnia netto projektowanego budynku 891,3 m2
powierzchnia uzytkowa projektowanego 867,78
+ budynku ; ;
powierzchnia  zabudowy  projektowanego 638 m2
i budynku liczona wg normy ISO-PN-ISO : ;
+ 9836:1997 : :

powierzchnia wewnetrzna

 ilo$¢ kondygnaciji .

Kubatura budynku

............................................................................................................

............................................................................................................

| Wysoko$¢ budynku ! 8,85m - budynek zaliczany jest do kategorii |
: + budynkow niskich N (budynek :
: ' jednokondygnacyjny). Budynek nie jest:
podpiwniczony
' powierzchnia netto projektowanego budynku i 201,6m2 :
powierzchnia uzytkowa projektowanego 201,6m2
: budynku : ;

. powierzchnia  zabudowy  projektowanego : 229m2
: budynku liczona wg normy ISO-PN-ISO :

| 9836:1997
powerzchniawewnetza toozrme
o6 kondygnaci i1
 Kubaturabudynku Dertgms

1.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych;

W projektowanych budynkach nie bedg prowadzone procesy technologiczne ktére mogtyby
spowodowac zagrozenie pozarem.

W obiektach bedg wystepowaty materiaty palne typowe dla pomieszczen obiektow
uzytecznosci publicznej (fotele, stoty, krzesta itp.), i pomieszczen biurowych (szafy, biurka itp.). Nie
przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1
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rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendw.

1.13.3. Informacje o kategorii zagrozenia na przeznaczenie i sposob uzytkowania;

BUDYNEK GLOWNY - ETAP |

Kategoria zagrozenia ludzi:

ZL Il - parter, pietro etap | (sala konferencyjna, komunikacja)

ZL1 - pietro (restauracja)

Pomieszczenia techniczne — wydzielone (PM o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej
500 MJ/m2);

BUDYNEK SALI AUDYTORYJNEJ - ETAP Il
ZL | - budynek sali audytoryjnej

1.13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osé6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczenia;

llos¢ oséb w pomieszczeniach i na kondygnacjach (max. ilos¢ osob ktéra jest dopuszczalna w
danym pomieszczeniu / strefie pozarowej — ilosci mogg sie rozni¢ od zaktadanych przez Inwestora
obstugiwanych oséb):

» Strefanr1-ZLIII:

Parter i poziom +1 (BUDYNEK GLOWNY - ETAP I)

ilo§¢ osob wyliczono na podstawie Warunkoéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz tabeli 7.3.1.3 normy NFPA 101.

Parter:
strefa wejsciowa - komunikacja 16 0sob;
sala edukacyjna 16 oséb
wylegarnia 8 0sdb;
motylarnia 30 osob;
70 osob
Poziom +1
komunikacja 4 osoby
sala konferencyjna 50 oséb
54 osoby
W strefie nr 1 ZL 11l moze przebywac tgcznie — max 124 osoby

e Strefanr2-ZL1I:
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Poziom +1 (BUDYNEK GLOWNY - ETAP I) i Parter (BUDYNEK SALI AUDYTORYJNEJ - ETAP
1)}

ilos¢ osbéb wyliczono na podstawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz tabeli 7.3.1.3 normy NFPA 101

Poz +1 (BG):
restauracja 88 0sbb;
obstuga i zaplecze restauracji 5 oséb;
93 osoby
Parter (BA):
sala audytoryjna 141 oséb
W strefie nr 2 ZL | moze przebywac tgcznie — max 234 osoby

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$¢é ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnagtrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogolne;.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob (sala restauracyjna, sala
audytoryjna).

1.13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe;

Projektowana inwestycja Etapu | podzielona jest na 2 strefy pozarowe:
strefa nr 1 — ZL Il — powierzchnia wewn. —710 m2 - dopuszczalna 4.000 m2;
W tym pomieszczenia techniczne - PM - powierzchnia wewn. — 46 m2

strefa nr 2 — ZL | — powierzchnia wewn. —501 m2 - dopuszczalna 8.000 m2;

1.13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia;

nie dotyczy strefy ZL;
pomieszczenia PM bedg miaty gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 [MJ/m2];

1.13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
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Klasy odpornosci pozarowej budynku gtdwnego ETAP | i budynku sali audytoryjnej -—
zaprojektowano w klasie ,C” odpornosci pozarowe;j.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢, co
najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowe;
odpornoscielementow drzwi drzwi z przedsionka
pozarowe| opddzielenia przeciwpozarowychlprzeciwpozZarowego
budynku |przeciwpozarowegojlub innych
scian i stropow(zamkniec na korytarz i do|na klatke
stropow,z wZL |przeciwpozarowychpomieszczenia |schodowa”)
wyjatkiem
stropow w
L
1 2 3 4 5 6
A REI240 REI EI1120 El60 E 60
120
"‘B"i"C" ||REIT20 REI60EIGO EI130 E 30
‘D"i"E"  REIBO REI30EI30 EI15 E15

Elementy budynku, zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

Wymagania przeciwpozarowe do wykonczenia wnetrz:

1. Zgodnie z § 258 ust. 1 warunkéw technicznych w strefie pozarowej ZL |; stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatbw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

2. Zgodnie z § 258 ust. 2 zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuaciji.

3. Zgodnie z § 260 ust. 1 stosowanie tatwo zapalnych; przegrdd, statych elementéw wyposazenia
wnetrz i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione

4. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia

1.13.8. Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem;

W budynku nie projektuje sie przestrzeni przewidzianej do przechowywania jakichkolwiek
materiatdbw pozarowo niebezpiecznych lub prowadzenia procesoéw technologicznych z uzyciem
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materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie zachodzi obowigzek opracowania
oceny zagrozenia wybuchem.

1.13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie;

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywacC cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnagtrz budynku, zapewniono przejscie
ewakuacyjne, o dtugosci nieprzekraczajgcej:

- w strefach pozarowych ZL - 40 m

Przejscie ewakuacyjne prowadzi fgcznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, obliczono
proporcjonalnie do liczby osob, do ktérych ewakuaciji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na
100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 osob -
nie mniej niz 0,8 m.

Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m w przypadku, gdy - jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad
50 oso6b — dotyczy nastepujgcych pomieszczen:

Budynek gtowny (etap I)
w strefie nr 1 - ZL llI:
BRAK

w strefienr 2 - ZL |
poziom +1
- sala restauracyjna

Budynek sali audytoryjnej (etap II)

w strefienr 2 - ZL |
parter
- sala audytoryjna

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono
proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywa¢ w nim réwnoczeénie, przyjmujgc co najmniej
0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oScieznicy
powinna wynosi¢ 0,9 m.

Budynek gtéwny etap |

Wymagana szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych w poszczegodlnych strefach — podano na rysunkach.
W niniejszym zestawieniu podaje sie jedynie wymagane szerokosSci wyjs¢ z najwiekszych
pomieszczen:
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- sala restauracyjna - 88 osob - 0,528 mb - wyjscia ewakuacyjne o tgcznej szerokosci 1,80mb
prowadzg na zewnatrz budynku oraz do innej strefy pozarowe;.

Budynek sali audytoryjnej etap Il

Wymagana szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w poszczegdélnych strefach — podano na rysunkach.
W niniejszym zestawieniu podaje sie jedynie wymagane szerokosci wyjS¢ z najwiekszych
pomieszczen:

-sala audytoryjna -145 oséb- 0,87 mb - wyjscia ewakuacyjne o tgcznej szerokosci 1,80mb
prowadzg na zewnatrz budynku

Drzwi przeznaczone jako ewakuacyjne zostang odpowiednio oznaczone.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, nie jest mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowe;j.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.

Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Drzwi otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny by¢
zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy
tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych- El 30.

Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjécia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej , na zewnatrz budynku, lub do wyjscia do obudowanej klatki schodowej, zamykanej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 dymoszczelnymi, wyposazonej w
urzagdzenia stuzgce do usuwania dymu lub napowietrzanej nie zostata przekroczona.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych wynosza:

W strefie ZL | - przy jednym dojsciu 10m, przy co najmniej 2 dojsciach — 40m (dla dojscia
najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wieksza o 100% od
najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich
wspolny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz 2 m).

W strefie ZL Il - przy jednym dojsciu 30m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej., przy co najmniej 2 dojsciach - 60m (dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza
sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie mogg sie
pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich wspolny poczatkowy przebieg na dtugosci
nie wigkszej niz 2 m).

BUDYNEK GLOWNY - ETAP |

Ewakuacja z poziomu 0 w czesci strefy nr 1 ZL Ill poprzez bezposrednie wyjscie na zewnatrz.
Ewakuacja z czesci motylarni prowadzi przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia, przez strefe
wejsciowg na zewnatrz budynku.
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Ewakuacja z poziomu 1 w cze$ci restauracyjnej jak i strefy restauracyjnej odbywa sie za pomoca
klatki schodowej, prowadzacej przez strefe wejsciowg na zewnatrz budynku. Z strefy
restauracyjnej ewakuacje prowadzi sie réwniez przez przedsionek na zewnagtrz budynku za
pomocg zewnetrznych schodow.

BUDYNEK SALI AUDYTORYJNEJ - ETAP I

Ewakuacja z sali audytoryjnej odbywa sie przez dwa wyjscia ewakuacyjne: pierwsze prowadzi
przez przedsionek na zewnagtrz budynku za pomocg zewnetrznych schodéw oraz drugie
bezposrednio na zewnetrzne schody.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie
zastosowano tatwo zapalnych przegrdd, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych.

1.13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okres$leniem zakresu i celu ich
stosowania;

Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt 13 rozporzadzenia [4] przez urzgdzenia przeciwpozarowe rozumie sie
urzgdzenia (state lub pétstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzgce do wykrywania i
zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkow w budynkach, w ktérych lub przy ktérych sg
zainstalowane.

Budynek gtéwny (etap | ) oraz budynek sali audytoryjnej (etap I1)

1. Hydranty wewnetrzne DN 25 w strefach ZL.

2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (drég ewakuacyjnych),

3. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu, wylgczniki roznicowoprgdowe zabezpieczajgce
instalacje przed przecigzeniem i pozarem.

4. Hydranty zewnetrzne DN 80 (2 szt) — 2 projektowane

5. Ochrona odgromowa stopnia podstawowego.

Ad. 1.
a) hydranty wewnetrzne DN 25
Projektuje sie hydranty wewnetrzne na poziomie +1 ETAP I:
Kondygnacja + 1:
tacznie 1 hydrant DN 25
- 1 hydranty DN 25 (strefa nr 2- ZL 1)

W budynku projektuje sie tacznie 1 hydrant
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Ad. 2. Zaprojektowane o$wietlenie ewakuacyjne bedzie oswietlato garaz oraz drogi ewakuacyjne
nie majgce dostepu do sSwiatta dziennego (natezenie co najmniej 0,5 Lx) oraz bedzie spetniac
miedzy innymi ponizsze podstawowe zadania:

a) oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej i drzwi ewakuacyjne;

b) oswietla¢ przejscia ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne (natezenie co najmniej 1 Lx), w taki
sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia ewakuacyjnego az do wyjscia na
zewnatrz;

c) zapewnia¢ natezenie (5 Lx) oswietlenia urzgdzen przeciwpozarowych; hydrantow i gasnic tak
aby gasnice i hydranty rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane
i uzyte.

Znaki wskazujgce kierunki ewakuacji nalezy zaprojektowac i wykonac ,na jasno" dla utatwienia
bezpiecznej ewakuacji przebywajgcych w pomieszczeniach oséb.

Ad. 3. przeciwpozarowy wytgcznik pradu;
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany jest przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Ad. 4. hydranty zewnetrzne;
W odl <75 od projektowanego budynku zostanie wykonany hydrant DN 80 oraz W odl <150 od
projektowanego budynku zostanie wykonany drugi hydrant hydrant DN 80.

- Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w miejscu tatwodostepnym, widocznym i
oznakowanym (przy wejsciu gtdwnym do budynku),

- Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatédw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

- Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, powinny spetnia¢
nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek,

5) maszynownia wentylacyjne i klimatyzacyjne jest wydzielona scianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30;
nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

- Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych,
ktérych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania
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ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu
powietrza.

- Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.
- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego majg byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS 120).

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowg, ktérej nie obstuguja, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelno$s¢ (EIS 120) lub powinny byé wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie z ust. 4.

Budynkach nalezy wyposazy¢ w gasnice Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawarta w gasnicy (jednostce sprzetu) powinna przypada¢ na powierzchnie nie wieksza niz
100 m2, w strefach zaliczonych do ZL oraz na 300 m2 w garazu.
Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegolnosci:

- przy wejsciach do budynkow,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujgce warunki:
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek do najblizszej
gasnicy, nie powinna by¢ wieksza niz 30 m, do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.

1.13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych w tym informacje o punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach;

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. llos¢ ta zostanie
zapewniona z istniejgcych zewnetrznych hydrantéw zainstalowanych na sieci wodociggowej
gminnej. Hydranty DN 80 — projektuje sie wykonanie dwoch hydrantow w odlegtosci mniejszej niz
75i150m od budynku.

Drogi pozarowe:
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Na terenie inwestycji wzdtuz elewacji potudniowej zlokalizowano droge pozarowg ktéra konczy sie
miejscem do nawracania samochoddéw strazy pozarnej. Odlegtos¢ drogi pozarowej od
projektowanego budynku gtéwnego wynosi 5m. . Droga bedzie miata szer. 4m (na placu przed
budynkiem) oraz 6m na pozostatym odcinku, i no$nos¢ wystarczajgca dla przejazdu wozu
bojowego strazy pozarnej. Droga zapewni dojazd wozu strazackiego a nastepnie potgczenia wyjsé
z obiektu budowlanego z tg drogg pozarowg, dojsciami o szerokoéci 1,5m i dtugosci nie wigkszej
niz 30m.

Na teren inwestycji bedzie sie wjezdzac istniejgcym zjazdem z istniejgce;j ulicy.

1.13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wyplywajacych na odlegfosSci dopuszczalne;

Odlegtosci budynku gtéwnego (etap | ) od najblizszych istniejgcych budynkow:
-od strony potnocnej — 30,5m do projektowanej platformy widokowej

-od strony zachodniej — 18m do budynek zaplecza kamieniotomu

-od strony wschodniej — 9,5m do projektowanego budynku technologii basenu
-od strony potudniowej — 50m od dziatki sgsiadujgcej

1.13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 2 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy;

1.13.14 Wymagania formalne dla wyrobow budowlanych i materialéw stuzacych
ochronie przeciwpozarowej budynku.

Okresleniom uzytym opracowaniu i w przepisach: niepalny, niezapalny, trudno zapalny,
tatwo zapalny, niekapigcy, samogasnacy, intensywnie dymigcy, odpowiadajg klasy reakcji na ogien
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia (warunkéw technicznych).

Elementy budynku okreslone w rozporzgdzeniu, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, stabo
rozprzestrzeniajgce ogien lub silnie rozprzestrzeniajgce ogien, bedg spetnia¢ wymagania zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia (warunkow technicznych)..

Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobéw budowlanych i materiatéw stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej lub posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe w postaci
okreslen: odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnos¢, niepalny, niezapalny, trudno zapalny, tatwo
zapalny, niekapigcy, samogasnacy, intensywnie dymigcy, nalezy sprawdza¢ czy przewidziane w
projekcie wyroby budowlane sg dopuszczone do obrotu i stosowania oraz czy posiadajg
potwierdzenia wymaganych cech pozarowych.

W projektowanym obiekcie bedg zastosowane dopuszczone do obrotu wyroby
budowlane:

- oznaczone przez producenta znakiem (€ z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Deklaracja Zgodnosci,
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- oznaczone przez producenta znakiem [E z wystawiong na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci Krajowa Deklaracja Zgodnosci.

Niezaleznie od powyzszych dopuszczen wymaganych prawem budowlanym obowigzujg
swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania wymagane ustawg o ochronie przeciwpozarowej i
rozporzadzeniem MSWIA dotyczacym wyrobdw, ktéore mogg byé stosowane wytgcznie po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do uzytkowania przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.

2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja techniczng i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg techniczna.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej
Dokumentaciji Projektowej wymienionej powyze;j.

Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Projektanta
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji
okreslonej przez producenta i dystrybutora systemu. Rozwigzania wpisane do niniejszej
dokumentacji wariantowo — kazdorazowo podlegajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oznacza
to, ze do realizacji zakresu robot zwigzanego z wyborem dokonanym przez Zamawiajgcego mozna
bedzie przystgpi¢é po otrzymaniu jego pisemnej akceptacji, przedstawiajgc réwnoczesnie
odpowiednie probki dla widocznych dla uzytkownika obiektu elementow wykonczenia, ktére po
uzyskaniu akceptacji stanowi¢ bedg wzorzec.

Stosowane rozwigzania systemowe nalezy rozpatrywaé w kontekscie catosci systemu z
uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoriébw, czesci elementdw i wykonczen
przewidzianych dla danego systemu przez producenta. Wykonawstwo winno uwzgledniaé i
stosowa¢ sie scisle do wytycznych zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu.
Stosowanie materiatéw budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Normg, wytycznymi
atestéw dla danych materiatéw oraz zgodne z regutami sztuki budowlanej ujetymi w dostepnej
literaturze przedmiotu. Wszelkie nasuwajgce sie Wykonawcy watpliwosci dotyczgce interpretacii
zapisow i rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy wyjasni¢ z Projektantem w formie pisemne;.
Wykonawcy ww. prac przedstawiajgc Projektantowi rozwigzania alternatywne do rozwigzan
zamieszczonych w niniejszym opracowaniu — powinni przedstawi¢ réwnorzedny jakosciowo
system czy materiat (zgodno$¢ wiasciwosci fizycznych, okresu trwatosci i wytrzymatosci,
zachowania cech obrobki, odpowiedniego zachowania sie w okreslonych warunkach
atmosferycznych w zakladanym czasie oraz wilasciwej wspotpracy z innymi materiatami. Wszystkie
te i inne istotne cechy materiatu alternatywnego nalezy udowodni¢ przez przedstawienie zapisow
aprobat, Swiadectw ITB, atestow, itp. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementow budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy) ze
szczegotowym opisem proponowanych rozwigzan. Proponowane rozwigzanie nie moze zmieniac
wygladu poszczegodlnych elementéw obiektu zaprojektowanych w niniejszej dokumentacji, a w
przypadku zamiany materiatdw wykohczeniowych wymaga akceptacji Projektanta na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce probek. Analogicznie do powyzszego zapisu rowniez
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systemowe rozwigzania zamienne nalezy stosowac¢, jako catoS¢ systemu ze Scistym
przestrzeganiem wytycznych producenta.

2.1. Akceptacja prébek

Kazda wykonywana cze$¢ obiektu widoczna po zakonczeniu prac wymaga przed realizacjg
uzgodnienia wyrobu. Wykonane bedg probki celem przedstawienia Architektowi oraz ostatecznej
akceptacji Zamawiajgcego. Odbywac sie to bedzie w nastepujacy sposoéb:

- Whnetrza i elewacje (sufity, inne sciany i posadzki) — przed przystgpieniem do prac nalezy
wykona¢ probki wnetrz (sufitdw, innych $cian i posadzek) na budynku. Po wstepnym
zaakceptowaniu faktury przedstawionych matych probek Wykonawca wykona wzorcowy fragment
1,5m x 2m (chyba, ze projekt zaktada mniejsze ostateczne elementy wykonhczenia), zaréwno
kazdego rodzaju fasad jak i wnetrz (sufitéw, Scian oraz posadzek) w ustalonym miejscu obiektu,
ktore stanowi¢ beda punkt odniesienia — wzorzec przy odbiorze prac;

- Kolorystyka wszystkich innych gotowych elementow zostanie szczegotowo okreslona przez
Projektanta po przedstawieniu przez Wykonawce probek.

- Inne — zgodnie z zapisem powyzej akceptacji podlega kazda wykonywana czesé obiektu
widoczna po zakonczeniu prac — dlatego nalezy przedstawi¢ do akceptacji réwniez obudowy
instalaciji, skrzynki instalacyjne itp.

2.2. Definicje i skroty

Ponizej podano definicje i skréty uzyte w niniejszym Projekcie Wykonawczym:
- ~,hormy” - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny
w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe;
- ~,hormy europejskie” - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizacji;
- .europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatno$ci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia;
- .<Zamawiajgcy” — Inwestor;
- ~Wykonawca” — wykonawca robét;
- .Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
- ,Laboratorium” - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
- ,Projektant” - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem niniejsze;j
Dokumentacji Technicznej, tj. Pracownia Projektowa ARP Manecki, reprezentujgca zespot
projektantéw, autoréw Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych;
- JArchitekt” — uprawniona osoba (osoby) prawna lub fizyczna, zespét autoréw Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego Architektury, wyznaczona przez Projektanta do
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji oraz upowazniona przez Projektanta
do zatwierdzania prébek i rozwigzan przedstawianych przez Wykonawce w zakresie architektury.
- ,Dokumentacja Techniczna” — Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, Projekty
Wykonawcze, Przedmiar Robdét, Informacja dot. BIOZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot.
.Projekt Wykonawczy Architektury” i ,Projekt Wykonawczy Branzowy” - Zgodnie z Dziennikiem
Ustaw z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzes$nia
2004 r.) § 5. 1. projekty wykonawcze powinny uzupetniac¢ i uszczegotawia¢ projekt budowlany w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robodt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6ét budowlanych. Projekty
wykonawcze, w zaleznosci od zakresu i rodzaju robot budowlanych stanowigcych przedmiot
zamowienia, dotyczg: przygotowania terenu pod budowe; rob6t budowlanych w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej, wigcznie z robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektéw budowlanych; robét
w zakresie instalacji budowlanych; robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu — ,Projekt
Wykonawczy Architektury” w zakresie architektury a ,Projekt Wykonawczy Branzowy” w zakresie
pozostatych branz.

3. PROWADZENIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z Projektem Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagaé tego bedzie Projektant, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Projektanta nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Projektantowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i
bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Ewentualne odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt.

Decyzje Projektanta dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i Projektach Wykonawczych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Projektant
uwzglednia wyniki badah materiatébw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Projektanta bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci prac w zakresie przewidzianym
Dokumentacjg Techniczng — to znaczy do wykonania wszelkich prac zwigzanych z przedmiotem
inwestycji koniecznych do prawidiowego funkcjonowania obiektu po zakonczeniu robot.
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Podstawg wykonania prac sg w rownej mierze wszystkie czesci opisu technicznego, rysunki i
zestawienia Dokumentacji Projektowej, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujgce
przepisy i normy.

Oznacza to, ze informacje (rysunki i zapisy) zamieszczone w kazdej czesci Dokumentacji
Projektowej sg podstawg do wykonania kompletnych prac przez Wykonawce.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wczes$niejszego szczegdlowego zapoznania sie z
terenem inwestycji w celu ogledzin lokalizacji obiektu, ustalenia zakresu robét i zapoznania sie z
terenem budowy.

Przedstawiona w dokumentaciji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna — nalezy
uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania inwestycji nawet, jezeli
nie zostaty one zamieszczone w Dokumentacji Techniczne;j.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry obiektéw istniejgcych (katy, wymiary itp.)
podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji. Wszelkie stosowane w obiekcie
rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz winny spetnia¢ wymogi wynikajgce z
przepisow prawa budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
15.06.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2002 r nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) oraz wymogi
Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

- bezpieczenhstwa konstrukciji;

- oszczednosci energii i odpowiednigj izolacyjnosci cieplnej;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

oraz wszelkich Dziennikéw Ustaw, Rozporzgdzen, Norm Branzowych itp.

3.2. Teren budowy

Granice terenu budowy:
Teren budowy stanowi czesé obszaru okreslonego jako granica opracowania w Projekcie

Budowlanym na planie zagospodarowania terenu.

Charakterystyka okres$lajgcg istniejgce warunki prowadzenia robdét ze szczegdlnym
wzglednieniem przeszkéd i naturalnych uwarunkowan jakie m mie¢ wptyw na prowadzeni
robot:

- koniecznosc¢ czesciowego zniwelowania réznic w rzednych dziafki;

- koniecznos¢ zabezpieczenia ewentualnych istniejgcych instalacji podziemnych wod-kan,

gazowych i elektrycznych niewykazanych na mapach syt-wys.

ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Prace w terenie zewnetrznym:

- Roboty rozbiérkowe, porzgdkowe i zdjecie darni

- Oczyszczenie terenu z gruzu, smieci i ich wywiezienie.

- Rozbiérki zwigzane z nawierzchniami.

- Przeniesienie istniejgcego uzbrojenia terenu kolidujgcego z inwestycjg (zgodnie z
rysunkiem planu zagospodarowania terenu).

- ogrodzenie terenu.

Prace w terenie zewnetrznym w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu:
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone ewentualnych istniejgcych instalacji naziemnych i

podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
oraz wszelkiej innej wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych elementow, instalacji i urzgdzen w czasie trwania

budowy.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej

dostarczonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Projektanta o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatobw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie i w PN nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot musza
byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze, jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedag
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio po podpisaniu umowy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizaciji robot, a w szczegdlnosci:

- szczegotowe okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy;

- informacje o mozliwosciach korzystania z mediow;

- niezbedne dane geodezyjne.

4. Przepisy prawne

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w Projekcie Wykonawczym kazdej branzy.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbézniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z
pozniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw;

- Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég przeciwpozarowych;

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 16.06.2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej;

oraz standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowat Projektanta o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc
kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Dokumenty odniesienia Dokumentacji Projektowe;j:

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" — Wydawca:
Arkady 1990 r.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" — Wydawca:
VerlagDashofer 2004 .

- Przedmiotowe Polskie Normy;

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- Inne opracowania specjalistyczne.

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA | SYSTEMY

5. SCIANY ZEWNETRZNE

5.1 Elementy konstrukcyjne budynku - zgodnie z proj. konstrukcji

Pawilon Wielofunkcyjny

Pierwszg czeécig, najwiekszg kubaturowo, jest uktad pawilonu wielofunkcyjnego znajdujgcego sie
w centralnej czesci zatozenia projektowego, na zachdéd od niecki zalewu powyrobiskowego.
Budynek sktada sie z potgczonych funkcjonalnie czterech prostopadtosciennych kubatur. Ze
wzgledu na sposob realizacji oraz mozliwos¢ etapowania budowy kubatura Sali audytoryjnej
zostata zaprojektowana jako oddylatowana i moze by¢ realizowana niezaleznie od pozostatych
czeéci pawilonu.

Sala Audytoryjna

Sciany przyjeto grubosci 25cm, a od strony zagtebienia budynku w gruncie o grubosci 30cm.

Sala Restauracyjna

Dalej miedzy osiami 3-5 umieszczono sale restauracyjng wraz z petnym zapleczem technicznym
dla catego pawilonu. Dwupietrowa kubatura wykonana jako ukfad monolitycznych sScian
zelbetowych o grubosci 25cm.

Sala Konferencyjna
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Miedzy osiami 6-7 znajduje sie kubatura monolityczna oparta na ptycie fundamentowej. Budynek
petni role sali konferencyjnej. Sciany analogicznie jak poprzednio grubosci 25cm.

Motylarnia

Sciany analogicznie jak poprzednio grubosci 25cm. Plyta fundamentowa 35cm.

Sciany zZelbetowe zewnetrzne do poziomu terenu zaprojektowano gr. 25cm i 30cm z
uszczelnieniem strukturalnym w technologii bezpowtokowej TBW. Sciany zewnetrzne ponad
poziomem terenu oraz wszystkie sciany wewnetrzne zelbetowe bedg wykonane bez zastosowania
TBW. Sciany wypetniajgce zatozono jako murowane oddylatowane od stropu wyzszego pietra.
Sciany te stanowig obcigzenie stropu, na ktérym stojg. W przypadku $cian o wysoko$ci
przekraczajgcej 3.5m i rozpietosci przekraczajgcej 6m, zastosowana zostanie ryglowka zelbetowa
w postaci wiencéw i trzpieni rozmieszczonych w rozstawie nie przekraczajgcym 6m, co
zagwarantuje statecznos$é. Sciany murowane zatozono o gr. 20cm i 25cm, z ceramiki na
tradycyjnej zaprawie cementowo- wapiennej o duzej odkszatcalnosci.

Schody zaprojektowano o konstrukcji ptytowe. Zatozono oddylatowanie biegéw od $cian.
Spoczniki schodowe zatozono jako oparte przegubowo na $cianach, wiec dopuszcza sie ich
tgczenie ze scianami zelbetowymi za pomocg betonowanych w $cianach tgcznikdéw do ucigglania
zbrojenia.

Szyb windy zaprojektowano jako sztywny Zelbetowy trzon o grubosci scian 25cm. Wraz z
trzonami komunikacyjnymi szyb stanowi przestrzenne usztywnienie budynku.

Warunki wykonania robét

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢é zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mac lub folii.
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15MPa.

Odbiér robét
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.
Wymagania przy odbiorze materiatow:
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w normie
PN-H-93215
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretow winna mie¢ atest z nastepujgcymi
danymi:
nazwa wytworcy
oznaczenie wyrobu wg normy
numer wytopu lub numer partii
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny
masa partii
rodzaj obrobki cieplnej
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw muszg by¢ dane:
znak wytworcy
Srednica nominalna
znak stali
numer wytopu lub partii
znak obrébki cieplnej
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno byé zgodne z dokumentacjg techniczng i
w/w wymaganiami.
Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy nalezy wykona¢ badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215
- préba rozciggania wg normy normy PN-EN1002 + AC1: 1998
- proba rozciggania na zimno wg normy PN-H-04408
Do badania nalezy pobra¢ min. 3 probki z kazdego kregu lub wigzki.

Dopuszczalne tolerancje
Usytuowanie pretow:
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otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone max. 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia

otuliny

rozstaw pretéw w swietle: 10mm

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £ 10mm

dtugosé preta miedzy odgieciami: £ 10mm

miejscowe wykrzywienie: £ 5mm

poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscig: + 1 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczaé 3%
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie
réznica w rozstawie miedzy pretami glédwnymi nie powinna przekraczac = 0,5cm
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2cm

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzgdzen. Badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych.

Na placu budowy pobiera sie prébki do wszystkich oznaczen wymaganych w specyfikacji m.in. do
badan wytrzymatosci na sciskanie, mrozoodpornosci, nasigkliwosci, Scieralnosci, gtebokosci
penetracji woda, rozciggania przy roztupywaniu, gestosci.

O ile nie jest podane inaczej w specyfikaciji budowy, probki do badania wytrzymatosci na sciskanie
powinno sie pobiera¢ nie rzadziej niz 3 sztuki na 25 m3 betonu, pod warunkiem ze jest to ten sam
beton.

Zaleca sie, aby pobiera¢ minimum 3 prébki do badania wytrzymatosci na sciskanie dla kazdego
betonowanego elementu (fundamenty, $ciany piwniczne, strop itp.) nawet, jezeli objetos¢
wbudowywanego betonu o tych samych wymaganych wiasciwosciach nie przekracza 25 m?.

Przed pobraniem préb nalezy pamieta¢ o starannym wyczyszczeniu i nasmarowaniu form.

Badania powinny obejmowac:

- badania konsystencji betonu

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

5.2. lzolacja ciezka scian fundamentowych

Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé. Nalezy stosowaé wodoszczelne najlepiej
samoprzylepne izolacje ktére sg wodoszczelne natychmiast po wykonaniu i umozliwiajg szybki

postep prac.

Kolejnosc¢ robot:

Czyste i nosne podioze nalezy zagruntowad.

Na potaczeniu $ciany piwnic z fundamentem dla zabezpieczenia przed wodg penetrujgcg od
podtoza nalezy natozy¢ warstwe szlamu uszczelniajgcego mieszanego z ptynem zarobowym .
Nastepnie dla zredukowania naprezen w hydroizolacji na styku sciany z fundamentem nalezy
wykonywac faseta (wyoblenie) z szybkowigzgcej, wodoszczelnej zaprawy.

Nastepnie nalezy wykonac¢ hydroizolacje. Pasy izolacji nalezy przykleja¢ do podtoza z zaktadem 10
cm w ten sposob, aby nie powstawaly fatdy. Na powierzchniach pionowych izolacje nalezy
zamocowac¢ mechanicznie do podtoza i zaszpachlowaé. W przypadku niskich temperatur nalezy
stosowaé wariant ,zimowy” izolacji. Wszystkie narozniki, potgczenia i zakonczenia izolacji nalezy
dodatkowo zaszpachlowac.
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Przed zasypaniem wykopu nalezy utozy¢ ocieplenie z polistyrenu i warstwe ochronng hydroizolacji
piwnic.

Gruntowanie:
Bezrozpuszczalnikowa, bardzo elastyczna folia w ptynie na bazie kauczukowo - bitumiczne;j.
Stosowana do hydroizolacji czesci budynkéw stykajgcych sie z gruntem.
Wiasciwosci:

elastyczna masa uszczelniajgca na bazie kauczukowo - bitumicznej;

bez rozpuszczalnikéw;

odpornos¢ na wptywy atmosferyczne i promieniowanie UV;

wydtuzenie przy zerwaniu ok. 900 %
Podtoze musi by¢ suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu, tluszczu, oleju, a takze wolne od
luznych, odspojonych czesci. Resztki zaprawy nalezy usung¢, narozniki zaokragli¢, w zatamaniach
wykonac fasete wyoblajacg. Nalezy nanies¢ najmniej dwie kolejne warstwy gruntu.
W obszarach szczegdlnie narazonych na wystgpienie rys nalezy w pierwszej warstwie materiatu
zatopi¢ tkanine techniczng z widkna szklanego.

Izolacja przeciwwodna:

Ubytki w podtozu, otwarte spoiny itp. nalezy zamkng¢ przed wykonaniem izolacji za pomocg
zaprawy szybkowigzace;.

Na styku sSciany z fawg fundamentowg i w obszarach szczegdlnie narazonych na wystgpienie rys
nalezy zatopic tkanine z wtdkna szklanego.

Nalezy wykluczy¢ mozliwosé penetracji wody od strony izolowanego podtoza (np. w razie takiego
zagrozenia nalezy wykonac izolacje mikrozaprawg uszczelniajgcg odporng na negatywne parcie
wody). Obcigzenie izolacji moze nastgpi¢ tylko po zupetnym wyschnieciu izolaciji.

Uszczelnienie styku Sciany z tawg fundamentowa:
Nalezy stosowaé wodoszczelng mikrozaprawe uszczelniajgcg. Wymagana wysoka odporno$¢ na
parcie wody od strony negatywnej oraz duzg odpornosc¢ na scieranie.

Wiasciwosci:
szczelna struktura i niewielka ilos¢ poréw.
wysoka wytrzymatosé na sciskanie,
odpornos$c¢ na $cieranie, oraz na siarczany i na agresje chemiczna.
przeznaczona do wykonywania uszczelnienia powierzchni gdzie nie wystepuje
niebezpieczenstwo wystgpienia rys.
wytrzymatosé na Sciskanie (po 28 dniach) co najmniej 35 N/mm
wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) > 10,0 N/mm?
Odpornosé na cisnienie wody do 13 bar
Szlam uszczelniajgcy nalezy naktadaé przynajmniej w dwdoch warstwach.

Wykonanie fasety:
Nalezy wykona¢ wyoblenie przy pomocy szybkowigzgcej zaprawy odpornej na wode pod
ci$nieniem.
Wiasciwosci:

podcigganie kapilarne — WO0;

wytrzymatosé na Sciskanie (po 28 dniach) co najmniej 35 N/mm

wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) > 6,0 N/mm?
Zastosowanie - do wykonywania wodoszczelnych wyprofilowan (faset) na styku $cian i fundamentu
przed wykonaniem izolacji z mas bitumicznych
Podioze musi by¢é czyste, mocne, nosne, bez sladéw zaolejen i zattuszczeh. Podiloze nalezy
zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego przed naktadaniem zaprawy.
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Wykonanie hydroizolaciji:
Btumiczno-kauczukowa membrana hydroizolacyjna z podwdjng warstwg folii polietylenowej o
duzej odpornosci na rozrywanie. lzolacja o wysokiej elastycznoédci i natychmiastowej
wodoszczelnosci.
Wiasciwosci:
wodoszczelnosc¢ przy 400 kPa ;
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (wg DIN EN 12311-1) 265 + 55 N / 50 mm;
Odpornos¢ na dziatanie chemikaliéw: NaCl, mleko wapienne spetnia, kwas siarkowy
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego u < 130 000
Zastosowanie:
Izolacja przeznaczona do stosowania do pionowych i poziomych izolacji wodochronnych
elementéw budowli stykajgcych sie z gruntem
Podtoze Podtoze musi by¢ czyste, mocne, suche, réwne, bez ubytkow, gniazd zwirowych i ostrych
krawedzi. Produkt moze by¢ stosowany na podtozach mineralnych, ze styropianu lub na ptytach
OSB.
Izolacja pionowa scian:
Wszystkie naroza wewnetrzne i zewnetrzne nalezy wzmocni¢ poprzez przyklejenie pasow
membrany o szerokosci ok. 30 cm.
Hydroizolacja miejsc szczegdlnych jak narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, potgczenia tawy
fundamentowej ze Sciang itp. powinny by¢ dodatkowo wzmocnionena dt. ok. 1 m.
Wszystkie zakonczenia izolacji tzn. koncowki izolacji na czole pityty fundamentowej, u goéry w
rejonie cokotu, przy przejsciach instalacyjnych i innych potgczeniach, dla zabezpieczenia przed
zawilgoceniem od spodu pokry¢ folig w ptynie bez rozcienczania.
Przy przejSciach instalacyjnych zatopi¢ tkanine z witdkna szklanego w mase szpachlowg izolacje
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w czasie zasypywania wykopu lub poézniejszych robdét
budowlanych takich jak uktadanie ptyt ze styropianu ekstrudowanego.

5.3. Polistyren ekstrudowany

Zastosowanie

Piyty ze polistyrenu ekstrudowanego stosuje sie jako izolacje cieplng $cian fundamentow, z
izolacjg przeciwwodng, oraz jako termoizolacje scian fundamentowych budynku i cokotow.
Grubosc¢ zastosowanej izolacji — 15cm.

Wiasciwosci

- Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 300 kPa

- Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50%
wilgotnosci wzglednej) : + 0,2%

- Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu : < 2%

- Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: < 5%

- Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temp.: < 5%

- Klasa reakcji na ogien: E

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,035 W/mK

Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych.
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Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng
w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ cigglg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw ptyt.

Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowaé tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawierac¢ sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatdbw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegaé¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno byé wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Wykonanie robot
W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia

wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia
ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowe;j.

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposéb kotwienia musi zapewnic
bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia
muszg spetnia¢ warunek wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tgcznik lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczegotowo
okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robot.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposob ciggty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem
wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny
Scisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania
izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg
projektowg i detalami. Zaleca sie aby opér cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej
przegrody.

Mostki powinno ocieplaé sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy
jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

Kontrola jakosci robot

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:
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Powierzchni od pfaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm i ogétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci.

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - Nie wieksze niz 2 mm i ogétem nie wiekszej niz 3

mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji - nie wieksza niz 2 mm na dtugosci faty
kontrolnej 2 m.

5.4. Folia kubetkowa
Folia kubetkowa wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD). Zabezpiecza czesci
podziemne fundamentdw i Scian w uktadzie pionowym oraz eliminuje kapilarne podcigganie wody

w uktadzie poziomym.

PODSTAWOWE CECHY:

1. Wysokie odpornosci mechaniczne, szerokie zastosowanie.

2. Materiat: polietylen wysokiej gestosci HDPE.
3. Wysokos$¢ wyttoczen: 8 mm.

4. Odpornosé na $ciskanie: do 450 kN/m .

5. Grubosé od 0,4 do 1,5 mm.

6 Gramatura 440-450 g/m2 +-10%

Folia kubetkowa powinna by¢ odporna na zwigzki chemiczne, grzyby i bakterie znajdujgce sie w
gruncie oraz jest wytrzymata na przerastanie korzeni. Jest catkowicie obojetna na Srodowisko
naturalne.

ZALECENIA DO MONTAZU:

Warstwy zaporowe, bitumiczne lub inne warstwy bitumiczne muszg by¢ suche i odporne na nacisk.
Punkt mocowania to goérna krawedz fundamentu, okoto 10cm nad warstwa bitumiczna. Przy
montazu niezbedna jest 10 cm zaktadka. Dolny punkt mocowania znajduje sie nad rurg drenowa.
Folie kubetkowg nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg gwozdzi / kotkdbw z uzyciem plastikowych
podktadek uszczelniajgcych. Przy mocowaniu folii na styropianie mozna uzy¢ kotkéw szybkiego
montazu.

Gwozdzie / kotki nalezy wbija¢ w gérny ptaski pas folii lub ptaskg przestrzen miedzy wyttoczeniami
(2 — 3 mocowania na metr biezacy). Nalezy uwazaé¢ aby przy montazu nie uszkodzi¢ wyttoczen
folii. Aby uzyskac szczelne potgczenie miedzy arkuszami folii nalezy uzy¢ tasmy z kauczuku
butylowego (zaleznie od wymaganh jedno- lub dwurzedowo).

Zaleca sie aby folia kubetkowa GXP Plus byta przytwierdzana wyttoczeniami w strone muru.

5.5 Welna mineralna fasadowa/ Styropian fasadowy

Zastosowanie
Izolacja cieplna fasad wentylowanych oraz izolacja $cian wielowarstwowych. W projekcie
zastosowano ocieplenie gr. 20cm

Wiasciwosci
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych pokryta jednostronnie wzmocnionym
welonem szklanym w kolorze czarnym.

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A =0,037 W/mK
Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,95 AWi dla grub.
200mm
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Naprezenia $ciskajgce przy 10% CS(10) 20,5 kPa
deformaciji
Przenikanie pary wodnej MU1 p =1
Klasa reakcji na ogien A1

Warunki przystgpienia do robot
- roboty dachowe i montaz okien zostanie zakonczony i odebrany

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang
odpowiednio zabezpieczone i ostoniete

- widoczne zawilgocone miejsca w podfozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne "mokre"
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowaé nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych)

- na powierzchniach poziomych na attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem

- zostanie jasno okre$lony sposob zakonhczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi
elementami budynku

- przejscia instalacji lub innych elementoéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposéb zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnosc.

Wykonanie robét
- Nalezy usung¢ z powierzchni $cian pyt inne zabrudzenia. Niedokladnie oczyszczenie

podtoza spowoduje znacznie stabszg przyczepnos¢ warstw wyréwnujgcych i zapraw klejowych.

- Nastepnie nalezy wyréwnac¢ chtonno$¢ podtoza. Do wyréwnania chtonnosci stosujemy
preparat gruntujgcy.

- Wyréwna¢ powierzchnie scian przy uzyciu zaprawy — nie naktadac¢ grubszej warstwy kleju
mocujgcego w celu wyrodwnania powierzchni.

- Przyklei¢ ptyty wetny mineralnej do sciany murowanej lub zelbetowej. Nalezy zwrdcic
szczegoblna uwage na prawidiowe pokrycie ptyty ocieplenia zaprawg klejowa, nie tylko punktowo.
Dziatanie wiatru wywotuje zwiekszone drgania Zle zamocowanej piyty, szczegdlnie przy braku
obwodowego pasma kleju. Grozi to odklejeniem sie izolacji cieplnej od sciany. Dlatego najlepiej
jest, gdy ptyty sa przyklejane metodg pasmowo-punktowg, a zaprawa klejowa pokrywa co najmniej
60% powierzchni ptyty. Jesli prace dociepleniowe zostang przerwane zanim ptyty zostang pokryte
warstwg z zatopiong siatkg zbrojong, to wierzchnia warstwa styropianu utleni sie przyjmujgc
zOttawy odcien. Takie ptyty z utleniong wierzchnig warstwg mozna pozostawic tylko pod warunkiem
doktadnego zeszlifowania zazotconej czesci przed wznowieniem prac.

- Ptyty izolacji cieplnej nalezy przykleja¢ do Sciany w taki sposob, aby unikngé powstania
mostkow termicznych. Plyty izolacyjne powinny byC¢ ukfadane scisle. Duze szczeliny miedzy
plytami trzeba uzupetni¢ wktadkami z materiatu termoizolacyjnego Ilub poliuretanowg piang
montazowg. Niedopuszczalne jest szpachlowanie potgczen piyt zaprawg klejowag. W miejscach
tych $ciany bedg przemarza¢ zpowodu duzej réznicy w izolacyjnosci termicznej miedzy
styropianem a zaprawg klejowa. Na powierzchni tynku pojawi sie w takiej sytuacji rysunek uktadu
ptyt, a na powierzchniach wewnetrznych $cian moze dochodzi¢ w tych miejscach do skroplenia
pary wodnej.

- Mocowac¢ ocieplenie kotkami (tgczniki tworzywowe na 1m2 powierzchni ocieplenia
stosujemy 4-8 kotkéw). Kotkowanie mozna rozpoczgé dopiero po dwéch dniach od momentu
przyklejenia ptyt. Niedostatkow klejenia nie niweluje przymocowanie kotkow. Prawidlowe
kotkowanie niekoniecznie zapobiega oderwaniu sie styropianu, zwlaszcza w wypadku
oszczednego stosowania zaprawy klejowej. Z tego powodu nie nalezy nawierca¢ otworéw pod
tgczniki od razu po przyklejeniu ptyt izolacji cieplnej. Warstwa kleju nie jest wtedy jeszcze dosé
twarda i ptyty tatwo mogg sie przesuwac. W efekcie trudno bedzie uzyska¢ réwng powierzchnie
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docieplonej elewaciji. Talerzyki kotkow nie mogg wystawac poza lico sciany, nie mogg tez by¢ zbyt
mocno zagtebione. W przeciwnym razie kotki mogg sie odwzorowac na elewac;ji.

- Przed potozeniem siatki i tynku, wszelkie nierébwnosci w warstwie izolacji nalezy dokfadnie
zeszlifowac.

- Nastepnie nanies¢ klej na powierzchnie ptyt i natychmiastowo wtopi¢ w swiezy klej siatki z
widkna szklanego. Niedopuszczalne jest mocowanie siatki na suchej powierzchni piyt
i szpachlowanie jej klejem. W ten sposéb ani siatka, ani ptyty nie zostang catkowicie pokryte
klejem. Uniemozliwia to poprawne dziatanie siatki, a na powierzchni tak wykonanej elewacji mogag
pojawia¢ sie pekniecia. Podobny skutek - pionowe spekania w miejscach potgczen - moze
wywotaé utozenie paséw siatki na styk lub ze zbyt matymi zaktadami przy ich tgczeniu. Dlatego
przymocowane ptyty ocieplenia nalezy pokry¢ ciggta warstwg zbrojong (na 10cm zaktady
pomiedzy siatkami).

- Szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne miejsca: cokdt, naroza otworéw
okiennych i drzwiowych, wzmacniamy dodatkowymi ptatami siatki zbrojgce;.

Wyl ie robot
Montaz wetny powinien by¢ dostosowany do przyjetego rozwigzania konstrukcji wsporczej fasady
wentylowanej okreslonej w dokumentacji technicznej. W zalezno$ci od technologii wykonania
fasady — ptyty z welny sg montowane przed lub po zamontowaniu zawiesi wsporczych konstrukc;ji
tej fasady.

Montaz wetny odbywa sie mechanicznie za pomocg tgcznikédw wbijanych lub wkrecanych (w
zaleznosci od rodzaju podtoza. Zastosowane tgczniki do mocowania wetny (ich ilos¢, typ, sposéb
rozmieszczenia, itp.) - zgodnie z wytycznymi producenta mocowan.

Podtoze, do ktérego bedzie mocowane ocieplenie powinno byé rowne, czyste, suche i wolne od
warstw i zanieczyszczen ostabiajgcych wigzanie (np. tluszcze, srodki antyadhezyjne, pyt, kurz,
porosty, luzno zwigzane fragmenty, tuszczgce sie farby lub tynki).

Kontrola jakosci robét
Inspektor nadzoru na zgtoszenie kierownika budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujace

odbiory czesciowe robot budowlanych (niewidoczne po zakonczeniu uktadania termoizolacii):

- odbiér i ocena stanu przygotowania podioza pod przyklejenie i zamocowanie izolacji
termicznej,

- odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolaciji,

- odbiér wykonania docieplenia w miejscach szczegdlnych elewacji (narozniki, otwory
okienne)

- odbior prawidtowosci wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego,

Odbidr robot
- Sprawdzeniu podlega prawidtowos$¢é wykonania wszystkich szczegdétéw docieplenia i ich
zgodnos¢ z dokumentacjg: uzycie odpowiednich fgcznikbw mocujgcych i ich odpowiednie
zagtebienie, odpowiednie zachodzenie siatki zbrojgcej, odpowiednie umiejscowienie tgcznikow
- prawidtowos$¢ potaczenia docieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji, zgodnie z rysunkami
Projektu Wykonawczego
Wykonane docieplenie powinno by¢ réwne, jednolite, bez spekan, rys, pofalowan,
zagtebien, ubytkdw oraz widocznych potaczen pomiedzy poszczegolinymi fragmentami
wypraw.
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5.8. Elewacja z paneli ze stali kortenowskiej o zwiekszonej odpornosci na warunki
atmosferyczne na rusztowaniu systemowym

5.8.1. taczniki

taczniki mechaniczne wetny mineralne;j:
taczniki spetniajgce wymagania dotyczgce odpornosci ogniowej fasady wentylowanej.
Obliczajgc ilos¢ tacznikdéw niezbedng do zamocowania wetny mineralnej nalezy przyjgé
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym wetny mineralnej wynoszgce 0,40 kN/m?3.

5.8.2. Panele ze stali kortenowskiej o zwiekszonej odpornosci na warunki atmosferyczne.

W projekcie zastosowano ptyty o zréznicowanych wymiarach. Wymiary paneli elewacyjnych
podano w zestawieniu ptyt elewacyjnych.

Uwaga:

Zaréwno w opisie jak i na rysunkach podawane sg wymiary zestawcze, ktére nalezy pomniejszy¢ o
wymiar fugi.

Elementy obudowy budynku w formie okfadzin z ptyt wiékno cementowych nalezy wykonac jako
piyty petne z mocowaniem typu BLIK (lub réwnowazne).

Oktadzina z ptyt widkno cementowych jest wentylowang oktadzing zewnetrzng o szczelinie
wentylacyjnej pomiedzy izolacjg termiczng a tylng ptaszczyzng ptyt. Szczelina wentylacyjna nie
moze wynosi¢ mniej niz 20 mm.

Wymagania dla paneli ze stali kortenowskiej :
— Panele ze stali kotenowskiej o grubosci 1,5 mm,
— granica plastycznosci ReL min. 310 MPa
— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm min. 450 MPa
— wydtuzenie A80 min. 22%
— minimalny promieh giecia 0,5 x t
— niepalna A1(zgodnie z Decyzje Komisji Europejskiej 96/603/EC i 2000/605/EC)

Kolorystyka ptyt:
— stal kortenowska
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Nalezy zastosowaé najwyzszg jakos¢ produktu, tj.:
— bez ostrych krawedzi
— zachowana ptaskos¢ (wyklucza sie zastosowanie ,pofalowanych” paneli)
— bez widocznych przebarwien, plam, zabrudzen itp.

5.8.3. Mocowanie kasetonow ze stali kortenowskiej do podkonstrukcji systemowej.

Panel jest mocowany do kotkéw wsporczych w otworach mocujgcych w wygietych na zewnatrz
kotnierzach panelu. Kotnierze i panel od stupka muszg by¢ oddzielone od siebie przektadkg EPDM
CA3SP814 (montowany do otworéw mocujgcych w kotnierzu pionowym panelu). Panel musi by¢
oddzielony od kofka.

Przektadka EPDM CA3SP814 (montowana do otworéw mocujgcych w gérnym kotnierzu ptyty)
Zalecany tgcznik, gdy panel jest mocowany np. do kotka nosnego CA1SS4 (t=1,5 mm):

Wkret samowiercacy ze stali nierdzewnej S3H60029D03S6 (SFS intec SX3/9-S16-6x29)
Zastosowany fgcznik koncowy jest zawsze zgodny z zaleceniami projektanta konstrukc;ji

Mocowanie ptyt musi spetnia¢ wymagania okreslone w §225. Dz. U. Nr 75.

Jako konstrukcje nosng nalezy zastosowac pionowy aluminiowy profil T (teowy). Szerokos¢ potki
nalezy tak zaprojektowaé, aby stworzy¢ miejsce na poprawne zastosowanie elementéw
mocujgcych.

Profile aluminiowe nalezy zamocowac¢ do konsol aluminiowych. llos¢ mocowan w zaleznosci od
obliczen statycznych, przestrzegajac statych i przesuwnych punktéw mocowania.
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Konsola aluminiowa powinna by¢ zastosowana jako gotowy profil i mocowana do zelbetu, za
pomocg konstrukcyjnych kotkow stalowych. Pomiedzy konsolg a zelbetem nalezy zastosowaé
przektadki termiczne.

Konstrukcja aluminiowa powinna zapewni¢, aby cata elewacja z paneli mogta bez szkdd przejgc
wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy
fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem.

Wszystkie panele muszg by¢ mocowane w sposéb mechaniczny.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Wszystkie obcigzenia nalezy
przyjmowaé zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. Wielko$¢, typ, ilos¢ oraz
rozmieszczenie fgcznikdw jak réwniez konstrukcji wsporczych nalezy przyjmowac zgodnie z
obliczeniami statycznymi i wytycznymi producenta.

Montaz i utrzymanie elementoéw okfadzin z paneli kortenowskich nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami producenta.

5.9. Zabezpieczenie przed graffiti

Nalezy stosowac ptyty oktadzinowe, fabrycznie zabezpieczone przed graffiti

5.10. Normy i dokumenty

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny
mineralne;j.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnosé od dzwiekow powietrznych”.
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-EN 13163:2009 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
DIN 4109 Izolacyjnos¢ dzwigkowa w budownictwie

DIN 18 195 Izolacje budowli

Instrukcje producentéw
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydane przez ITB — Warszawa 2004r.

6.SCIANY WEWNETRZNE

6.1. Sciany dziatlowe - pustaki ceramiczne

Zastosowanie
Pustaki ceramiczne o grubosci 12cm sg przeznaczone do murowania Scian dziatowych,
uzupetniajgcych w pomieszczeniach.

Wiasciwosci

Wytrzymatos¢ na sciskanie [Mpa] 10

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspétczynnika przewodzenia ciepta, A [W/(mK)] max-
0,307

Wartosci obliczeniowe wspotczynnika przenikania ciepta s$cian murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych U [W/(m2 K)] max 1,83

(Sciana nieotynkowana)

Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej Ry, [dB] 47;

Reakcja na ogien Klasa A1

Warunki przystgpienia do robét

- Sprawdzi¢ jakos¢ elementdw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw

- Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny by¢ przed
wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne.

- Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac zgodnie z instrukcja producenta zaprawy
w ilosciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ ponownie do
wznoszenie murow.

- Przed rozpoczeciem murowania s$cian gorna powierzchnia podtoza powinna byé
wyréwnana i oczyszczona, tzn. wolna od kurzu, oleju, btota, lodu i innych substancji, ktére mogtyby
zmniejszy¢ przyleganie zaprawy lub betonu. Goérna powierzchnia podtoza powinna byc¢
wystarczajgco szorstka, aby zapewni¢ wiasciwe przyleganie zaprawy lub betonu.

Wykonanie robét

- Przy wytyczaniu scian w pierwszej kolejno$ci nalezy zaznaczy¢ na powierzchni podtoza
potozenie naroznikdw i innych charakterystycznych punktéow scian wedtug projektu budynku.

- Przed rozpoczeciem wiasciwego murowania nalezy utozyé pierwszg warstwe pustakéw bez
uzycia zaprawy, rozpoczynajgc od naroznikow, w celu sprawdzenia stanu istniejgcego z projektem
i zdecydowania, ktore pustaki bedg wymagaty ewentualnego przycinania.

- Mury wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem Projektu Wykonawczego, co do odsadzek, otwordw, szczelin
wentylacyjnych itp.

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Powstate podczas wykonywania bruzd i przebi¢ ubytki nalezy uzupetni¢ betonem klasy min
B15

- Spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach powinny mija¢ sie o potowe dtugosci
pustaka tak, aby pionowe kanaly w poszczegodlnych warstwach Sciany pokrywaty sie. Nalezy
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zachowywac zasady prawidtowego wigzania muru w naroznikach — w tym celu nalezy stosowac
odpowiednio przyciete pustaki.
- co 3-4 warstwy (lub czesciej, jezeli jest to wymagane wedtug projektu) zaleca sie
stosowanie zbrojenia poziomego zatapianego w zaprawie spoiny poziomej w celu wzmocnienia i
usztywnienia konstrukcji sciany.

Odbiér robot

- Odbidr robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkdw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic.

- Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposdb wykonania wigzan, pionowosé.

- Odchytki wymiarowe - zgodnie z powyzszym zestawieniem.

- Powierzchnia muru powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z kgtami przewidzianymi projektem

- Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno byc¢
wieksze niz 2mm na m i nie wieksze niz 3mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy

- Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze byé
wieksze niz 2mm

Uwaga : W $cianach wyzszych niz 360 (dla scian gr 12cm) nalezy stosowac wience i stupy
konstrukcyjne spinajgce — zgodnie z proj. konstrukcji

6.2. Szachty instalacyjne;

Obudowa pionowych szachtéw instalacyjnych
- szachty wentylacyjne na przegrodach EI60 w obrebie jednej strefy pozarowej — gr. 10cm,
lekka obudowa z ptyt ogniochronnych o odpornosci ogniowej EI60 mocowanych na
podkonstrukcji systemowej z profili stal.- ocynk, wypetnienie wetna mineralna;

- na dachu - obudowa szachtéw z pustaka ceramicznego gr.12cm lub pustaka z betonu
komérkowego gr.15cm, ocieplenie ze styropianu zgodnie z rysunkiem detalu, przekrycie —
ptyta Zelbetowa wg proj. konstr.

- szacht dla instalacji staboprgdowych, elektrycznych, wentylacyjnych - w obrebie wiecej niz
jednej strefy pozarowej — o odpornosci EI120, gr. 12cm, lekka obudowa z piyt
ogniochronnych o odpornosci ogniowej EI60 mocowanych na podkonstrukcji systemowej z
profili stal.- ocynk, wypetnienie wetna mineralna.

Klapy rewizyjne o odpornosci EI60

Drabinki kablowe mocowane do sciany zelbetowej lub ceramicznej gr. min. 19cm.

Szachty 0 podwyzszonych parametrach izolacyjnosci akustycznej
Sciana obudowy szachtéw instalacyjnych na konstrukcji z profili systemowych z podwdéjnym

poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg gr. 15 mm, izolacyjnos¢ akustyczna RA1 = 43 dB, odpornos$¢
ogniowa EI120

Ukfad warstw:

- 2x ptyta gipsowo-kartonowa (w tym co najmniej jedna o podwyzszonej odpornosci ogniowej i
jedna o podwyzszonej izolacyjnosci przeciwwodnej gr. 15 mm (lub rownowazna),

- Profil systemowy gr. 50/75mm

- dylatacja od $cian i stropéw - taSma uszczelniajgca piankowa szer. 70 mm

- wypetnienie - wetha mineralna szklana lub skalna gr. 70 mm
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Wymagane parametry:

- minimalna izolacyjno$¢ akustyczna Ry, =43dB
- aprobata techniczna

- grubos¢ fgczna 10,5cm

- EIM20

Drzwi rewizyjne stalowe — oznaczone na rysunkach architektury — dostep kontrolowany:
wyposazone w zamek Master Key wg unifikacji dziatu elektrycznego AGH.

Szacht gtéwny instalacyjny nr 1 z podestem z kraty pomostowe;j.

Nalezy stosowaé rewizje mato widoczne po montazu (dotyczy rewizji w $cianach szachtu),
montowanych jednoptaszczyznowo w $cianach.

6.3. Potaczenie scian z pustakow i zelbetowych

POLACZENIE SCIAN Z PUSTAKOW ZE SCIANA ZELBETOWA SZYNA KOTWIACA

Zastosowanie

Szyny kotwigce sg wykonane ze stali ocynkowanej i przykrecane bezposrednio do sSciany
zelbetowe.

Kotwy z koncowkami w ksztalcie jaskdtczego ogona po wprowadzeniu do szyny kotwigcej sg
mocowane w murze. W trakcie murowania sciany, z ktéra ma nastgpi¢ potgczenie kotwy ptaskie
umieszcza sie w miejscu spoiny w rozstawie 4 szt. Na 1mb.

6.4. Wykonczenie dylatacji scian, stropéw i posadzek wewnetrznych

PROFILE DYLATACJI KONSTRUKCYJNYCH DLA SCIAN, STROPOW | POSADZEK
Zastosowanie

Profile wykonczeniowe do przerw dylatacyjnych na dylatacjach $cian i posadzek kamiennych
oznaczonych na rysunkach rzutow architektury oraz rysunkach konstrukcyjnych.

Wiasnosci: wymienna wktadka réwniez w gtadkim wykonaniu (zmniejszona zdolnos¢ akomodacji)
kolory wkiadki -szary

materiat - aluminium,

dtugosc¢ standardowa 4 [m]

PROFILE DYLATACJI POMIEDZY SCIANAMI MUROWANYMI | ZELBETOWYMI DLA SCIAN
Zastosowanie

Profil tynkarski zakanczajgcy ma zastosowanie do tynkéw wewnetrznych, jako odgraniczenie od
innych elementow konstrukcji w ramach jednej Sciany. Mozliwe jest powstawanie szczelin
dylatacyjnych (profile sg uktadane parami jeden naprzeciw drugiego).

Zastosowa¢ wszedzie na styku $ciany murowanej i zelbetowej w jednej ptaszczyznie lub w
narozniku.

Materiat: — ocynkowana blacha stalowa

Montaz: nalezy odpowiednio do grubosci tynku (przy krawedzi) zaszpachlowac i ustawi¢ wg pionu
szczeline dylatacyjng wypetni¢ piankg i natrysngc¢ trwale elastycznie.

6.5. Tynk cementowo-wapienny

Zastosowanie
Tynk maszynowy wewnetrzny kat. IV (zaprawa tynkarska ogolnego przeznaczenia do tynkéw
wewnetrznych GP) stuzy do naktadania maszynowego, zacierany, grubos¢ 1,5cm.
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W projekcie zastosowana jest na wszystkich Scianach i sufitach (na ktorych nie stosuje sie sufitow
podwieszanych) pomieszczen mokrych, podpiwniczeniu, zapleczu kuchennym, halach sportowych
(w miejscach gdzie nie stosuje sie tynkdéw akustycznych) oraz wszystkich pomieszczeniach
technicznych.

Wiasciwosci

Klasa GP - CS Il wg EN 998-1, kat. IV
Wielkos$¢ ziarna: 0,6 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie (28 dni): = 2,5 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): = 1,0 N/mm2

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A 0,80 W/mK

Gestos¢ nasypowa suchego produktu: 21,0 N/mm2

Zuzycie wody: ok. 1250 kg /m3

Zuzycie materiatu ok.5-61/25kg

ok. 16 kg/m? przy warstwie 10 mm
Minimalna grubos$¢ tynku:
Wewnatrz: Sciana 10 mm
Strop 8 mm

Warunki przystgpienia do robét
- Przed przystgpieniem do robdét tynkarskich powinny by¢é zakonczone wszystkie prace

budowlane tzw. ,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.

- Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkow po zakonczeniu okresu osiadania i
skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robot stanu surowego.

- Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze od +5 do +25°C.

- Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich
temperatur przez zwilzanie woda.

- nalezy prawidtowo przygotowaé podtoze betonowe, nie moze by¢ zapylone lub zabrudzone
smarami technologicznymi,

- podioze nie moze by¢ zamarzniete, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze srodkow
antyadhezyjnych,

- Nie wolno tynkowa¢ mokrego betonu

- Na podtoze betonowe mozna naktadac tynk nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wptywaé na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i
spowodowac odspojenie tynku do podtoza.

- Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane s$rodkami
gruntujgcymi redukujgcymi chtonno$¢ podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnosé.

- W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy
dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

- W przypadku podtoza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych
nalezy zadbagé, aby takze spoiny miaty podobng chtonnos¢. Ubytki muszg byé wypetnione zaprawg
oraz pokryte Srodkiem gruntujgcym. Piyty drewnopochodne przed tynkowaniem nalezy
zagruntowac $rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubosé tynku na tych podtozach
powinna wynosi¢ min. 15mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi byé utozone
zbrojenie z siatki z tworzywa.

- Prace tynkarskie mozna rozpoczg¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakohczono wszelkie
prace instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym
dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.
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- Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegac na
sprawdzeniu dokumentow Swiadczgcych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz termindéw
przydatnosci do uzycia.

Wykonanie robot

- Natozony, sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a
nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbka. Wchodzgce w sktad tynku drobne czgsteczki
oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nierdbwnosci, istotne jest
zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy
wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

- Po krotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzac przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega
zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt
wczesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie sie pecherzykéw powietrza.

- Tynk maszynowy wewnetrzny natryskuje sie zazwyczaj pasmami, dwukrotnie, a nastepnie
Scigga tatg na réwno, po stwardnieniu - zaciera¢ paca styropianowa lub filcowa.

- W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskaé, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe
gtadzi nanosi sie wéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

- Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewnié¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢é na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie.

- Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumieh gorgcego
powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie
odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym
prowadzi do jego uszkodzenia.

Odbidr robét

- Badania kontrolne polegajg na wycieciu pieciu otworow o $rednicy okoto 30mm w ten
sposo6b, aby podioze byto odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1mm. Za przecietng
grubosc¢ tynku uznaje sie $rednig wartos¢ z pomiaréw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000m? nalezy na kazde 1000m? wycig¢
jeden dodatkowy otwor.

- Badania wyglagdu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gladkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku
dtonia.

- Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza, plesh itp. zacieki w postaci trwatych Sladéw na powierzchni tynkow, odstawanie,
odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.

- Peknigcia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w
ktorych dopuszcza sie wioskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek
obecnosci niezgaszonych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw wierzchnich,
natomiast dla tynkdw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m? tynku.

- Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki
wykonania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla
tynkéw wierzchnich, a dla tynkéw surowych dopuszczalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1 mm
oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowane;.
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- Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej nalezy przeprowadzac za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty
kontrolnej o dlugosci 2m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe -
odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkoSci
przeswitu miedzy tatg (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnos$cig do
Tmm.

- Sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé
katownicg i tatg kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku
w odlegtosci 1m od wierzchotka mierzonego kata.

- Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzaé¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wyglgdu
powierzchni otynkowanych.

- Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone na ostro.

- Wszystkie narozniki zewnetrzne narazone na uszkodzenie mechaniczne, w
pomieszczeniach takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym natezeniu ruchu, powinny byé
chronione wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

- Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, powinny byé zabezpieczone
przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm,
przechodzgcej przez catg grubos¢ tynku.

6.5. Tynk gipsowy

Zastosowanie

Zaprawa tynkarska stuzy jako jednowarstwowy tynk gipsowy przeznaczony do uzytku
maszynowego i recznego wewnatrz, o podwyzszonej wytrzymatosci na sciskanie grubosé 10mm.
W projekcie zastosowana jest na Scianach i sufitach (na ktérych nie stosuje sie sufitow
podwieszanych) hallu gtdwnego, komunikacji, mniejszych salach ¢wiczen, pokojach
administracyjnych. Nie nalezy stosowa¢ w umywalniach, szatniach, tazienkach.

Uwaga :
Przy Zastosowaniu paneli z betonu komdérkowego jako $cian dziatowych i uzyskaniu gtadkiej
powierzchni — dopuszcza sie zastosowanie samej gtadzi gipsowej (po uzyskaniu zgody inspektora

nadzoru).

Wiadciwosci

Tynk gipsowy o zwiekszonej twardosci powierzchni B7/50/6 wg EN 13279-1
Twardos¢ powierzchni 22,5 N/mm2
Wytrzymatos¢ na sciskanie (28 dni) 26,0 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na zginanie (28 dni) 23,0 N/mm2
Wspétczynnik paroprzepuszczalnosci (J) 10
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta (W/m*K) 0,39
Reakcja na ogien Klasa A1
Izolacyjnosc¢ akustyczna od dzwiekéw powietrznychNPD

Wspodtczynnik pH 10-12
Grubo$¢ warstwy: 8-10mm

Przygotowanie réznych rodzajow podtoza

m Beton niepoddany obrébce po rozdeskowaniu - proba chtonnosci, niechtonng powierzchnie
zagruntowac.

m Gfadka powierzchnia betonowa — nalezy usungé¢ pozostatosci srodkow antyadhezyjnych, jak
réwniez ewentualnie wystepujgce wykwity, zagruntowac.

m Mury wszelkiego rodzaju - w przypadku zbyt duzej chtonnosci lub silnie zréznicowanej
chtonnosci zagruntowac.
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m Szalunek z ptyt EPS - zagruntowaé.

Podtoze tynkarskie nalezy poddaé¢ kontroli zgodnie z Polskg Normg PN-B 10110. Podtoze oczyscic¢
z kurzu, pylu i luznych czgstek, usung¢ wieksze nieréwnosci. Wystajgce elementy zbrojenia
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zarabianie

Optymalna gestos¢ zaprawy to taka gdzie na kazdy metr biezacy weza roboczego wskazanie na
manometrze wynosi 1 bar (tzn. przy 10 m.b. weza manometr wskazuje 10 bar).W trakcie
wykonywania natrysku dopuszcza sie przerwy, ktore nie powinny przekracza¢ 15 min. W
przypadku diuzszych przerw nalezy maszyne oraz waz przeptuka¢ woda.

Obrébka

Naniesiony materiat nalezy rozprowadzi¢ przy pomocy taty o profilu H pionowo i poziomo oraz do
lica. Po rozpoczeciu wigzania wyréwnac przy pomocy taty trapezowej T i wyprowadzi¢ narozniki
wewnetrzne. Faze ,pidrowania“ dokonuje sie w celu wyréwnania niewielkich nierdwnosci
powstatych w trakcie poprzednich etapéw za pomocag szpachli powierzchniowej, tzw. ,piéra“
Nastepnie nalezy zwilzy¢ powierzchnie tynku wodag i za pomocg pacy ggbkowej wytworzyé
dostateczng ilos¢ mleczka gipsowego. Po delikathym zwigzaniu powierzchnie tynku wygtadzié przy
pomocy "piora" lub "blichdwki".

Grubos¢ tynku

Minimalna grubos¢ tynku wynosi 8 mm, a maks. 50 mm. Za srednig grubosc¢ tynku przyjmujemy
warstwe 15 mm. Przewody instalacyjne nalezy przykry¢ warstwg tynku o grubo$ci nie mniejszej niz
5 mm. Maksymalna grubos$c¢ tynku na stropie wynosi 15mm. W przypadku wykonania tynkéw pod
ptytki ceramiczne minimalna grubos¢ wynosi 10mm.

Tynkowanie plyt EPS, ptyt budowlanych lekkich

Ptyty EPS i bloczki szalunkowe, jak rowniez lekkie ptyty budowlane z wetng drzewnag nalezy
tynkowac jednowarstwowo i zazbroi¢ na catej powierzchni (patrz wzmocnienie tynku), uprzednio
podfoze gruntujgc. Minimalna grubosc¢ tynku 15 mm.

Wzmocnienie tynku siatka.

W przypadku wystepowania podioza o zréznicowanych wiasciwosciach (np. mur mieszany lub
potgczenie cegty z betonem) tynk nalezy wzmocni¢ siatkg z wtdkna szklanego w nastepujgcy
sposob:

mnanies¢ warstwe tynku na 2/3 przewidzianej grubosci catkowitej i wyréwnaé starannie
powierzchnie

mwtopi¢ siatke z witdkna szklanego (na szerokos$ci minimum 100 mm z kazdej ze stron
przylegajgcych elementow i przy zachowaniu 100 mm zaktadek)

mpamieta¢ o mozliwie rownym osadzeniu napietej siatki

m nanies¢ pozostaty tynk, az do uzyskania zgdanej grubosci

Dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciggu pracy, przestrzegajac
zasady ,mokre na mokre“. Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys, jednak ich
nie wyklucza.

Nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynkarska wraz z siatkg nie jest elementem konstrukcyjnym, a
jedynie materiatem wykonczeniowym, np. dla elementow konstrukcyjnych. Nalezy w zwigzku z tym
zapewnic¢, aby w tych elementach nie zostaty przekroczone stany graniczne uzytkowania.

Powloki i oktadziny

Dla wszystkich powlfok i oktadzin tynk musi byé suchy, stabilny i wolny od pytu. Srodek gruntujgcy
nalezy dostosowa¢ do planowanych srodkéw malarskich / powtok / oktadzin. Tynk gipsowy jest
doskonatym podtozem dla wszystkich rodzajéw farb, z wyjgtkiem farb alkidowych.

Tynkowanie stropéw betonowych

Stropy nalezy tynkowac wytgcznie jednowarstwowo, tworzac warstwe tynku o maksymailnej
grubosci 15 mm. Nie dopuszcza sie tynkowania stropéw gdy wilgotnos¢ resztkowa przekracza 3%
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oraz przy temp. podtoza ponizej 5°C. W przypadku tynkowania ostatniego stropu dachu ptaskiego
nalezy natozy¢ izolacje termiczng oraz uszczelnienie, a strop nalezy zdylatowac od Scian.

Dylatacje
Dylatacje konstrukcyjne budynku nalezy powtdrzyé w catym przekroju tynku. Dylatacje mozna
wykonac¢ poprzez naciecie, uzycie tasmy dylatacyjnej lub profili dylatacyjnych.

Temperatura obrébki

Nie poddawa¢ obrobce w przypadku temperatury pomieszczenia i/ lub temperatury elementéw
budowlanych wynoszacej ponizej +5 °C. Swiezg zaprawe oraz naniesiony tynk nalezy chronié
przed mrozem.

Wysychanie

Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadba¢ o prawidlowg wentylacie w
pomieszczeniu. Czas schniecia: w przypadku tynku o grubosci 10 mm, w zaleznosci od wilgotnosci
pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi srednio 14 dni. W przypadku mniej
korzystnej temperatury / wilgotnosci powietrza czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.

Pozostate informacje patrz: tynk cementowo-wapienny

Uwaga: Wszystkie informacje o rodzaju wykonczenia poszczegdlnych scian — nalezy wykonaé
zgodnie z projektem wnetrz. Tutaj podano jedynie podstawowe informacje dotyczgce gtéwnych
typow tynku.

6.6. Gabiony scienne

Zastosowanie:
Jako oktadzina elewacyjna na scianach zewnetrznych — zgodnie z rysunkiem.

Wiadciwoéci wymagane:

Zastosowano kosze o grubosci15 cm (tylna siatka nosna). Kosze nalezy wykonac¢ z siatki alu -
cynk o grubosci min.4,5 mm. Siatka jest nastepnie kotwiona do sciany kotwami stalowymi fi 6 mm,
a w celu zapewnienia dodatkowej stabilnosci co 3 -4 metry w pionie umieszczone sg stalowe belki

ciggte usztywniajgce (kotwienie i konstrukcja usztywniajgca - w_zakresie wykonawcy/dostawcy
elewacji).

Dane techniczne:

Kosze gabionowe powinny by¢ tgczone spiralg z drutu min. 3 mm zabezpieczonym powtokg
antykorozyjng. Pojedynczy kosz ma mie¢ dtugos¢ max. 1,2 m. Standardowe wymiary
pojedynczego gabionu elewacyjnego wynoszg: wys. 80cm x dt.65/170cm x gr.15cm. Wewnatrz
kosza znajdowaé sie powinny réwnomiernie rozmieszczone $ciggi wewnetrzne (min. 9 szt. na
gabion), tgczace $ciane przednig i tylng kosza. Sciggi wewnetrzne majg za zadanie ograniczyé
wybrzuszanie sie kosza.

W przypadku nadwieszenia elewacji z gabindw, jako elementy nosne zastosowano ciggte
wsporniki podpierajgce - z uzebrowaniami co 60cm. Profil nalezy montowaé do Sciany petnej -
zelbetowej lub z cegty petnej, kotwami stalowymi, ktore przenoszg 30% wagi muru gabionowego
na sciane budynku. Tylng siatke gabionu tworzg druty alu-cynk, grubosci 5,6-5,0mm. Siatka tylna
montowana jest do $ciany budynku przez twardg izolacje termiczng i izolacje przeciwwodng za
pomocg kotkéw fi 10 z stalowymi trzpieniami, wg technologii dostawcy. Drut siatki frontowej w
przedziale grubosci 4,0-3,5mm, takze jako alu-cynk.
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Jako wypetnienie kosza nalezy zastosowac¢ kamien tamany, twardy, stabo nasigkliwy typu granit,
bazalt (jasny), tupek, gnejs. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5-krotnego
wymiaru oczka siatki czyli ok. 200 mm. Kamien nalezy ukfada¢ recznie celem maksymalnego
ograniczenia pustych przestrzeni pomiedzy kamieniami. Kosze gabionowe wypetniane winny by¢
kruszywem od gory i zamykane spiralami z drutu zabezpieczonym powtokg antykorozyjng.

Niezbedna liczba sciggdw na kosz zalezna jest od jego wysokosci, planowanej konstrukcji oraz
wzglednie od rodzaju wypetnienia. Dla kazdej planowanej konstrukcji dostawca ma obowigzek

dostarczyé plan sciggédw, mocowan i podkonstrukgcji.

Warunki przystgpienia do roboét

- Do prac tynkarskich przystepujemy po odbiorze prac termoizolacyjnych

- Podtoze powinno by¢ suche i niezabrudzone

- Badan materiatéw nalezy dokona¢ bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegac¢
na sprawdzeniu dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu oraz
termindw przydatnosci do uzycia.

6.6.1 Obrobka okienna scian z gabionami

W projekcie przewidziano obrobke okien (dotyczy elewacji z oktadzing z gabiondéw) z blachy
powlekanej kol. RAL 7106.

Wiasciwosci

kolor RAL 7106.
grubosc¢ min. 0,7mm
7. POSADZKI

Wszystkie posadzki, projektowanego budynku posiadajg poziome warstwy styropianu oraz
przeciwwilgociowe zaprojektowane pod warstwg wylewki betonowej. Parametry i ukfad warstw
posadzki nalezy stosowaé zgodnie z rysunkami Projektu Wykonawczego Architektury. Izolacje pod
wylewkg posadzek muszg by¢ wykonywane razem z podktadem betonowym posadzek zgodnie z
instrukcjg producenta. Utozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych roboét
przed uszkodzeniami, a dodatkowo izolacje z materiatdw nasigkliwych powinny by¢ chronione
przed zwiekszeniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu.
Kolorystyka i materiaty wykonczeniowe — nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem wnetrz.

7.1. Wylewki betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym

Zastosowanie:

Pod pojeciem posadzki betonowej w niniejszej dokumentacji nalezy rozumie¢ wszelkie podtoza
betonowe (lub z betonu zbrojonego) bedace posadzkg Iub podkladem pod warstwe
wykonczeniowg podfogi w danym pomieszczeniu. Wszystkie rozwigzania zaktadajg typowe lub
wzorcowe rozwigzania konstrukcji podtdg zgodne z ogolnie przyjetymi zasadami sztuki
budowlane;.

W obiekcie przewidziano wylewki pod materiatami wykonczeniowymi o grubosciach min. 45mm.
Zastosowano zbrojenie rozproszone .

Whasciwosci:

Jastrych cementowy
Posadzka cementowa zaprawa do tradycyjnych wylewek
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wytrzymatos¢ na sciskanie = 30 N/mm2
Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,75kg / dm3
Gestosc¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0kg / dm3
Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 2,15kg / dm3
Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,08 + 0,151/ 1kg

ok. 2,00 + 3,75 I/ 25kg

Min./max grubo$¢ wylewki 20mm / 80mm
Maksymalna srednica kruszywa 3,0mm
Zmiany liniowe <0,08%
Skurcz <0,5%

Cement wg normy PN-EN 191:2002

Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubo$ci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
wynoszg przy grubosci warstw 2,5cm — 10mm, 3,5cm — 16mm.

Warunki przystgpienia do robét:

- Wszystkie szczeliny przeciwskurczowe i izolacyjne powinny by¢ wyznaczone zgodnie z
Projektem Wykonawczym

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ budowy poditoza wykonanego pod wylewka betonowg z
Projektem Wykonawczym

- Nalezy zapewni¢ odpowiednig jako$¢ materiatow uzytych do wylewek betonowych:

Wykonanie robét:

- Nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne, stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupdw itp.) oraz w miejscach zmiany grubosci podktadu, w
miejscach stykéw réznej konstrukcji i roéznej nawierzchni podiég a takze w miejscach
oddzielajgcych fragmenty powierzchni o rdéznigcych sie wymiarach. Warstwa dylatacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline dylatacyjna.

- Nalezy wykonac¢ szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie betonowym jako naciecia o
gtebokosci rownej 1/3 — 2 grubosci wylewki. Powinny one dzieli¢ podtogi na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36 m? przy diugosci boku prostokgta max 6m.

- W pomieszczeniach 01/20, 01/21, 01/22 nalezy stosowaé beton B25 z wykonczeniem
niepylnym; zatarty na gtadko z zabezpieczeniem impregnatem.

- We wszystkich wylewkach stosujemy zbrojenie rozproszone. Witdkna do betonu stanowig
system mikrozbrojenia do betonu ztozony z fibrylowanych wiokien wykonanych ze 100% czystego
polipropylenu. Wiékna nalezy dodawac w ilosci 0,9 kg/m3 klasycznej mieszanki betonowe;j.

Odbidr robot:

- odbiér materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa)

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki (tolerancje wymiarowe)

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych
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7.2. Termoizolacja EPS 038 podtoga

Zastosowanie:
Piyty ze styropianu EPS 038 sg stosowane jako termoizolacja stropéw pod podktadem
posadzkowym, gdzie obcigzenie uzytkowe nie przekracza 2100 kg/m2.

Wiasciwosci:

Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 270 kPa

Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: 270 kPa

Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50% wilgotno$ci
wzglednej): +0,5%

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (48h, 700C):

<2%
Odksztatcenie wzgledne peifzania przy $ciskaniu < 2% przy réwnomiernym obcigzeniu uzytkowym
nie przekraczajgcym 21 kPa.

Wytrzymatos¢ na zginanie: 2 115 kPa
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

7.3. Folia budowlana izolacyjna 0,30mm

Folia budowlana izolacyjna - polietylen niskiej gestosci (LD-PE) - stosowana w budownictwie,
obiektach hydrotechnicznych, ogrodnictwie i wielu innych dziedzinach.

Znajduje zastosowanie przy wykonywaniu:
- warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki, podtogi, wylewki, itp.,
- warstwy ochronnej zabezpieczajgcej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej,

7.4. Folia w plynie

Zastosowanie:

Folia w ptynie jest gotowg do uzycia elastyczng masg uszczelniajgcg przeznaczong do
wykonywania hydroizolacji. Nalezy stosowaé we wszystkich pomieszczeniach mokrych, zaréwno
na posadzce jak i na Scianach pod oktadzing ceramiczng.

Wiasciwosci:
Jednosktadnikowa substancja, wykonana na bazie zywic syntetycznych.

Wykonanie robot:

Aby folia w pltynie mogta prawidtowo spetnia¢ swojg funkcje, nalezy dobrze przygotowaé podioze.
Powinno byé ono roéwne, czyste i pozbawione pytdéw. Aplikacja folii w ptynie moze by¢
przeprowadzana za pomocg watka malarskiego lub tez pedzla. 1zolacje folig nalezy wykonaé¢ w
dwéch warstwach. Swiezo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki moga by¢ uszczelnione
po minimum 28 dniach od czasu ich wykonania.

Nie stosowac na podtozach narazonych na dziatanie wody pod cisnieniem (np. baseny).
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ryjna (etap Il) na terenie

Powierzchnie pokryte folig, do momentu natozenia ptytek, chroni¢ przed dziataniem wody i

uszkodzeniami mechanicznymi.

8. DACH

SD.1 | Stropodach - ptyta zelbetowa SD .2

Stropodach - ptyty stropowe kanatowe

5-10 | Warstwa dociskowa -

grys wapienny 16/32 mm >-10

Warstwa dociskowa -
grys wapienny 16/32 mm

Geowldknina ochronna

Geowltdknina ochronna

Hydroizolacja - Membrana EPDM

Hydroizolacja - Membrana EPDM

0-15 | Termoizolacja w spadku - Styropian 0-10 | Termoizolacja w spadku - Styropian
spadkowy spadkowy
25 | Termoizolacja - Styropian XPS o 25 | Termoizolacja - Styropian XPS o _
minimlanym deklarowanym wspétczynniku minimlanym deklarowanym wspétczynniku
przewodzenia ciepta przewodzenia ciepta
A = 0,037W/(mK), A =0,037W/(mK),
' Paroizolacja Paroizolacja
. - - 7 | Wylewka zbrojona
25 |Plyta zelbetowa monolityczna /wg. proj.
konstrukciji/ 26,5 | Plyta kanatlowa sprezona /wg. proj.

konstrukgiji/

Sufit podwieszany /wg. proj. wnetrz/

Sufit podwieszany /wg. proj. wnetrz/

SD.3
5-10

Stropodach - ptyty stropowe kanatowe

Warstwa dociskowa -
grys wapienny 16/32 mm

Geowtdknina ochronna
Hydroizolacja - Membrana EPDM

Termoizolacja w spadku - Styropian
spadkowy

Termoizolacja - Styropian XPS o
minimlanym deklarowanym wspotczynniku
przewodzenia ciepta

A =0,037W/(mK),

Paroizolacja

7 | Wylewka zbrojona

32 |Plyta kanatowa sprezona /wg. proj.
konstrukgji/

Sufit podwieszany /wg. proj. wnetrz/

0-10

25

8.1. Membrana EPDM;

Pokrycie dachowe - szczelna powtoka z membrany EPDM.

Whasciwosci - Stropodach nad 4 pietrem
Grubosé: 3,1 mm
Gramatura: 3,5 kg/m?
Sita zrywajgca wg DIN EN 12311-2
podiuznie: = 250 N/50 mm
poprzecznie: 2 200 N/50 mm

5% /+10 %
5% /+10 %
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Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2
podtuznie: = 300%
poprzecznie: = 300%
Zmiana pomiaru po 6 h przechowywania w gorgcej temp.80°C wg DIN EN 1107-2
podtuznie: < 0,5%
poprzecznie: < 0,5%
Zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C wg DIN EN 1109 / DIN EN 495-5

brak peknieé
Odpornos¢ ozonowa po 14-dniowym przechowywaniu w wodzie wg DIN EN 1844

Stopien 0
Reakcja spoiny tgczacej
/ wytrzymatos¢ na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 =80 N/50 mm
/ wytrzymatos¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2 =200 N/50 mm
Wartos¢ odpornosci na dyfuzje pary wodnej (u) wg DIN EN 1931

ok. 58 000

Klasa wtasciwosci wg DIN 18531 E1
Klasa materiatu konstrukcyjnego wg DIN 4102, czes¢ 1 B2
Reakcja na ogien wg DIN EN 13501, cze$¢ 1 Klasa E

Reakcja na ogien wg DIN 4102, cze$¢ 7 oraz DIN CEN / TS 1187
odporny na nierozprzestrzenianie ognia (NRO)

Stropodach zielony nad 1 pietrem:

Membrana dachowa EPDM do dachéw zielonych o odwréconym uktadzie warstw.
Grubos¢: 2,5 mm -5%/+10 %

Gramatura: 2,75kg/m?>  -5%/+10 %

Odpornosé na przerastanie korzeni — Tak, certyfikat FLL.

Pozostate parametry minimalne j.w.

8.2 Polistyren ekstrudowany XPS (ocieplenie stropodachu)

Wymagane parametry:

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci : + 5%
Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 500 kPa
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcego i temperatury: < 5%
Petfzanie przy Sciskaniu: 180 kPa
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: >100
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji : <3%
Odpornosé¢ na zamrazanie — odmrazanie po tescie absorpcji wody przy dyfuzji: <1%
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu : <0,7%
Klasa reakcji na ogien: E
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,038 [W/mK] (180-200 mm)
8.3. Warstwa rozdzielajgca — geowtéknina T300;

Warstwa rozdzielajgca, ochronna oraz wyréwnawcza wykonana z poliestru (PES).
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Zastosowanie: jako warstwa rozdzielajgca, ochronna i wyrownawcza pomiedzy membrang
dachowg a niekompatybilnym podtozem.

Parametry wymagane

- Odpornos$c¢ na promieniowanie UV

- Odpornosc¢ na bitumy

- Nie gnije

- Wysoka odpornos¢ na dziatanie bakterii

- Nadaje sie do mocowania mechanicznego

- Rekcja na ogien wg EN 13501-1, - klasa E

8.4. Folia paroizolacyjna PE

Paroizolacyjna folia wykonana z polipropylenowej tkaniny powlekanej, przeznaczona do
stosowania w budownictwie w celu ochrony przed penetracjg pary wodnej i wilgoci w dachach
skoénych i ptaskich, pionowych konstrukcjach $ciennych, montowana bezposrednio pod izolacjg
termiczng

Wymagane parametry:

Wartos¢ Sd 250m (+/-20m)

Wodoszczelnosé spetnia wymagania przy 2Kpa
Reakcja na ogien F

Wytrzymatos¢ na zerwanie MD 2410 N/50 mm (+/-250 N/50 mm)
Wytrzymatos$¢ na zerwanie CD 2390 N/50 mm (+/-250 N/50 mm)

Produkt powinien posiadac¢ Deklaracje zgodnosci/Certyfikat CE.

Warunki przystapienia do robot
- Do uktadania izolacji przystepujemy po zakonczeniu wszelkich prac stanu surowego.

- Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze.
Podtoze powinno by¢ réwne, suche i oczyszczone z zabrudzen.

Wykonanie robét

- Polistyren ekstrudowany powinien by¢ ciasno utozony obok siebie.

- Wielowarstwowe ukfady izolacyjne muszg byé tak utozone, aby unikngé naktadania sie
tgczy — ptyty warstwy nastepnej nalezy uktadac "z przesunieciem".

- Warstwa izolacyjna powinna przylega¢ cata powierzchnig do podfoza. Puste przestrzenie
muszg by¢ zlikwidowane za pomocg odpowiednich srodkdw.
Przy scianach i innych elementach budowlanych, np. komindw powinna by¢ wykonana
pionowa izolacja.

Odbidér robot

- Podstawe do odbioru wykonania robot izolacji stropéw stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

- Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji.

- Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne
wyniki.

Wykonane docieplenie powinno byé réwne, jednolite, bez spekan, rys, pofalowan,
zagtebien, oraz ubytkow.
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8.5. Folia paroizolacyjna z wktadka aluminiowa

Nalezy stosowac w stropie hali basenu i lodowiska.

Projektuje sie paroizolacje wykonang z bitumu samoprzylepnego, wktadki nosnej z kompozytu folii
aluminiowej i wtdkien poliestrowych oraz wierzchniej warstwg bitumu do aktywacji termicznej
umozliwiajgcej montaz termoizolaciji.

Wymagane parametry:

Masa pokrywajgca - samoprzylepny bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

Warstwa wierzchnia - cienka folia PE, 4cm zakiad zgrzewalny, 4cm zaktad samoprzylepny
— zabezpieczony folig

Grubos¢ -min. 2,7 mm

Wkitadka nosna - kompozyt folii aluminiowej i widkien poliestrowych

Zakres elastycznosci - 0od -25°C do +100°C

Paroszczelnos¢ (min.) - sd=1500m

Wodoszczelnosé - kPa 200 (24h)

Maksymalna sita rozciggajgca - 1000 N/50mm

Maksymalne wydtuzenie -2%

Warunki przystgpienia do robét oraz wykonanie robaot:
Podloza betonowe nalezy zagruntowac¢ preparatem bitumicznym.

Nalezy zachowac¢ zaktady podtuzne papy szer. min. 8,0 cm, poprzeczne szer. min. 10,0 cm.

W przypadku podioza z blachy trapezowej, wstegi papy nalezy uktada¢ wzdtuz fatd blachy i
mocowacC za pomocg spodniej warstwy samoprzylepnej do gornych powierzchni fatd. Zaktady
podiuzne papy paroizolacyjnej szer. min. 8,0 cm nalezy wykonaé bezposrednio na gérnych fatdach
blachy. Zaktady poprzeczne szer. min. 10,0 cm nalezy wykona¢ na podkfadzie z paska papy
paroizolacyjnej szer. min. 15,0 cm. Wstegi papy powinny by¢ bez dziur, zataman, naderwan, o
prostych krawedziach, o réwnomiernie roztozonej klejgcej masie asfaltowe;j.

W zaleznosci od rodzaju termoizolacji, wielko$ci ptyt oraz aktualnych warunkéw atmosferycznych
nalezy zapewnic¢ wtasciwe warunki do jej przyklejenia.

Odbiory robot — j.w.
8.6. Klej w piance do przyklejania ptyt izolacyjnych

Aby zapewni¢ ciggtos¢ paroizolacji nalezy ocieplenie z wetny mineralnej mocowac
szybkowigzgcym klejem poliuretanowym w formie piany, przeznaczonym do przyklejania ptyt
izolacyjnych

Warunki przystapieni robét oraz wykonanie robot:
Podtoze musi by¢ mocne i mie¢ odpowiednig wytrzymato$é, tak aby przenie$¢ obcigzenia
wywotane ssaniem wiatru.
Podloze musi by¢ czyste, bez zanieczyszczeh, kurzu, olejéw, smaréw, mleczka cementowego i
stabo przylegajacych powtok malarskich, ktére mogtyby wptyng¢ na przyczepnosé kleju.
Podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ przed natozeniem kleju.
Dopuszczalna jest wilgotna powierzchnia, bez zastoisk wody. Klej mozna stosowaé bez materiatow
gruntujgcych lub aktywatorow.
Natozy¢ klej bezposrednio na podtoze, nastepnie szybko utozy¢ ptyte izolacyjng, lekko docisngé i
dopasowacg.
Zastosowac¢ odpowiednig ilos¢ kleju zgodnie z wymaganiami obcigzenia wiatrem. Obcigzenie
wiatrem nie moze przekraczac¢ 2,4 kN/m2.

8.7. System odwodnienia dachéw ptaskich (wpusty ogrzewane).
Zastosowanie:
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Wpusty dachowe przeznaczone do dachow pokrytych folig PVC z metalowg kratkg ostonowa:
- element wpustowy ze zintegrowanym kotnierzem mocujgcym ze stali nierdzewnej;

- kotnierz przytgczeniowy do folii dachowej z uszczelka, z nakretkami;

- element funkcyjny z kratkg ostonowg z odlewu aluminiowego;

- izolacja przeciwroszeniowa;

- zestaw mocujgcy;

Wydajnos¢ i srednica — zgodnie z proj. branzowym.

Nalezy stosowac wpusty podgrzewane.

Konserwacja i czyszczenie systemu

* Po ukonczeniu montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu. Nalezy przy tym zwracac
szczegdlng uwage na to, aby na powierzchni dachu nie pozostaty resztki materiatéw
opakowaniowych lub izolacyjnych.

* Podczas czyszczenia powierzchni dachu po ukonczeniu montazu nalezy réwniez sprawdzic¢
wpusty dachowe, zwracajgc uwage czy sg one kompletne. Sito i kosz muszg by¢ mocno
przytwierdzone do wpustu dachowego.

Konserwacja i czyszczenie w okresie eksploatacji dachu

» Dachy ptaskie nalezy czyscic¢, usuwajgc z ich powierzchni oraz z wpustéw dachowych wszystkie
zanieczyszczenia, jak np. liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia sie warstwy humusu lub zatkania
odptywu.

» Czestotliwos$¢ czyszczenia dachu nalezy dostosowaé kazdorazowo do warunkdéw otoczenia;
nalezy przy tym réwniez pamieta¢ o czyszczeniu wpustow dachowych.

* Podczas czyszczenia wpustéw dachowych nalezy wyjgé kosz i znajdujgce sie pod nim sito.

+ System odwowdnieniowy zasadniczo nie wymaga zadnych szczegdlnych zabiegéw podczas
przekazywania do eksploataciji.

Jesli jednak dojdzie do zanieczyszczenia lub zatkania przewodéw, nalezy je niezwtocznie oczyscié,
aby unikng¢ powstania szkaod.

Czestotliwosé czyszczenia dachow i wpustéw dachowych powinien ustali¢ i zleci¢ wiasciciel
budynku.

8.8. System asekuracyjny

Na dachach pawilonu wielofunkcyjnego projektuje sie system asekuracyjny, zabezpieczajgcy w
trakcie prac serwisowych (np. odsniezanie)

Projektuje sie poziomy system asekurujgcy do pracy w 'ograniczeniu' (niedopuszczajgcy do
powstania upadku - rozpoczecia spadania). Umiejscowienie elementéw systemu asekuracyjnego
przy dtugosci liny tgczgcej pracownika nie przekraczajgcej 5m nie dopusci go blizej niz 0,5 m od
krawedzi dachu. Uzytkownik potgczony jest zsystemem za posrednictwem szelek
bezpieczenstwa, absorbera energii i lonzy z dwoma linkami asekuracyjnymi. W momencie dojscia
do punktu posredniego nastepuje koniecznos¢ przepiecia lonzy za punkt tak aby umozliwi¢ sobie
dalsze poruszanie sie wzdtuz systemu. W celu uzyskania ciggtosci asekuracji nalezy pamieta¢ aby
w momencie przepiecia lonzy po za kolejny punkt posredni druga linka asekuracyjna caty czas
byta wpieta w system.

Punkty kotwigce nalezy mocowac do konstrukcji dachu (ptatwie lub wigzary).

System powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 795 Klasa C.

Mozliwos¢ jednoczesnego uzytkowania do 4 oséb.

Wszystkie elementy systemu - ze stali nierdzewne;.

8.9. Przelewy awaryjne
Zastosowanie
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Przelewy przewidziano jako awaryjne odwodnienie stropodachow.. Rozmieszczenie zgodnie z
rysunkiem rzutu dachu.

Wiasciwosci

Przelew prostokatny, zaprojektowany jako obrébka blacharskg wykonywang z blachy powlekanej.
Kotnierz z PVC.

Do kotnierza z PCV nalezy bezposrednio przytgczy¢ pokrycia dachowe z PCV.

8.10. Obroébki blacharskie;

Obrébki dachowe:

- z blachy stalowej gr.0.7mm w kolorze elewac;ji

Obrobki attyk ze spadkiem poprzecznym co najmniej 2° w kierunku dachu. Pionowa krawedz
obrébki wyposazona w kapinos i odsunieta co najmniej 20 mm od krawedzi elewac;ji. Pionowa
dtugosc¢ przykrycia co najmniej 50 mm. Montaz attyk na rgbek stojacy.

8.11. Normy i dokumenty

PN-EN 516 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajgce chodzenie po
dachu;

PN-EN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce;

DIN 18 334 Budowlane prace stolarskie i ciesielskie

DIN 18 338 Prace dekarskie i przy przebiciach dachowych

PN-EN 13984: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i wtasciwosci.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne — olejowy i polistyrenowy

PN-EN 14190 Wyroby wytworzone w procesie obrébki ptyt gipsowo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 15283-1:2008 Plyty gipsowe ze wzmocnieniem widknistym - Definicje, wymagania i
metody badan - Cze$c¢ 1

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

9. SLUSARKA OKIENNA, SCIANY FASADOWE

Opis dotyczy:
Sciany fasadowe bezklasowe
Sciany fasadowe przeciwpozarowe
okna i drzwi zewnetrzne bezklasowe
drzwi zewnetrzne przeciwpozarowe

9.1. Sciana fasadowa stupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna) o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej

Zaprojektowano $ciane ostonowg systemu o konstrukcji szkieletowej stupowo-ryglowej wykonane;j
z ksztattownikow aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stanu T6 lub T66 wg PN-EN 515
(Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o wiasciwosciach mechanicznych wg PN-EN755-2,
posiadajgcg dopuszczenie: klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK — wstepne badania typu wg PN-EN
13830:2005, stwierdzajaca przydatno$S¢ wyrobéw do wykonywania lekkiej sciany ostonowej w
budownictwie — mozliwos¢ wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich Scian ostonowych

zawieszanych i miedzystropowych oraz innych Kkonstrukcji przestrzennych w obiektach
budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.
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Konstrukcja szkieletowa sciany sktada sie ze stupéw mocowanych punktowo do konstrukcji nosnej
budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za
posrednictwem elementéw ztgcznych. W sktad kompletnego systemu wchodzg rowniez
tworzywowe przekfadki termiczne, uszczelki kauczukowe, akcesoria i czesci ztgczne niezbedne do
prefabrykaciji i montazu konstrukcji (wg opisu zawartego w dokumentacji technicznej: katalog -
systemy fasadowe $ciany ostonowej 0 szerokoéci stupa 52 mm).

System pozwala na osiggniecie dobrej izolacyjnosci termicznej i akustycznej poprzez
zastosowanie przektadek termicznych z polietylenu ekstrudowanego — PEX oraz komorowych
uszczelek z EPDM. Uszczelki, przektadki termiczne i inne akcesoria mocujgce i uszczelniajgce
potaczenia nalezy dobiera¢c w zaleznosci od grubosci wypetnienia na podstawie dokumentacji
systemowe;.

Do wykonywania uszczelnien stosowaé silikon pogodowy dostepny w kolorach szarym oraz
czarnym zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano uszczelnienie z
budynkiem za pomocg fartucha systemowego EPDM GF 300.

Wspdtczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m?K) wg raportu z badan Nr
LFS02-1561/12/R31NF; dla szyby Ug= 0,5 W/(m?K), gotowa konstrukcja Ucw < 0,9 W/(m3K).
Zestawienie klas dla poszczegélnych wiasciwosci sSciany ostonowej wg klasyfikacji nr
01-01561/19/R126NZE-PL:

wodoszczelnos¢ - klasa RE2700 wg PN-EN 12154:2004

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — +2400Pa/-2400Pa wg PN-EN 13116:2004

badanie bezpieczenstwa - +3600Pa/-3600Pa wg PN-EN 13116:2004

odpornos$¢ na uderzenie — klasa 15 (950mm) i klasa E5 (950mm) wg PN-EN 14019:2016

przepuszczalno$¢ powietrza — klasa AE 2400 (2400Pa) PN-EN 12152:2004

. odporno$¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - klasa 5 (950mm) wg PN-EN
14019:2016
System pozwala réwniez na uzyskanie bardzo dobrych parametréw akustycznych i daje

mozliwo$¢ wykonania przegrody o podwyzszonej odpornosci ha wtamanie.

Na podstawie dokumentacji projektowej oraz wykonanych obliczen statycznych, w rysunkach
warsztatowych wykonanych przez dostawce powinny by¢ okredlone ksztattowniki aluminiowe na
stupy i rygle, akcesoria do mocowania stupow do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat
rozmieszczenia punktdw mocowania konstrukcji sciany do konstrukcji budynku. Powinny by¢
okreslone wszystkie pozostate materiaty i elementy Sciany, szczegdty potgczen i uszczelnien
pomiedzy elementami $ciany a konstrukcjg budynku oraz sposéb wentylacji i odwodnien Sciany.

Szerokos¢ ksztattownikow systemowych, zaréwno stupow jak i rygli, wynosi ok. 52 mm, za$
zewnetrznych listew maskujgcych 51mm.

Gtebokos¢ stupdow 25+326 mm (zgodnie z obliczeniami dostawcy), gtebokosé¢ rygli 30+201 mm.
Grubos¢ szklenia 2+66 mm (56mm).

Sciana stupowo-ryglowa powinna byé wykonana zgodnie z projektem warsztatowym opracowanym
indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz wykonanych
obliczen statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe na stupy i rygle,
akcesoria do mocowania stupéw do konstrukcji budynku i rygli oraz schemat rozmieszczenia
punktow mocowania konstrukcji sciany do konstrukcji budynku. W projekcie warsztatowym
powinny by¢ okreSlone wszystkie pozostate materiaty i elementy Sciany, szczegdty potgczeh i
uszczelnien pomiedzy elementami Sciany a konstrukcjg budynku oraz sposob wentylacji i
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odwodnien sciany. Projekt winien uwzglednia¢ wymagania wynikajgce z funkcji, lokalizacji i
geometrii budynku oraz spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

System pozwala na wbudowanie okien i drzwi wykonanych w innych systemach tego samego
producenta. Okucia powinny by¢ dostosowane do wymiaréw i ciezaru wiasnego konstrukcji oraz
obcigzen eksploatacyjnych. Do wykonywania potgczen nalezy stosowac tgczniki wykonane ze stali
nierdzewnej zgodnie z normami. Wsporniki do mocowania konstrukcji oraz ztgczki aluminiowe
wykonane sg ze stopu aluminium EN AW-6060.

9.2. Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa zewnetrzna

Zaprojektowano konstrukcje stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi trzykomorowego
systemu izolowanego termicznie przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy
zewnetrznej. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu wraz z akcesoriami wg aktualne;j
dokumentacji technicznej (katalogéw systemowych) posiadajgcego dopuszczenie: klasyfikacje nr
01+04-01561/14/R44NK dla drzwi i NR 01561/14/R58NK/03/PL i NR 01561/14/R58NK/1+3/etap IlI
-PL, raporty z badan: 15-001458-PR01+04 dla okien.
Ramowy wspétczynnik przenikania ciepta:
drzwi- Uf = 1,0+2,6 W/(m?K),
okna- Uf = 0,7+2,4 W/(m?K).
Parametry techniczne dla drzwi przeszklonych otwieranych na zewnatrz (klasyfikacja
04-01561/14/R44NK):
Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 3 wg PN-EN 1026:2001, wodoszczelnos¢ — klasa 8A wg
PN-EN 1027:2001.
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem drzwi klasa C3 wg PN-EN 12210:2001.
Odpornos¢ na uderzenie wiatrem: spetniona dla +1800Pa, -1800Pa.
Odpornos¢ na skrecanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001.
Odpornos¢é na obcigzenia statyczne, pionowe dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta klasa 4 wg
PN-EN 1192:2001.
Odpornosé na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim klasa 4 wg PN-EN 13049:2004.
Odporno$¢ na uderzenie ciatem twardym klasa 2 (od strony wewnetrznej) i klasa 4 (od strony
zewnetrznej) wg PN-EN 1192:2001.
Parametry techniczne dla okna jednodzielnego ze skrzydtem R-U wqg raportu nr 15-001458-PR03
Whasciwosci mechaniczne — klasa 4, wg EN 13115:2001-07.
Wartosci sit operacyjnych — klasa 1, wg EN 13115:2001-07.
Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 4 wg PN-EN 12207:1999-11.
Wodoszczelno$¢ — E900 wg PN-EN 12208:1999-11.
Odpornosé na obcigzenie wiatrem — klasa C5/B5 wg PN-EN 12210:1999-11/AC:2002-08.
System daje mozliwos¢ wykonania $Slusarki o podwyzszonej odpornosci na wtamanie
i pozwala réwniez na uzyskanie bardzo dobrych parametrow akustycznych.
Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gtebokosci
78mm, sktadajg sie z dwoch profili aluminiowych zespolonych przektadkag termiczng o szerokosci
34 mm z poliamidu zbrojonego wtoknem szklanym.
System pozwala na zamontowanie wypetnien o grubosci:

dla skrzydta drzwiowego 23 + 61 mm,

dla skrzydet okiennych prostych 31 + 69 mm.

9.4. Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnetrzna

Slusarka aluminiowa przeciwpozarowa okienna i drzwiowa do $cian wewnetrznych i zewnetrznych
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Zaprojektowano konstrukcje Slusarki zgodnie z wytycznymi trzykomorowego systemu izolowanego
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementow zabudowy zewnetrznej. Za podstawe
przyjeto cechy konstrukcyjne systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej
(katalogow systemowych) i obowigzujgcej Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7540/2016, Krajowej
Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0351 wydanie 2 i Klasyfikacji nr 1561/19/R120NZP.
Wprowadzono innowacyjny sposob szklenia z jednostronng listwg przyszybowa - z drugiej strony
powierzchnia szyby moze tworzy¢ niemal jedng ptaszczyzne ze skrzydiem.
System pozwala na uzyskanie dla wyrobéw klasy odpornosci ogniowej od EI15+EI120 w
zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia.
W przypadku wyrobéw o klasie odpornosci ogniowej EI15+EI30 ksztattowniki aluminiowe
wypetniane sg izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF
lub silikatowo — cementowych np. PROMATECT-H w komorze s$rodkowej lub wkladami
wykonanymi z glinokrzemianéw np. PALSTOP PAX w czesci komory srodkowe;j.
W przypadku wyrobéw o klasie odpornosci ogniowej EI45+EI60 ksztattowniki aluminiowe
wypetniane sg izolacyjnymi wktadami ochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF
lub silikatowo — cementowych np. PROMATECT-H we wszystkich trzech komorach lub wktadami z
glinokrzemianow np. PALSTOP PAX w czesci komory srodkowe;.
W przypadku wyrobow o klasie odpornosci ogniowej EI120 ksztattowniki aluminiowe wypetniane sg
izolacyjnymi wktadami ogniochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub
silikatowo — cementowych np. PROMATECT-H w dwdch zewnetrznych komorach, za$ wkfadami
wykonanymi z glinokrzemianow Palstop Pax w komorze srodkowe;.
Drzwi i sciany systemu w celu zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej powinny byc¢
mocowane do nastepujgcych przegréd:
dla EI 15+EI 30

z cegly petnej, sitéwki, kratowki o grubosci nie mniejszej niz 120mm,

betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 120mm,

z cegly dziurawki lub betonu komdérkowego o grubosci nie mniejszej niz 120mm i gestosci
nie mniejszej niz 650 kg/m?,

szkieletowych z piyt gipsowo — kartonowych typu F o konstrukcji nosnej z drewna lub
ksztattownikow stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI 30 i grubosci nie
mniejszej niz 100 mm,
dla El 45+60

z cegty petnej, sitowki, kratéwki o grubosci nie mniejszej niz 175mm,

betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 175mm,

z cegly dziurawki lub betonu komoérkowego o grubosci nie mniejszej niz 175mm i gestosci
nie mniejszej niz 650 kg/m?,

szkieletowych z piyt gipsowo — kartonowych typu F lub innych o konstrukcji nosnej z
drewna lub ksztattownikéw stalowych, o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz El 60 i grubo$ci
nie mniejszej niz 125mm.
dla EI 120

z cegty petnej, sitowki, kratdwki o grubosci nie mniejszej niz 240mm,

betonowych i zelbetowych o grubosci nie mniejszej niz 240mm,

z cegly dziurawki lub betonu komérkowego o grubosci nie mniejszej niz 240mm i gestosci
nie mniejszej niz 650 kg/m?,
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne zostaty sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)
wg PN-90/B-02867.
Z uwagi na cechy wytrzymato$ciowe drzwi mogg by¢ stosowane w warunkach odpowiadajgcych 3
klasie wymaganh wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy ciezkich do bardzo ciezkich.
Z uwagi na odporno$¢ na uderzenia Sciany wewnetrzne mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach
kategorii uzytkowania |, Il, lll, IV wg Wytycznych EOTA do europejskich aprobat technicznych
ETAG nr 003.
Dymoszczelnosé: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.
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Przepuszczalnos¢ powietrza: min. klasa 2 przy wspotczynniku infiltracji a < 1,0 wg PN-EN
12207:2001. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN 12210:2001.
Wodoszczelno$c¢: klasa 4A wg PN-EN 12208:2001.
Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome, skrzydta drzwiowe o gtebokosci
78 mm, sktadajg sie z dwdch profili aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng o szerokosci
35 mm z poliamidu zbrojonego widknem szklanym. Jednakowa gtebokosé oscieznic i skrzydet
pozwala na wykonanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie zewnetrzne ksztattownikow oscieznic i
skrzydet lezg w jednej ptaszczyznie).
Grubos$¢ wypetnienia:
- dla drzwi

dla EI30 15 + 62 mm,

dla EI60 23 + 62 mm,
- dla $cian

dla EI30 15 + 62 mm,

dla EI60 23 + 62 mm, do 73mm dla profilu o gtebokosci 89mm (od EI120)

dla EI 120 73 mm.
Sciany w wariancie bezszprosowym sktadajg sie z tafli szklanych w uktadzie pionowym tgczonym
wzdtuz pionowych krawedzi za pomocg silikonu oraz materiatu peczniejgcego Kerafix FLX. Spoina
o szerokosci ok. 4mm.

Slusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnetrzna
Zaprojektowano konstrukcje Slusarki zgodnie z wytycznymi jednokomorowego systemu bez
izolacji termicznej, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy wewnetrznej i
zewnetrznej, w tym drzwi dymoszczelnych rozwieranych, jedno- i dwudzielnych oraz drzwi
0golnego stosowania. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu wraz z akcesoriami wg
aktualnej dokumentaciji technicznej.
Oscieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny i stupki ruchome o gtebokosci 52 mm, a takze
skrzydta okienne o gtebokosci 60 mm sktadajg sie z jednolitego profilu aluminiowego.
System pozwala na zamontowanie wypetnien o grubosci:

dla oscieznicy 2 + 39 mm,

dla skrzydet drzwiowych 2 + 39 mm,

dla skrzydet okiennych (proste) 2 + 39 mm,

dla skrzydet okiennych (okragte) 2 + 26 mm.

9.5. Wypetnienia

System bezklasowy pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych — szyby pojedyncze lub
zespolone, paneli aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich”, ptyt meblowych, wiérowych, MDF, piyt
gipsowo-kartonowych i poliweglanowych.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009.
Ptyty widrowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 312-3:2000, ptyty OSB PN-EN 300:2007 oraz
powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006. Ptyty gipsowo —
kartonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 520:2006+A1:2010.

System przeciwpozarowy pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych:

- szyby pojedyncze o wiasciwosciach ognioodpornych, spetniajgce wymagania normy
PN-EN 357:2005,

- szyby zespolone spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2011
skladajace sie z szyby o wtasciwosciach ognioodpornych (wewnetrznej) i jednej szyby bezpiecznej
(zewnetrznej) Ilub dwdch szyb bezpiecznych, hartowanych (w przypadku zespolenia
dwukomorowego) spetniajacych wymagania PN-EN 12150-1:2015 Ilub szkla warstwowego
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spetniajgcego wymagania PN-EN ISO 12543-2:2015 i PN-EN ISO 12543-6:2011 oraz wypetnien
nieprzezroczystych, paneli typu ,sandwich” o wypetnieniu z ptyt gipsowo — kartonowych GKF i
Fermacell o grubosci 12,5+15 mm, obtozonych blachg aluminiowg grubosci 1,5+3,0 mm lub
stalowg o grubosci 0,8+1,2 mm. Zaréwno blacha aluminiowa jak i blacha stalowa powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg powtokami lakierniczymi lub anodowymi powtokami tlenkowymi
spetniajgcymi wymagania wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008.

9.6. Uszczelnienia

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz wypetnieh
nieprzezroczystych w scianie ostonowej powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM i
spetnia¢ wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302 — 01, E2. Uszczelki
nalezy dobiera¢ w zaleznosci od gruboéci stosowanych szyb lub wypetnien nieprzezroczystych.

Do wykonywania uszczelnien stosowac silikon pogodowy DC 791 dostepny w kolorach szarym
oraz czarnym zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie konstrukcji przewidziano
uszczelnienie z budynkiem za pomocg fartucha systemowego.

W drzwiach i écianach przektadki termiczne, od strony wrebu wypetnienia, zabezpieczone sg na
catym obwodzie paskami materiatdw peczniejgcych. Wypetnienia w ramach skrzydet drzwiowych i
w ramach elementéw sciennych osadzane sg na podktadkach z twardej tektury izolacyjne;j,
klinowane podktadkami z twardego drewna impregnowanego, mocowane w uchwytach stalowych
(stal nierdzewna). Uszczelnienie osadzenia wypetnienia stanowig paski uszczelek ceramicznych
oraz uszczelki osadcze, wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM osadzane w aluminiowych
listwach przyszybowych. Uszczelki ceramiczne nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci
wypetnienia oraz zastosowanego katownika stalowego uchwytu mocujgcego.

Uszczelki szczotkowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi powinny byC¢ wykonane z wiosia
naturalnego.

9.7. Kolorystyka

Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakosci
QUALICOAT w kol. RAL7016. Minimalne grubosci powiok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg
PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um, dla powtok
tlenkowych — nie mniej niz 20 ym. Dla ksztattownikdw aluminiowych, ktore nie sg narazone na
bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych, dopuszcza sie wykonczenie w stanie nie
powleczonego ,surowego” aluminium.

9.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy
aluminiowe nalezy odizolowaé od elementéow stalowych. Nie ma takiej koniecznosci, jesli
konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcjg aluminiowg a stalg
zabezpieczone przez zastosowanie przektadki PCV lub EPDM w celu unikniecia korozji
elektrochemicznej. Wszystkie elementy zigczne (Sruby, wkrety, itp.), wchodzgce w kontakt z
aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Dla profili aluminiowych narazonych na s$rodowisko wilgotne (basen, lodowisko) zaleca sie
malowanie dwupowtokowe farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4.
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9.9. Okucia

W oknach i drzwiach zewnetrznych nalezy stosowaé kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzeh eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Wykonane prace budowlane, odbior techniczny s$ciany ostonowej powinien uwzgledniac
dokumentacje projektowg oraz powinien by¢ zgodny z: ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych — cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany
ostonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki 437/2008. — Warszawa 2008.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegolnych elementow okiennych i drzwiowych powinny
byé wykonane na podstawie obliczeh statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Aprobata Techniczna ITB). Sposoéb
montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania okien i drzwi do konstrukcji budynku
powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe systemodawcy.

Warunki przystapienia do robot
- Przed zamowieniem drzwi i produkcja nalezy potwierdzic ilo$¢ i wszystkie wymiary otworéw na

budowie.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Wykonanie robét
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podkiadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale
plastycznym lub piankg poliuretanowg. Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi. Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w oSciezu. Szczeliny
miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
Rozstaw elementow kotwigcych i pozostatych czesci zgodnie z rysunkiem detalu drzwi
wejsciowych projektu wykonawczego.

Odbidr robot

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidiowosci zamontowania i uszczelnienia

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej
niz 3 mm na catosci drzwi.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

- 3mm przy diugosci przekatnej do 2m;
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- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

Drzwi na drogach ewakuacyjnych dla >300 oséb nalezy wykona¢ z klamkami i okuciami
antypanicznymi

- drzwi wyposazone w zamek z kluczem.

Szkto bezpieczne przejrzyste, oznakowane w sposob widoczny.

9.10. Parapety zewnetrzne

Parapety aluminiowe o grubosci 0,7 mm, w Kkolorze elewacji. Nalezy zastosowa¢ elementy
zabezpieczajgce przed ptakami na parapetach zewnetrznych.

9.11. Parapety wewnetrzne

Zastosowanie:

Parapety wewnetrzne z konglomeratu.

Wiaéciwosci

- grubos¢ - 3 cm

- przdd i 2 boki z polerem i fazg, narozniki proste

10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

10.1. Drzwi okleinowane wewnetrzne przylgowe

Zastosowanie
Drzwi do pomieszczeh socjalnych, szatniowych, sanitarnych.

Wiasciwosci

Kolorystyka zgodna z rysunkami zestawczymi (ostateczny dobér po wyborze dostawcy).
Wymagania akustyczne — drzwi do pomieszczen biurowych - izolacyjnos¢ akustyczna drzwi min.
25dB

- powierzchnia skrzydta malowana farbami akrylowymi z palety RAL i NCS — kolor zgodnie z
rysunkiem zestawien;

- Oscieznice - ramiak drewniany obtozony dwiema malowanymi, gtadkimi ptytami HDF, w
kolorze drzwi;

- wypetnienie warstwg stabilizujgca o strukturze ,plastra miodu”

Wyposazenie standardowe:

- Kontralygle na skrzydle biernym.

- drzwi na drogach ewakuacyjnych wyposazone z klamki z zamkiem antypanicznym;

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem stolarki otworowej nalezy oceni¢
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

a) ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci

- wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci oraz wypoziomowania;

- wymiary otworéw

- doktadno$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylegaé oscieznica

69



Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem gastronomicznym, salg konferencyjna, m
motylarnig oraz zapleczem sanitarnym (etap I) oraz salg audytoryjna (etap Il) na terenie

kamieniotlomu w Ulinie Wielkiej MANECKI
ARCHITEKCI

- jako$¢ montowanych elementéw i innych materiatdbw pomocniczych.

b) sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

¢) sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

Wbudowanie elementow mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci no$ne
budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami oscieza, w ktdre majg zosta¢c wbudowane nie zachodzg niezgodnosci
wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe. Elementy sSlusarki powinny by¢ oczyszczone z
brudu i innych zanieczyszczen.

Wykonanie robot

Przy montazu slusarki budowlanej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085.
Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanych z wykonywanymi na mokro
cementowymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania robét
wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot
zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV lub lakierem ochronnym. Miedzy powierzchnig profili a tynkiem
lub inng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline o szeroko$ci minimum 5 mm, ktoérg po
zakonhczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Odbidr robot
W szczegolnosci nalezy sprawdzié:
- zaswiadczen o jakoéci i Swiadectw wystawianych przez producenta,
- wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadkos¢ powierzchni profili
- jednolitos¢ barwy powtoki,
- stanéw powtok wykonczeniowych profili,
- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzeh mechanicznych),
- wielkos¢ luzu pomiedzy otworem a $lusarka,
- sposob i geometrie zamocowania,
- sposob uszczelnienia,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie o pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiarow przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

10.2. Drzwi stalowe petne — wewnetrzne

Zastosowanie

Drzwi do pomieszczen technicznych, szachtéw elektrycznych, oraz pomieszczen o zwiekszonych
wymaganiach wytrzymatosciowych.

Wiasciwosci:
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Plyta drzwiowa o gruboséci 40 mm, z 3-stronng grubg przylgg ztozona z ocynkowanej blachy
stalowej (0,6 mm) i wkltadu wezowego klejonego na catej powierzchni, co nadaje jej odpowiednig
stabilnos¢ i wytrzymatosé.

Izolacyjnosc cieplna -Up =2,1 W/ (m2-K)*.

Izolacyjnosc¢ akustyczna - Rw ok. 25 dB*.

Klasa klimatyczna 11l wg RAL-RG 426.

Klasa obcigzenia mechanicznego S wg RAL-RG 426.

Oscieznica stalowa.

Do pomieszczen ruchu elektrycznego — nalezy zastosowac w os$cieznicy i skrzydle/skrzydtach w
drzwiach wypusty uziemiajgce.

Warunki przystgpienia do robét, wykonanie robét, odbidr robét j.w.

10.3. Normy i dokumenty

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-76/B-13200 Wady szkta i wyrobow szklanych. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-88/B-13203 Szkto. Wtasciwosci szkta. Pojecia i okreslenia.

PN-EN 1096-(1+4)  Szkito w budownictwie. Szkto powlekane. Czes¢ 1+4.

PN-EN 12758:2005 Szkio w budownictwie. Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwiekéw
powietrznych — Opisy wyrobu oraz okres$lenie wiasciwosci.

PN-EN 14449:2005 (U) Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto
warstwowe.

11. INNE

11.1. Dzwigi;

Windy:
- przyjeto dzwig elektryczny, bez maszynowni, osobowy,
- winda gastronomiczna do 300 kg

UWAGA
Wyposazenie i wytyczne zgodnie z projektem wind.

Wytyczne budowlane
Szyb przeznaczony jest wytgcznie dla dzwigu i inne urzadzenia lub ciggi przewodow czy
rurociggéw nie powinny by¢é w nim instalowane. Wyjgtek stanowig urzgdzenia do
ogrzewania, o ile nie wykorzystujg gorgcej pary lub wody pod cisnieniem. Urzgdzenia do
sterowania i regulacji aparatury ogrzewania powinny jednak znajdowac sie poza szybem.
Szyb nalezy odpowiednio wentylowac¢. Zaprojektowano usytuowanie w nadszybiu otworéw
wentylacyjnych o minimalnej powierzchni wynoszgcej 1% poziomego przekroju szybu.
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Podszybie szybu powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody lub olejéw, a podioga powinna
by¢ gtadka.

Sciany szybu powinny byé wykonane z niepylgcych materiatéw lub utrwalone powtokg
niepylaca.

W szybie powinno by¢ zainstalowane oswietlenie o natezeniu nie mniejszym niz 50Ix na
wysokosci 1m ponad dachem kabiny przy jej dowolnym potozeniu. Najnizsza i najwyzsza z
lamp powinna by¢é umieszczona na wysokosci 0,5m powyzej i ponizej skrajnych punktow
szybu.

11.2. Balustrady

11.2.1. Pochwyty

Zastosowanie
Pochwyt ksztattownik zamkniety stalowy prostokatny 50x20x2mm malowany proszkowo — kolor
RAL 7016.

Warunki przystgpienia do robét

- Pochwyty montujemy po zakonczeniu prac stanu surowego, murowych i tynkowych oraz po
zamontowaniu konstrukcji balustrad.

- Przed montazem nalezy doktadnie sprawdzi¢ na budowie rzeczywiste wymiary konstrukcji
balustrad i do nich dostosowac¢ dtugos¢ pochwytéw.

Wykonanie robét
- Pochwyt przykreca¢ do balustrad stalowych, zgodnie z rysunkami w projekcie
architektonicznym.

Odbiér robot

Badanie pochwytdéw przy odbiorze — powinno obejmowacé sprawdzenie:

- Pomiar réwnosci i nachylenia pochwytow

- Sprawdzanie wygladu zewnetrznego — jednolity, bez miejsc porowatych, tuszczacych sie i
bez spekan

- Zgodnos¢ wykonania pochwytow z Projektem Wykonawczym

11.2.2. Elementy stalowe balustrad

Zastosowanie
Wypetnienie balustrady klatek schodowych z siatki stalowej zgrzewanej
Materiat: stal klasa 11

e \Waga (kg/m2): 2.14

e Srednica drutu (mm): 3

e Ksztalt oczka: 50 x 50 mm
— zgodnie z rysunkami zestawczymi projektu wykonawczego.
Malowane proszkowo — RAL 7016.

Wiasciwosci
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Wszystkie elementy stalowe muszg posiadaé¢ swiadectwo zgodnos$ci wystawione przez hute lub
dostawce stali. Wszystkie profile walcowane na gorgco musza spetnia¢ warunki Polskich i
Europejskich Norm.

Wszystkie otwory na Sruby powinny by¢ wiercone. Niedozwolone jest wypalanie lub przebijanie.
Ostre krawedzie elementéw stalowych powinny byé zaokrgglone lub fazowane, aby umozliwi¢
pbézniejsze naktadanie warstw wykonczeniowych.

Wszystkie elementy muszg byé jasno oznakowane. System numeracji w warsztacie powinien
odpowiadac¢ numeracji na rysunkach.

Do wytwarzania stalowych elementéw nalezy uzywac stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki
stali mogg by¢ zastosowane przez Wykonawce za zgodg Inspektora nadzoru, jesli posiadaja:

- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie;

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN;

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich;

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Stal dostarczana na budowe powinna:

- mie¢ trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTIMG;

- mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

- spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999;

- dla walcowki, pretow i ksztattownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003;

- dla katownikéw réwnoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998;

- dla ceownikéw, wg PN-EN 10162:2005.

Warunki przystgpienia do robét

Catos¢ slusarki do akceptacji przez Projektanta po przedstawieniu probek.

Elementy stalowe eksponowane w obiekcie nalezy traktowac jako wyroby S$lusarsko-kowalskie
(szlifowane) i powinny one spetnia¢ przewidziane przez PN dopuszczalne tolerancje wyrobéw
Slusarsko-kowalskich przeznaczonych dla budownictwa w zakresie:

- prostoliniowo$ci i ptaskosci wyrobéw;

- okragtosci w stosunku do $rednicy nominalnej;

- rownolegtosci i prostopadtosci elementow;

- wspotosiowosci, wspotsrodkowosci, symetrii i przecinania sie osi.

Ponadto na powierzchniach gotowych wyrobow niedopuszczalne sg odchyiki powierzchni licowej
od ptaszczyzny typu wklestosé, wgtebienie i wypukios¢, sfalowanie, a takze nieréwnosci i
uszkodzenia krawedzi.

Poniewaz w trakcie opracowywania projektéw warsztatowych iloS¢ ksztattownikéw (profili)
stalowych, blach, $rub fgczgcych i innych elementéw konstrukcji oraz podane ksztatty i wymiary
mogg ulec zmianie — konieczna jest pisemna akceptacja Projektanta dla ostatecznej formy
elementéw konstrukcji balustrady.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania poszczegodlnych elementdw,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.
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Wykonanie robo6t

Sposdb montazu elementéw stalowych balustrad przedstawiony zostat na rysunkach w projekcie
wykonawczym.

Zgodnie z PN-82/B-02003 na wysokosci poreczy nalezy przyjmowac¢ warto$¢ charakterystyczng
dla poziomego obcigzenia liniowego 1,0 KN/m.

Inwestor moze zazagdac wizyty u producenta elementéw stalowych w celu oceny jego umiejetnosci
i mozliwosci technicznych do przeprowadzenia robét. Inwestor moze w kazdej chwili sprawdzic
materialy i wytwarzanie elementéw przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilno$¢ konstrukcji podczas montazu.

Spawanie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, wytycznymi
postepowania i uznanymi zaleceniami. Nalezy stosowaé elektrody o niskim procencie wodoru.
Sktad powinien by¢ podobny do spawanego materiatu. Spawanie musi by¢ odnotowane w ksigzce
spawania, zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.

11.2.3 Balustrady szklane

Balustrada catoszklana systemowa do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz budynkow, w poziomie
oraz na biegach schodowych

Materiat:

- aluminium,

- szkio VSG (2x ESG),

- stal nierdzewna.

Szklo mocowane w aluminiowym profilu bazowym liniowym zaciskowo, bez koniecznosci
wiercenia.

Systemowe fgczniki narozne profili bazowych eliminujgce konieczno$¢ spawania elementéow na
miejscu montazu.

Wykonczenie powierzchni profilu bazowego: aluminium.

Maskownice z aluminium.

Tafle szklane prostokatne (zastosowanie w poziomie) bgdz trapezowe (zastosowanie na biegach
schodowych), bez uszczelnien w pionie pomiedzy sgsiadujgcymi taflami.

PRZEZNACZENIE:

Przegroda zabezpieczajgca przed wypadnieciem/upadkiem z wysokosci.

Ekspozycja na duze obcigzenia - min. 3,0 kN (grupa C5 kategorii obcigzonych powierzchni wg
PN-EN 1991-1-1.) .

Balustrada przeznaczona do budownictwa uzytecznosci publicznej (obiekty sportowe, sale
widowiskowe, muzea, etc.), gdzie wystepuje zjawisko zagrozenia naporem ttumu.

11.2.4. Malowanie proszkowe

Zastosowanie
Malowanie proszkowe stosujemy na wszystkich elementach ze stali ocynkowanej, takich jak:
balustrady etc (zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego Architektury i projektu Wnetrz)

Wiasciwosci;
Zaleca sie stosowanie farb poliestrowych o parametrach takich jak:
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zakres temperatur topnienia (Koefler) : 90-95°C
Masa wiasciwa (DIN 55990/3) : 1.60£0.05
Rozktad granulacji czgsteczek (Dyfrakcja laserowa):
Srednica (um) %ponizej
32 45+15
63 78+10
80 90+6
100 97+3
Czas zelowania 180°C (DIN 55990/8): 200/290 sek.

Warunki przystgpienia do robo6t
Malowanie musi odbywaé sie w majgcej doswiadczenie oraz odpowiednie certyfikaty lakierni
proszkowej. Element musi zosta¢ wyczyszczony, a nastepnie musi zosta¢ odttuszczony.

Wykonanie robét

Farbe nalezy nanosi¢ metodg generatorowg (,corona”) przy uzyciu urzadzen, ktére wytwarzajg
ujemne napiecie, preferowane powyzej 80kV, lub nakladana przy uzyciu pistoletow ,tribo”.
Utwardzanie powinno nastepowa¢ w odpowiednim piecu konwekcyjnym.

Parametry utwardzania: 10 minut w 180°C

Kolory zgodne z prébkami do zaakceptowania przez projektanta.

Powierzchnie malowane powinny wykazywac¢ sie jednolitg barwg, strukturg oraz stopniem potysku.
Grubos¢ powtoki malarskiej min 60 pm

Sprawdzanie powtoki
Sprawdzanie powlok malarskich polega na sprawdzaniu grubosci, przyczepnosci oraz tescie
trwatosci w komorze solnej. Powierzchnie malowane powinny wykazywac sie jednolitg barwg
zgodng z projektem.

11.3. Podloga podniesiona sala audytoryjna (Etap Il)

Parametry podtogi podniesione;j :

- Podtoga techniczna systemowa modutowa 60x 60cm

- Pokrycie: homogeniczna wyktadzina dywanowa wg proj. wnetrz;

- Punkt i kierunek rozktadania dopasowany do lokalizacji szaf technicznych
- Ptyty aplikowane fabrycznie wykonczeniem

- konstrukcja nosna: ruszt skrecany z profili

- wymiary piyty: 600 x 600 x 36 mm

- klasa obcigzenia wg PN-EN 12825: 6 (6,0 kN)

- dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe: 30 kN/m2

- klasa ugiecia wg PN-EN 12825: A(< 2,5 mm)

- opor elektryczny uptywu podtogi wg PN-EN 1081: Ru [Q] 5%x104< Ru < 1x109
- wspétczynnik bezpieczenstwa wg PN-EN 12825: = 2

- materiat rdzenia: gipsowo — widknowy

- klasyfikacja ogniowa: materiat niepalny

- klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501 czesc¢ 1: A1

- klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501 czes¢ 2: REI30

- akustyka wg EN I1SO 140-12 ALw: 17 dB
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Konstrukcja wsporcza podtogi:

- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. stupki podtogowe mocowane do podioza z
zastosowaniem profili stalowych cynkowanych ogniowo typu C 40x40

- Kazda ze stopek podiogowych musi by¢ zaopatrzona i posadowiona na systemowym
zabezpieczeniu przeciw wibracjom zgodnie z dokumentacjg warsztatowg. Doktadna lokalizacja
podkonstrukcji na podstawie lokalizacji i obcigzeh urzadzen wskazanych w cz. Rysunkowej, wg
wytycznych dostawcy systemu.

- System ram wsporczych pod urzgdzenia wykonany z profila C 82x40 i potgczony z systemem
konstrukcji podtogi (wnetrza ram wsporczych nie sg zakryte ptytami podtogowymi ).

- System konstrukcji ram i podtogi musi by¢ odizolowany obwodowo od $cian i innych ram i
urzagdzen specjalng uszczelkg antywibracyjng, najlepiej w systemie podtogi podniesione;j

- Obcigzenie powierzchniowe maksymalne: 30 kN/m2.

- Obcigzenie punktowe: 6 kN

- Obcigzenie punktowe niszczace: 8,9 kN

- Wspotczynnik bezpieczenstwa 2, klasa E1

- klasyfikacja ogniowa — REI 30 ( F 30 ) wg PN-B-02851-1: 1997 oraz PN-EN-13501-2:2005,
odpornos¢ ogniowa musi by¢ potwierdzona waznym badaniem palnoéci dla stosowanej wysokosci
podtogi wskazanym w dokumencie dopuszczenia podtogi za ktory uwazan sie tylko i wytgcznie
Certyfikat wydany przez uprawniong jednostke certyfikacyjng na terenie RP lub EU

- Opor elektryczny uptywu podtogi - 5x104 < Ru <1 x 106

- Wysokos$¢ podtogi z uwzglednieniem podniesienia H = 820 mm

- Listwa przyscienna PCV lub katownik aluminiowy.

- Podtoga przystosowana do montazu systemowych kratek wentylacyjnych wykonanych z
aluminium, niepalnych oraz odpornych na wilgoc¢ i korozje.

- Podloga dostosowana do montazu systemowych przepustéw kablowych wykonanych z
aluminium lub stali, niepalnych oraz odpornych na wilgo¢ i korozje.

- Podioga przystosowana do montazu koryt kablowych stalowych

- Systemowy element podtogi: kratka wentylacyjna w klasie E30 stalowa o wymiarach 600 x 600
mm, lakierowana lakierem proszkowym RAL 7004 i wyposazona w ramke stabilizujgcg ptyty
podiogi technicznej. Kratka powinna posiadaé mozliwosé regulacji i wyréwnania jej poziomu do
sgsiednich elementow podtogi technicznej. Produkt musi posiada¢ mozliwos¢ zamontowania klapy
do gaszenia gazem i okapnika brudéw spadowych. Kratka jako kompletne rozwiazanie musi
posiada¢ wazng klasyfikacje ogniowg wydang przez ITB

- Systemowy element podtogi: przepust kablowy gumowy, w klasie EI30 wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej lakierowanej lakierem proszkowym RAL 7004.

- Produkt musi posiada¢ wazne dopuszczenie dla catego systemu dla wysokosci podtogi zgodnie z
projektem na podstawiez Certyfikatu Zgodnosci z PN

12. Uwagi koicowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami do
wykonawstwa. Prace wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i PPOZ. Zastosowane materiaty powinny mie¢ wazne $wiadectwo dopuszczajgce
do stosowania w Polsce, atesty i certyfikaty.

Wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z obowigzujgcymi
~Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t montazowych”.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materialéw niz zaktadane w projekcie, pod warunkiem,
ze zamienniki beda, co najmniej, porownywalnej jakosci i beda spetnia¢ wszystkie zalozone
w projekcie wymagania dotyczace danego produktu, zaleca sie jednak stosowanie
kompletnych systemoéw.
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Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem gastronomicznym, salg konferencyjna,
motylarnig oraz zapleczem sanitarnym (etap I) oraz salg audytoryjna (etap Il) na terenie

kamieniolomu w Ulinie Wielkiej

A2

MANECKI

ARCHITEKCI

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania niezbednych instrukcji obstugi, instrukcji
urzadzen

eksploataciji

oraz dolgczenia do dokumentacji

zastosowanych w budynku.

2.01.
2.02
2.03.
2.04.
2.05.
2.06.
2.07.
2.08.
2.09.
2.10.
2.11.
212,
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

Czes¢ rysunkowa

Rzut parteru

Rzut poz. +1

Rzut dachu

Przekréj A - A

Przekroj B -B

PrzekréjC -C

PrzekrojD -D

Przekrdj E - E

Przekroj F - F

Przekréj G - G

Przekréj H — H,

Elewacja wschodnia

Elewacja potudniowa

Elewacja zachodnia

Zestawienie drzwi

Zestawienie balustrad wewnetrznych
Zestawienie balustrad zewnetrznych Blz 1
Zestawienie wycieraczek zew. i wew.
Zestawienie scian ostonowych wewn.
Zestawienie $cian ostonowych

Detale stolarki okiennej 1

powykonawczej

skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

skala 1

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
:50

:50

:50

:50

:50

DTR

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A17
A-18
A-19
A-20
A-21-30
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