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LEGENDA INST. CCTV:

Kamera kopułkowa  IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm,

IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR,

Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T

Kamera  IP bullet 3000i, 1080p, h.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m,

IK10, IP66. WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR,

Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T

PD

LEGENDA INST.

PRZYWOŁAWCZEJ:

LEGENDA INST. TELEINFORMATYCZNEJ:

PD2

Rzut pozomu +3,85

1:100 T2

Gmina Gołcza

32-075 Gołcza, Gołcza 80

www.golcza.pl

tel.: 12 388 60 03 wew 112

Budowa pawilonu wielofunkcyjnego z zapleczem

gastronomicznym, salą konferencyjną, motylarnią oraz

zapleczem sanitarnym (etap I) oraz salą audytoryjną

(etap II):- wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod. -

kan. - deszcz., wentylacji mechanicznej, elektrycznymi,

parkingu, małą architekturą  i instalacjami zewnętrznymi:

oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej, kanalizacji

sanitarnej, gazowej,elektroenergetycznymi;

na terenie kamieniołomu w Ulinie Wielkiej

teletechnicznymi, c.o. i gazowymi;- wraz z

zagospodarowaniem terenu, w tym: budową drogi p.poż,

Data:

Obiekt:

Inwestor:

Faza:

Tytu ł rysunku :

Funkcja:

Projektant generalny:

Projektant:

Współpraca

projektowa:

Sprawdzający

Skala: Numer rysunku:

Nazwisko: Nr uprawnień Specjalność Podpis

M. Manecki MPOIA/036/2009 Architektura

S.Mazur Elektryka

W.Dzierwa Elektrykagrudzień 2022

PROJEKT TECHNICZNY

UWAGI:

- Rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z częścią opisową architektury oraz projektem technicznym;

- Ewentualne rozbieżności lub kolizje zgłaszać Projektantowi niezwłocznie po ich wykryciu;

- Poprawność wymiarów należy bezwzględnie sprawdzić na budowie

- Wymiar drzwi podano w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła drzwi pod katem 90o

S.   P.   Z   O.  O.

RP-Upr.194/93

BPP.upr.336/82

Inst. teletechniczne

LEGENDA INST. AV


