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UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne Eormy wykorzystania
projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

temat

projektant

adres inwestycji

GORZÓW WLKP,dz.2317/4,2318,2321/3,2321/4,2321/5,
2321/6,2321/7,2555,2566/2, OBR.5 -ŚRÓDMIEŚCIE
w obrębie ulic Warszawskiej, Szpitalnej i Teatralnej

PROJEKT  WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

ORAZ REMONTU ZESPOŁU BUDYNKÓW POSZPITALNYCH

WRAZ ZE ZMIANĄ  SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJĘ

DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNE, PRZEBUDOWY BUDYNKU
SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJĘ INTERNATU,
BUDOWY BUDYNKU SPORTOWEGO WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM,
BUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OBEJMUJĄCYM BOISKA

SPORTOWE, BIEŻNIĘ I SKOCZNIĘ, MAŁĄ ARCHITEKTURĘ,

OGRODZENIA ORAZ URZĄDZENIA BUDOWLANE WRAZ Z

BUDOWĄ ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ DZ. NR 1561/2

(UL. WARSZAWSKA) ORAZ DRUGIEGO ZJAZDU Z DROGI

POWIATOWEJ DZ. NR 2326/2 I 2566/1 (UL. TEATRALNA) W

RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „CENTRUM EDUKACJI
ZAWODOWEJ I BIZNESU” W GORZOWIE WLKP.

mgr inż. Andrzej Gołąbek
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mgr inż.Marek Kurowski
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PW Szczecin, grudzień 2017

BUDYNEK WARSZTATÓW

RZUT PARTERU
ZAGOSPODAROWANIE TECHNOLOGICZNE

PRACOWNI OGÓLNO-BUDOWLANYCH

UWAGI :

1. Całkowity wykaz urządzeń wynikający z powyższego zagospodarowania technologicznego

      (wg oznaczonej symboliki) zawarty jest w zestawieniach tabelarycznych - pkt. 3.1.1 do 3.1.7

      w części opisowej. Zestawienia tabelaryczne dotyczą poszczególnych pracowni lub

      zespołów pracowni tematycznych.

2.   Wyszczególnione w dokumentacji urządzenia są jednymi z możliwych do zastosowania,

      ich dobór bazuje na wytycznych od Inwestora. Konkretne typy urządzeń i wyposażenia

      pomocniczego będą przedmiotem akcji ofertowej, przeprowadzonej na rynku krajowym.

      Urządzenia powinny posiadać parametry techniczne porównywalne z opisanymi

      w zestawieniach.

3. Wszystkie wymiary montażowe są zalecane, jednak z uwagi na różne rozwiązania

konstrukcyjne, wymiary rzeczywiste dostosować do aktualnych warunków materiałowych,

na budowie.


