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Zamowienie Czesciowe nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRACOWNIA MALARSKA W.0.68.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/-5% chyba, ze w tresci Opisu
przedmiotu zamowienia podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji, minimum lub
maksimum.

3.1.Parawan lakierniczy

- kotara PVC min. 650g/m? bez czesci przezroczystej, z oczkami @ 12 mm,
- boki na wzmocnieniu,

- na dole tunel na obcigzenie,

- kotara umieszona na stelazu mobilnym.

3.2.St6t slusarski odktadczy

- wymiary min. 1500x750x900 m,

- blat ze sklejki lub MDF o grubosci min. 35 mm,
- blat pokryty blachg nierdzewng min. 1,5 mm,

- szafka z szuflada.

3.3.Stojak lakierniczy obrotowy

- dtugos¢ belki nosnej min. 110 cm,
- wysokos¢ min. 90 cm,

- szerokos¢ podstawy min. 70 cm,

- ramie mocujgce dtugie min .4 szt.,
- ramie mocujgce krotkie min. 2 szt.,
- przedtuzka min. 1 szt.,

- waga max. 30 kg.

3.4.Stojak lakierniczy rozstawny ze wspornikami
- szerokos¢ min. 50 cm,

- wysoko$¢ min. 120 cm,

- dtugosc¢ ramion min. 55 cm,

- waga max. 12 kg.

3.5.Stojak lakierniczy pionowy

- 12 poziomow;

- dtugos¢ ramion 500mm,;

- liczba skrzydet -3;

- Srodkowe skrzydfo przesuwne, mozna ustawia¢ wedtug potrzeby.;
- odstep miedzy poziomami 124 mm;

- maksymalne obcigzenie 15 kg na poziom;

- catkowita nosnos¢ min. 200 kg;

- wymiary gabarytowe D 1500 mm x G 600 mm x W 1825 mm.

3.6.Promiennik podczerwieni
- zasilanie jedna faza 220 V 50/60 Hz,
- moc pobierana min. 2 x 1000 W,
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- suszona powierzchnia min. 700 x 600 mm,

- temperatura min. 40 — 80 C°,

- ustawienia czasu manualnie min. w zakresie 0 do 50 min,
- regulacja mocy min. od 10% do 100%.

3.7.Myjka do mycia aparatéw natryskowych z napedem pneumatycznym
- ilos¢ mytych pistoletow min. 2,

- liczba dysz min. 14,

- wydajnos¢ pompy min. 7,5 I/min,

- zuzycie powietrza min. 55 I/min,

- mycie zasadnicze automatyczne

- przedmuch powietrzem pétautomatyczne,

- sptukanie czystym rozpuszczalnikiem poétautomatyczne,
- wycigg oparow

- wymiary max. 110 x 75 x 50 cm

- waga max. 35 kg

3.8.0kap z wyciggiem nad myjka do aparatéw natryskowych
- wentylator kanatowy przeciwwybuchowy,

- $Srednica kanatu wentylacyjnego min. 330mm,

- wydajno$¢ max. 1300 m3/h,

- predkos¢ obrotowa min. 2600 obr./min.

3.9.Pojemnik na zuzyty rozpuszczalnik
- pojemnos¢ min. 180 |,

- ocynkowana blacha,

- otwory — min. 3/4" i 2" w wieku,

- rozmiary @ min. 590x800 mm.

3.10. Wanna wychwytowa, stalowa
- wymiary min. 1150 x 800 x 240/340 mm,
- pojemnos¢ wychwytowa min. 210 I.

3.11. Regat magazynowy po6tkowy

- modutowa budowa — wymienialnos¢ elementow;

- wysokos¢ regatu: 2500 mm;

- gtebokos¢ potek: 500 mm;

- dt. potek /il. kolumn: 1000 mm / 1 kolumna;

- nosnosc¢ potek: (przy zatozeniu obcigzenia roztozonego rownomiernie): min. 150 kg;
- no$nosc¢ kolumny: min. 1750 kg;

- liczba pdtek w kolumnie: 5 szt.;

- catkowita dtugosc¢ regatu: 1075 mm;

- mozliwos¢ regulacji poziomow potkowych: co 25 mm,

- powtoki i kolory: wszystkie elementy regatu - ocynkowane;

3.12. Szafa narzedziowa

- wymiary (wys. x szer. x gt.): 1950x1000x435 mm;
- zamki - baskwilowe w systemie ryglowania

- malowanie — proszkowe;

- konstrukcja zgrzewana z blachy stalowe;j,
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- max. obcigzenie korpusu 500 kg;
- wyposazenie standardowe: 4 pétki przestawne co 35 mm o nosnosci min. 100 kg;
- drzwi dwuskrzydtowe z chowanymi zawiasami,

3.13. Stojak na papier do maskowania (lub folig)
- wymiary min. 1400x550x1250 mm,
- waga max. 25 kg.

3.14. Stojak na czysciwo
- szeroko$¢ min. 50 cm,

- wysokos¢ min. 90 cm,

- waga max. 5 kg.

3.15. Pojemnik na zuzyte czysciwo
- wymiary min. @ 450x580 mm,

- pojemnos¢ min. 75I,

- waga max. 12 kg.

3.16. Prysznic bezpieczenstwa z natryskiem do oczu (oczo-myjka)
- oczomyjka i prysznic bhp,

- elementy ze stali nierdzewnej,

- wysokos¢ catkowita min. 2100 mm,

- wys. oczomyjki min. 1000 mm.

3.19. Kombinezon jednoczesciowy
z mikro-porowatej wtdkniny, komplet jednoczesciowy,

3.20. Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem ssagcym
- srednica dyszy min. 1,4,

- ciSnienie 2,8 bar,

- wyptyw farby min. 230 ml/min.,

- zuzycie powietrza min 320 mil/min.,

- szerokos¢ strumienia min. 280 mm,

- waga korpusu max. 400g.

3.21. Polerka pneumatyczna

- Srednica przytgcza 1/4",

- $rednica tarczy min. 140 mm,

- predkos¢ obrotowa min. 2400 obr/min,
- zuzycie powietrza max. 200 I/min,

- ci$nienie powietrza 6,3 Bar,

- waga — max. 3 kg.

3.22. Szlifierka wibracyjno-rotacyjna pneumatyczna

- waga max. 2 kg,

- predkos¢ obrotowa min. 8000-10000 RPM,

- ciSnienie robocze 6 bar,

- zuzycie powietrza max. 400 I/min.,

- skok min 4,8 mm,

- tarcza robocza min 140 mm - gwint mocujgcy 5/16" BSP (F),
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- centralny odsys pytéw,
- kontrola predkosci obrotowej



