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Zamowienie Czesciowe nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRACOWNIE SAMOCHODOWE W.01., W.0.2, W.0.33 - W.0.44., W.1.5., W.1.6.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/-5% chyba, ze w tresci Opisu
przedmiotu zamowienia podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji, minimum lub
maksimum.

1.1.Urzadzenie rolkowe do badania hamulcéw samochodéw

— do 3,5 Mg - dwa zespoty napedowe zintegrowane z centralg i pulpitem
sterowniczym)

— max. nacisk na o$ 2t- srednica obreczy kota samochodowego/motocyklowego 10-
28"/10-16"- Srednica,

— wymiary dotéw fundamentowych pod urzgdzenie: 287x79x30 mm - $rednica trzeciej
rolki 42 mm - predkos¢ rolek 5 km/h - zakres pomiarowy 0-6 kN- typ pomiaru
automatyczny/reczny - automatyczne zatgczanie iwytgczanie pracy rolek -
elementy urzgdzenia zabezpieczone powtokg galwaniczng

— wyposazenie: nakfadki motocyklowe z oprogramowaniem; bezprzewodowy miernik
sity nacisku na pedat hamulca (wspolny z op6znieniomierzem),

— automatyczne wykrywanie rodzaju napedu,

— badanie pojazdéw z napedem 4x4 i nieroztgczalnymi mostami z automatycznym
cyklem pomiarowym (dla pojazddéw, ktérych producenci dopuszczajg tego typu
badanie),

— certyfikat ITS lub rébwnowazny - posiada dopuszczenie do pracy w stacjach kontroli
pojazdow,

— sterowanie, wyswietlanie wynikow i wydruk poprzez centralng jednostke sterujgca
linii diagnostyczne;.

1.2.Tester zbieznosci
— urzgdzenie do oceny prawidtowosci ustawienia kot jezdnych samochodéw do 3,5
Mg,
— ptyta najazdowa zabezpieczona powtokg galwaniczna,
— czujnik impulsowo-obrotowy,

— max. szerokos$¢ urzgdzenia, mierzgc rownolegle do kierunku najazdu, nie wiecej niz
55 cm,

— sterowanie, wyswietlanie wynikow i wydruk poprzez centralng jednostke sterujgca
linii diagnostyczne;.

1.3.Tester zawieszenia
— urzgdzenie do pomiaru skutecznosci ttumienia zawieszenia w pojazdach do 3,5 Mg,
— maksymalny nacisk przejazdowy osi pojazdu — 180 kN,
— maksymalny nacisk kota badanego pojazdu - 10 kN,
— metoda pomiarowa : EUSAMA,
— elementy urzgdzenia zabezpieczone powtokg galwaniczng,
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czujniki umozliwiajgce przejazd przez urzadzenie pojazdem o dmc pow. 3,5t bez
koniecznosci stosowania pokryw zabezpieczajgcych,

sterowanie, wyswietlanie wynikéw i wydruk poprzez centralng jednostke sterujgca
linii diagnostycznej

wymagana max. szerokos¢ urzgdzenia, mierzac réwnolegle do kierunku najazdu,
nie wiecej niz 55 cm

certyfikat ITS lub rownowazny - posiada dopuszczenie do pracy w stacjach kontroli
pojazdow,

1.4.Szarpak pneumatyczny

urzgdzenie do wymuszania szarpnie¢ kofami jezdnymi, do kontroli luzdw
w elementach zawieszenia i uktadu kierowniczego samochodow do 3,5 Mg,

ptyty pokryte masg bitumiczng - max nacisk na os: 2 tony,

skok ptyty szarpigcej: 45mm poprzecznie, 16st skretnie,

ruchy ptyt szarpigcych poprzeczne oraz skretne,

sterowanie bezprzewodowe za pomocg pilota — latarki - dodatkowo sterowanie za
pomocg aplikacji na smartfon lub tablet z systemem android,

aplikacja kontrolna ,check lista”.

1.5.Centralna jednostka sterujaca zintegrowana z linig diagnostyczna

szafka sterujgca zapewniajgca: cyfrowe sterowanie wszystkimi urzgdzeniami
pracujgcymi w linii ze wspolnego pulpitu operatorskiego i jeden wydruk kontrolny
z przeprowadzonego badania na linii diagnostycznej, analizatora spalin
i dymomierza.

komunikaty i polecenia dla diagnosty, wyniki pomiaréw i grafika prezentowane
na ekranie monitora oraz za pomocg aplikacji umozliwiajgcej m.in. wyswietlanie
jednoczesnie na tablecie lub smartfonie biezgcych danych pomiarowych w czasie
rzeczywistym (np. aktualnego wskazania sit hamujgcych badanego pojazdu,
zarowno dla L i P kofa oraz réznicy miedzy sitami, w postaci graficznej i cyfrowej);
radiowy pilot zdalnego sterowania,

dodatkowo awaryjne sterowanie linig za pomocg opdznieniomierza z funkcjg pilota
do sterowania linig,

obstuga programu do wyboru: za posrednictwem klawiatury, myszki, pilota,
opdznieniomierza, smartfona, tableta,

mozliwo$¢ przestania prosto z aplikacji na wskazany adres email raportu z badania
w formacie pdf- mozliwos¢ zamieszczenia zdjecia pojazdu w raporcie z badania
mozliwo$¢ konfiguracji kolejnosci pomiaru rodzaju hamulcéw i osi podczas kontroli
dziatania hamulcow mozliwos¢ generowania wykresow: sit hamowania w czasie,
roboczego z przebiegu sit nacisku lub cisnienia w wartosci $redniej sity lewej i
prawej, roboczego w wartosci nacisku na pedat hamulca,

personalizacja raportu,

personalizacja interfejsu uzytkownikow,

zastosowanie pomiaru masy pojazdu do automatycznego obliczania wskaznika
skutecznosci sit hamowania - w komplecie: radiowy pilot zdalnego sterownia,
zestaw komputerowy zawierajgcy PC z klawiaturg, monitor LCD min. 26”, system
operacyjny pozwalajgcy na instalacje i bezproblemowg obstuge programow
niezbednych do diagnostyki, drukarka laserowa a4.

1.6. Aparat scienny do pompowania koét
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— ze zwijadtem - 15 m z pomiarem cisnienia minimum w zakresie 0 - 10 bar
(zatwierdzenie typu GUM),

— automatyczny przyrzad do pomiaru i regulacji ciS$nienia w ogumienia z syntezatorem
mowy.

1.7.Wieloskiadnikowy analizator spalin

— 4-gazowy Gasbox z dymomierzem Opabox (na PC), z wézkami, wspodlna aplikacja

z linig diagnostyczng
Zestaw do analizy spalin:

— wielosktadnikowy analizator spalin 4-gazowy,

— dymomierz ,

— 2 wozKi teleskopowe (osobny do analizatora i dymomierza),

— 2 sondy pomiarowe,

— czytnik obrotow i temperatury silnika, mozliwos¢ wpisywania obrotéw i temperatury
silnika recznie (w przypadku gdy pojazd wyposazony jest w obrotomierz i wskaznik
temperatury),

— oprogramowanie na PC wspolne z linig diagnostyczna.

Zestaw uruchamiany i sterowany bezposrednio z programu linii diagnostyczne;j.
Zestaw wyposazony we wspolng aplikacje z linig diagnostyczng, przystosowany
do archiwizacji danych i wykonania wspélnego wydruku.

1.8.Przyrzad do pomiaru ustawienia i Swiattosci swiatet

— z cyfrowym luxometrem,

— cyfrowy wyswietlacz,

— wynik Swiattosci S$wiatet w kandelach [kecd],

— pomiar odchylenia strumienia Swiatta w ptaszczyznie poziome;j,

— precyzyjny system pozycjonowania soczewki oparty na 8 tozyskach umozliwiajgcy
szybki pomiar,

— mozliwos¢ regulacji obnizenia swiatet przy pomocy pokretta minimum w zakresie od
0 -4 %,

— aluminiowa kolumna z mozliwoscig regulacji,

— bazowanie wzgledem pojazdu laserowo.

1.9.Uniwersalny opdéznieniomierz
Uniwersalny op6znieniomierz do pomiaru przyspieszeh dynamicznych oraz statycznych.
Zakres pomiaru opoznienia hamowania: = 100 % / + 9,81 m/s2.
Zakres mierzonej sity: 0-100 daN.
Doktadno$¢ pomiaru opoznienia: 1 %.
Doktadno$¢ pomiaru sity: + 1 %.
Zasilanie: 6-12 V DC z baterii typu R6.
Wyposazenie:
— rejestrator z bateriami (wbudowany modut wi-fi),
— zintegrowany 3 osiowy czujnik opo6znienia, dzieki czemu nie trzeba go osobno
instalowac na pojezdzie,
— czujnik nacisku na pedat hamulca,
— uchwyt rejestratora (na szybe i na kierownice motocykla),
— Wymagana jest mozliwos¢: wykorzystania tego samego miernika sity nacisku
na pedat hamulca w opdznieniomierzu i podczas badania hamulcéw na urzgdzeniu
rolkowym linii diagnostycznej, komunikowania sie op6znieniomierza z programem
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linii diagnostycznej, generowania wspodlnego raportu z badania, generowania
wykresow opoznien w programie na PC i na raporcie oraz ich drukowania.

1.10.Przyrzad do pomiaru zlgcza elektrycznego pojazd-przyczepa

Napiecia zasilania- wersja przewodowa 230 V.

Moc znamionowa 100 W.

Zakres pomiarowy 12 V/65 W; 24 VV/130 W.

Zakres pomiaru czestotliwosci (cykli/min.) 0 — 300.

Symulacja obcigzenia dla obwodéw 12V/24V - 5 W, 10 W, 21 W, 26 W, 42 W10 W, 21 W,
26 W, 42 W, 100 W.

1.11.Przyrzad do pomiaru hatasu zewnetrznego pojazdu na postoju
Do przeniesienia.

1.12. Dzwignik kanatowy hydrauliczny
— do kanatu o wewnetrznej szerokosci 800mm,
— przeznaczony jest do czeSciowego unoszenia pojazdu,
— dzwignik wyposazony w dwie pompki,
— udzwig nominalny 3,5 t, z podporg regulowana.

1.13.Przyrzad do pomiaru w szybach wspoéiczynnika przepuszczalnosci swiatta
Mikroprocesorowy aparat przeznaczony do pomiaru wspoétczynnika przepuszczalnosci
Swiatta.
Wyposazenie standardowe:

— rejestrator pomiardw,

— czujnik optyczny (pomiarowy),

— zrodto Swiatta (oSwietlacz szyby).

1.14.Czytnik informacji diagnostycznych do uktadu OBDII/EOBD
Zastosowanie:

- odczyt wszystkich monitoréw diagnostycznych,

- odczyt i kasowanie kodow btedéw,

-odczyt i kasowanie zarejestrowanych kodow usterek powodujgcych zapalenie sie
kontrolki MIL CHECK ENGINE,

- odczyt i kasowanie kodow usterek z pamieci systemu OBDII/EOBD,

- odczyt biezgcych parametréw pracy silnika w czasie rzeczywistym (LiveData),
- podglad zamrozonych ramek (freeze frames),

- test sond lambda wraz z ich petnymi wykresami charakterystyki pracy,

- pomiar mocy silnika.

Funkcjonalnosc:

- bezprzewodowa komunikacja z komputerem przy uzyciu technologii Bluetooth,
- prosty w uzyciu program komputerowy,

- drukowanie raportu z badan,

- oprogramowanie w réznych wersjach jezykowych,

Dane techniczne:

UNI — OBD,

Wymiary 88 x 48 x 25 mm ,

Pobdr pragdu max. 200 mA,

Napiecie zasilania (z instalacji pojazdu) 12 V DC.
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1.15.Przyrzad do diagnostyki geometrii k6t samochodowych osobowych
Przyrzad do kontroli geometrii ustawienia kot i osi pojazdow osobowych i dostawczych:
- laserowy,

- cztero- gtowicowy,

- zakres szczek 12-20,

- wersja na szafce,

- Deklaracja CE.

1.16.0dciag spalin - bebnowy,
— pojedynczy - zestaw z wentylatorem, ssawkg, bebnem, wezem i wspornikiem,
— bebnowy odcigg spalin do sam. do 3,5t
— -bebnowy wycigg DN100 "S" 7,5 m,
— - ssawka owalna.

1.17.St6t Slusarski jednostanowiskowy z szafka

— wymiary (dt. x gt. x wys.): 1500x750x900 mm;

— konstrukcja z ksztattownikow stalowych 50x80x2mm, nosnos¢ stotu min.800 kg;

— poprzeczka dolna umiejscowiona z tytu umozliwiajgca wjazd kontenerka pod blat;

— wysokos¢ stata;

— wyposazenie standardowe: blat: sklejka lakierowana 36mm, zabudowa pod blatem
od lewej strony: Modut P2 - drzwi mate 410x397mm, 1 szuflada 90x400x483mm,
szuflady na prowadnicach teleskopowych o nosnosci min. 40 kg, wysuw do 90%,
zabezpieczone przed wypadaniem, zamykane centralnie, zamki - cylindryczne w
systemie, z kompletem 2 kluczy, system Master - umozliwia otwarcie wszystkich
zamkow w danej serii dodatkowym kluczem Master, malowanie proszkowe, imadfo;

— korpus i szczeka ruchoma wykonane z wysokiej jakosci zeliwnych odlewow
0 gwarantowanej wytrzymatosci,

— wkiadki szczekowe hartowane indukcyjnie i szlifowane, naciety molet gwarantuje
pewne i bezpieczne mocowanie,

— wktadki szczekowe wymienne, posiadajg poziomg i pionowg pryzme, odpowiedni
ksztatt szczeki ruchomej umozliwia mocowanie rur i pretéw;

— $ruba pociggowa doktadnie ostonieta przed wiérami i zanieczyszczeniami,

— Szerokos$¢ szczeki: 175 mm,

— Maksymalny rozstaw szczek: 150 mm,

— max. sita mocowania: 3800 daN,

— masa: 23 kg £10%

1.18.Szafa narzedziowa

— zamki - baskwilowe w systemie, z kompletem 2 kluczy, ryglowanie 2-punktowe z
przylga na catg wysokosc¢ drzwi,

— system Master - umozliwia otwarcie wszystkich zamkéw w danej serii dodatkowym
kluczem ,

— malowanie proszkowe,

— wymiary (wys. x szer. x gt.): 1950x1000x435 mm,

— konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej, max. obcigzenie korpusu 500 kg,

— wyposazenie standardowe: 4 pofki przestawne co 35 mm o nosnosci min. 100 kg,
drzwi dwuskrzydtowe z chowanymi zawiasami, zamykane zamkiem baskwilowym

— regulatory umozliwiajgce poziomowanie.
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1.19.Regat magazynowy poétkowy
— Modutowa budowa — wymienialnos¢ elementow.
— Wysokos¢ regatu: 2500 mm.
— Giebokos¢ potek: 500 mm.
— Dt. potek /il. kolumn: 1000 mm / 1 kolumna.
— Nosnos¢ potek: (przy zatozeniu obcigzenia roztozonego réwnomiernie):min. 150 kg
— Nosnos¢ kolumny: min. 1750 kg.
— Liczba potek w kolumnie: 5 szt.
— Catkowita dtugos¢ regatu: 1075 mm.
— Mozliwos¢ regulacji pozioméw pétkowych: co 25 mm.
— Powtoki i kolory: Wszystkie elementy regatu — ocynkowane.

1.20.Wézek monterski narzedziowy

— szuflady - na prowadnicach teleskopowych o nosnosci min. 40 kg, wysuw do 90%,
zabezpieczone przed wypadaniem,

— zamki - cylindryczne w systemie Master, z kompletem 2 kluczy, szuflady zamykane
centralnie (ryglowanie jednoczesnie wszystkich szuflad w danym module),

— blokada wysuwu wiecej niz 1 szuflady,

— system Master - umozliwia otwarcie wszystkich zamkow w danej serii dodatkowym
kluczem Master,

— malowanie — proszkowe,

— wymiary (dt. x wys. x gt.): 900x809x630 mm,

— konstrukcja z blachy stalowej zgrzewane, nosnos¢ konstrukcji: min. 200 kg,
no$nosc¢ blatu min. 100 kg,

— wyposazenie standardowe: blat z ptyty wiérowej 18mm, pokryty gumg ryflowang,
wykonczony z 4 stron kgtownikiem

— pod blatem: 4 szuflady 90x400x483 mm, 1 szuflada 180x400x483 mm, 2 szuflady
90x400x483 mm, 2 szuflady 180x400x483 mm, z prawej strony stalowa rgczka
do tatwego przemieszczania

— 4 kota @ 125 mm: 2 state, 2 skretne, w tym 1 z blokadg (jednoczesna blokada kota
i glowicy skretnej), opony z petnej gumy czarnej, nie wymagajg konserwacji.

1.21.Smarownica reczna
Smarownica wzmocniona dwusekcyjna.
Pojemnos$c¢ zbiornika ze smarem 500 ml.
Przeznaczenie / zastosowanie:
- przemyst ciezki,
- maszyny przemystowe,
- maszyny budowlane,
- samochody osobowe,
- samochody dostawcze i ciezarowe,
- maszyny i urzgdzenia rolnicze.
Parametry:
- ci$nienie [mpal]: 42-70,
- opakowanie: color box,
- pojemnosc¢ [cm3]: 500,
- pojemnosc¢ [ml]: 500,
- rodzaj koncowki: sztywnalelastyczna,
- rodzaj wktadu: kartusz/worek.
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1.22. Urzadzenie automatyczne do obstugi klimatyzacji
Obstuga uktadéw na czynnik R134a.
Kolorowy wyswietlacz TFT o wysokiej rozdzielczosci z rozwinietym interfejsem
graficznym.
BAZA DANYCH i ustugi dodatkowe na karcie SD.
Ruchomy zespdét manometry- wyswietlacz (z wyjatkiem rynku niemieckiego).
Zbiornik wewnetrzny 20kg.
Precyzja przy podawaniu +/- 15g.
Dwustopniowa pompa prézniowa.
Wysoka skuteczno$¢ odzyskiwania czynnika (ponad 95%).
Hermetyczne zbiorniki na olej zapobiegajgce zawilgoceniu.
Automatyczne i precyzyjne podawanie oleju.
Automatyczne rozpoznanie pojemnikéw na ole;j.
Automatyczna kontrola doktadnosci pomiaru czynnika.
System blokady wagi.
Automatyczna sygnalizacja przegladow stacji.
Tryby pracy:
- baza danych
- program zaawansowany
- moja baza danych
Wielojezyczne oprogramowanie.
Automatyczna kompensacja dtugosci przewodow serwisowych.
Automatyczny alarm serwisowy.
Uproszczone przeglady staciji.
Automatyczne odprowadzenie nieskroplonych gazéw.
Obstuguje samochody osobowe, ciezarowe i dostawcze.

1.23.Dzwignik hydrauliczny przesuwny reczny
Udzwig: 3T.

Min. wysokos¢ podnoszenia: 130 mm.

Max. wysokos¢ podnoszenia: 465 mm

Waga: 28,2kg.

1.24.Samochodowy dzwignik obstugowy dwukolumnowy
Do przeniesienia.

1.25.Montazownica opon samochodéw osobowych

Montazownica  jest przeznaczona do montazu i demontazu opon samochoddw
osobowych i dostawczych w tym opon niskoprofilowych i opon typu run-flat.

Solidna budowa i niezalezne, pneumatyczne przystawki pozwalajg zaoszczedzi¢ czas
i sity operatora, a precyzja wykonywanych ruchow niweluje ryzyko uszkodzenia opony czy
tez felgi.

Urzadzenie posiada w stole dwa sitowniki rozpierajgce.

Urzadzenie moze by¢ wyposazone w silnik 2- biegowy (7/14 obr./min.).

Montazownica posiada:

- pistolet do pompowania z manometrem.

- tyzka montazowa.

- przystawki do opon niskoprofilowych i run-flat.

- nakfadki na szczeki do felg aluminiowych.

- ostona rolki.
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Zestaw zawiera naktadki do kdt motocyklowych.

Zewnetrzne mocowanie obreczy 10" - 20" / 10" - 23".
Wewnetrzne mocowanie obreczy 13" - 23" / 13" - 26".

Maks. szerokosc kola 15".

Maks. Srednica kot 1070 mm.

Sita nacisku sitownika odklejacza 2500 kg.

Cisnienie robocze 8 - 10 bar.

Predkosc¢ obrotowa stotu 7 obr./min.(14 obr./min. wer. 2-biegowa).
Zasilanie elektryczne 3 x 400V / 50Hz.

Moc silnika 0,75 kW (1,1kW w wers;ji 2 biegowej).

Silnik pompy- brak.

Masa maszyny- 300 kg.

Uchwyt kota — pneumatyczny.

Wymiary(szerokosc¢ / wysokosc¢ / gtebokos¢) 950 / 1520 / 900 mm.

1.26.Wywazarka két samochodéw osobowych

Wywazarka przeznaczona do dynamicznego wywazania kot samochoddw osobowych
i dostawczych w jednym przebiegu pomiarowym. Posiada syntezator mowy, generujgcy
komunikaty potwierdzajgce kazdg wykonana przy obstudze wywazarki czynnos¢ oraz
sugerujgce metodyke postepowania przy wywazaniu kota. Wywazarka wyposazona jest
w system automatycznego pomiaru parametrow geometrycznych wywazanego kota USG.
Dodatkowo, dla bardziej doktadnego pomiaru urzgdzenie posiada laserowy nastawnik,
precyzyjnie wskazujgcy miejsce klejenia ciezarka.

Posiada czujnik dla pomiaru bicia felgi i kota, dzieki czemu mozna przeprowadzi¢
minimalizacje geometrycznych nierébwnosci kofa.

- pneumatyczny uchwyt szybkomocujgcy,

- kalibracja (tatwa przy pomocy przyrzadu),

- syntezator mowy,

- laserowy nastawnik,

- program Alu + program "ukryty ciezarek",

- autonaprowadzanie,

- automatyczny, bezdotykowy pomiar parametrow kota,

- optymalizacja,

- ultradzwiekowy pomiar bicia,

- minimalizacja,

- program 3P (ukrywanie ciezarka za ramionami felgi),

- monitor LCD,

- drukarka,

- podreczna pamie¢ uzytkownika,

- programow ALU,

- automatyczny pomiar odlegtosci, srednicy, szerokosci w ALU 6 i ALU 7,

- przeliczenie niewywazen,

- uchwyt motocyklowy,

- uchwyt szpilkowy,

Srednica obreczy: 8” — 30”.

Szerokos¢ obreczy: 2”7 — 20”.

Maks. ciezar kotfa: 70 kg.

Doktadnos¢ niewywazenia: 1 g.

Doktadnos$¢ sygnalizacji miejsca niewywazenia: 1°.

Predkos¢ obrotowa: 140 obr/min.

Moc silnika napedzajgcego: 80 W.
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Zasilanie elektryczne: 230V/50 Hz.

Wymiary (G/SZ/W) mm: 900/1170/1450.
Masa catkowita: 120 kg.

1.27. Zuraw przewozny

- do wyciggania silnikow i innych zespotéw,
Wyposazony w 6 kot jezdnych.

Posiada wysuwane ramie z 4 stopniowg blokada.
Udzwig maksymalny wynosi 2000kg.

Mozliwos¢ ztozenia zurawia.

Opuszczanie przy pomocy zaworu spustowego.
Dane techniczne:

- Udzwig: 500 / 1000 / 1500 / 2000 kg,

- Dtugos¢ ramienia: 1050 / 1230/ 1410 / 1590 mm,
- Wewnetrzny rozstaw nég: 425/ 850 mm,

- Wymiary: 1650 x 1500 x 1050,

- Wymiary po ztozeniu: 800 x 1500 x 650 mm,

- Mechanizm podnoszenia: pompa hydrauliczna reczna.

1.28. Reczny woézek podnosnikowy (nozycowy)

— udzwig: min 1500 kg przy wysokosci podnoszenia do 560 mm, min 1000 kg
przy wysokosci podnoszenia od 560 do 800 mm,

— bezpieczenstwo pracy wdzka zapewnione przez mechanizm blokujgcy przesuwanie
sie wozka podczas unoszenia widet,

— ochrona podnoszonych towaréw poprzez automatyczne zwalnianie predkosci
unoszenia ciezkich tadunkéw,

— system hydrauliczny z zaworem przecigzeniowym,

— mozliwos¢ jazdy przy widtach podniesionych do max 300 mm,

— ilo$¢ ruchow dyszla aby podniesc¢ widty na maksymalng wysokos¢ - min 48,

— kota przy dyszlu: guma,

— kota przy widtach: pojedyncze rolki poliuretanowe,

— paleciak malowany proszkowo,

— Dtugos¢ widet: min. 1150 mm,

— Szerokosc¢ zew. widet: min. 550 mm,

— Zawor przecigzeniowy.

1.29.Szlifierka stolowa dwutarczowa
Wydajny i trwaty silnik przystosowany do pracy ciggtej.
Cichobiezne i trwate dzieki precyzyjnemu tozyskowaniu wirnika szlifierki.
Ostony bezpieczenstwa wykonane z przezroczystego tworzywa.
Wytgcznik awaryjny z blokada.
Dwie korundowe, uniwersalne $ciernice o duzej szerokosci.
Moc silnika: min. 2,0 kW 400 V ~50 Hz,
Wymiary gabarytowe, @ 300 x 50 @ 75 mm
Obroty wrzeciona: 1450 obr./min
Dtugosé¢ x Szerokos¢ x Wysokos$é: 736 x 365 x 407 mm.
Masa 84 kg
Wyposazenie standardowe:

- tarcza scierna z korundu gruboziarnistego K 80,

- tarcza scierna z korundu drobnoziarnistego K 36.
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1.30. Prasa srubowa stotowa
Prasa balansowa 3000 kg:
- nacisk maksymalny 3 tony
- otwdr mocujacy 22 x 40 mm
- odlegtos¢ miedzy kolumnami 220 mm
- maksymalny skok 175 mm

1.31. Pojemnik na odpady ciekte (oleje, ptyny eksploatacyjne, itp.)
POJEMNIK PN019 NA ODPADY PLYNNE | STALE - BECZKA 200 LITROW:
(pojemniki na odpady medyczne, pojemniki na odpady problemowe, pojemniki na odpady
niebezpieczne)
- beczka przeznaczona do sktadowania i transportu
odpadow statych i ptynnych,
- wykonana ze stali, wzmacniana metalowym pier$cieniem,
- wieko zabezpieczone uszczelkg wraz z zaciskiem opaski,
- pojemnosc¢ beczki 200 litréw

1.32. Beczka na odpady ciekle
POJEMNIK PN019 NA ODPADY PLYNNE | STALE - BECZKA 200 LITROW
(pojemniki na odpady medyczne, pojemniki na odpady problemowe, pojemniki na odpady
niebezpieczne)
- beczka przeznaczona do sktadowania i transportu
odpadow statych i ptynnych,
- wykonana ze stali, wzmacniana metalowym pier$cieniem,
- wieko zabezpieczone uszczelkg wraz z zaciskiem opaski,
- pojemnosc¢ beczki 200 litréw

1.33. Napetniacz oleju z pompa pneumatycznag

Pneumatyczna pompa ze zbiornikiem 8| przystosowana do oprézniania i napetniania
olejem automatycznych skrzyn biegéw i mechanizméw réznicowych.

Wyposazona w czytelny manometr.

Cisnienie robocze 0-3 bar.

WiIot powietrza 1/4".

Zbiornik wyposazony w zawor srubowy do napetniania i oprézniania ptynéw.
Dodatkowo w zestawie 13 szt. adapteréw do szerokiej gamy modeli automatycznych
skrzyn biegow.

1.34.Zlewarko-wysysarka z opuszczang wanng zlewowag (z pantografem),
pneumatyczna
ZLEWARKO-WYSYSARKA Z WANNA NA PANTOGRAFIE:

Urzadzenie do podcisnieniowego oprézniania uktadow z oleju przy wykorzystaniu
zwezki Venturiego.

do grawitacyjnego spuszczania oleju z silnikdw, skrzyn biegow i dyferencjatow
wszelkiego typu pojazddéw ( z pneumatycznym oproznianiem zbiornika przepracowanego
oleju).

Centralnie zamontowana wanna zbierajaca.

Regulowana wysokos¢ wanny zbierajgcej, co utatwia dostosowanie jej do potozenia
kurka spustowego lub wysokosci podnosnika.

Zawor pod wanng zbierajgcg umozliwiajgcy ogledziny przepracowanego oleju przed
odprowadzeniem go do zbiornika.
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Pojemnos¢ zbiornika-90I.

Pojemnosc¢ do zapetnienia ciecza-65 |.
Pojemno$¢ wanny- 65 I.

Cisnienie robocze-7-8 bar.

Wydajnos¢ zasysania- min.2l/min.
Dtugos¢ przewodu ssgcego-2 m.
Wysokos¢ maksymalna-1540 mm.
Wysokos¢ minimalna-900 mm.
Dtugos¢ przewodu spustowego-2 m.
Masa -75kg.

1.35. Zlewarko-wysysarka z pantografem, pneumatyczna, do oproézniania uktadu
chtodzenia

ZLEWARKO-WYSYSARKA Z WANNA NA PANTOGRAFIE:
Urzadzenie do podcisnieniowego oprdzniania uktaddéw z oleju przy wykorzystaniu zwezki
Venturiego do grawitacyjnego spuszczania oleju z silnikow, skrzyn biegow i dyferencjatéw
wszelkiego typu pojazdéw ( z pneumatycznym oprdznianiem zbiornika przepracowanego
oleju).

Centralnie zamontowana wanna zbierajgca.

Regulowana wysokos¢ wanny zbierajgcej, co utatwia dostosowanie jej do potozenia kurka
spustowego lub wysokosci podnosnika.

Zawor pod wanng zbierajgcg umozliwiajgcy ogledziny przepracowanego oleju przed
odprowadzeniem go do zbiornika.

Pojemnosc¢ zbiornika-90 I.

Pojemnos$¢ do zapetnienia cieczg-65 |.

Pojemnos¢ wanny-65 .

Cisnienie robocze-7-8 bar.

Wydajnos¢ zasysania-min.2l/min.

Dtugos¢ przewodu ssgcego-2 m.

Wysokos¢ maksymalna-1540 mm.

Wysokos¢ minimalna-900 mm.

Dtugos¢ przewodu spustowego-2 m.

Masa-75kg.

1.36. Smarownica pneumatyczna z beczkg @ 350 mm, masa 30 kg, z dociskiem
pokrywy

Smarownica pneumatyczna na woézku do smaru w beczkach o wadze 20/30 kg i Srednicy
tarczy dociskowej w zakresie od 300 do 350 mm

1.37. Stot pobierczy do badan sprzetu elektrotechnicznego

Stanowisko przeznaczone jest do réznorodnych prac montazowych, pomiarowych
i elektrycznych, wykonywanych podczas zaje¢ warsztatowych w pracowni zawodowe;j.
Poprzez zastosowanie paneli i szyn do mocowania narzedzi, pojemnikéw na drobne
elementy i podzespoty elektrotechniczne, stanowisko umozliwia wygodny i bezpieczny
przebieg zaje¢ w pracowni.

Gtéwne komponenty stanowiska :

- panel z zasilaniem jednofazowym 230 V,

- czesci do mocowania narzedzi warsztatowych (klucze, szczypce, wkretki),

- zestaw pojemnikéw na drobne elementy,

- szyna DIN do montazu bezpiecznikow automatycznych i innych urzadzen.

Budowa :
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Stanowisko wykonane w formie stelaza z profili stalowych, lakierowanych proszkowo.
Blat - laminowana ptyta widrowa.

Panel czotowy z elementami sterowania zabudowano na lakierowanej dwuwarstwowo
ptycie MDF. Nad blatem stanowiska zawieszono swietlowki zapewniajgce ilos¢ swiatta
odpowiednig do bezpiecznej i komfortowej pracy.

Dane techniczne :

- wersja jednofazowa - 230 V / 50Hz - ,,+ -" 10%

- czestotliwosci 50 Hz - ,,+-" 5%

Zabezpieczenia stanowiska :

- wytgcznik roznicowoprgdowy 30 mA

- gniazda sieciowe 230V oraz oswietlenie - bezpiecznik automatyczny 10A

- moc znamionowa swietlowek - 2 x 36W

Szyny do montazu automatyki i akcesoriow elektrycznych zgodne z normg TH - 35
Wymiary : szeroko$¢ 1 800 mm , dtugosc¢ - 700mm , Wysokos¢ - 1 950 mm , waga 40 kg
Na wyposazeniu:

Multimetr:

- Wskaznik analogowy BARGRAF,

- Automatyczna/reczna zmiana zakreséw pomiarowych,

- Pomiar temperatury,

- DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu,

- Wybér skali wskazania temperatury °C/°F,

- Funkcja mikroamperomierza pradu statego i zmiennego - pomiar matych pragdow,

- Testy diod i ciggto$ci obwodu (z sygnalizacjg dzwiekowg),

- Sygnalizacja nieprawidtowych potgczen,

- DWELL - pomiar kata zwarcia zaptonu,

- Test wirysku jedno i wielopunktowego TBI i PFl,

- CYLINDER: wybor liczby cylindréw,

- RPM - pomiar predkosci obrotowej silnikow 4-suwowych i 2-suwowych,

POMIARY | DOKELADNOSCI:

- Wspdtczynnik temperaturowy: nominalnie 0,15 x (okreslona doktadnosc¢)/°C (0°C do
18°C lub 28°C do 40°C),

- Doktadnos$¢: +- (% wartosci wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczgcych), jesli nie jest
okre$lona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75%,

- Test ciggtosci,

- Czas odpowiedzi <32ms,

- DCV - napiecie state,

- ACV - napiecie przemienne,

- DCA - prad staty,

- 6A - pomiar ciggty,

- 6-10A przez 30s z 5min. przerwg na chtodzenie,

- ACA - prad przemienny+6A - pomiar ciggty, 6-10A przez 30s z 5min. przerwg na
chtodzenie,

- Rezystancja,

- Pojemnosc¢,

- Doktadno$¢ dla kondensatoréw warstwowych lub lepszych,

- Czestotliwosc,

- Temperatura,

- Doktadnos¢ nie uwzglednia doktadnosci termopary,

- Test diod,

- DWELL - kat zwarcia zaptonu,

- Test wtrysku paliwa TBI i PFl,
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- Predkos¢ obrotowa: 2-suw M - silniki dwusuwowe typu "waste ignition" *) pomiar
bezdotykowy sondg indukcyjng, pozostate - pomiar dotykowy przewodami pomiarowymi
PARAMETRY FIZYCZNE:

- Wyswietlacz LCD,

- 3 5/6 cyfry, maksymalne wskazanie 6000,

- Prébkowanie: 5 razy/s,

- Wskaznik analogowy — Bargraf,

- Liczba segmentow 24,

- Prébkowanie 40 rzy/s,

- Podswietlenie wyswietlacza,

- Zasilanie Bateryjne baterie alkaliczne 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03) 2 szt.,

- Sygnalizacja wyczerpania baterii ponizej napiecia ok. 2,4V,

- Automatyczne wytgczenie zasilania po okoto 34min bezczynnosci,

- Warunki pracy:- 0°C+40°C; wilgotnos¢ wzgledna RH,

- Warunki przechowywania: -20°C+60°C, wilgotno$¢ wzgledna RH,

- Maksymalna wysokos¢ pracy: 2000m n.p.m.,

- Stopien zanieczyszczenia srodowiska naturalnego 2

Zgodnosc¢ z normami: Kat. 11 1000V AC/DC, CSA C22.2 nr 61010-1-92, UL61010-1 (druga
edycja), PN-EN61010-1 (druga edycja), IEC61010-1 (druga edycja), Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna, PN-EN61326-1, PN-EN55022, PN-EN61000-3-3, PN-EN61000-3-2,
PN-EN61000-4-8, PN-EN61000-4-11, PN-EN61000-4-6, PN-EN61000-4-3, PN-EN61000-
4-2, PN-EN61000-4-4, PN-EN61000-4-5

Certyfikaty:

Bezpieczenstwo i EMC (oznakowanie CE), Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC
(Utylizacja), Ochrona przeciwprzepieciowa - 6,0kV (1,2/50us SURGE)

Wyposazenie:

- Przewody pomiarowe (para),

- Miernik,

- Sonda typu K do pomiaru temperatury,

- Sonda indukcyjna,

- Holster ochronny,

- Komplet baterii,

- Pokrowiec,

- Sonda temperatury,

- TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm),

- BMH-01 - wieszak magnetyczny.

Tester Regulatoréw Napiecia Alternatora

Tester regulatorow i zespotow prostowniczych jest przeznaczony do weryfikacji
elektronicznych regulatoréw napiecia oraz 6 i 9 diodowych zespotéw prostowniczych
alternatorow e instalacjach pojazdowych o napieciu 12V / 14V.

W urzadzeniu wbudowano modut PWM, umozliwiajgcy test regulatorow wymagajgcych
sygnatu sterujgcego ze sterownika silnika.

Weryfikacja regulatorow polega na symulacji pracy regulatora w warunkach okoto 50%
obcigzenia prgdowego i zakresie zmian napiecia od ok. 10V do 16,4 dla zakresu 12V oraz
20,2 do 32,6 V dla zakresu 24V.

Sygnalizacja zmian pradu wzbudzenia, w odpowiadajgcym temu zakresie napiecia, jest
miarg sprawnosci regulatora.

Weryfikacja zespotow prostowniczych polega na zasilaniu poszczegolnych diod napigeciem
przemiennym o wartosci okoto 20V i prgdzie obcigzenia okoto 1,2 A. Sygnalizacja procesu
prostowania napiecia na wskazniku diodowym, jest miarg sprawnosci zespotu
prostowniczego.
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Zespoty prostownicze i wiekszosc¢ regulatoréw napiecia muszg by¢ na czas testowania
wymontowane z obwodow alternatora.

Przystawka PWM / COM Regulatoréw Napiecia Alternatoréow

Przystawka PWM / COM regulatoréw napiecia alternatoréw przeznaczona jest do
testowania szerokiej gamy regulatoréw napiecia alternatora instalacji 12V i 24V, ktére do
poprawnego dziatania, a wiec przede wszystkim zadawania poziomu napiecia alternatora,
potrzebujg specjalnego sygnatu sterujgcego. Sygnat ten moze byc¢ typu PWM ( zmienny
wspotczynnik wypetnienia ) lub typu cyfrowego (BSS, LIN ).

Jest tez mozliwos¢ odczytywania informacji zawrotnej o poziomie obcigzenia alternatora.
Za pomocg tego przyrzadu mozna sprawdzi¢ regulator napiecia wbudowany w alternator (
w samochodzie lub na stanowisku testowania alternatoréw ) , lub regulator wymontowany
z alternatora, ale wéwczas wymagany jest dodatkowo tester regulatorow napiecia do
zasilania i do symulacji obowodéw wzbudzenia i stojana (tzw. sygnaty DF i STA )

Tester Mechanizméw Wykonawczych

Urzadzenie przeznaczone jest do testowania wszelkich mechanizméw wykonawczych,
ktore sg sterowane napieciem 12V statym lub zmiennym z regulacjg wspotczynnika
wypetnienia.

Mozliwy jest pomiar wspotczynnika wypetnienia z zewnetrznego zrédta :

- zrodto przebiegu prostokgtnego duzej mocy,

- sterowanie silnikami pradu statego (ptynna zmiana obrotéw),

- sterowanie mechanizmdéw wykonawczych z elektromagnesami (ptynna zmiana
przesuniecia lub kata ),

- sterowanie wtryskiwaczy.

1.38. Wiertarka stotowa

Moc silnika 750W 400 V ~ 50 Hz

Srednica wiercenia w stali - 25 mm

Odlegtos¢ osi wrzeciona od kolumny - 180 mm
Wysuw tulei wrzeciona - 80 mm

System mocowania we wrzecionie - MT 2

Obroty wrzeciona w zakresie min.: 200 - 2440 obr./min
Liczba zakresow predkosci: min. 12 zakresow
Wymiary stotu (dt. x sz.) 280 x 250 mm

Wymiar rowka teowego 12 mm

Kat skretu stotu roboczego +/- 45°

Kat obrotu stotu roboczego 360°

Odlegtos¢ wrzeciono - stot (maks.) 360 mm
Odlegtos¢ wrzeciono - podstawa (maks.) 610 mm
Srednica kolumny 73 mm

Wymiary urzadzenia (dt. x sz. x wys.) 650 x 320 x 1010 mm
Waga 66 kg

Wyposazenie standardowe:

Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski ROHM (3 - 16 mm) B16
Stozek Morse'a MT 2 - B16

Nakretki teowe 2 szt.

1.39. Podnosnik samochodowy podposadzkowy, dwukolumnowy
Podnosnik stemplowy:

- Minimalny udzwig catego podnosnika 5,5 tony

- naped elektrohydrauliczny

- montaz cylindrow w specjalnej ramie ponizej poziomu posadzki
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- zakres regulacji ramiom 3 stopniowych : 840 - 1800 mm

- zakres regulacji ramiom 4 stopniowych : 713 - 1800 mm

- rozstaw sitownikdéw nosnych 2340 mm

- wodoszczelna rama do montazu podnosnika w posadzce dostarczana na w trakcie
wykonywania fundamentéw hali napraw

- maksymalna wysokos¢ podnoszenia 2017 mm

- obstuga praktycznie wszystkich pojazdéw o dmc do 3,5T od Smarta po najdtuzszego
Sprintera.

- kasety niezbedne do prawidtowego wykonania fundamentéw dla danego modelu
podnos$nika.

1.40. Podnosnik nozycowy do motocykli 450 kg

podnosnik przeznaczony do napraw motocykli- maksymalny udzwig podnosnika - 600kg-
naped elektrohydrauliczny- zasilanie 3 x 400 V- maksymalna wysokos¢ podnoszenia 1000
mm- mozliwo$¢ demontazu tylnej czesci najazdu w celu tatwego demontazu kota
motocykla- szerokosc¢ platformy podnosnika 750 mm- wymiar demontowalnej wneki 600 x
350 mm- dtugos$¢ czynnej platformy no$nej podnosnika 2200 mm- Maksymalna wysokos¢
podnosnika w najnizszym potozeniu 120 mm

1.41. Podnosnik hydrauliczny do motocykli 360 kg
Naped reczny,

Nosnos¢ min. 360 [kg.]

Wymiary [cm] 1550x680x300 [mm].

Min. wysokos¢ 210 [mm].

Max. wysokos¢ 780 [mm].

1.42. Podnosnik - stojak na przéd do motocykli 150 kg (pod przednie zawieszenie)
Stojak/podstawka pod motocyk,
Obcigzenie max. — 150 kg.

1.43. Przyrzad do sprawdzenia zawartosci wody w plynie hamulcowym
z podgrzewaczem

Tester umozliwia bezposredni pomiar temperatury wrzenia — zaréwno bezposrednio
w zbiorniku, jak i w zatgczonym naczyniu. Dziata na zasadzie metody zanurzenia
i gotowania, Tester podgrzewa ptyn hamulcowy az do momentu wrzenia. Zmierzona
temperatura wrzenia pokazuje sie na wyswietlaczu. Zasilany bezposrednio z akumulatora
pojazdu, pracuje z wszystkimi ptynami typu DOT.

1.44. Przyrzad do demontazu sprezyn MacPhersona
Sciggacz srubowy z trzema kompletami wymiennych talerzy o rozmiarach:80-100;105-
140:145-190mm

1.46. Agregat wysokocisnieniowy czyszczacy z podgrzewaczem wody
Zasilanie (~) 3 - 400 - 50

Wydajnos¢ ttoczenia (I/h) 300 - 760

Cisnienie robocze (bar/MPa) 30 -160/3 - 16

Maks. temperatura podawanej wody (12°C) do 58°C w pracy ciggtej pod petnym
obcigzeniem, do 85°C z regulatorem przeptywu

Moc przytgcza (kW) 41,5

Kabel zasilajgcy (m) 5

Moc grzatki (kW) 36
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Zbiornik na detergent (1) 20 / 10

Ciezar (kg) 118

Wymiary (dt. x szer. x wys.) (mm) 1330 x 750 x 1060
Wyposazenie standardowe:

— Pistolet spryskujacy.

— Innowacyjny system tgczenia akcesoriow.

— Waz wysokocisnieniowy, 10 m.

— Lanca spryskujgca, 1050 mm.

— Dysza power.

— Grzatka.

— Panel kontrolny z diodami sygnalizujgcymi.

— 3-ttokowa pompa osiowa, z ttokami z tulejami ceramicznymi.
— Dwa zbiorniki na detergenty.

1.47. Kompaktowy tester alternatoréw i rozrusznikow
— do przeniesienia

1.48. Prasa hydrauliczna20 T
— do przeniesienia

1.49. Wanna do sprawdzania szczelnosci ogumienia
— do przeniesienia

1.50. Tester diagnostyczny z funkcja oscyloskopu
— do przeniesienia

1.51. Panel dydaktyczny - aktoryka
— do przeniesienia

1.52. Panel dydaktyczny — sensoryka
— do przeniesienia

1.53. Panel dydaktyczny - oswietlenie pojazdu
— do przeniesienia

1.54. Panel dydaktyczny - podstawy elektrotechniki
— do przeniesienia

1.55. Panel ukiady zaptonowe
— do przeniesienia

1.56. Panel zestaw czujnikéw pojazdowych systemoéw elektronicznych
— do przeniesienia

1.57. Panel system regulacji sity hamowania ABS 5.3
— do przeniesienia

1.58. Panel system magistrali CAN BUS w uktadzie komfortu
— do przeniesienia
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1.59. Panel dwuobwodowy uktad hamulcowy
— do przeniesienia

1.60. Panel system bezpieczenstwa biernego SRS
- do przeniesienia

1.61. Panel zestaw ukladéw zaptonowych w pojazdach
— do przeniesienia

1.62. Panel zesp6t sterowania mechanicznej pompy rozdzielaczowej
— do przeniesienia

1.63. Panel zesp6t sterowania pompy Common Rail
— do przeniesienia

1.64. Panel system sterowania silnikiem o ZS typu Common Rail
— do przeniesienia

1.65. Panel system zintegrowany typu D-Jetronic
— do przeniesienia

1.67. Panel system klimatyzacji Climatronic
— do przeniesienia

1.68. Panel system regulacji sity hamowania ABS ESR
— do przeniesienia

1.69. Panel system sterowania DC silnika ZS
— do przeniesienia

1.70. Panel system zintegrowany typu Motronic 1.5.5
— do przeniesienia

1.71. Klucze ptasko —oczkowe
rozmiar od 6 do 32 mm

1.72. Miotek 2kg
1.73. Miotek 1kg
1.74. Miotek 0,5kg
1.75. Miotek 10 kg

1.76. Podpora skrzyni biegéw
Hydrauliczne urzgdzenie stuzgce do podnoszenia skrzyn biegéw, udzwig do 500 kg.

1.77. Dzwignik do wyciagania silnika
Udzwig zurawia 2 tony na wysuwanym ramieniu, hydrauliczny.
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1.78. Wieszak do silnika
Udzwig do 500 kg, zakres odlegtosci miedzy podporami od 725 do 1500 mm.

1.79. Przyrzad do cofania ttloczkéw hamulcowych

Przeznaczony do wyciskania ttoczkéw w cylinderkach uktadéw hamulcowych

Zestaw w walizce z tworzywa

W zestawie: 2 prasy - lewo i prawo skretna, Belka do zapierania prasy, Element 0 - 2-1/2”
pojedynczy tarcza wtykowa dla General Motors®79 Seville, EIDorado, Element 2 - 2-1/64"
pojedyncza tarcza wtykowy dla Citroen /XM®, Xantia® (F/R), Element 3 - 2-5/32”
trojstykowa tarcza dla Audi®, Fiat/Alfa Romeo® (F), Ford® Fiesta®(F), Honda®, Concerto
(F), Jaguar® XJ6, XJ40(F/R), BMW® 318is, 320i, 325TD, 518i, 525i, 1x 740i, 850ci, M5
(F), Mitsubishi® Colt (F), Nissan® Almera, Stanza, Sunny (F), Range Rover® Austin,
Metro, 200&400 Series, Maestra, Montego (F), Toyota® Camry (F), Volvo®(F), VW®
Passat, Golf, GTI (F), Element 4 - 1- 1/4” Ford® AU&NZ, Telstar, Laser (R), Mazda®(R),
Saab® 9000 (R), Fiat/Alfa Romeo 1642 (R), Honda Prelude, CRS, 16i, GM Saturn, Grand
Prix, Lumina (R), Element 5 - 3/8” przejsciowka, Element 6 - 1-21/32 podwdjna tarcza
wtykowa dla Nissan Primera, VW- Golf IV, Element 7 - 1-21/32” podwdjna tarcza wtykowa
dla Audi 80,90,V8,100, Coupe E (R), Range Rover 800, Subaru L, Z (R), Ford Sierra,
Granada, Scorpio (R), Nissan Bluebird, Silvia, Primera, Peugeot 405, 1.9Gi, Gro, Sri, Gtxi,
MI, 2.0 Sri (R), Toyota Celica, Corolla, GT, MR2 (R), VW Golf Gti, Jetta, Synchro, Jetta
Gti, Passat CL, GL, GT, Corrado, Scirocco, GTX, Element 8 - 1-7/8” pojedyncza tarcza
wtykowa dla General Motors, Element 9 - 2-1/8” pojedyncza tarcza wtykowa dla General
Motors, Cadillac Seville i ElDorado, Element A - 1-3/6” podwdjna tarcza wtykowa dla
Renault® R21, Laguna, Element E - 1-21/32" poczworna tarcza wtykowa dla Nissan
Cefiro, Maxima, Element F - 1-1/4” podwdjna tarcza wtykowa dla Opel, Element K - 2-1/8”
podwojna tarcza wtykowa dla Citroen C5, Element M - 1-1/4” podwdjna tarcza wtykowa
dla Ford, Element N - 1-1/4” tarcza HEX dla Saab, Honda, Element K - 2-1/8” podwdjna
tarcza wtykowa

1.80. Klucze udarowe elektryczne
Maksymalny moment obrotowy-600Nm, kohcowka V2.

1.81. Klucze udarowe pneumatyczne
Maksymalny moment obrotowy-1000Nm, koncowka V.

1.82. Klucze nasadowe %
Zestaw kluczy nasadowych 26el.3/4" 21-65 12-kat.

1.83. Nasadki udarowe do kluczy udarowych
kwadrat 1/2",dlugos¢ nasadek 78mm, rozmiar:10-27 mm (min. 10 sztuk)

1.84. Zestaw do demontazu i montazu tulei wahaczy
W zestawie min. 49 sztuk adapteréw umozliwiajgcych demontaz tozysk i tulei.

1.85. Zestaw do blokowania tfoczk6w hamulcowych (bebny)
Sciski do blokady cylinderkow hamulcowych przy hamulcach bebnowych.

1.86. Liniat krawedziowy (przyrzad pomiarowy)
dtugos¢ co najmniej 400 mm.

1.87. Szczypce do pierscieni segera wewnetrzne- zewnetrzne
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Szczypce do pierscieni osadczych zewnetrznych, proste, 10 - 25 mm.
Szczypce do pierscieni osadczych zewnetrznych, proste, 19 - 60 mm.
Szczypce do pierscieni osadczych zewnetrznych, tamane, 10 - 25 mm.
Szczypce do pierscieni osadczych zewnetrznych, famane,19-60 mm.
Szczypce do pierscieni osadczych wewnetrznych, proste, 12 - 25 mm.
Szczypce do pierscieni osadczych wewnetrznych, proste, 19 - 60 mm.
Szczypce do pierscieni osadczych wewnetrznych, famane,12 - 25 mm.
Szczypce do pierscieni osadczych wewnetrznych, tamane,19-60 mm.

1.88. Szczypce do opasek zaciskowych
W komplecie szczypce do réznego rodzaju opasek zaciskowych.

1.89. Dzwignik samochodowy (,,zaba”)
Zakres podnoszenia do 500mm, udzwig do 3,5T.

1.90. Narzynki i gwintowniki
Komplet gwintownikdw i narzynek do gwintu metrycznego normalnozwojnego
i drobnozwojnego od M3 do M24 wraz z pokrettami oprawkami.

1.91. Zestaw wiertel pod gwinty
Zestaw wiertet pod gwinty metryczne od M3 do M12

1.92. Zestaw do wykrecania uszkodzonych nakretek i srub
Zestaw do uszkodzonych nakretek i Srub w rozmiarze M5 do M12.

1.93. Wykretaki urwanych srub
Zestaw do wykrecania urwanych $rub (wkretak+ wiertto) do gwintéw M3 do M16.

1.94. Zestaw pilnikéw slusarskich
Pilnik ptaski, okragty, potokragty, trojkatny (réwniak lub potgtadzik o dtugosci 250 -300mm).

1.95. Urzadzenie diagnostyczne do diagnostyki uktadéw zaptonowych silnikoéw
spalinowych

Diagnoskop obstuguje min. 79 marek EUROPA, AZJA, USA. Umozliwia doktadna,
kompleksowa, szybkg oraz stabilng diagnostyke wszystkich systemoéw obstugiwanych
samochoddéw, adaptacje, kodowanie, podglad parametréw podczas pracy, testy
elementéw wykonawczych.

Dotykowy wyswietlacz min. 7 cali, pamie¢ min. 30 GB, tacznos¢ min: Mini USB 2.0, USB
2.0, Wi-Fi, Micro SD card, Obstuga DPF (filtr czgstek statych), kodowanie, kasowanie
kodow btedow, obstuga TPMS, BMS, SAS, IMMO, waga max. 790 g, mocna obudowa z
gumami ochronnymi.

1.96. Urzadzenie diagnostyczne do badania uktadéw zasilania paliwem

Urzadzenie stuzy do diagnostyki silnikow z elektronicznym lub mechanicznym wtryskiem
paliwa. Probnik ten ma zastosowanie przy sprawdzaniu pompy paliwa, ilosci podawanego
paliwa, regulatora paliwa i szczelnosci instalacji paliwowe;.

WYPOSAZENIE:

- 25 ztgczek dostosowanych do wiekszosci pojazdow

- Manometr 0 - 10 bar 9

- Weze przytgczeniowe 3 sztuki

- Zawor tréjdrozny
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- Zawor spustowy
- Komplet uszczelek teflonowych
- Walizka z tworzywa.

1.97. Sciagacz do piast i bebnéw

Sciggacz umozliwia $cigganie zapieczonych tarcz i bebnéw z opcjg 3 - 5 mocowan.
Sruba centralna oksydowana, czarna 200 mm.

Eliminuje przypadki uszkodzenia tarcz, podczas demontazu narzedziami udarowymi.
W zestawie 2 talerze robocze o zakresie 90 - 140 mm i 130 - 180 mm.

1.98. Sciagacz do tozysk zewnetrznych
12 - 38 mm.
Wykonany z wytrzymatej i twardej stali chromowo wanadowe;.

1.99. Sciagacz do lozysk wewnetrznych
12 - 38 mm.
Wykonany z wytrzymatej i twardej stali chromowo wanadowe;.

1.100. Wiertarka

Napiecie elektryczne: 230V.

Wydajnos¢ nominalna: 600W.

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia: 2800 obr./min.
Moc wyjsciowa: 301W.

Masa: 1,8kg.

1.101. Szlifierka katowa
Typ zasilania: elektryczne; Srednica tarczy: 115 mm; Moc: 720W; max predkos¢ obrotowa:
11000 rpm; Mocowanie osprzetu: M14 Masa max. 2 kg.

1.102. Oprzyrzagdowanie do prasy hydraulicznej
Zestaw do sciggania i instalowania tozysk.

1.103. akcesoria do agregatu

Akcesoria kompatybilne z agregatem wysokocisnieniowy czyszczgcy z podgrzewaczem
wody

Zestaw adapteréw zawierajgcy pistolet spryskujacy, lance spryskujgcg o dtugosci 1050
mm ze ztgczami , adapter do dysz wysokocisnieniowych ze ztgczem M 18 x 1,5, adapter
do weza wysokocisnieniowego ze ztgczka obrotows.

Elastyczny waz wysokocisnieniowy 20 m (DN 6), cisnienie 220 baréw (ztgcze gwintowe
do dyszy)

Automatyczny zwijacz bebnowy do wezy

Lanca spryskujgca do podwozi

Rotacyjna szczotka do mycia napedzana strumieniem wody

Filtr wody, Wosk na gorgco, 20I, Srodek do odttuszczania cze$ci maszynowych, 20I, Piana
aktywna w koncentracie, 20|



