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UKLAD ASKSONOMETRYCZNY
INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA
W PRACOWNIACH STOLARSKICH w.0.70 i W.0.69
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OZNACZENIA :

16 - Sprezarka srubowa na zbiorniku V = 500 I., z osuszaczem powietrza i osprzetem,
o wydajnosci 1500 I/min., przy cidnieniu 1,0 MPa i mocy 11,0 kW.

. Rura stalowa R35, DN 25
. Rura stalowa R35, DN 15
. Kolano krotkie 90, DN 25
. Kolano krétkie 90 z redukcja, DN 25/15
. Trojnik instalacyjny DN 25.
Tréjnik instalacyjny z redukcjg DN 25/15.
Czwérnik instalacyjny DN 15.
Zawor kulowy gazowy DN 25, PN 1.6 MPa.
Zawoér kulowy gazowy DN 15, PN 1.6 MPa.
Zawoér kulowy gazowy DN 15, PN 1.6 MPa. ze ztgczka do weza spiralnego.
Reduktor cisnienia z manometrem.
. Wodooddzielacz DN 15 (przepustowosc¢ - 2000 I/min.).
m. Uchwyt montazowy HILTI - obejma rurowa np. MP-MIS DN 32, z silikonowa guma
izolacyjng, z obustronnym zamknieciem Srubowym M8.
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-Sp” - Wyjscie instalacji sprezonego powietrza ze sprezarki srubowej - wysokos$¢ nad
posadzkg - x do ustalenia na budowie po zainstalowaniu konkretnego typu sprezarki.
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ZAKONCZENIA PUNKTOW POBORU :

@- Punkt poboru sprezonego powietrza o charakterystyce wg rys., zainstalowany ok.
1,5 m nad posadzka pracowni (do zasilania maszyn lub narzedzi pneumatycznych).

UWAGI :

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rys. T05 - zagospodarowanie
Technologiczne poszczegdinych pracowni warsztatowych.

2. Cata instalacja sprezonego powietrza, w poszczeg6lnych pracowniach, prowadzona w

konstrukcji poziomej, na wysokosci - 3,9 m nad posadzka w pracowniach stolarskich i
malarni, z ktérej pionowe odcinki schodza bezposrednio nad projektowane punkty
poboru, usytuowane ok. 1,5 m nad posadzka.

3. Rurociagi w poszczegdlnych pomieszczeniach pracowni montowac do konstrukcji scian,
stropow, stupdw, po uprzednim sprefabrykowaniu (uzbrojeniu) i roztrasowaniu linii
przebiegu, stosujgc osprzet Slusarski i obejmy typu HILTI.

4. W przejsciach przez sciany stosowac rury ochronne DN 50, a przejscia uszczelni¢ masg

uszczelniajagcg, ogniochronng np. CP 611 A HILTI.
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UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne Eormy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepiséw wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .




