Europejskie - Polska \ Warte zachodu Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

E Fundusze Rzeczpospolita Lubuskie Unia Europejska

Zamowienie Czesciowe nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PRACOWNIA: KUZNIA W.0.62.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/-5% chyba, ze w tresci Opisu
przedmiotu zamowienia podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji, minimum lub
maksimum.

8.1.Piec grzewczy oporowy
do przeniesienia

8.2.Piec grzewczy indukcyjny

- temperatura maksymalna pieca min. 1280 °C,
- objetos¢ komory min. 75 dm?,

- wymiary komory min. 400 x 320 x 600 mm,

- gabaryty max. 1000 x 1800 x 1400 mm,

- moc pieca max. 14 kW,

- napiecie zasilania 400 V,

- waga max. 220 kg.

8.3.Wanna hartownicza
- objetos¢ wanny min. 720 dm?,
- Maksymalna pojemnos¢ osrodka hartujgcego [litr] 630
- pulsujgcy stot zatadowczy z napedem i ciegnami linowymi,
- drzwi uchylne otwierane na boki,
- ptaszcz wodny wokét zbiornika,
- wycigg szczelinowy par,
- uktad grzejny do oleju z regulacjg temperatury moc uktadu grzejnego max. 7,5 kW,
- czujnik temperatury typ K maksymalna temperatura 70°C,
- okap nad wanng,
- wymiary wewnetrzne wanny min. 780 x 750 x 1150 mm,
- gabaryty max. 1400 x 2500 x 1300 mm,
- waga max. 500 kg.

8.4.Prasa hydrauliczna30 T
- nacisk nominalny min. 290 kN
- maksymalne cisnienie 220 bar
- skok ttoka min. 380 mm
- pojemno$c¢ zbiornika oleju max. 40 |
- predkosc¢ robocza min. 3,50 mm/s
- predkos¢ wysuwu ttoka min. 9,80 mm/s
- predkosc¢ powrotu ttoka min. 18 mm/s
- rozstaw otworéw montazowych w ramie min. 140 mm
- predkosc¢ obrotowa silnika min. 3000 obr/min
- ochrona elektryczna IP54
- tryb pracy mechaniczny oraz reczny obszar roboczy 750 mm +/- 10 mm
- $rednica cylindra/ttoczyska min. 130/50 mm
- moc min. 1,5 KW
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napiecie 400V/3
waga max. 400 kg.
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8.5.Nozyce gilotynowe do ciecia prostoliniowego arkuszy blach stalowych, metali
kolorowych

maks. grubo$¢ ciecia min. 3 mm,

maks. szerokos¢ ciecia min. 1900 mm,

Liczba skokdéw na minute 30

zakres regulacji tylnego zderzaka min. 0-600,

gabaryty max. 2700x2300x1200 mm,

moc max. 8 kW,

waga max 1850 kg.

8.6.Zaginarka krawedziowa do blach
szerokos¢ robocza max. 1220 mm,
grubos$¢ gietej blachy max. 4 mm,
grubos$¢ gietej blachy nierdzewnej max. 3 mm,
grubos¢ gietego aluminium max. 4,8 mm,
Odlegtos¢ pomiedzy gorng a dolng belkg: 200 mm
moc silnika belka / giecie min. 0,75 kW / 3 kW,
gabaryty min. 2000 x 1000 x 1500 mm +/- 10% ,
waga max. 2500 kg.

8.7.Gietarka do rur i profili zamknietych
Srednica dolnych rolek min. 150 mm,
Srednica goérnej rolki min. 150 mm,
Srednica watkéw min. 50 mm,
predkos¢ giecia materiatu min. 4,5 m/min,
gabaryty 700 x 1 000 x 1 500 mm +/- 10 %,
moc min. 1,5 kW,
napiecie 400V,
waga max. 420 kg.

8.8.Zwijarka do blach
dtugos¢ walcéw min. 2000 mm,
grubos¢ zwijanej blachy min. (400 N / mmz2) 3,8 mm,
giecie wstepne min. 3 mm,
Srednica walca min. 140 mm,
Srednica giecia min. (w zaleznosci od rodzaju materiatu) 220 mm,
predkos¢ giecia min. 5 m/min,
gabaryty max. 2900x1100x1200 mm,
moc silnika min. 2 kW,
moc silnika walca tylnego min. 1,4 kW,
napiecie 400 V,
waga max. 1700 kg.

8.9.Stot slusarski jednostanowiskowy
- wymiary (dt. x gt. x wys.): 1500x750x900 mm;
- solidna konstrukcja z ksztattownikow stalowych 50x80x2mm, nosnos¢ stotu min.800

kg;
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poprzeczka dolna umiejscowiona z tytu umozliwiajgca wjazd kontenerka pod blat;
wysokosc stata;

blat z blachy ocynkowanej lub blachy Inox 1,5 mm pokryty guma z krawedzig
zapobiegajgcg spadaniu narzedzi lub gumg ryflowang lub ze sklejki lisciastej
w metalowej ramce,

zabudowa pod blatem od lewej strony: Modut P2 - drzwi mate 410x397mm, 1 szuflada
90x400x483mm, szuflady na prowadnicach teleskopowych o nosnosci min. 40 kg,
wysuw do 90%, zabezpieczone przed wypadaniem, zamykane centralnie, zamki -
cylindryczne w systemie Master, z kompletem 2 kluczy, system Master - umozliwia
otwarcie wszystkich zamkoéw w danej serii dodatkowym kluczem Master, malowanie
proszkowe, imadto;

wzmocniony stelaz stotu wykonany z profili zamknietych 40 x 40 o grubosci 2,0 [mm],
korpus i szczeka ruchoma wykonane z wysokiej jakosci zeliwnych odlewéw
o gwarantowanej wytrzymatosci,

wktadki szczekowe hartowane indukcyjnie i szlifowane, naciety molet gwarantuje
pewne i bezpieczne mocowanie,

wktadki szczekowe wymienne, posiadajg poziomg i pionowg pryzme, odpowiedni
ksztatt szczeki ruchomej umozliwia mocowanie rur i pretow;

Sruba pociggowa doktadnie ostonieta przed wiérami i zanieczyszczeniami,

Szeroko$¢ szczeki: 175 mm,

Maksymalny rozstaw szczek: 150 mm,

max. sita mocowania: 3800 daN,

masa: 23 kg £10%

stét wyposazony jest w stopki samopoziomujgce, gniazdka przytgczeniowe, haki i
uchwyty narzedziowe oraz pojemniki, kota skretne oraz uchwyty utatwiajgce jego
przesuwanie.

8.10. Kowadto jednorozne z pniem o podstawie prostokatnej
gabaryty: max. 500x190x250 mm,
waga min. 48kg,
wysokosc¢ pnia min. 600 mm,
powierzchnia pnia min. 300x300 mm,
ksztatt podstawy kwadratowy.

8.11. Pirometr optyczny z walizka transportowa
bezdotykowy pomiar wysokich temperatur (°C; °F),
rozdzielczos¢ optyczna 30:1,
zakres pomiarowy min: pirometr: -40°C + +1300°C,
wskaznik laserowy - podswietlany wyswietlacz LCD,
Wymiary pirometru : 200x166x51 mm (miernik)
waga max. 300 g.

8.12. Szafa narzedziowa

zamki — baskwilowe,

z kompletem 2 kluczy,

ryglowanie 2-punktowe z przylgg na cata wysokosc¢ drzwi;

system Master - umozliwia otwarcie wszystkich zamkéw w danej serii dodatkowym
kluczem ,

malowanie — proszkowe;
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wymiary (wys. x szer. x gt.): 1950x1000x435 mm;

konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej,

max. obcigzenie korpusu 500 kg;

wyposazenie standardowe: 4 potki przestawne co 35 mm o nosnosci min.100 kg;
drzwi dwuskrzydtowe z chowanymi zawiasami,

wewnagtrz szaf listwy zaczepowe pozwalajgce na zamontowanie szerokiego
asortymentu dodatkowych akcesoridéw, przestawne lub wysuwane potki,

panele perforowane na tylng sciane do zawieszania uchwytéw lub pojemnikow,
uchwyty na narzedzia oraz pojemniki z polipropylenu,

w petni wysuwane szuflady o réznej gtebokosci,

regulatory umozliwiajgce poziomowanie.

8.13. Drobny osprzet kuzniczy — kowadta, szczypce kuznicze, typowa odziez
ochronna do prac kowalskich, itp.
do przeniesienia



